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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 p0z.2351 wraz z
pbiniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji:

kanalizacji sanitarnej, wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,

wentylacji i klimatyzacji

w budynku zlokalizowanego w miejscowosci Wrgbczynek, gmina Pyzdry, dziatka nr 400
nalezacego do:
Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

WKP-S6A-WW8-P23 *

Pan Bartosz Antoni Kapusciriski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0344/10

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1, 62-590 Golina n Wartg

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-09-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznef | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woll zioionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniy moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl {ub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.

BN
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu budowlanego: Modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Wrgbczynek
Lokalizacja obiektu budowlanego: Wrgbczynek dz. 400, gm. Pyzdry
Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry
Adres inwestora: ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny budynku;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994r.
- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

- Wizje lokalne w terenie;

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3. Rozwigzanie projektowe pomieszczenia pompy ciepta i instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie z urzgdzeniem pompy ciepta, zlokalizowang w
pomieszczeniu nr 1/2.
W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodno - pompowe o parametrach 70/50 st. C.

3.1.0pis pompy ciepta

Zaprojektowana zostata Pompa Ciepfa np. firmy HOVAL typ Belaria wielkos¢ 15% . Moc cieplna
Pompy wynosi Q=16kW. Dodatkowo dobrany zostat zbiornik buforowy np. firmy BIAWAR* stojacy
pionowy o pojemnosci V=300 dm?. W zbiorniku zamontowac¢ grzatke elektryczng o mocy 6 kW.

Zrédto ciepta pracowaé bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania podiogowego oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pompa ciepta steruje regulator TOP-TRONIC T*.

UWAGA:
Na sterowniku nalezy zaprogramowaé uruchamianie Pompy Ciepta przy spadku temperatury
wewnetrznej do 5°C jako zabezpieczenie wody w instalacji przed zamarznieciem.

3.2. Instalacja c.0.

Przewody c.0. zasilajgce rozdzielacze projektuje sie z rur miedzianych w uktadzie rozdziatu dolnego.
Rury rozprowadzi¢ na $cianach pomieszczenia pompy ciepta oraz w pozostatych pomieszczeniach w

* podane w projekcie nazwy producentdw sg przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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pr';‘%gdzce i podiaczy¢ do rozdzielaczy. Rury miedziane taczy¢ lutem twardym. Rury uktadaé w izolacji
PU 30 mm.

Instalacja do grzejnikéw

Zasilanie grzejnikéw od rozdzielaczy wykona¢ za pomocg rur z sieciowanego PE Xe prod.
KAN W-a* o polaczeniach srubunkowych (tmax=90 °C, pmax=0.6 MPa). Grzejniki, rozdzielacze i
najwyzsze punkty instalacji w pomieszczeniu pompy ciepta wyposazy¢é w odpowietrzniki
automatyczne. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych, a rozprowadzenia poziome w szlichcie
betonowej w rurach ochronnych typu peszel. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad
samokompensacji przewodow.

Dla potrzeb c.o. i c.w.u. dobrano:
a) pomp obiegowg CO-zainstalowang rurociggu zasilajgcym c.o. np. firmy GRUNDFQOSS seria 2000 typ
UPE 32/120 : H=S,96 m 0=2,46 m3/h.*
b) pompe tadujacg C.W.U. - zainstalowana na rurociggu powrotnym zasobnik: np. firmy GRUNDFOSS
seria 2000 typ UPE 25/60*
c) pomp recyrkulacyjng c.w.u.- zainstalowang na rurociggu recyrkulacji c.w.u do zasobnika firmy np.
GRUNDFOSS seria 2000 typ UPE 32/120 F B*
d) zawér mieszajacy np. TERMOMIX czterodrogowy typ C32 kvc24 Rpl 1/4" z sitownikiem AUTOMIX
(instalacje nalezy wyposazy¢ w czujnik temperatury wody zasilajacej, czujnik temperatury wody w
zasobniku cwu, czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik temperatury pokojowej tj,. sterownik
EUROSTER)*
Za pompami zainstalowa¢ zawory zwrotne oraz zawory odcinajgce przed i za zestawami o srednicy
takiej samej jak pompa.
Instalacja wody zimnej na zasilaniu podgrzewacza cwu zabezpieczona jest wzbiorczym naczyniem
przeponowym do wody pitnej DTS 12 oraz zaworem bezpieczeristwa SYR 2115 2", Na zasilaniu
zasobnika w zimng wodg zainstalowac zawdr zwrotny, odcinajgcy i pomiar ciénienia.

Préba szczelnosci :
Po zakoriczeniu montazu, cafg instalacje c.o. przeptuka¢ i wykonaé prébe ci$nienia wodnego na

cisnienie 0.6 MPa (bez przeponowych naczyn wzbiorczych i zawordw bezpieczerstwa).

Instalacja ogrzewania podiogowego

Przyjeto w projekcie system ogrzewania podtogowego oparty na rozwigzaniach firmy np. REHAU*.
Instalacja ogrzewania podtogowego zasila pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.

Instalacje zasilajgcg ogrzewanie podiogowe wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie. Rury prowadzi¢ na wysokosci kroécéw podiaczeniowych do Pompy Ciepta i zbiornika
buforowego. Odcinek pomiedzy zbiornikiem buforowym a rozdzielaczem ogrzewania podfogowego
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem do zrddta ciepta i
rozdzielacza zapewniajgc mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Trase przewodéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Instalacje wraz z zamontowang na niej armaturg nalezy zabezpieczy¢ izolacjg np. Flexorock firmy
Rockwool* gr. 25mm.

* podane w projekcie nazwy producentéw sg przykiadowe, W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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W przypadku rur przechodzacych przez przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodéw w
bruzdach sciennych nalezy stosowac izolacje termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. np.
Thermaflex1* (wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem). lzolacja umozliwia takze
swobodne odksztatcenia materiatu przewodéw (kompensacja naturaina). Izolacje nalezy wykonac
bardzo starannie, szczegdlnie na zatamaniach i odgatezienia instalacji.

Przewody montowaé¢ w uchwytach np. typu Gorgiel* z uszczelkg gumowa, stosowal system
montazowy np. Hilti* oparty na zawiesiach szynowych montowanych do $ciany przy uszyciu stopek
szyny lub montowanych do stropu przy pomocy pretow gwintowanych, zawiesia kotwi¢ do elementéw
betonowych konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych mosigznych.

Po wykonaniu instalacje rozprowadzajacg nalezy przeptuka¢ 2-krotnie wodg i poddac probie
cisnieniowej w czasie 30 minut przy ci$nieniu 0,6 MPa.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z szafek rozdzielaczy podtynkowych Skrzynke rozdzielacza
oznaczono na rzucie instalacji ogrzewania podiogowego. Rozdzielacz zaopatrzony bedg w uktad
wiasnej regulacji hydraulicznej poprzez nastawe wstepng na zaworze réwnowazgcym np. typu STAD
DN25 prod. np. TA Hydronics*. Zawodr STAD nalezy montowac na gtdwnym, stalowym przewodzie
powrotnym z rozdzielacza. Z rozdzielaczy czynnik grzejny dostarczany bedzie do poszczegdlnych petli
grzejnych wykonanych z tworzywa o znormalizowanej srednicy 17 x 2,0 mm. Kazda z petli posiada¢
bedzie wiasny zawor nastawczy z nastawg wstepng. Na kazdym z rozdzielaczy nalezy montowac
automatyczny zawdr odpowietrzajgcy i spustowy. Odpowietrzenia poszczegolnych petli ogrzewania
podtogowego jak i poziomow zasilajgcych rozdzielacze odbywac sie bedg na rozdzielaczach.

Wspdlna temperatura czynnika grzejnego dla ogrzewania podtogowego wynosi 43/35,7°C.
Przygotowanie wody o tej temperaturze odbywac sie bedzie centralnie za pomocg Pompy Ciepta i
Zbiornika Buforowego przez zastosowanie zaworu mieszajgcego 4-drogowego dn25 i pompy
obiegowej.

Dla wszystkich petli ogrzewania podtogowego przewidziano zawory precyzyjnej regulacji z
przeptywomierzem montowane na zasilaniu oraz zawory sitowniki na zaworach powrotnych starowane
termostatami pokojowymi.

Regulacja ogrzewania podtogowego

System RAUMATIC M REHAU sktada sie z:
e Gniazda montazowego

¢ Regulatora pokojowego

e Sitownika termicznego

e Rozdzielacza regulacji 230V

¢ Modutu sterowania pompg 230V

Na czas budowy dla wykonania instalacji elektrycznej regulatoréw pokojowych zaleca sie montaz
listew systemowych w/w regulatoréw.

Regulatory termiczne przeznaczone sg do regulacji pojedynczych obwoddw — montaz na zasilaniu
kazdej petli w szafce rozdzielaczowi.

W szafce rozdzielaczowe nalezy zamontowad listwy zaciskowe do podigczenia regulatorow
pokojowych i termicznych.

* podane w projekcie nazwy producentdw sg przykfadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materialy i urzadzenia majg
zostad wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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Przygotowad gniazda elektryczne 230V w szafce rozdzielacza obwoddw grzewczych — wg
wytycznych firmy producenta.

Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb ogrzewania podiogowego powierzyc
autoryzowanemu wykonawcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

Uktad temperaturowy

Srednia temperatura czynnika grzewczego nie moze przekracza¢ 45°C.
Jest to zwigzane z komfortem cieplnym. Wysoka temperatura ptyty grzejnej moze powodowac zte
samopoczucie, Dlatego maksymalna temperatura podiogi nie moze przekracza¢ 33°C, Zestaw
mieszajgco- pompowy z modutem sterowania pompg w szafce rozdzielaczowej powinien dostarczac
taka temperature.

Cafg instalacje zala¢ ciecza glikolowg — do 25°C

Rozruch

Pierwszg faze rozruchowa jastrychu cementowego nalezy przeprowadzac po 28 dniach od jego
ufozenia. Powoli nalezy podnosi¢ temperature do 25°C, ktorg nalezy utrzymac przez 72 godz.
Nastepnie podnie$¢ temperature wody do 40°C jednym skokiem i utrzymywac jg przez co najmniej
nastepne 72 godz. Jeden wyjgtek stanowi uktadanie ptytek lub ptyt na swiezym jastrychu. Pierwsze
nagrzanie przy temperaturze 25°C moze nastgpi¢ po 16 dniach. Przejécie do maksymalnej temperatury
rozruchu nalezy dokonaé w dwéch fazach przedzielonych jednym dniem. Temperature koficowg nalezy
utrzymywac przez 3 dni. Po ochtodzeniu do 15 - 18°C mozna rozpoczaé spoinowanie. Gesto$é podtoza
nalezy sprawdzac niezaleznie od fazy nagrzania, jeszcze przed potozeniem wyktadziny, w przeciwnym
wypadku nalezy przedtuzy¢ faze rozgrzewania.

W czasie uktadania wyktadziny warstwa podtogi musi by¢ doprowadzona do temperatury 15-18°C.
W innym przypadku instalacja musi by¢ wylgczona. Jezeli uktadamy wierzchnig warstwe podtogi przy
wigczonym ogrzewaniu, jego temperatura nie moze zmieniac sie przez 3 kolejne dni dla wyktadziny
elastycznej, natomiast przy pfytkach przez 21 dni. Przed potozeniem wykfadzin nalezy zmierzy¢
koricowa wilgotnos¢ jastrychu.

Obrobke cieplng nalezy zweryfikowad i dostosowac¢ do wymagan zwigzanych ze stosowaniem
odpowiedniego materiatu, ktéry mozna otrzymac u dostawcy.

4. Rozwigzanie projektowe instalacji wod. c.w.u. i kanalizacji sanitarnej

Przygotowanie cieplej wody zaprojektowano za pomocg zasobnika cwu np. firmy Reflex* o
pojemnosci V=300 | wspotpracujgcego z projektowang pompg ciepta o mocy 16kW.

4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z polietylenu sieciowanego np. firmy KAN s.c. Warszawa
PE-Xe*, tagczonych za pomocg ztaczy zaciskowych z wykorzystaniem polaczeri Srubunkowych oraz
ksztattek mosieznych (laczenie na pierscien zaciskowy). Przewody nalezy ukfadaé : po wewnetrznej
stronie $cian zewnetrznych oraz w bruzdach scian wewnetrznych, oraz na styropianie w szlichcie

* podane w projekcie nazwy producentdw sg przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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“"“'““":'3’5?5'{5n0wej posadzki. Przewody ukraca¢ z minimalnym spadkiem i = 0.3 [%] w kierunku wodomierza.
Przewody zw cwu ukfadaé w izolacji np. ISOLINE* grubosci 25 mm. Instalacje przed zahetonowaniem
poddac prébie szczelnoéci na ciénienie 1.5 razy wieksze od roboczego.

Zawory przeciwskazeniowe

Na przytagczu wodociggowym do budynku zainstalowa¢ za wodomierzem gtéwnym zawdr
przeciwskazeniowy np. typ BA2760SOCLA Danfoss™.

4.2. Instalacja Kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur HT/PCV np. WAVIN* . Rury nalezy ukraca¢ ze
spadkiem minimalnym 2.0 [%) w kierunku pionéw kanalizacyjnych i punktéw odbioru Sciekéw.
Przejscia przez $ciany wykonac w rurze ochronnej PVC225 PN10 pod posadzkg wykonac z rur PCV
Dz110 z minimalnym spadkiem 2.0 [%)].

4.3.Szambo
Na terenie posesji projektuje sie szczelny, bezodptywowy zbiornik na scieki sanitarne V= 10m?3,
Projektowang instalacje kanalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ z budynku oraz wigczy¢ do istniejgcego

zbiornika na nieczystosci. Potgczenie nalezy wykona¢ szczelne, murowane poprzez tunel ochronny.

5. Rozwigzanie projektowe wentylacji i klimatyzacji

5.1. Wentylacja

Zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomoca wentylatoréw wycicaggowych
dwubiegowych np. WD16 prod. Juwent* zainstalowanych na kanatach wentylacyjnych dn150. Do
kazdego kanatu podtaczy¢ kratki wentylacyjne 2szt. o wymiarach 140x200 zainstalowane pod sufitem.
Wentylatory zainstalowaé na podstawach dachowych dostosowanych do konstrukcji dachu (dach
skosny) oraz zainstalowac ttumik TWD16.

Nawiew powietrza do pomieszczenn odbywac sie bedzie za pomocg nawietrzakow
podokiennych np. typ NS3 o wymiarach 450x135 mm

W tazienkach i zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomoca wentylatoréw

tazienkowych zainstalowanych w kanarach wentylacyjnych pod sufitem pomieszczen

5.2. Klimatyzacja

Zaprojektowano klimatyzacje pomieszczen nr 1/6 i 1/7 tj. sali tanecznej oraz kuchni. Klimatyzacje
zaprojektowano w ukfadzie np. MULTI F (z inwertorem) produkcji LG*.

a) Sala taneczna : zaprojektowano dwie jednostki zewnetrzne np. typ FM30AH* o mocy chtodniczej
10,55kW , wspotpracujgce z dwoma jednostkami wewnetrznymi - klimatyzatorami kasetonowymi
(zainstalowanymi w suficie podwieszanym) np. typ MT12AH* o mocy chtodniczej 3x3,515=10,55 k\N.
Potaczenia jednostek wykonac za pomocy :

e ciecz: 6,35 mm Cu8x0,8 (izolowa¢ termicznie otuling IZOLINE 20mm)

* podane w projekcie nazwy producentéw sg przykiadowe, W trakcie budowy naleiy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
* podane w projekcie nazwy producentéw sa przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzgdzenia maja
zosta¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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& gaz: 9,52 mm Cu 12x0,8 (izolowac termicznie otuling IZOLINE 20mm)
e skropliny : &332 : podtgczy¢ do rurociggu PVCdn500 i nastepnie do pionu poprzez syfon.

b} Kuchnia : zaprojektowano jednostke zewnetrzng np. typ FM25AH* o mocy chiodniczej 8,44kW ,
wspoétpracujgca z jednostkg wewnetrzng- klimatyzator Scienny np. typ MT12AH* o0 mocy chtodniczej
2x3,515=7,03 kw.
Potaczenia jednostki wykonaé za pomocg :

e ciecz: 6,35 mm Cu8x0,8 (izolowac termicznie otuling IZOLINE 20mm)

e gaz:9,52 mm Cu 12x0,8 (izolowac termicznie otuling IZOLINE 20mm)

e skropliny : 0 32 : podfgczy¢ do rurociggu PYCdn50 i nastepnie do pionu poprzez syfon

6. _Informacja na temat wplywu projektowanego obiektu budowlanego na $rodowisko

a) prace prowadzone bedg w obrebie istniejgcego budynku
b) odpady powstate przy demontazu nalezy wywiez¢ na skfadowisko odpaddéw
¢) realizacja obiektu budowlanego nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych,

7. Uwagi koricowe

e Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” z zachowaniem przepiséw BHP.

e Przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji wodociggowej oraz c.o.

e Montaz pompy ciepfa i instalacji towarzyszacej, urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wykonac przez specjalistyczna Firm

e Na odcinku instalacji od pompy ciepta do zbiornika buforowego zabrania sie instalowaé
zaworow odcinajgcych, zwrotnych itp.

e Wentylatory zamowic z przetacznikiem predkosci producenta,

e przestrzegaC przepiséw BHP i p.poz.;

o wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem inspektora
robét budowlanych.

e wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic¢ z autorem.

e Podane w projekcie nazwy producentéw s3 przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustalic z
inwestorem jakie materialy i urzadzenia majg zosta¢ wykorzystane do realizacji

przedsiewsziecia.

\

Branno, wrzesieri 2022 r.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Kapuscinski
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