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Branno, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z pozniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegajgcej na:

Modernizacji $wietlicy wiejskiej w m. Wrgbczynek
gmina Pyzdry, dziatka nr 400

nalezgcej do:
Gmina i Miasto Pyzdry,

ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

technik/ouflowlany _
upr bud. nr 47/g&42 st 2§8 ust 217 07
rozp. Min. G{ dn. 20.02.1975 1,

62-704 Rawgczyn 39/1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU:

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST MODERNIZACIA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W M. WRABCZYNEK Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAtCE OZNACZONEJ NR EWID. 400 W OBREBIE WRABCZYNEK, GMINA
PYZDRY.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY BEDZIE PODZIELONY NA DWIE STREFY: PIERWSZA UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z CZESCIA GASTRONOMICZNA ORAZ DRUGA STREFA GARAZOWA. BUDYNEK WOLNO STOJACY,
PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY

OPRACOWANIE MA NA CELU MODERNIZACJE | WYDZIELENIE DWOCH STREF.

PIERWSZA STREFA UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z CZESCIA GASTRONOMICZNA W KTORE) ZNAIDUJE SIE SALA
PRZEZNACZONA NA 50 OSOB WYPOSAZONA W WENTYLACJE MECHANICZNA ( POZA OPRACOWANIEM).
WYDZIELENIE ISTNIEJACEJ CZESCI TOALETY DLA KOBIET, TOALETY MESKIEJ, ORAZ SCENY | KORYTARZA |
POMIESZCZENIA PORZADKOWEGO. DOSTOSOWANIE KUCHNI DO CELOW GASTRONOMICZNYCH, Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM.

DRUGA STREFA GARAZOWA PRZEZNACZONA NA CEL OSP W KTOREJ UMIEJISCOWIONO POMIESZCZENIA:
WIATROLAP, GARAZ, ZAPLECZE, tAZIENKA, POM. SOCJALNE .

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK PODJETY OPRACOWANIU WYPOSAZONY JEST W INSTALACIE ELEKTRYCZNA,
WOD.-KAN ORAZ C.0. DODATKOWO WYKONANE ZOSTANIE SZCZELNY NA NIECZYSTOSCI (SZAMBO) O
POJEMNOSCI -10M3. W CELU ZAPEWNIENIA WODY W RAZIE POZARU PRZEWIDUJE SIE WYKONANIE HYDRANYU
PRZECIWPOZAROWEGO W ODLEGLOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 75M. BUDYNEK ZOSTANIE WYPOSAZONY W
POWIETRZNA POMPE CIEPLA KTORA BEDZIE ZRODLEM CIEPEA. WRAZ Z WYMIANA INSTALACII.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU:

BUDYNEK NA PLANIE LITERY ,L” PRZYKRYTY DACHEM WIELOSPADOWYM, ASYMETRYCZNYM O KATACH
NACHYLENIA POtAC| 18°ORAZ 10°. POKRYCIE DACHU Z BLACHY DACHOWKOPODOBNE)

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POWIERZCHNIA DZIALKI 1452,00 M?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

2
1.BUDYNEK ARSI

2

2.PROJEKTOWANE SZAMBO uea
UTWARDZONY DOJAZD | DOJSCIE DO BUDYNKU 130,00M?2
ALTANA OGRODOWA 23,00 M?
PODWORZE, ZIELEN, PLAC ZABAW (POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE) 864,80 M?

KUBATURA: 2140,00M3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 428,00M?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 319,75M?
WYSOKQSC 6,14M
DEUGOSC: 34,93M
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~ TS IEROKOSC: 18,29M
LICZBA KONDYGNACII: 1
5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU:

BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANO DO | KATEGORII GEOTECHNICZNE]. WARUNKI GRUNTOWE OKRESLONO JAKO
PROSTE. BUDYNEK POSADOWIONO W SPOSOB BEZPOSREDNI POPRZEZ tAWY FUNDAMENTOWE.DO OBLICZEN
PRZYJETO, ZE NOSNOSC PODEOZA WYNOSI 150 KPA | BUDYNEK POSADOWIONO NA GRUNTACH RODZIMYCH
POWYZEJ ZWIERCIADEA WODY GRUNTOWEJ. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA
SOCZEWKI GRUNTOW StABSZYCH NALEZY JE USUNAC | ZASTAPIC CHUDYM BETONEM. JESLI NATOMIAST CALE
PODLOZE GRUNTOWE BEDZIE O MNIEJSZEJ NOSNOSCI LUB W POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTEPUJE WODA
GRUNTOWA NALEZY ZMIENIC SPOSOB POSADOWIENIA.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:

PROJEKTUJE SIE DWIE STREFY JEDENA UZYTECZNOSC| PUBLICZE) Z CZESCIA GASTRONOMICZNA DRUGA
GARAZOWA PRZEZNACZONA NA CELE OSP.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W PRZYPADKU BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO:

NIE DOTYCZY.

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE.

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH

DOSTAWA WODY REALIZOWANA BEDZIE POPRZEZ PRZYtACZE DO SIECI GMINNEJ WODOCIAGOWEJ ISTNIEJACEJ.
MAKSYMALNE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWE: Q=0,6M3/D, MAKSYMALNY PRZEPLYW
WODY SREDNIODOBOWY Qsr=0,40 M3/D, MAKSYMALNY PRZEPLYW WODY GODZINOWY Qx= 0,03M/H

ODBIOR SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH REALIZOWANY BEDZIE POPRZEZ WYKONANIE ZBIORNIKA SZCZELNEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI O POJEMNIOSCI 10M?

ODBIOR WOD OPADOWYCH REALIZOWANY BEDZIE GRAWITACYJNIE Z DACHU NA TEREN DZIALKI INWESTORA.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOW | PLYNOW, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

NIE PRZEWIDUIJE SIE WYTWARZANIA PODCZAS UZYTKOWANIA BUDYNKU POWYZSZYCH ZANIECZYSZCZEN.
8.3. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

USUWANIE ODPADOW STALYCH, ZWIAZANYCH Z EKSPLOATACIA BUDYNKU, ODBYWAC SIE BEDZIE POPRZEZ
GROMADZENIE ICH W KONTENERACH A NASTEPNIE OKRESOWE WYWOZENIE NA GMINNE SKEADOWISKO
ODPADOW KOMUNALNYCH PRZEZ WYSPECJIALIZOWANE FIRMY. ODPADY GROMADZONE BEDA W
POJEMNIKACH STALOWYCH LUB PLASTIKOWYCH O POJ. 120 L LUB 240 L.

8.4. WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIE

EKSPLOATACIA BUDYNKU NIE BEDZIE ZWIAZANA Z EMISIA HALASU ORAZ WIBRACIAMI, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ANI INNYCH
ZAKLOCEN.

8.5. WPtYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMINE

W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO SZAMBA NIE WYSTEPUJE ISTNIEJACY DRZEWOSTAN.

INWESTYCIA NIE SPOWODUJE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY, WOD POWIERZCHNIOWYCH |
PODZIEMNYCH.

P$ZCZOL.A
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; Ai\[ALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO:
NIE DOTYCZY.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE:

=T

st
@ T Beay 9

NIE DOTYCZY.

12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

FUNDAMENTY

LAWY ZELBETOWE, MONOLITYCZNE WYLEWANE Z BETONU C20/25, ZBROJONE STALA A-llIN (RB
500W LUB BST 500), PODBETON KLASY C8/10 GRUBOSC! 10CM.

POSADZKA

TERAKOTA NA POSADZCE ZELBETOWA GR. 5CM, ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM Z BETONU
C25/30. STYROPIAN 10CM. WARSTWA POSLIZGOWA Z FOLII PE 2-WARSTWOWO.

PODBUDOWA Z BETONU KLASY C8/10 GRUBQSCI 5CM.

POSADZKE DYLATOWAC PRZEZ NACIECIE W POLACH MIN 6,0X6,0M. NACIECIA USZCZELNIC MASA TRWALE
PLASTYCZNA.

SCIANY OGNIOMURKU

SCIANE OGNIOMURU WYKONAC Z CEGLY POROTERM 25CM Z RDZENIAMI
ZELBETOWYM R1

MAKSYMALNIE CO 2,5M WYSTAWIONYCH Z WIENCA OBWODOWEGO.
ZBROJENIE STALA A-lIN.

SCIANY ZEWNETRZNE
SCIANY ZEWNETRZNE PUSTAKA POROTHERM GRUBOSCI 25CM OSIEPLONYCH STYROPIANEM 10CM.

POKRYCIE DACHU

BLACHA DACHOWKOPODOBNA
MATERIALY IZOLACII PRZECIWWILGOCIOWE]

IZOLACIA POSADZKI W PRZYZIEMIU — 2 X FOLIA PE GR.0,5MM.
MATERIALY IZOLACII TERMICZNEIJ

IZOLACJA DACHU — WEENA MINERALNA 20CM
SCIANY —OD STRONY GRANICY DZIALKI WEENA MINERALNA O GRUBOSCI 10CM
SCIANY —STYROPIAN O GRUBOSCI 10CM

MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

WENTYLACIA — KOMINKI WENTYLACYJNE Fl 25CM.
OPIERZENIA — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA W KOLORZE GR. 0,6 MM.

OBROBKI BLACHARSKIE — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA W KOLORZE GR. 0,6 MM. RYNNY, RURY
SPADOWE — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA W KOLORZE GR. 0,6 MM.

DACH BUDYNKU — BLACHA DACHOWKO PODOBNA.

MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
POSADZKA GARAZU BETONOWA SUROWA ZATARTA NA GLADKO.

POZOSTALE POSADZKI W POMIESZCZENIACH Z MATERIALU PREFEROWANA TERAKOTA.

LECH PSZCZOL\ 8
technilf blidowfany
upr bud. nr 47/91 §eust 2i~ 7
rozp. Min. GTi n.20.02.1875r.
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== S EpARAPETY — PCV.

SCIANY W POMIESZCZENIACH SALI | SCENY W GtADZI GIPSOWEJ W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH POKRYTE
MATERIALEM tATWO ZMYWALNYM PLYTKA CERAMICZNA.

OPIERZENIA — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA W KOLORZE GR. 0,6 MM.
OBROBKI BLACHARSKIE — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA W KOLORZE GR. 0,6 MM.
SCIANY OPOROWE SUROWE Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO.

STOLARKA DRZWIOWA
OKNA -PCV
BRAMA GARAZOWA — WG PROJEKTU INDYWIDUALNEGO.

WENTYLACJA

POMIESZCZENIE SALI ORAZ KUCHNI WENTYLACIA MECHANICZNA POZOSTALE WENTYLOWANE
GRAWITACYINIE WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI FI 20CM. POZATYM W POMIESZCZENIACH TOALET
WENTYLACJA ZSYNCHRONIZOWANA Z WEACZNIKIEM SWIATLA.

13. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

- REMONT DACHU

- REMONT POSADZKI

- REMONT SCIAN

- REMONT tAZIENEK

- REMONT KUCHNI

- REMONT INSTALACJI WOD-KAN— WG ODREBNAGO OPRACOWANIA

- REMONT WENTYLACJ! — WG ODREBNAGO OPRACOWANIA

- BUDOWA INSTALACJI FOROWOLTAICZNEJ — WG ODREBNAGO OPRACOWANIA
- BUDOWA INSTALACII KLIMATYZACYJNE] — WG ODREBNAGO OPRACOWANIA

WSZYSTKIE SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANYCH ZAWARTO NA RYSUNKACH PRZEKROJOW.

Branno, lipiec 2022 r

Opracowat:
tech. bud. Lech Pszczota
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