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A. CZESC OPISOWA

1 WSTEP

1.1

1.2

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem 1 administratorem projektowanego obiektu jest:
GMINA ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1, 39-100 ROPCZYCE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na odbudowie

mostu na potoku Niedzwiadka w miejscowosci Niedzwiada w ciggu drogi gminnej Niedzwiada
— Kolawa w km 0+201.70.

1.3

14

Opracowujacy

Zespot projektowy w skladzie:
Branza drogowo-mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz
Asystent Projektanta: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz
Asystent Projektanta: mgr inz. Grzegorz Stréz
Sprawdzajacy: inz. Jozef Siry

Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nast¢pujace dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:

14.1

Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 156, poz. 1118
z pozn. zm.);

Prawo wodne — Ustawa nr 1229 z dnia 18.07.2001 dziennik ustaw nr 115;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03.11.1998r
w sprawie zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow (Dz. U. Nr
126, poz. 839);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;



- PN-92/8-10042  Obiekty = mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  zelbetowe
1 sprezone. Projektowanie;

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych;

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

1.4.2 Opracowania pomocnicze:

- Pomiary terenowe,

- Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,

- Mapa do celow projektowych 1 : 500,

- Kopia mapy ewidencyjnej gruntéw,

- Wypisy z rejestrow gruntéw wydane przez Wydziat Geodezji 1 Gospodarki
Nieruchomosciami - Starosta Ropczycko Sedziszowski.

1.5 Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do wykonania robot
budowlanych polegajacych na odbudowie mostu na potoku Niedzwiadka w miejscowosci
Niedzwiada w ciggu drogi gminnej Niedzwiada — Kolawa w km 0+201.70.

Laczna dtugos¢ drogi objetej zakresem niniejszego zgloszenia wynosi okoto 50 m drogi
gminnej Niedzwiada - Kolawa oraz 100 m drogi gminnej Niedzwiada — Kolawa przez wies
wraz z dostosowaniem parametrow geometrycznych i konstrukcji drogi do obowigzujacych
przepisow.

Obszar objety przedsigwzigciem znajduje si¢ w granicach gminy ROPCZYCE.
Roboty przewidziane do wykonania obejmuja elementy, jak nizej.

a) W zakresie odbudowy mostu:

- Demontaz pomostu betonowego 1 konstrukcji stalowej nosne;.

- Calkowitg rozbiorke przyczotkdow petnosciennych z uwagi na zty stan techniczny podpor.

- Wykonanie nowych przyczotkow mostowych wraz z wykonaniem nowych fundamentow.

- Wykonanie nowej ptyty pomostu mostu statego jednoprzgstowego o schemacie statycznym
belki swobodnie podpartej. Ustroj no$ny bedzie stanowi¢ konstrukcja zelbetowa ptytowa,

- Wykonanie nawierzchni i elementéw wyposazenia mostu,

- Wykonanie odwodnienia mostu — system powierzchniowy oraz w obrebie przyczotkow
kratek $ciekowych i kolektorow oraz studzienek §ciekowych i rewizyjnych z wykonaniem
odprowadzenia wod opadowych do potoku poprzez przebudowe istniejacego wylotu
wodnicy W-2 oraz projektowanego wylotu W-1.

- Uporzadkowanie terenu.

Konstrukcja/schemat statyczny obiektu oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka
jak dotychczasowego obiektu. Przewidziane do wykonania roboty nie spowodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu.



b) W zakresie dostosowania dojazdow do mostu:

- Wykonanie rozbiorki konstrukcji jezdni w obrebie podpor.

- Wykonanie korony drogi gminnej NiedZwiada — Kolawa dz. nr 5558/1 oraz drogi gminnej
Niedzwiada — Kolawa przez wie$ dz. nr 4080.

- Wykonanie $cianki szczelnej z grodzi¢ stalowych traconych.

- Wykonanie odcinkdéw chodnikéw dla pieszych.

- Wykonanie konstrukeji podbudowy i nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach,

- montaz barier stalowych ochronnych,

- uzupetnienie poboczy,

- wyprofilowanie skarp nasypu drogowego z humusowaniem i obsianiem

- wykonanie elementow systemu odwodnienia w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
(studzienki $ciekowe, 1 rewizyjne z wyprowadzeniem do wylotow W-1 oraz W-2.

- Wykonanie wylotow wod opadowo roztopowych W-1 oraz W-2.

¢) W zakresie ubezpieczen potoku:

- Umocnienie koryta potoku Niedzwiadka poprzez wykonanie umocnieniem skarp koszami
siatkowo kamiennymi oraz umocnienie brukiem w ptotkach wiklinowych skarp powyzej
kosza siatkowo kamiennego:

Brzeg Prawy :

e km od 1+604.50 do km 1+612.10 — reprofilacja skarp potoku NiedZwiadka

e kmod 1+612.1 do km 1+670.50 — umocnienie koszem siatkowo kamiennym wraz
umocnieniem skarpy koryta powyzej kosza brukiem w ptotkach wiklinowych.

e km od 1+670.50 do km 1+682.00 — reprofilacja skarp potoku Niedzwiadka

Brzeg Lewy :

e km od 1+624.25 do km 1+633.05 — reprofilacja skarp potoku Niedzwiadka

e kmod 1+633.05 do km 1+689.25 — umocnienie koszem siatkowo kamiennym wraz
umocnieniem skarpy koryta powyzej kosza brukiem w ptotkach wiklinowych.

e km od 1+689.25 do km 1+695.75 — reprofilacja skarp potoku Niedzwiadka

— uporzadkowanie terenu.

d) W zakresie przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu

- Przebudowe istniejacego wodociaggu wD50 kolidujaca z przedmiotowg inwestycja na
wodociag:
= Przebudowa sieci wodociggowe] na odcinku A-B - projektowana sie¢
wodociggowa o §rednicy PE typ 100 50 x 3 SDR 17 di. L= 17 m
= Przebudowa sieci wodociggowej na odcinku B-C - projektowana sie¢ wodociggowa
o $rednicy PE typ 100 50 x 3 SDR 17 dt. L= 30 m wraz rurg ostonowa PE typ 100
140 x 12,7 SDR 11 dt. L=30m
= Przebudowa sieci wodociggowej na odcinku C-D - projektowana sie¢
wodociggowa o s$rednicy PE typ 100 50 x 3 SDR 17 di. L=9m
- Przebudowe stupow 1 sieci energetycznej kolidujaca z inwestycjg na sie¢ w nasypujagcym
zakresie:
= Przebudowa stupa 39/6 na K7-E12/17,5
= Przebudowa stupa 38/6 na O6-E12/12



= Przebudowa odcinka sieci energetycznej na odcinku E-F pomigdzy stupami 38/6
139/6 na AsXSn 4x70 mm

= Przebudowa istniejacego przylacza do bud. nr 235g na odcinku G-H - wymiana na
AsXSn4x16

= Istniejace ztacze kablowo — licznikowe ,,E1” zostanie przebudowane (przeniesione)
w projektowane miejsce ,,E2” — przedtuzenia kabla o ok. 8§ m wraz z wykonaniem

mufy ZRM-1.
- Przebudowe stlupdw i sieci teletechnicznej kolidujaca z inwestycja na sie¢ w nasypujacym
zakresie:
* Przebudowa stupow tt na EPV — 9.0 oraz na 2xSTZ — 8.5 m
= Przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku I-J — projektowana linia

teletechniczna napowietrzna

Wszelkie prace objete niniejszym zgloszeniem odbywaé si¢ w granicach dziatek
objetych zakresem inwestycji wskazanym na planie sytuacyjnym na dziatkach ewidencyjnych
podanych w ponizszej tabeli:

Nr Forma
Lp. o fasciciel, wladajacy, uzytk ik )
p dziatki Whasciciel, wladajacy, uzytkowni wiadania
5zef Panek
1| a3 |’07etPane wi,

Niedzwiada 391, 39-107 Niedzwiada

) 4605 Tomasz Cie$la, Niedzwiada 389, 39-107 Niedzwiada I
Lidia Cies$la, Niedzwiada 111A, 39-107 Niedzwiada W

3 4606 Tomasz Ciesla, Niedzwiada 389, 39-107 Niedzwiada I
Lidia Cie$la, Niedzwiada 111A, 39-107 Niedzwiada W

Piotr Pociask
4| 4007 Niedzwiada 393, 39-107 Niedzwiada wi

Jan Pociask

> | %% I Niedzwiada 392, 39-107 Niedzwiada w
6 4080 Gn.nna Ropczyce wt.
Krisego 1, 39-100 Ropczyce za.
7 900/7 Skarb Panstwa - Marszalek woj. podkarpackiego wi.
PZIMIUW w Rzeszowie u. Hetmanska 9; 35-959 Rzeszow za.
2 5555/7 Aniela Krzyzak wi

Niedzwiada 64, 39-107 Niedzwiada

Irena Strzatka
9 3335/8 Niedzwiada 64, 39-107 Niedzwiada "

10 5558/] annna Ropczyce wi.
Krisego 1, 39-100 Ropczyce za.

1 5550/ Sabina Skf)ra ,Nledz.W1ada 63, 39-107 Nlefizw1ada wi
Zenon Skora ,Brzeziny 202, 39-111 Brzeziny
Sabina Wojcik

121 395972 INiedzwiada 63, 39-107 Niedzwiada w
Sabina Wojcik

13 5559/3 1
Niedzwiada 63, 39-107 Niedzwiada W

14 5564 Gn.nna Ropczyce wt.
Krisego 1, 39-100 Ropczyce za.




2

2.1

2.2

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewodztwa
podkarpackiego w miejscowosci Niedzwiada. Obszar objety przedsiewzieciem znajduje si¢
w granicach gminy Ropczyce.

Przedsiewzigcie obejmuje odbudowe istniejacego mostu, przez potok Niedzwiadka w
ciggu drogi Niedzwiada - Kolawa w miejscowos$ci Niedzwiada, ktory znajduje si¢ w ztym
stanie technicznym 1 ktérego nos$no$¢ nie speinia zalozonych przez zarzadce drogi
parametréw technicznych oraz wykonanie odbudowy istniejacych podpor mostowych.
Odbudowa mostu drogowego wraz z nawigzaniem do istniejacej niwelety drogi wymaga
wykonania czgsciowej przebudowy /adaptacji/ dojazddéw, oraz wykonania odbudowy
pomostu mostowego z uwagi na konieczno$¢ nawigzania do obwigzujacych przepisow
zwigzanych z zapewnieniem wilasciwego sptywu wod potoku Niedzwiadka.

Laczna dhugos$¢ odcinka objetego robotami drogowo - mostowymi ok. 140 m (most
wraz dojazdami). Powierzchnia inwestycji, liczona w granicach zakresu inwestycji
wyniesie ok. 2650 m2.

Istniejaca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada si¢ z dwoch drog gminnych: droga

gminna Niedzwiada - Kolawa potozona na dzialce ewid.. nr. 5558/1 oraz drodze gminnej
Niedzwiada — Kolwa przez wie$ potozonej na dziatce na dziatce ewid.. nr. 4080 potoznych w
m. Niedzwiadka. W obrebie istniejagcego mostu przedmiotowe drogi tworzg skrzyzowanie.

Ruch pieszy w obrebie przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ bezposrednio po drodze 1

poboczach drég gminnych bez wydzielonych chodnikéw dla pieszych .

2.3 Zagospodarowanie istniejgcego terenu

2.3.1 Droga gminna NiedZwiada — Kolawa oraz NiedZwiada - Kolawa prze wie$

Szeroko$¢ korony drogi przy moscie wyniesie ok. 8,5 m.

Na projektowang szeroko$¢ drogi sktadaja si¢ nastepujace elementy:
- Jezdnia bitumiczna - szerokosc¢ 5,00 m;
- pobocza utwardzone - szerokos¢ 0,50 -0,75m
W profilu podluznym niwelet¢ drogi gminnej oraz przebieg na moscie
zaprojektowano tak, aby zminimalizowa¢ ilo$ci robdt na dojazdach. Konstrukcje jezdni
zaprojektowano dla kategorii ruchu KR-3. Dojazdy do mostu przewiduj¢ si¢ wykona¢ w
taki sposob, aby zminimalizowa¢ trudnos$ci w poruszaniu si¢ ruchu lokalnego

Parametry techniczne dojazdow:

— droga jednojezdniowa klasy - D;

— kategoria -obcigzenie ruchem - KR 1-2;

— predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h;
— szeroko$¢ jezdni - min. 3-5.0m;
— pobocza utwardzone -2x0,5m



— nawierzchnia jezdni - bitumiczna;
— odwodnienie - powierzchniowo.

2.3.2 Obiekt mostowy

Most staly zlokalizowany na prostym odcinku drogi Niedzwiada — Kolawa w obrebie
skrzyzowania tej drogi z droga gminng Niedzwiada — Kolawa przez Wie§ w ramach
miejscowosci Niedzwiada o kacie ukosu wzgledem potoku 83°, przebiegajacy po otaczajacym
terenie. Jest to obiekt jednoprzestowy, wykonany w niewielkim nasypie drogi o dlugosci
catkowitej Lc =6,50 m i szerokosci catkowitej Be =5,29m. Szerokos¢ uzytkowa obiektu wynosi
Bu = 5,09 m, w tym jezdnia szeroko$ci 4,88 m oraz obustronne opaski bezpieczenstwa
szerokosci po 0,1 m. Dojazdy do mostu poza obiektem przebiegaja na prostych odcinkach
drogi, przechodzacych nastepnie w tuki poziome.

Most wykonano o konstrukeji no$nej z rusztu stalowego z zelbetowa plyta pomostu wraz
z wykonang nawierzchnia asfaltowa. Ustrdj nosny obiektu posiada dlugos¢ L = 6,50 m, a jego
rozpigtos¢ wynosi lt =5.85 m. Konstrukcje tworza belki stalowe I 550 wysoko$ci h=55 cm,
dlugosci 15,5 m. Dzwigary stalowe - 4 szt. ulozono w rozstawie b =1,20 m. Belki oparto
bezposrednio na tawach tozyskowych

Parametry istniejacej przeprawy:

— Dlugo$¢ mostu - 6,50 m

—  Szerokosé - 529m

— Szeroko$¢ jezdni - 5,09 m

— Szeroko$¢ chodnikow - brak

— Ustrdj no$ny - stalowy (dzwigary stalowe) z pomostem zelbetowym

— Izolacja - brak

— Nawierzchnia - bitumiczna

— Porgcze - bitumiczna

— Nosnos¢ -5T

— Odwodnienie - powierzchniowe z bezposrednim odprowadzeniem do
potoku

2.3.3 Potok Niedzwiadka

Koryto potoku Niedzwiadka (dziatka nr ewid. 900/7) w obrgbie mostu posiada $rednig
szerokos$¢ okoto 6 m i jest symetryczne. Dno potoku kamieniste, a skarpa przykorytowa na
prawym i na lewym brzegu porosni¢ta trawami. W wyniku przejscia wysokiej wody w okresie
wiosennym doszto do rozmycia lewej skarpy potoku, zniszczenia umocnien i powstania wyrw
w brzegu. Uszkodzenia te powstaty w okresie nie dtuzszym niz 2 lata wstecz.

Dno potoku to okoto 234,50 m n.p.m, brzegi w s3siedztwie mostu to okoto 236,40 m
n.p.m.

2.4 Inwentaryzacja urzadzen obcych

Na trasie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nast¢pujace sieci uzbrojenia terenu:
— Napowietrzna linia elektroenergetyczna — nie koliduje z projektowang inwestycja -
przebudowa
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— Napowietrzna linia teletechniczna — koliduje z projektowang inwestycja -
przebudowa.
— Sie¢ wodociaggowa — nie koliduje z projektowang inwestycja - przebudowa

2.5 Warunki Srodowiskowe terenu

Most nie jest zlokalizowany w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na ten obszar
wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880)

2.6 Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu.

Most nie lezy na terenie podlegtym ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.

2.7 Warunki gérnicze terenu.

Teren w obrebie mostu nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gornicze;j.
3 PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNICZNE

3.1 Dojazdy do mostu — drogi gminne Niedzwiada — Kolawa i Niedzwiada — Kolawa
przez wies:

Zakres projektowanych robot ma charakter odtworzeniowy 1 ma na celu przywrdcenie
pierwotnych parametrow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i nie powoduje zmiany
zagospodarowania terenu

O Parametry techniczne dojazdow

» droga jednojezdniowa klasy -D;

= kategoria -obcigzenie ruchem - KR 2;

= predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h;

= szerokos¢ jezdni - min. 5.10 - 5.50 m;

* pobocza utwardzone -2x 0,75 m;

= nawierzchnia jezdni - bitumiczna;
odwodnienie

3.2 Most staly:

charakter obiektu — staty (trwaty);
nosnos¢ obiektu: kl. ,,.B” wg. PN-85/5-10030 tj. 400 kN (40T);
Parametry techniczne mostu

0 dlugosc¢ catkowita (bez skrzydetek) -9.60 m
O rozpigtos¢ teoretyczna -8.80 m
O S$wiatto mostu - 8. 00m

Przekréj poprzeczny
0 szeroko$¢ jezdnia -5.10m
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O pobocze wyniesione - 1x0.5m;

0 chodnik dla pieszych - 1x1.45m,;

O bareroporecz N-1/W-1 - 2x0.6m
0 potozenie obiektu w planie - prosta;

0 spadek podluzny konstrukcji przesta - okoto 0.5%;

0 spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%.

4 ZAKRES OPRACOWAN ROBOCZYCH

4.1 Wykaz opracowan roboczych

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych opracowan roboczych:

— projekt organizacji placu budowy,

— projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,
— projekty zabezpieczen wykopdéw fundamentowych i rozkopow,

— projekt odwodnienia podtoza,

— projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekt technologii prowadzenia rob6t fundamentowych,

— projekt technologii betonowania podpér,

— projekt technologii betonowania ustroju no$nego,

— rysunki robocze kanalizacji deszczowe;.

4.2 Dyspozycje dla opracowan roboczych

4.2.1 Zapewnienie ciaglosci ruchu

W trakcie prowadzenia robdt ruch bedzie prowadzony drogami objazdowymi.
Wykonawca musi zapewnic¢ cigglo$¢ ruchu na drogach poprzecznych przez caty okres trwania
inwestycji.

4.2.2 Projekt roboczy betonowania ustroju nosnego

Zatozono betonowanie ustroju na rusztowaniach stacjonarnych.

4.2.3 Wykonanie zbrojenia
Laczenie pretow zbrojeniowych wg PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

5 ODBUDOWA MOSTU STALEGO

5.1 Opis ogdlny

Uktad konstrukcyjny oraz schemat statyczny pozostaje bez zmian tj. obiekt staty
jednoprzgstowy o rozpigtosci teoretycznej przesta: 8,80m. Konstrukcje nosng stanowic¢ bedzie
plyta zelbetowa.

Podpory mostu zalozono z betonu monolitycznego posadowione na palach CFA 600 mm.
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Na moscie zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Obiekt zostanie wyposazony w typowe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak:
barieroporecze N1/W1.

Odwodnienie pomostu odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie za pomoca spadkow
poprzecznych nawierzchni jezdni oraz spadku podtuznego plyty pomostu.

- Przekroj poprzeczny

szeroko$¢ jezdnia -5.10m
pobocze wyniesione - 1x0.5m;
chodnik dla pieszych - 1x1.45m;
bareroporecz N-1/W-1 - 2x0.6m = 1,20 m
deski gzymsowe - 2x0,04m = 0,08 m
RAZEM 8.33m
Dtugos$¢ konstrukeji niosgcej mostu  (bez skrzydetek) 9,60 m;
Kat przekroczenia przeszkody 90 °;
Nos$nos¢ 40 T.

5.2 Rodzaj zastosowanych materialow

Do wykonania poszczegolnych elementdéw mostu przewidziano wykorzystanie
nastgpujacych materialow konstrukcyjnych:

Beton:

- oporniki stozkow: C20/25;

- dla pali CFA 600: C30/37,

- dla podpor: C30/37;

- dla plyty pomostu: C30/37;

- dla ptyt przejsciowych: C30/37.
Stal zbrojeniowa: BSt500S

- dla podpor;
- dla plyty pomostu;
- dla ptyt przejsciowych.

5.3 Fundamenty mostu.

W ramach zaprojektowanego remontu przewidziano catkowita rozbiorke istniejacych,
uszkodzonych podpor.

Zaprojektowano wykonanie 8 szt. Pali CFA 600 mm o dlugos$ci 10.5 m kazdy tj.: — 3 pale
Podpora nr 1 oraz 5 pali podpora nr 2. Pale zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stala
zbrojeniowa BSt500S ;

Oczepy przyczotkow (korpus przyczotka) zaprojektowano o wymiarach przekroju
poprzecznego 0,80 x 3.0 m z betonu C30/37 zbrojonego stala BSt500S. Podpory mostu
stanowig przyczotki zelbetowe petnoscienne (oczepy zelbetowe) z podwieszonymi skrzydtami
o grubos¢ 30 cm z betonu C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.

Powierzchnie betonowe przyczotkéw stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy
zaizolowaé poprzez dwukrotne powleczenie izolacjami bitumicznymi.
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5.4 Konstrukcja mostu.

Zaprojektowano ustrdj nosny przesta jako konstrukcje o schemacie statycznym jak
istniejacy, to jest belki wolnopodpartej jednoprzestowej w postaci zelbetowa ptyty pomostu z
gr. 38 — 43 cm z wyksztaltowaniem spadkow poprzecznych 2% pod jezdni¢ 1 3% na
wspornikach w kierunku gzymsow. Ptyta zostanie wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stala
BSt500S.

5.5 Plyty przejsciowe

Na przyczotkach mostu opiera si¢ ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m liczac w kierunku
prostopadtym do osi przyczotkow. Plyty przejsciowe zaprojektowano jako monolityczne o
grubosci 30 cm z betonu C30/37 zbrojonego stala BSt500S.

Zabezpieczenie plyt stanowi izolacja z papy zgrzewalnej o grubosci min. 0,01m oraz
warstwy ochronnej o grubosci min. 0,05 m. Pod plyty nalezy utozy¢ warstwe betonu
wyrownawczego C12/15 o grubosci 10 cm ze spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi.

5.6 Elementy niekonstrukcyjne wyposazenia obiektu

5.6.1 Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia na obiekcie zostata zaprojektowana jako:
- warstwa $cieralna - AC 11S; gr. 5,
- warstwa ochronna - AC 16W; gr. 4,

5.6.2 Izolacja plyty pomostu

Plyte pomostu nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodoszczelng termozgrzewalng lub izolacja
wodoodporng ptynng akrylowa. Na izolacji plyty pomostu wykona¢ drenaz poziomy
z geowlokniny wedlug KDM ODW 12

5.6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie betonowe oraz zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie za pomoca
farb do betonu posiadajacych aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie mostowym. Elementy podpor ulegajace zakryciu lub obsypaniu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez izolacje roztworem asfaltowym.

Kolory zabezpieczen antykorozyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.6.4 YLozyska

Ustroj niosacy opiera bezposrednio na przyczotkach poprzez monolityczne potaczenie
plyty oraz korpusow przyczotkow — brak tozysk.

5.6.5 Scianka z grodzié¢ stalowych

Z uwagi na zmian¢ niwelety drogi gminnej Niedzwiada — Kolawa prze wie$ zachodzi
koniecznos¢ wykonania zabezpieczenie korony drogi gminnej Niedzwiada — Kolawa przez
wie$ $cianka stalowa dhugosci ok 4,5m gr./min 9,0mm, W/xmin = 1300cm3//m, stal S270GP.
Przedmiotowa $cianke zwiencza oczep zelbetowy 0.7 x 0.7 m wraz wykonaniem montazu
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bariery stalowej N1/W1 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Oczep zostanie wykonany z
betonu C30/37 zbrojonego stalg BSt500S. dtugos¢ scianki stalowej okreslona na 55 mb.

5.6.6 Bariery stalowe

Na krawedziach obiektu po obydwu stronach zaprojektowano barierporecze stalowe
o wysokos$ci 1,10m i parametrach N1/W1. System montazu dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.6.7 System odwodnienia

Odwodnienie mostu realizowane jest powierzchniowo poprzez zastosowanie spadku
podtuznego min. 0,5% oraz spadku poprzecznego 2%. 1 3%.

5.6.8 Oswietlenie

Na obiekcie nie przewiduje si¢ instalowania o$wietlenia.

5.6.9 Umocnienie stozkow nasypu

Stozki nalezy umocni¢ trylika wklesta gr. 10 cm, koszami siatkowo —kamiennymi 50
x100 cm oraz brukiem w ptotkach.

5.6.10 Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje si¢ montazu urzadzen obcych.

5.7 Rozbiorka istniejacego mostu

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od rozbidrki elementéw obiektu przewidzianych do
odbudowy w ramach przedmiotowej inwestycji. Obejmuje ona rozebranie istniejacych podpor,
stalowej konstrukeji niosacej, zelbetowego pomostu obiektu. Roboty rozbidérkowe istniejacego
obiektu mostowego powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zamknigcia drogi i ustaleniu trasy
objazdu. Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ w wigkszo§ci mechanicznie, przy uzyciu
dzwigu.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé wyposazenie pomostu mostu. Nastepnie przystapic
do rozbidrki pomostu i konstrukcji niosace;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

5.8 Umocnienie koryta potoku Niedzwiadka.

Umocnienie koryta potoku Niedzwiadka poprzez wykonanie umocnieniem skarp
koszami siatkowo kamiennymi oraz umocnienie brukiem w ptotkach wiklinowych skarp
powyzej kosza siatkowo kamiennego:

Brzeg Prawy :

e km od 1+604.50 do km 1+612.10 — reprofilacja skarp potoku NiedZwiadka

e kmod 1+612.1 do km 1+670.50 — umocnienie koszem siatkowo kamiennym wraz
umocnieniem skarpy koryta powyzej kosza brukiem w ptotkach wiklinowych.

e km od 1+670.50 do km 1+682.00 — reprofilacja skarp potoku Niedzwiadka
Brzeg Lewy :

e km od 1+624.25 do km 1+633.05 — reprofilacja skarp potoku Niedzwiadka
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e km od 1+633.05 do km 1+689.25 —umocnienie koszem siatkowo kamiennym wraz
umocnieniem skarpy koryta powyzej kosza brukiem w ptotkach wiklinowych.
e km od 1+689.25 do km 1+695.75 — reprofilacja skarp potoku Niedzwiadka

— uporzadkowanie terenu.

6 DOJAZDY DO MOSTU

6.1 Przyjete parametry projektowe

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:
— predkos¢ projektowa Vp =30km/h;
— klasa drogi D;
— nawierzchnia: bitumiczna;
— odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne i poprzeczne;
— szerokos¢ pasa ruchu — jezdnia min.: 3,5 - 5.5 m;
— pobocza gruntowe ulepszone - min. 2 x 0,50-0,75 m;

6.2 Droga w planie sytuacyjnym

Trase¢ przebudowanej drogi wpisano w istniejacy pas drogowy, jednajze z uwagi na
przyjete normatywne parametry drogi nalezy przyja¢ projektowana os$ zgodnie z dokumentacja
rysunkowg.

6.3 Niweleta drogi

Niwelet¢ adaptowanego odcinka drogi na dojazdach dopasowano do istniejacej
z nawigzaniem do niej na poczatku i koncu. Podniesienia niwelety dokonano w celu
zachowania minimalnej skrajni pod obiektem. Podniesienie nawierzchnia umozliwi uzyskanie
wlasciwe] rzednej spodu konstrukcji przyjetej na etapie projektowania i potwierdzone
w RZGW w Krakowie.

6.4 Przekroj normalny — parametry techniczne

Przebudowywany odcinek drég gminnych w ramach przedmiotowego zadania zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
zaliczony bedzie do drog klasy D. Zgodnie z powyzsza klasyfikacja i wymogami Inwestora
dojazdy zaprojektowano na nast¢pujace parametry:

- predkosc¢ projektowa - Vp = 30 km/h;

- kategoria ruchu - KR2

- Przekr6j normalny przyjeto nastepujaco:

- min. szeroko$¢ jezdni — 3,5 — 5.5 m;

- szeroko$¢ poboczy gruntowego ulepszonego — 2 x 0,50-0,75 m.

Konstrukcja dojazdow, utwardzonych poboczy i zjazdoéw:
Konstrukcja dojazdow:

A. Konstrukcja Nr 1

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 5cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 7cm,
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- podbudowa pomocnicza - kruszywo kamienne lamane 0/63mm stabilizowane
mechanicznie — 20cm,

- podbudowa - kruszywo naturalne 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, - grubo$¢

zgodnie z przyjeta niweletg uktadana warstwami po 20 cm.

B. Konstrukcja Nr 2
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — Scm;
- w-wa wyréwnawcza - AC 16W; gr. 3-7cm.

C. Konstrukcja poboczy:
- wysiewka kamienna — 10 cm.

6.5 Odwodnienie

Powierzchniowe, realizowane poprzez wykonanie stosownych kratek sciekowych, studni
sciekowych, kolektorow odwadniajacych oraz poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw
poprzecznych jezdnia i odprowadzeniem ich do wod potoku Niedzwiadka tj..

@)

b)

Wykonanie wylotu W-1 7 rowu drogowego oraz ze studzienki Sk-2.1 w km
0+191,60 str. prawa drogi do potoku Niediwiadka na dz. Nr 900/7

odprowadzajqcego wody z czesci obiektu mostowego i dojazdow ujete w

system kanatow zamknietych i otwartych w sktad ktorych wchodzi:

Projektowany row drogowy strona Prawa km 0+185.85 —0+197.45.

Kanat ,, C” srednicy 500 mm km 0+185.85 — 0+197.45 odprowadzajgcy wody
z projektowanego rowu drogowego i dalej odprowadzajgcy wody ze studni
rewizyjnej Sk 2.1 do wylotu W-1.

Studzienka rewizyjna Sk2.1 w km 0+191,60 strona prawa drogi.

Studnia sciekowa Kk 2.1 w km 0+193,00 strona prawa drogi.

Przykanalik o srednicy KD 200 mm odprowadzajgcy wody ze studni
sciekowej Kk 2.1 do studni rewizyjnej Sk-2.1 i dalej do Kolektora ,,C”.

Wykonanie wylotu W-2 7 rowu drogowego oraz ze studzienki Sk-1.1 w km
0+557,95 str. prawa drogi do potoku Niediwiadka na dz. Nr 900/7

odprowadzajgcego wody z czesci obiektu mostowego i dojazdow ujete w

system kanatow zamknietych i otwartych w sktad ktorych wchodzi:

Projektowany row drogowy strona Lewa km 0+528.75 — 0+612.00.

Kanat ,,A” srednicy 500 mm km 0+546.85 — 0+558.45 odprowadzajgcy wody
z projektowanego rowu drogowego i dalej odprowadzajgcy wody do studni
Sk-1.

Kanat ,,B” srednicy 800 mm km odprowadzajgcy wody ze studni rewizyjnej
Sk-1 do studni Sk-1.1 i dalej do wylotu W-2.

Studzienka rewizyjna Sk-1 w km 0+552,65 strona prawa lewa.

Studzienka rewizyjna Sk-1.1 w km 0+554,45 strona prawa lewa.

Studnia sciekowa Kk 1.1 w km 0+572,25 strona prawa drogi.

Studnia sciekowa Kk 1.2 w km 0+560.85 strona prawa drogi.

Przykanalik o srednicy KD 200 mm odprowadzajgcy wody ze studni
sciekowej Kk 1.1 do studni sciekowej Kk 1.2 i dalej do studni rewizyjnej Sk-
1.1.
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7 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI
7.1 SIEC WODOCIAGOWA WO50 - PRZEBUDOWA

7.1.1 Zakres rzeczowy i zalozenia opracowania

W zwigzku z odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej Niedzwiada - Kolawa (nr ewe.dz.
5564, 4080, 5559/1) w miejscowosci Niedzwiada, zachodzi konieczno$¢ przebudowy
istniejacej sieci wodociggowej w rejonie ww. inwestycji.

Przebudowa obejmowac bedzie:

—  Wylaczenie istniejacego odcinaka wodociggu na odcinku A-D oraz wykonanie
nowego odcinka rurociggu wodociggowego po nowej trasie z dostosowaniem
glebokosci jego posadowienia do projektowanej niwelety terenu na odcinkach
zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym literami:

1. A-B wodocigg PE 100 SDR 17 50x3 mm;

B-C wodocigg PE 100 SDR 17 50x3 mm wraz z rurg ochronng PE 100 SDR 11
140x12,7 mm
3. C-D wodociagg PE 100 SDR 17 50x3 mm,;

Zabezpieczenie istniejacych wodociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez SPOLKA WODNO WODOCIAGOWA NIEDZWIADA DOLNA
NIEDZWIADA 69, 39-107 NIEDZWIADA znak T/N/1/2016

7.1.2 Rozwiazania techniczne

7.1.2.1 Projektowane wodociagi

Projektowane odcinki wodociggu nalezy wykonac z rur:

— na odcinku A-B wybudowa¢ wodociag o $rednicy PE 100 SDR 17 50x3 mm o di.
L=17m

— na odcinku C-D wybudowa¢ wodociag o srednicy PE 100 SDR 17 50x3 mm o dt.
L=30 m , wraz z rurg ostonowg PE 100 SDR 11 140x12,7 mm o dlugosci L=30 m

— na odcinku C-D wybudowa¢ wodociag o $rednicy PE 100 SDR 17 50x3 mm o dt.
L=9m

Wezty wodociggowe na projektowanym wodociagu nalezy wykonaé z zastosowaniem
typowej armatury (trdjniki, obejmy, zasuwy odcinajace, migkkouszczelnione, ksztattki itp.)
Miejsca zamontowania zasuw nalezy trwale oznakowaé zgodnie z norma PN-62/B-0700.
W miejscach zamontowania armatury wodociggowej, na zatlamaniach trasy nalezy
zabezpieczy¢ wodociag przez zastosowanie blokéw oporowych zgodnie z normg BN-81/9192-
05.

7.1.2.2  Skrzyzowania i kolizje
Nowobudowany wodociag pod droga gminng Niedzwiada - Kolawa (nr ewe.dz. 5564,

4080, 5559/1) w miejscowosci Niedzwiada nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng o parametrach:

— na odcinku C-D wybudowa¢ wodociag o $rednicy PE 100 SDR 17 50x3 mm o dt.
L=30 m, wraz z rurg ostonowg PE 100 SDR 11 140x12,7 mm o dlugo$ci L=30 m
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Rure przewodowg nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach dystansowych np. firmy
INTEGRA. Odlegto$¢ migdzy ptozami wynosi 1 - 1,5 m (od poczatku i konca przepustu po
0,15 m).

Po wykonaniu przekroczenia nalezy przywrécic teren w obrebie przekroczenia do stanu
pierwotnego .W przypadku prowadzenia wodociggu réwnolegle do innego typu uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowa¢ minimalne odstepy miedzy ich zewnetrznymi $cianami:

1,0 m od gazociggu $redniego cis$nienia
— 0,8-2,5 m od kabla teletechnicznego
— 1,5 m od skrajni stupa elektrycznego
1,0 m od granicy dziatki.

7.1.2.3 Roboty ziemne

Projektowane wodociagi nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym
o szeroko$ci minimalnej L = 1,0 m. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przed
utozeniem rurociggdéw nalezy wykop odwodni¢ np. za pomocg igtofiltrow lub poprzez drenaz
odwadniajagcy. Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywaé¢ gotowych szalunkow
(alternatywnie desek 1 bali drewnianych oraz rozpoér drewnianych tzw. okraglakéw lub rozpor
stalowych teleskopowych).

W  miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
koniecznym jest z nalezyta ostroznoscia dokonaé lokalizacji danej sieci wykonujac
odpowiednig odkrywke. Nastepnie nalezy wykona¢ podwieszenie odcinka istniejacej sieci do
ksztattownika stalowego lub bala drewnianego. Na pozostalych odcinkach roboty ziemne
mozna wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, z zastrzezeniem wykonania r¢cznego wykopu
o grubos$ci warstwy 30 cm od dna, bez naruszenia struktury gruntu. Rury wodociggowe mozna
uktada¢ w wykopie po wezesniejszym wykonaniu 15 cm podsypki z piasku 1 jej nalezytym
zageszezeniu. Przy zasypywaniu rurociggu nalezy najpierw bardzo doktadnie ubija¢ pachwiny
rur a nastepnie zasypywac warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla uniknigcia
uszkodzen rur nalezy zasypywanie dokonywaé warstwami o grubosci 20-30 cm,
zageszczajac kazda warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Obsypke nalezy zageszczaé
w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢
rurociagu. Gdy do zaggszczenia gruntu uzywane sg urzadzenia mechaniczne, nie powinny by¢
one stosowane w odleglo$ci mniejszej niz 50 cm od goérnej krawedzi rury. Dopuszczone jest
wykorzystywanie technik bezwykopowych

Do zasypki mozna przystagpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
1 stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢
szczegbdtowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére
moga spas¢ do wykopu. Dalszg zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z
zageszczeniem co 20 cm. Do zasypki mozna uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu do
wysokosci okreslonej przez projektanta konstrukcji drogowej. Pozostale warstwy zasypki,
warstwy nawierzchni drogi wykona¢ zgodnie z cz. drogowa projektu.

Wykopy w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowa¢ dla zapobiezenia
przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich 0s6b trzecich, szczegdlnie w
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porze nocnej. W celu zabezpieczenia wodociggu na zalamaniach trasy wodociagu
(tukach), w miejscach zamontowania armatury wodociggowej nalezy wykona¢ bloki oporowe,
betonowe zgodnie z normg BN—-81/9192—-05. Bloki te moga by¢ prefabrykowane lub wylewane
na budowie. Bloki wykona¢ nalezy z betonu klasy C30/25 (B25). Przed zabetonowaniem
blokéw nalezy zagesci¢ podioze. Bloki nalezy obsypa¢ wokot ziemia i zages$ci¢ przed
przystapieniem do prob szczelnosci. Po wykonaniu robot i zasypaniu wykopu nalezy
doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego na dziatkach sgsiadujacych z inwestycja oraz wykonac
nawierzchni¢ terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu tj. wykona¢ projektowane
nawierzchnie parkingdéw oraz utworzy¢ pasy zieleni.

7.1.2.4 Oznakowanie wodociggu.

Tras¢ sieci wodociggowej nalezy oznakowaé lokalizacyjng tasma ostrzegawcza
montowang 40 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢
oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700. Przejscia
wodociggu pod drogami oraz rowami nalezy oznakowac za pomocg shupkow znacznikowych
po obu stronach drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko. Oznakowanie wodociggu nalezy
wykona¢ zgodnie z PN —86/B-09700 stosujac typowe tabliczki informacyjne montujac je w
widocznych miejscach.

7.1.2.5 Badanie szczelnoS$ci

Kazdy odcinek wodociagu nalezy przed zasypaniem podda¢ probie szczelnos$ci (zgodnie
z normg PN-EN 805) przez napeilnienie go woda i sprawdzenie szczelno$¢ potaczen
poszczegolnych ztacz. W czasie przeprowadzania prob szczelnoSci nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

— napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody do prob nie powinna przekracza¢ 20 [°C],

— po catkowitym napetnieniu przewodu woda i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia w przewodzie nalezy przez okres 30 min.
sprawdzac jego poziom,

— po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ na 24 h dla wyré6wnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia,

— ci$nienie probne wynosi 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 1 [MPa]. Wyniki
prob szczelnosci nalezy uja¢ w protokole odbioru.

7.1.2.6  Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnos$ci nalezy przewdd wodociggowy
podda¢ plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwia¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana
badaniom  fizykochemicznym 1  bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Po zakonczeniu plukania przewod nalezy zdezynfekowac.
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7.2 SIEC ENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA

7.2.1 Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora

— Warunki techniczne usuni¢cia kolizji L. dz. RE2/RM/AS/2016/4/622/w/2016/5/8/RE2
z dnia 29.04.2016r okreslone przez Rejon Energetyczny Mielec.

— Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

— Norma PN-E-05100-1 FElektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

— ,Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samono$nymi o
powloce zpolietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na zZerdziach
wirowanych i ZN firmy ENSTO” - opracowanie Energolinia, Poznan, marzec 2004r.

— ,,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi 25-95mm2 na
zerdziach wirowanych” — opracowanie PTPiREE, Poznan, czerwiec 1998r.

7.2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe linii napowietrznej niskiego napigcia kolidujace;j
z przebudowywanym mostem we wsi Niedzwiada.

7.2.3 Stan istniejacy.

Napowietrzna linia niskiego napigcia 4xAl 50mm?2 w uktadzie plaskim na stupach
ZN-10. Ze stupa przelotowego nr 38/6 wykonane jest odejécie kablem YAKY 4x35mm?2
poprzez zlacze kablowo-licznikowe do budynku nr 391A. Z krancowego stupa nr 39/6
wykonane jest przylaczenie napowietrzne przewodem 4xAL16mm2 do budynku nr 235g.

7.2.4 Stan Projektowany

W celu podniesienia  istniejacej napowietrznej linii niskiego napigcia, zgodnie
z warunkami  przebudowy L. dz. RE2/RM/AS/2016/4/622/w/2016/5/8/RE2 z dnia
29.04.2016r projektuje sie:

stup nr 38/6 przebudowac na odporowy O6-E12/12 z zerdzi wirowanej

stup nr 39/6 przebudowac na krancowy K7-E12/17,5 z Zzerdzi wirowane;j

3. od stupa nr 38/6 do stupa nr 39/6 wykonac przesto przewodem izolowanym
AsXSn 4x70mm?2 dtugosci S0m z naprezeniem 25 MPa i naciggiem 700daN.

4. Po wymianie stupa 38/6 na wyzszy przedluzy¢ istniejacy na stupie kabel YAKY 4x35
poprzez typowe ztacze kablowo-stupowe SSP-1 z roztgcznikiem RBK 00-63A .

5. Istniejgce ztgcze kablowo-licznikowe dla budynku nr 391A przenies¢ w nowe

N —
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miejsce. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 przedtuzy¢ o okoto 12m i wykona¢ dwie
mufy za pomoca zestawu ZRMZ-35/JLP-CX4 35 (KA,D).

6. Na stupie 38/6 zastosowac ochrong przeciwprzepigciowa poprze zamontowanie
beziskiernikowych ogranicznikoéw przepiec typu SE30.350Ap-5 , ktore nalezy uziemié
, rezystancja uziemienie ochronnikéw powinna by¢ mniejsza niz 10Q2 w tym celu przy
stupie nr 38/6 nalezy wykona¢ uziemienie typu TP2x10.

7. Z przebudowanego stupa nr 39/6 wykona¢ nowe przytaczenie do budynku nr 235¢g
izolowanym przewodem AsXSn 4x16mm2 dtugosci 20m.

8. Do uziemienie stupa nr 39/6 mozna wykorzysta¢ istniejagcy uziom po sprawdzeniu
jego rezystancji uziemienia., jezeli jest mniejsza niz 10Q a jezeli nie to nalezy
wykona¢ uziemienie typu TP2x10.

7.2.5 Ochrona srodowiska.

Projektowane sieci energetyczne liniowe nie stwarzajg zagrozen w zakresie ochrony
srodowiska, nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

7.2.6 Uwagi koncowe.

- Do realizacji budowy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane
art.10).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20 maja 1994r
(MP nr 39/94 poz. 335) publikuje wykaz wyrobow wraz z symbolami SWW
podlegajace obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(DzU. Nr 10/95 poz.48) moéwi, ze wyroby nie podlegajace certyfikacji i nie majace
ustanowionych Polskich Norm winny legitymowaé si¢ aprobata techniczng wydana
przez akredytowana jednostke. Uzyskanie aprobaty nalezy do obowigzkoéw producenta.

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

- Warunkiem uruchomienia instalacji sa pozytywne wyniki obowigzujacych pomiarow,
ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoly pomiaréw przekazaé
inwestorowi.

- Materiaty z demontazu przekaza¢ do RE Mielec po wczesniejszej ich inwentaryzacji z

udziatem pracownika RE.
- Roboty budowlane prowadzi¢ pod $cistym nadzorem inspektora RE Mielec .
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7.2.7 Schemat przebudowywanej linii:

E2 - istn. zlacze
kablowo-licznikowe
przenisione w nowe miejsce

E2

J

1
i

proj. kabel YAKY 4x35mm?2
1= 2x8m
2 mufy
ZRMZ-35/JLP-CX4 35(KA,D)

istn. kabel YAKY 4x35mm2
do bud. nr 391A

istn. kabel YAKY 4x35mm?2

il
L, -1

El
migjsce po istn. ztaczu

kablowo-licznikowym

istn bud.
nr 235g

istn. przytacz
4xAL16mm2
wymieniony na

AsXSn 4x16mm?2 1=20m

7.2.8 Zestawienia montazowe

7.2.8.1
Konstrukcje i osprzet:

zerdz E 12/12

Hak wieszakowy SOT 21.1

Hak nakretkowy PD 2.2

Przew6d AsXSn 4x70 mm?

Uchwyt odciagowy SO 270

Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SL 4.25
Ztaczka przewodowa wzdtuzna SJ 8.70

Ustoj typu UBI

. Uziom TP2x10

0. Ztacze kablowo-stupowe SSP-1 z roztacznikiem

=0 0NNk =

49m

Iszt

1 szt
1 szt
50 m
2 szt
4 szt
4 szt
1 kpl
1 kpl

\ uziemnienie TP2x10

istn. linia napowietrzna

4xAL 50mm?2
ze stacji transf. ""NiedZwiada 6"

istn. stup nr 38/6 przebudowny
na O6-E12/12

beziskiernikowy ogranicznik

przepeé 3x SE30.350Ap-5

Ru<10?

istn. linia napowietrzna

4xAL 50mm?2
ze stacji transf. "Niedzwiada 6"

istn. stup nr 39/6

przebudowny na
K7-E12/17,5

\ uziemnienie TP2x10

Ru<10?

Zestawienie montazowe slupa nr 38/6 typu O6-E12/12.
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RBK 00-63A 1 kpl

11. Beziskiernikowy ogranicznik przepigé

SE30.350Ap-5 1 kpl

7.2.8.2 Zestawienie montazowe stupa nr 39/6 typu K7-E12/17,5.

Konstrukcje 1 osprzet:

1. ZerdzE12/17,5 1 szt
2. Hak wieszakowy SOT 21.1 1 szt
3. Uchwyt odcigagowy SO 70.17 1 szt
4. Oslona konca przewodu PK 99.095 1 szt
5. Uchwyt dystansowy SO 79.6 1 szt
6. Ustoj typu UB1 1 kpl
7. Uziom TP2x10 1 kpl
8. Hak wieszakowy SOT 29 1 szt
9. Tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 1 szt
10. Uchwyt odciggowy SO 80 1 szt
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 29.8 1 szt
12.0Opaska PER 15 1 szt
13.Przewod AsXSn 4x16 mm? 20 m

7.2.8.3 Zestawienie materialow z demontazu

1. zerdz shupa ZN10 3 szt
2. klin wierzchotkowy — ztom stalowy Isz
3. przewdd AL 1x50mm? (4x50m) 27kg
4. przew6d AL. 1x16mm?  (4x20m) 3,5kg

8 OCHRONA SRODOWISKA

8.1

Zalecenia do stosowania w czasie budowy

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy

przestrzega¢ ponizszych zalecen:

prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowa¢ maszyny i $rodki transportu wylacznie w dobrym stanie technicznym;
transport materiatow 1 sprzetu zorganizowa¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego
hatasu;

unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujacych maszyn
1 urzadzen;

ograniczy¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

$cieki sanitarne odprowadza¢ do kontenerowych sanitariatow;

nie zmienia¢ stosunkdw wodnych ze szkoda dla nieruchomosci sasiednich;
zabezpieczy¢ glebe, wody powierzchniowe i podziemne przed skazeniem.
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8.2 'Wymagania do realizacji po zakonczeniu inwestycji

e usunigcie materiatow uzytych do budowy
e rekultywacja terenu, urzadzen oczyszczajacych i zaplecza.
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