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SKALA 1:50
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Dtugosc catkowita
. . .. | Liczba
Nr |Srednica| Dtugosc e STAL BSt500S
preta PIEw 412
[mm] [m] [szt] [m]
1 12 12,00 40 480,00
2 12 1,50 242 363,00
Razem [m] 843,0
Masa [kg/m] 0,888
Masa catkowita [kg] 748,6
Razem [kg] 749
UWAGA:

Prety taczy¢ zgodnie z normg PN-91/S-10042
na zakfad dtugosci 40 Srednic w przypaku zakfaddw krétszych niz 40
$rednic nalezy stosowac spawane potgczenia pretow.

Potgczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod ER146
W przypadku braku szczegdtu rozwiazania potaczenia minimalna
dtugo$¢ potaczenia nie moze by¢ mniejsza niz 5 ¢ preta.

Preta nr 2 przyspawac do grodzic stalowych.

Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia dtugosci pretow
zwigzane z potaczeniami na zaktad.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLUGOSC OCZEPU 14,88+21,33=36,21m

BETON KL. C30/37
ILOSC BETONU: V=17m 2

STAL ZBROJENIOWA GAT. BSt500S
ILOSC STALIL: G=495kg

Przekroj A-A
Skala 150
£
Lo
B ! — B
T | I
=3 65 =
SE =
B4k, i
f ‘6571
Przekro; B-B
Skala 150
=1
Sl
A A
O
pEC A
—

FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA
i wINTRO 5”
MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

ul. Widniowa 5,
38-120 Czudec

Inwestor:

GMINA ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1
39 - 100 ROPCZYCE

Przedsigwziecie budowlane:

»ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NIEDZWIADA -
KOLAWA (nr ewe. dz. 5564, 4080, 5559/1) W MIEJSCOWOSCI
NIEDZWIADA W KM 0+201,70"

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc:

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja Tytuf, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$¢| Data Podpis
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2016 /)Dh
Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2016 _2%—1\—
Opracowat mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2016 ,Sﬁé
Skala: Tytut rysunku: Branza: Nr rysunku:
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