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Palisada z pali drewnianych
08-16cm, L=140

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINA DOJAZDACH

NIEDZWIADA

I KGNSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAD PEYTA PRZEJSCIOWA

Warstwa Scieralna - ACTIS ; gr S em

Warstwa achranna - AC16W; gr. T cm

W-wa podb. 2 kruszywa tamanego stab. mech. 0/315: gr. 20,0 cm

W-wa wyrwnawcza z betonu (12/15

Warstwa scieralna - ACTIS ; gr.5m

W-wa piasku qr. 5,0 cm pe zageszczeniu

Warstwa ochronna - AC16W; gr. Tcm

Iz6lacja wodoodporna (plynna - akrylowal

W-wy podb. z kruszywa lamanege stab. mech, 0/315: gr. 5x 20,0 cm

Zelbetowa plyta przejsciowa L-,0m, gr. 30cm 7 betony (30/31
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istniejgcy feren

Waratwa befonu chudeqa (8/10, qr. 10em
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Studnia Sciekowa z pejedynczym N2/W2/B

wpustem wg. KPED karta 023

ML

NN

60.0m

R

RYSUNEK OGOLNY

. WIDOK Z GORY
5= 2% SKALA 1100
-__T;j_____________/::________

S S ey
<l 1

Studnia Sciekowa z pojedynczym
wpustem wg. KPED karta 02.13

’I Piyta przejsciond
960x400x30cm

ot podporanr 2

3’7’7% 0+206,10

i ————————

ik
wg KDM Tab [HUS%I |

8
2
Se8cs! AR
05 Rz ZUg RS

ﬁOQ GQ
E AR
Begesteg

e TR .

Kraweznik uliczny betonewy

Krav!ezmk'kam\enny 20x20 cm
g KDM Tab. CHOS.0

I
('

L

/

warstya tieralha
beton asfal

oy AC 1S Baferoforbcc

Kosz siatkowo-kamienny

Kasz siatkowo-kamienny
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PRZEKROJ PODLUZNY

I. KONSTRUKCJA PREZESEA POD JEZONIA
Warstwa scieralna - ACTIS ; qr. 5 cm
Warstwa achronna - AC16W; gr. & cm
I20lacja wodoodparna [ptynna - akrylowa)
Plyta zelbefowa - beton (30/37; qr. 38-43cr|

Il KONSTRUKCJA PRZESEA POD CHODNIKIEM (x)
Nawierzchnia polivretanawo-epoksydowa; qr 0.6 m
Kapa chodnika - befon (30/37; qr. 24 cm

I20lacja wodsedparna [ptynna - akrylowa)

Plyta zelbetowa - betan (30737, gr. 24-Lhem
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAD PeYTA PRZEJSCI0WA

Warstwa Sceralna - ACTS; gr. 5 am

Warstwa ochronna - AC16W; gr. Tam

W-wa podb. 7 kruszywa lamaneg sfab. mech. 0/315: qr. 20,0

W-wa wyrownawcza z betonu (12/15

W-wa piasku gr. 5,0 < po zageszczeniv

Iz0lacja wadoodporna [plynna - akrylowal

Zelbetowa plyta przejsciowa L-4 0m, gr. 30cm 7 betonu (30/37

Waratwa befonu chudego (8/10, gr. 10cm
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Skrzydetke
Padklad 7 chudego betonu
C8/10, gr. 10cm
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IV-KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH

Warstwa Scieralna - ACHS qr. 5 m

Warstwa achronna - ACT6W; gr. 7 cm

grunfem ¢ paramefrach

W-wy podb. z kruszywa tamaneqo sfab. mech. 0/315: gr. 8x 20,0 cm
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METRYKA OBIEKTU:

DEUGOSC CALKOWITA  Le=9.60 m lbez skrzydelek

ROZPIETOSC TEORETYCZNA:  LH=8.80m

STEROKOSC CALKOWITA.

SZEROKOS( opaska - 0,50m; jezdnia - 5,10m; chodnik - 1,65m,

SKRAINIE:  opaska - 0,50m; jezdnia - 5,10m: chodnik - 1.45m;

KLASA OBCIAZENIA: "B wg PN-85/S 10030 1), 40 T

KAT SKRZYZOWANIA 0SIPODEUZNE) MOSTU 7 0SIA RZEKL: 90°
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