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UPRAWNIENIA | ZASWADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

' PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OTB/0034/0051/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltdw oraz indynierdw budownictwa (De, U 2 2006 v, poz. 1725z pozn zm )i art. 12 ust. 1 phkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust, 3, art. 12 ust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust, 2, ust. 3 1 ust, 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit, b ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 =
pozn. zm.) oraz § 10, & 13 ust. 4 pkr 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (De UL z 2014 .,
poz 1278), poustaleniu, #ezostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz
po #hodeniu egraminu na wprawnienia budowlane = wynikiem pozytywmym, stwierdzamy, #e:

Pan Roman Charchut

magister inZynier
{kierunek studidw - budownictwio)
ur. dnia 23 lipca 1985 r. migjsce urodzenia - Rzeszdw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0061/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku  uwrglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego (D, Uz 2007 v, poz, 1237 z pomn. zm.) odstgpuie sie od uzasadnienia decyai.
Fakres nadanych uprawnien bndowlanyvch wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie = art. 12 wst. 7 ww, uwstawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samesdeielnych funkeji technicenych
w budownicrwie stanowi wpis do centrainego rejestru Ghéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czbonkdw
whadciwej izby samorzadu zawodowego.

206 niniggsee) decyzji shuzy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikecyine] Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwen Podkarpackic] Olrgoowej 1zby Indynierdw Budownictws w Rzeszowic w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia,

Zppdnie z tredeig art. 1278 ustawy Kopa (Dl 2 2007 r. poz. 1257

Bl. W irakcie hiegu terming do wndesienia odwolania strona mode zraec sig prawa do wniesienia odwolania wobes organu
administracyi publicenej, kidry wydal decyzje

§2. Z dniem dorgezenia organowi sdministracii publicang) oéwindezenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania preez
oatainiy ®e siron postepowania, decyzja staje sie ostatecena | prawomocnn. W preypadku slodenia preee strong odwinderenia
o Frzeczeniu sig praws do odwolania od decyzii (okreslonego w § 2) stronke nie prevsluguje praowe do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK O11B
dr ini. Zhigniew Plewako...
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Roman Charchut

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona, specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzamia projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwafzania tych elementow;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczeni uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sktad Orzekajacy PDK OIIB
di inZ. Zbigniew Plewako: ...y ool it i
inz. Andrzej Tarczynskil....

inz. Aleksander Pekala.

Otrzymuja:
[ 1. /Pan Roman Charchut
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3.

Ul Kwiatkowskiego 139A/7
35-311 Rzeszow

Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

PDK-WEZ-8A8-3FU *

Pan Roman Charchut o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0273/18

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139A/7, 35-311 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waznhe od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1 INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.:
,PRZEBUDOWA DROGI NIEDZWIADA - KOLAWA NA DZIAtKACH NR EWID. 5578,
5554/2, 5558/2, 5558/1, 5564 W M. NIEDZWIADA”

1.3 LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko - sedziszowskim, w potudniowo -zachodniej czesci gminy Ropczyce. (teren obrebu
ewidencyjnego nr 6 Niedzwiada, jedn. ewid.: 181503_5 Ropczyce — Obszar Wiejski). Lokalizacja
inwestycji przedstawiona zostata rowniez w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji - na
rysunku nr 1 pt. Orientacja.

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji:
BETAPROJEKT Beata Charchut
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszéw
880411 234
664 999 567
biuro@betaprojekt.pl
e Zespot projektowy w sktadzie:
Projektant branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty, opracowania oraz
literatura techniczna, normy i instrukcje:

e Dokumenty formalne:
[1]. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka projektows.

* Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe:
[2]. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 pobrana z zasobu geodezyjnego PODGIK
w Ropczycach — licencja nr WG-WGO0.6642.623.2022_1815_CL1,
[3]. Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.),
[4]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.),
[5]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. 2021 poz.
1990),
* Opracowania pomocnicze
[6]. Pomiary terenowe,
[7]. Mapa topograficzna w skali 1 : 15 000,
[8]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt” Warszawa.




1.6 CELIZAKLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Cel opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedacg zatgcznikiem do wniosku
w procedurze zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe. Cato$¢ robdt objetych przedmiotowg inwestycjg zostanie zgtoszona do Starosty
Ropczycko Sedziszowskiego.

Celem zadania inwestycyjnego jest:

Gtdwnym celem planowanej inwestycji jest przebudowa istniejacego odcinka drogi
wewnetrznej celem poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu pojazddéw i pieszych.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie réwninnym w dnie doliny cieku Niedzwiadka
o charakterze zabudowy zagrodowej rozproszonej. Teren otaczajgcy stanowig tereny rolnicze,
taki i pastwiska a takze zabudowania gospodarskie.

Zagospodarowanie  terenu inwestycji (dziatek  drogowych) stanowi droga
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci $r. 3,0m, z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,3 —
0,5 m kazde. Posiada ona liczne deformacje. Odwodnienie realizowane jest w sposéb
powierzchniowy poprzez spadki nawierzchni jezdni do istniejgcych rowdw drogowych otwartych
oraz na tereny zielone.

Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy kolidujgce z proj. zakresem robot
drogowych. Istniejace sieci uzbrojenia terenu w obszarze zajetym przez inwestycje stanowig sie€ i
przytacz gazowy, sie i przytgcz wodociggowy, napowietrzna linia teletechniczna.

e Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w obrebie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na
terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie réwniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.0.55.). Przedsiewziecie nie bedzie
powodowato zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie
wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow chronione scistg lub czesciowa ochrong gatunkows.

¢ Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty
wartosci archeologicznej lub zabytkowej niezwtoczne powiadomi¢ nalezy stuzby konserwatora
zabytkéw lub zapewnic staty nadzor archeologiczny

e Warunki gornicze terenu
Teren, na ktérym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.
e Zagrozenie ruchami masowymi

Trasa drogi nie przebiega przez tereny zagrozone wystepowaniem proceséw
geodynamicznych




2.2 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH NIE ZWIAZNAYCH
Z DROGA

Na trasie odcinka objetego zgtoszeniem wystepuja sie¢ i przytacz gazowy, siec i przytacz
wodociggowy, napowietrzna linia teletechniczna. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej na ponizszych zasadach:

e dokonac odkrywki (recznie),

* przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie
metody bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci
pradu sygnatowego (potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

e w przypadkach, gdy pofgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonad
lokalizacji za posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

e w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt
a) i nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metoda
indukcyjng (lokalizacja w poziomie)

e w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt
a), b), ¢) i d) nalezy dokona¢ lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki
detekcyjnej przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng
dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury
celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej sieci.

e prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggu Sredniego ci$nienia nalezy
realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetfnienia
tego warunku, Wykonawca stosownie do zatozonej technologii zobowigzny jest
przedstawi¢ Operatorowi gazociggu stosowne obliczenia, opracowaé kryteria
wiasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rozne warstwy gruntu, a takze rdznice w
amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoriczeniu

2.3 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowalnych na nie-
zainwentaryzowane sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do
uzgodnienia z wtfascicielem/zarzadcg sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie
odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalnosci wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i przepisow branzowych.

2.4 PRZEZNACZENIE TERENU INWESTYCII

Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana inwestycja nie spowoduje zadnych negatywnych zmian
w istniejagcym zagospodarowaniu terenu, gdyz ze wzgledu na charakter - przebudowa w catosci
umiejscowiona bedzie w granicach dziatek na ktérych obecnie zlokalizowana jest droga.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Gtdwnym celem inwestycji jest wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi
Uksztattowanie poboczy, przebudowa i budowa zjazdéw indywidualnych oraz wykonanie




remontu przepustu pod korong drogi (w przypadku stwierdzenia jego ztego stanu technicznego
po odkopaniu i oczyszczeniu przez Wykonawce robaot).

3.2 ROZBIORKI OBIEKTOW

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbidrke istniejgcych warstw nawierzchni
i podbudowy drogi z pozostawieniem materiatu na miejscu i wykorzystaniu go do ulepszenia
podtoza.

3.3 OGOLNY ZAKRES INWESTYCJI
Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

— Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze min. zdjecie warstwy humusu,

—  Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,

—  Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego,

—  Ustawienie odcinkéw kraweznikéw i sciekow z betonowych elementéw prefabrykowanych,
—  Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni i zjazddw,

— prace wykonczeniowe i porzagdkowe,

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Przebudowa istniejgcej drogi ma na celu uzyskanie przez nig ponizszych parametrow:

* Jezdnia o szerokosci 3,5m (5,0 na odcinku mijanki)

e llo$¢ paséw ruchu (przekréj) 1x1

¢ llos¢ mijanek 1 szt. (dtugosc 25 m + skosy)

e Pochylenie poprzeczne 2,0%

* Pobocza 2x0,75 (odcinkowo korytka betonowe lub

jezdnia ograniczona jednostronnie kraweznikiem)

Po zrealizowaniu catosci zaprojektowanych sposdb odwodnienia nie ulegnie zmianie
w wyniku wykonanych robdt nie nastgpi sytuacja naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie.
Zaprojektowane elementy odwodnienia dodatkowo zabezpieczg tereny przylegte przed
niekontrolowanym naptywem wad z jezdni.

3.5 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie przeprowadzonej oceny geotechnicznej dokonano okreslenia grupy nosnosci
podtoza gruntowego — G4. Projektowang inwestycje zaliczcono do pierwszej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowanych elementéw oraz
proste warunki gruntowe panujgce w tym rejonie.

Przyjeto nastepujgce typy konstrukcji:

Konstrukcja jezdni drogi:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 o gr. 20 cm;

e warstwa podfoza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z doziarnieniem destruktem
i kruszywem z warstw podbudowy o gr. 30 cm;
Suma: 59 cm.

Konstrukcja zjazdow:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 o gr. 20 cm;




e warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego — gr. 10 cm

Konstrukcja poboczy:

e warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 o gr. 10 cm;

3.6 UKLAD KOMUNIKACYINY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)J

Dostep do obiektu zapewniony zostanie bez ograniczen z istniejacej sieci drog publicznych —
droga Powiatowa nr 1347R Mata — taczki Kucharskie.

3.7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi po przebudowie zostata uksztattowana w dostosowaniu do jej istniejgcego
przebiegu.

3.8 ODWODNIENIE DROGI

Po wykonaniu przebudowy odptyw wod odbywac sie bedzie bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego — powierzchniowo do istniejgcego rowu na dziatce nr ewid 5554/2 wt. Gminy
Ropczyce.

3.9 GEODEZJA |1 OSNOWA

Plan sytuacyjny sporzagdzony zostat na aktualnej kopii mapy zasadniczej
w uktadzie wspotrzednych 2000 strefa 7.

Przy wykonywaniu robot budowlanych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne,
znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegdlnosci nie wolno dokonywac¢ czynnosci powodujgcych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia znakéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane, na
podstawie art. 63.ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko
(Dz.U.2021.0.247).

4.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W CZASIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie robot stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace mozliwos¢ skazenia
wody i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji
nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

e prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

e stosowac maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

e transport materiatdw i sprzetu zorganizowacé w sposéb nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

e unikac¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

e ograniczy¢ jatowg prace silnikdw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére
po napetnieniu oprdznione beda przez specjalistyczng firme.

Po zakonczeniu robot wykonane zostanie usuniecie uzytych materiatdw, humusowanie
terenow zielonych i obsianie mieszankami traw.

Podczas eksploatacji nalezy prowadzi¢ wtasciwe zabiegi utrzymaniowe.
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4.2 SPOSOB OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na jego lokalny charakter,
usytuowanie nie bedzie istotnym zrédtem hatasu czy tez emisji zanieczyszczen do powietrza,
pochodzacych ze srodkéw komunikacji. Wykonanie nowej nawierzchni réwnej powierzchni
zminimalizuje hatas i drgania pochodzgce od ruchu pojazdéw oraz w sposdb istotny zmniejszy
ryzyko powaznej awarii pojazdu.

4.3 OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Wody opadowo-roztopowe pochodzace z drogi nie bedg powodowal przekraczania
dozwolonych stezen zanieczyszczen, o ktédrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tj. zawiesiny ogdlne nie wiecej iz 100 mg/l, weglowodory
ropopochodne nie wiecej niz 15 mg/l. Praktycznie nie wystgpi przyrost ilosci wéd opadowych
i roztopowych z drogi w stosunku do stanu istniejgcego. Nie przewiduje sie rowniez negatywnych
zmian stezen zanieczyszczen w wodach spowodowanej wprowadzaniem woéd opadowych
i roztopowych do wad lub do ziemi.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego wptywu na wody podziemne.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przylegtych do jezior oraz na terenie uzdrowisk
i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

4.4 ODDZIALtYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg niekorzystnie
oddziatywa¢ na $rodowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przetfadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza.
Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

W trakcie eksploatacji zrealizowanej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania
na powietrze.

4.5 SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmujg ich segregacje
oraz magazynowanie w wyznaczonych i urzgdzonych miejscach. Zasady te obejmuja
obligatoryjne rozwigzania chronigce srodowisko.

Odpady te bedg wifasnoscia jednostek wykonujgcych prace budowlane i beda
zagospodarowywane przez te jednostki w sposdb zgodny z przepisami.

4.6 ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE | WIBRACIE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawi¢ sie w trakcie budowy, beda one jednak
chwilowe, krotkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych.

W trakcie eksploatacji ukonczonej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania
akustycznego i wibracji a w zwigzku z wykonaniem réwnej nawierzchni bitumicznej spodziewana
jest poprawa w zakresie oddziatywan akustycznych drogi na tereny przylegte w stosunku do
stanu istniejgcego.

4.7 ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu Srodowisko wystgpi
jedynie w czasie jego realizacji i jest zwigzany z pracg sprzetu budowlanego i ruchem pojazdow
obstugujgcych budowe.
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Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja gatunki roslin, zwierzat
i grzybdw chronione scistg lub czesciowg ochrong gatunkowa. Projektowane przedsiewziecie
polegajgce na przebudowie drogi wpisane bedzie w krajobraz i dostosowane do istniejagcego
terenu nie bedzie wiec zaktdcac jego estetyki.

5. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W wyniku zrealizowanej przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.
Projektowane roboty majg na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkownikow.

6. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu

7. INNE DANE

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu. Rysunki i czes¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
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