
UWAGA:

Pręty, których długość przekracza długości handlowe łączyć zgodnie

z normą PN-91/S-10042,  max 30 % w jednym  przekroju.

Prety łączyć  na zakład długość 40 średnic w przypaku zakładów krótszych niż 40 średnic należy

stosować spawane połączenia prętów.

Zestawienie stali nie uwzględnia ziwększenia długości prętów związane z połączeniami na zakład.

Otulina zbrojenia min 3.0  cm dla płyty i min 4.0 cm dla podpór.

Połączenia spawane należy wykonywać przy użyciu elektrod ER146

W przypadku braku szczegółu rozwiazania połaczenia minimalna długość połączenia nie może być

mniejsza niż 5  pręta.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BETON KL. C 30/37

ILOŚĆ BETONU:  V=35,0 m 

3

STAL ZBROJENIOWA GAT. BSt500S

ILOŚĆ STALI:  G=5685kg

KOTWY DO KAP CHODNIKOWYCH

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

11.3
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rysunku:

GMINA ROPCZYCE
 UL. KRISEGO 1

39 - 100 ROPCZYCE

Branża:


