ULOZENIE RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE

poziom terenu
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Zasypka
grunt rodzimy

TASMA OSTRZEGAWCZA

Strefa ochronna (obsypka) : 40 cm
piasek drobnoziarnisty 30 cm
Dz
Przewod wodociagowy )
15cm

Zageszczone podioze z piasku

>30cm Dz >30cm

FIRMA PROJEKTOWO -USLEUGOWO-HANDLOWA ul. Wisniowa 5,
wINTRO 5 88-120 Czudec

MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:

GMINA ROPCZYCE ,LODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NIEDZWIADA -
UL. KRISEGO 1 KOLAWA (nr ewe. dz. 5564, 4080, 5559/1) W MIEJSCOWOSCI
39-100 ROPCZYCE NIEDZWIADA W KM 0+201,70"

Faza opracowania: Czese:

PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA

Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢l Data Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Poterek PDK/0044/POQOS/12 12.2016 .
Opracowat - 12.2016 .
Opracowat - 12.2016 .

Skala: Tytut rysunku: Branza:

Nr rysunku:

) ULOZENIE WODOCIAGU W WYKOPIE W 22




