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Dotyczy: Warunki techniczne na zabezpieczenie potoku NiedZzwiadka w m. Niedzwiada do

dokumentacji technicznej pn.: ,,Odbudowa mostu betonowego na potoku Niedzwiadka
w ciagu drogi Niedzwiada - Kolawa na dz. nr ewid. 5558 w m. Niedzwiada”.

PZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat Debicko-Ropczycki w Debicy wnosi:

1. Swiatlo mostu powinno zapewni¢ przeplyw miarodajny o prawdopodobienistwie przewyzszenia
p=1%,
2. Bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji obiektu mostowego ponad wod¢ miarodajng powinno
Wynosic¢ co najmniej 1m,
3. Skarpy potoku na dhugosci 20 m trwale ubezpieczy tj.:
- stopy skarp koszami siatkowo- kamiennymi 1,0 x 0,5 m,
- skarpy na wysoko$é min. 2,0 m (powyzej koszy) narzutem kamiennym w plotkach
faszynowych,
4. Konserwacja i utrzymanie mostu oraz ubezpieczen naleze¢ bedzie do wilasciciela mostu,
5. Ewentualne szkody zwiazane przyczynowo z budowa mostu beda obcigzaé Inwestora robét
6. Po zakorczeniu robét, zglosi¢ do tut. Inspektoratu celem stwierdzenia wykonania w/w zlecen
1 dokonania protokolarnego odbioru.
7. Niniejsza opini¢ nalezy ujaé w decyzji pozwolenia na budowe.
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