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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Montaz
obiektéw matlej architektury w miejscu publicznym”. Lokalizacja przedmiotu zamdwienia
obejmuje dziatke nr 648/5, na ktorej zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw, ktory zostanie
zdemontowany. Tym samym sposob uzytkowania obszaru opracowania zostaje bez zmian.
Teren opracowania polozony jest w miescie Kostrzyn nad Odra, w powiecie gorzowskim,
wojewodztwie lubuskim. Celem opracowania jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno -
wypoczynkowej dla spotecznosci lokalne;.

1.2. Podstawa opracowania:

» Mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

* umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

* konsultacje oraz sugestie Inwestora;

* pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

* koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;

* obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

* Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129);
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pdézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* lokalizacje przestrzenng placu zabaw ;
* lokalizacje przestrzenng pozostatych elementow matej architektury;
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* umiejscowienie nawierzchni bezpiecznej piaskowej;

* umiejscowienie nawierzchni trawiaste;j;

* okre$lenie materiatow 1 wymagan do projektowanego wyposazenia;
* okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Kostrzyn nad Odrag — miasto w Polsce, potozona w wojewodztwie lubuskim,
w powiecie gorzowskim, w gminie Kostrzyn nad Odra. Planowana inwestycja znajduje si¢ na
osiedlu Drzewice przy ulicy Sloneczne;j.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamowienia lezy na dziatce nr 648/5.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko naturalne. Nie
przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomdw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji 1 po zakonczeniu prac zmieniajg sposobu uzytkowania
terenu na rekreacyjno wypoczynkowy.

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury

Opracowywany teren nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkoéw i nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie znajduje si¢ rowniez w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.
2.6. Obszar oddzialywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie
wywoluja one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek
w przysztosci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania
projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dziatki 648/5.

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z p6ézn. zm. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ cieplownicza oraz
telekomunikacyjna. Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne
wykonanie badan geotechnicznych. Odwodnienie bedzie si¢ odbywac poprzez grawitacyjny
sptyw wod opadowych do gruntu.

2.9. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych przyjeto, ze:

Glebokos¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Biorgc pod uwage powyzsze
uwarunkowania stwierdzono, Ze obiekt budowlany begdacy przedmiotem niniejszego
opracowania moze by¢ realizowany na w/w dzialce.

2.10. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar opracowania to funkcjonujacy teren, na ktéorym znajduje si¢ istniejace
urzadzenia zabawowe. Na terenie opracowania znajduje si¢ nawierzchnia z piasku z niewielka
iloscig drzewostanu. Wizja lokalna potwierdzila, Zze na obecny czas najmtodszym
uzytkownikom najbardziej brakuje zréznicowanego sprzetu zabawowego, a dla starszych
elementow przeznaczonych do wypoczynku.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt obejmuje wyposazenie terenu opracowania w obiekty malej architektury
(zestaw zabawowy, zestaw zabawowy z linarium, hustawke, hustawke ,,bocianie gniazdo”
hustawke wagowaq, piaskownice, karuzele, dwa bujaki, bramki do gry w pitke nozna,
pitkochwyty, tawki z oparciem, kosze na $mieci, lawke tukowa). Opracowywany teren
zostanie uzupeliony o nawierzchni¢ bezpieczng piaskowa pod sprzetami zabawowymi,
ktérych wysoko$¢ upadku przekracza 100 cm. Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu
wzigto pod uwagg istniejace walory terenu (zielen) oraz otaczajace teren obiekty. Wszelkie
elementy, wraz z elementami matej architektury tworzy¢ beda kompletna catos¢ oraz maja za
zadanie zaspakaja¢ potrzeby lokalnej spotecznosci.

3.2. Spis projektowanych elementow

Numeracja zgodna zrys. nr 1 _1 PZT
1’ Obiekt A - 1 szt.
2’ Obiekt B -1 szt.
3’ Obiekt C - 1 szt.
4> Obiekt D - 1 szt.
5’ Obiekt E - 1 szt.
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6’ Obiekt F - 1 szt.
7’ Obiekt G- 1 szt.
8’ Obiekt H -1 szt.
9’ Obiekt I - 1 szt.
10’ Obiekt J - 2 szt.
11° Obiekt K - 4 szt.
12’ Obiekt L - 4 szt.
13’ Obiekt M - 2 szt.
14> Obiekt N - 4 szt.

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich
materialdw potrzebnych do wykonania 1 zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowania materiatow budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposoéb uniemozliwi¢ wejscie tam osobom
niepowotanym.

Ad. 2) Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zard6wno
w trakcie trwania prac przygotowawczych jak 1 robdt budowlanych. W celu
zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych si¢ w strefie
potencjalnego oddzialywania robdot budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu
ochrong¢ wszystkich ich cze$ci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wilasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,
zgodnie z Prawem Ochrony Przyrody jak i Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy
robot budowlanych i instalacyjnych. Szczegdtowy sposdb zabezpieczenia drzewostanu zostat
opisany w SST.

Ad. 3) Wszystkie materialy budowlane znajdujace si¢ na tereniec budowy musza zostaé
odpowiednio zabezpieczone tak, aby nie stanowily zagrozenia dla innych osoéb, nie
wykraczaty poza granice dziatek oraz nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Demontaz istniejacych elementéw zabawowych.- Wykonawca wykona we wlasnym
zakresie uwzgledniajac rowniez utylizacj¢ zdemontowanego sprzetu

2) Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczna.

3) Korytowanie pod nawierzchni¢ trawiasta

4) Wywoz piasku po korytowaniu pod traw
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5) Transport humusu pod nawierzchni¢ trawiasta

6) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.
7) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

8) Zasypywanie wykopOw z zageszczeniem.

9) Wyrdwnanie terenu po wykopach.

10) Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne

Kopanie dotéw pod fundamenty, betonowanie, wyréwnanie terenu po wykopach,
korytowanie i1 profilowanie spadkow pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, prace
porzadkowe. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie
robot, przy czym nie powinny powodowaé szkdd na terenach sgsiednich. W tym celu
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy
odplyw wody poza teren robot.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.1. Fundamenty

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.

Poziom posadowienia:

— min. 0,70 m pod poziomem gruntu w przypadku gruntdow niewysadzinowych,

— min. 1,00 m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntow
wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢
pod fundamentem podsypke z pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s>0,95 do
glebokosci przemarzania.

Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze si¢ znajdowac
20 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte systemowa izolacja przeciwwilgociowa
bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielko$¢ fundamentow — wg
technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglgednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ wytyczne wydane przez Miejskie
Zaktady Komunalne Spétka z o. o.:

- przy montazu urzadzen (fundamentowaniu) w poblizu sieci i przylaczy cieptowniczych
prowadzi¢ prace ziemne recznie

- przed rozpoczeciem prac nalezy zglosi¢ powyzsze prace do MZK Sp. Z o.0. Zakladu
Energetyki Cieplnej.

Zachowa¢ odleglos¢ 2 m posadowienia obiektow malej architektury takich jak obiekt A,
obiekt B, obiekt C obiekt D, obiekt F, obiekt G, obiekt H, obiekt I od infrastruktury
cieplowniczej. Zachowaé¢ odleglos¢ 1 m posadowienia obiektu malej architektury -
obiekt E , od infrastruktury cieplowniczej. Z uwagi na bliskie sasiedztwo sieci
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cieplowniczej prace ziemne prowadzone w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Pod projektowanymi zestawami zabawowymi, hustawka, hustawka ,,bocianie gniazdo”
hustawka wagowa, piaskownica projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczng piaskowa,
amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé
przynajmniej 30 cm grubosci. Musi to by¢ piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych
1 ilow o frakcji od 0,2-2mm. Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm
w kolorze szarym, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion trawy na terenie objetym zagospodarowaniem.
Projektowang nawierzchnie trawiasta nalezy uzyskac¢ przez rgczny wysiew nasion specjalnej
mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech
gtéwnych traw roztogowych. W projekcie zatlozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajagcych w swym skladzie: kostrzewe czerwong, wiechling tgkowa i zycice trwala.
Zaréwno zycica trwala jak i wiechlina tgkowa pozwalaja na stworzenie murawy nawet
w bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwalej sa zdolnos¢
do bardzo szybkiego kietkowania oraz odpornos$¢ na intensywne uzytkowanie. Z kolei
za zdrowy 1 mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina lagkowa, stanowiaca podstawe
trwatej murawy. Nasiona muszg by¢ §wieze i dobrej jakos$ci. Teren powinien by¢ wyrdéwnany,
a spadki muszg zosta¢é wyprofilowane tak, aby zapewnialy odptyw wody i eliminowaty
potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody. Przed wysiewem trawy nalezy usunaé
z powierzchniowej warstwy wszystkie zanieczyszczenia, tj. kamienie, pozostatosci
po budowie oraz inne niepozadane materiaty, takie jak korzenie, gatezie, grudy ziemi i inne
odpady.

Po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac, a nastepnie obficie podlac.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, thucznia, pozbawiony
chwastow i1 innych zanieczyszczen;

o teren powinien by¢ wyrownany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku
dziatki;

o przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwalowac¢ watem gladkim,;

o siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci
25-30 g/m?;

o siew nalezy przeprowadzac na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabi¢;

e okres siania nawierzchni trawiastej - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy
wrzesnia.
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5.4. Ogrodzenie boiska - pitkochwyty

Zaklada sie montaz pitkochwytu oddzielajacego boisko sportowe od reszty terenu.
Projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci 6 m, w postaci siatki polietylenowej: wielko$¢ oczek
5x5 cm, grubo$¢ 5 mm, na konstrukcji stalowej w kolorze zielonym. Siatki polietylenowe
charakteryzuja si¢ duza odpornos$cia mechaniczng i odpornoscig na szkodliwe dziatanie
czynnikow pogodowych, jak promieniowanie stoneczne, wiatr, opady 1 wysokie oraz niskie
temperatury. Cato$¢ jest usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki o $rednicy 3 mm
w odstepach co 50 cm w pionie. Linki naciggowe nalezy mocowa¢ do poszczegélnych
shupkow za pomocg elementéw przelotowych oraz naciggowych zalecanych przez producenta.
Linki naciggowe cynkowane ogniowo w kolorze zielonym. Na koncu i poczatku nalezy
przewidzie¢ $ruby naciggowe dla linek stalowych zalecanych przez producenta i wedtug jego
szczegOlowej specyfikacji. Jako element no$ny dla shlupkéw projektuje si¢ stopy
fundamentowe 40 x 40 cm zaglebione w teren do poziomu -120 cm (liczac od powierzchni
terenu istniejacego). Nie projektuje sie cokotu betonowego zbrojonego. Do wykonania stop
fundamentowych wymagany jest beton klasy min. B20.

6.DANE POWIERZCHNIOWE I ILOSCIOWE

Tab.1 Bilans terenu

Typ zagospodarowania Jednostka
Powierzchnia projektowanego terenu 990,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna projektowanego terenu 95 %
Powierzchnia dziatki 0,5767 ha
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki 54 %
Projektowana nawierzchnia bezpieczna-piasek 454,80 m?
Dhugo$¢ obrzezy betonowych 100,00 mb
Ilo$¢ wywozonego piasku 297,00 m?
Ilo$¢ transportowanego humusu 158,40 m?
Powierzchnia projektowanego trawnika 528,00 m?

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spelnienia wymogow
wynikajacych z ich opisow w projekcie.

2) Podane wymiary urzadzen i wyposazenia s3 wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich
odpowiednie nawierzchnie 1 odleglo$ci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne.
3) Nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z gorszych jako§ciowo materiatlow
niz opisane w niniejszym projekcie.

4)Wymaga si¢ zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych, materialowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
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w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiardow od zaprojektowanych urzadzen +/-
3%.

5) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zalaczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen oraz zalaczong do dokumentacji wypetniong tabele
rownowaznosci w celu poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej 1 technologiczne;j.
Zaproponowane karty techniczne urzagdzen winny zawiera¢: wizualizacje¢ produktu, parametry
wielko$ciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci
poszczegolnych urzadzen zabawowych.

6)Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujaca na kazde urzadzenie sportowe, potwierdzajace
zgodnos¢ tych urzadzen z norma.

7) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow,
z ktorych sa wykonane urzadzenia, nawierzchni, na ktérych stoja urzadzenia oraz
systematycznej kontroli bezpieczenstwa placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz
okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

* PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

« PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

* PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

 PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Czg$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

* PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

* PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

* PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czg¢s¢ 11:
Dodatkowe szczegdélowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej. Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni
poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

* PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki - Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przy obiektach rekreacyjnych na $wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia
opinii. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji
nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

UWAGI KONCOWE

* Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa.

* Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robét,

glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

» Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

* W przypadku watpliwos$ci lub niejasno$ci nalezy niezwlocznie zwrdcié si¢ z zapytaniem do

projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

* Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz

posiada¢é wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny

1 zdrowia uzytkownikéw wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane".

* W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii

1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta staranno$cig oraz wiedza i sztuka budowlang

oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zalaczonej do

projektu

* Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu

nad poziomem morza.

Lublin, 21.11.2022 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Nazwa inwestycji: Montaz obiektow malej architektury
w miejscu publicznym

Miasto Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2
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mgr inz. arch. Pawet Pietrzak
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
* korytowanie pod nawierzchnie bezpieczna;

* korytowanie pod nawierzchnie trawiasta;

* niwelacja terenu;

* oczyszczenie terenu z podrostow;

* wykonanie wykopow pod fundamenty obietow matej architektury;

* betonowanie 1 montaz elementéw malej architektury;

» wykonanie nawierzchni bezpiecznej

» wykonanie nawierzchni trawiastej;

* uporzagdkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem nie ma zadnych elementow budowlanych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystgpuja elementy zagospodarowania
dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

» zagrozenie dla zdrowia oséb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych;

» zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

* zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych;

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowa lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz
zasad bhp. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
14



sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym s3 zobowigzane do
stosowania niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy
na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy stosowaé Srodki ochrony zbiorowej,
w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa. Zabrania si¢
wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow powyzej
10 m/s lub przy ztej widoczno$ci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrocié
szczegblng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaly si¢ w bezposredniej bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenstwa wokol obiektu —
teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz
nie mniejszy niz 6 m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikoéw powinien znajdowaé
si¢ na ziemi i posiada¢ sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materialdéw budowlanych, gromadzenia sprzgtu.

Na placu budowy nalezy umie$ci¢ sprzgt p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow 1 wyrobow. Stanowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadku sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, 21.11.2022 r.
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OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany/a
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021
poz. 2351 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

osSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:

»Montaz obiektow malej architektury w miejscu publicznym,, obejmujacego dziatke nr
ew.: 648/5, obrgb ewidencyjny 0001 Osiedle Drzewice, jednostka ewidencyjna 080101 1
Kostrzyn nad Odra, zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS:

mgr inz. arch. Pawel
Pietrzak 261/LBOKK/2019

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.
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III. RYSUNKI
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IV. ZALACZNIKI
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Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 53,3 m?
Dhugosé: 6,65 m

Szerokos¢:4,77m

Wysokos¢ catkowita: 4,49 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,10 m

Specyfikacja materialowa:
® Slupy wykonane z rury o $rednicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej AISI304;
® Zakonczenia stupow w postaci dedykowanych czopow wykonanych z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa;
Dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm;
Slizgawka polietylenowa wykonana metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE;
Podesty sa wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm;
Drazki, porgcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do stupa
za pomocg dedykowanych tacznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych;
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem , $rednica drazka 33,7
mm;
® Plyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm;
Montowane do stupa za pomoca dedykowanych tacznikéw wykonanych z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa;
® Plyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm;
® Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych;
® Pancle i elementy interaktywne:
-LABIRYNT OBROTOWY: wykonany z plyty HDPE 15 mm z bezpiecznego
poliweglanu i stali nierdzewne;j;
-HIPNOTYZER: wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm;
-KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm;
-BULAJ: w ksztalcie polowy kuli o $rednicy 400 mm; Wykonany
z termoformowanego poliweglanu o grubosci Smm;
-LADA: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm;
-OXO: wykonana z polietylenu ksztaltowanego rotacyjnie z symbolami
naniesionymi w formie;
® Wszystkie $ruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
19



KARTA TECHNICZNA
OBIEKT A

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT B

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 79,00 m?
Dhugosé: 12, 74 m

Szerokos¢:4,55 m

Wysoko$¢ catkowita: 2,85 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,22 m

Specyfikacja materialowa:

Stupy wykonane z rury o $rednicy 133 mm. Stal czarna S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie proszkowe i1 malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem ;

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka 33,7 mm
142,4 mm;

Dedykowany system laczenia lancuchéw nierdzewnych ze shupami. Gladkie
wykonczenie zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana z poliamidu;

Stopnie w ksztalcie grzybka posiadajace antyposlizgowa powierzchnie. Wykonane
metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE;

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu multisplit o §rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym;

Wszystkie §ruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej;

Montaz wg podioza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT C

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 24,00 m?
Dhugos¢: 3,85 m

Szeroko$¢: 1,87 m

Wysokos¢ catkowita: 2,44 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,28 m

Specyfikacja materialowa:

® solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
® siedzisko o konstrukcji aluminiowej , pokryte migkka guma EDPE;

® Zakonczenie shupow w postaci czopow z migkkiej gumy EPDM,;

® Podwdjne ulozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej;

Montaz wg podioza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT D

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 31,00 m?
Dhugosé: 4,39 m

Szeroko$¢: 1,85 m

Wysokos¢ catkowita: 2,44 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,33 m

Specyfikacja materialowa:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej AISI304, oczyszczona w procesie piaskowania;
Siedzisko o konstrukcji aluminiowe;j , pokryte migkka guma EDPE;

Siedzisko typu ,,bocianie gniazdo” o $rednicy 100 cm;

Zakonczenie stupéw w postaci czopdéw z migkkiej gumy;

Podwdjne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA

OBIEKT E

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 39,00 m?
Dhugosé: 5,40 m

Szeroko$¢: 3,32 m

Wysokos¢ catkowita: 0,60 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60 m

Specyfikacja materialowa:

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej S235JR, oczyszczona w procesie
piaskowania;

® Plyty Scianek bocznych wykonane z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE
o grubos$ci 15 mm;

® Elementy zlaczne takie jak wandaloodporne S$ruby i1 nakretki wykonane ze stali
nierdzewnej;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT F

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 7,00 m?
Dhugosé: 0,81 m

Szerokos¢: 0,30 m

Wysoko$¢ catkowita: 0,75 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m

Specyfikacja materialowa:

® Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa;

Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewnej;
Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT G

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 24,00 m?
Srednica: 1,50 m

Wysoko$¢ catkowita: 0,70 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m

Specyfikacja materialowa:
® Elementy stupy ze stali nierdzewnej AISI 304;
® Scianki z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

Montaz wg podioza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT H

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 7 m?

Dhugosé: 0,88 m

Szerokos¢: 0,30 m

Wysoko$¢ catkowita: 0,85 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m

Specyfikacja materialowa:

® Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa;

Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewnej ;
Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT I

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 11,61 m?
Dhugosé: 3,07 m

Szeroko$¢: 0,80 m

Wysokos¢ catkowita: 1,24 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,75 m

Specyfikacja materialowa:

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304;

® Plyty Scianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

® (dboj gumowy wykonany z migkkiej 1 trwatej gumy EPDM,;

® Plyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA

OBIEKT J

Dane techniczne:

Dhtugos¢: 3,00 m
Glebokosé: 1,20 m
Wysokos¢ catkowita: 2,00m

Specyfikacja materialowa:

® Profil aluminiowy anodowany, wzmocniony;

® Winkle o specjalnej konstrukcji zapewniajacej wigksza stabilno$¢ bramki;

® Mocowane w czterech punktach do podtoza, co jest gwarancjg stabilnosci ;

® Mocowanie siatki w dowolnej czgsci tukow bramki oraz poprzeczki dolnej za pomoca
haczykow PP;

® Poprzeczka bramki faczaca ze stupkiem za pomoca specjalnej ztaczki ;

Montaz wg podioza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT K

Dane techniczne:

Dhugos¢: 1,62 m
Szeroko$¢: 0,55 m
Wysokos¢ catkowita: 0,45 m

Specyfikacja materialowa:

® FElementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR, oczyszczona w procesie
piaskowania;

® Plyty Scianek bocznych wykonane z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzsza jakos¢;

Montaz wg podioza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnoSci.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT L

Dane techniczne:

Dhugosé: 1,60 m

Szeroko$¢: 0,35 m
Wysokos¢ catkowita: 0,40 m

Specyfikacja materialowa:
® FElementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR, oczyszczona w procesie

piaskowania;
® Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL. HEXA o grubosci 10 mm;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnoSci.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
OBIEKT N

Dane urzadzenia:
Pojemnos¢: 28 1

Srednica: 280 mm
Wysokos$¢ catkowita : 1 m

Specyfikacja materialowa:
® FElementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie

piaskowania;
® Preferowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi;

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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