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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-07.02.01 | Organizacja ruchu na czas robot (opracowanie projektu szt
d.1 czasowej organizacji ruchu, wyniesienie oznakowania w
terenie zgodnie z zatwierdzonym proj., usuniecie po
zakonczonych robotach)
1 {komplet} szt 1,000
RAZEM 1,000
2| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km
d.1 pagorkowatym - petna obstuga geodezyjna budowy
0,898 + 0,116 km 1,014
RAZEM 1,014
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o sredniejgr. 10cmz | m2
d.2 wywozem materiatu oraz utylizacjg
6211,5 m2 6 211,500
RAZEM 6 211,500
4| D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o Sredniej gr. 4 cm z m2
d.2 wywozem materiatu oraz utylizacjg
281,0 {frezowanie nawierzchni na moscie} m2 281,000
RAZEM 281,000
5| D-01.02.04 | Rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z tawa m
d.2 betonowa oraz utylizacjg gruzu
1287,0 m 1287,000
RAZEM 1 287,000
6| D-01.02.04 | Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa m
d.2 oraz utylizacjag gruzu
564,0 m 564,000
RAZEM 564,000
7| D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z m2
d.2 wywozem materiatu oraz utylizacjg
1640,0 m2 1 640,000
RAZEM 1 640,000
8| D-01.02.04 | Rozbiorka betonowego kolektora deszczowej DN150-250 | m
d.2 wraz z utylizacjg gruzu
229,0 m 229,000
RAZEM 229,000
9| D-01.02.04 | Rozbidrka studni rewizyjnych betonowych wraz z utylizacjg | szt.
d.2 gruzu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10| D-01.02.04 | Rozbiorka studni wpustowych wraz z utylizacjg gruzu szt.
d.2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
3 ROBOTY ZIEMNE
11| D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 2,0 m m3
d.3
900,0 * 0,25 m3 225,000
RAZEM 225,000
4 ZIELEN
12| D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie terenow zielonych, gr. warstwy m2
d.4 humusu 10 cm
1200,0 m2 1200,000
RAZEM 1 200,000
5 ODWODNIENIE
13| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.5 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.I- IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
1978,73 m3 1978,730
RAZEM 1 978,730
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14| D-03.02.01 | Rury ochronne dwudzielne z tworzyw o $r.nom. 75 mm m
d.5
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
15| D-3.02.01 | Nasypanie warstwy piasku pod kolektor oraz przykanalik | m3
d.5
760,275 m3 760,275
RAZEM 760,275
16| D-3.02.01 | Zasypka wykopu z kruszywa tamanego lub pospotki wraz z| m3
d.5 zageszczeniem
1031,33 m3 1031,330
RAZEM 1 031,330
17| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych sr. 1200 mm szt.
d.5 wraz z plytg nastudzienng oraz wtazem zeliwnym D400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych sr. 1000 mm szt.
d5 wraz z ptytg nastudzienng oraz wlazem zeliwnym D400
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
19| D-03.02.01 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. wew. 500 mm | szt.
d.5 z osadnikiem oraz wpustem zeliwnym D400
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
20| D-03.02.01 | Lawa betonowa C8/10 pod studnie rewizyjne oraz m3
d5 wpustowe
28*1,1*0,1 m3 3,080
44 *0,35* 0,1 m3 1,540
RAZEM 4,620
21| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.| m
d.5 400 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8 (lite)
164,7 m 164,700
RAZEM 164,700
22| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o sr. nom.| m
d.5 315 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8 (lite)
698,9 m 698,900
RAZEM 698,900
23| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.| m
d.5 200 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8 (lite)
265,4 m 265,400
RAZEM 265,400
24| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o sr. nom.| m
d.5 160 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8, (lite)
57,2 m 57,200
RAZEM 57,200
25 D-03.02.01 | Tréjnik PVC 315/160 SN8 szt
d.5
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
26| D-03.02.01 | Odwodnienie liniowe betonowe DN200mm wraz z kratg m
d.5 zeliwng D400
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
27| kalkulacja | Wykonanie wylotu do potoku Morawka (wykocie otworu w | szt.
d.5| wiasna Scianie z kamienia tamanego, montaz wylotu wraz z klapa
zwrotng, odtworzenie muru kamiennego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| D-03.02.01 | Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji deszczowej rycz
d.5 att
1 rycz 1,000
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RAZEM 1,000
6 KANAL. TECHNOLOGICZNY
29| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.6 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
30+ 12 m3 42,000
RAZEM 42,000
30[ D-3.02.01 | Nasypanie warstwy piasku m3
d.6
2122,0* 0,3 m3 636,600
RAZEM 636,600
31 SST-1 Kanat technologiczny uliczny KTu1 sktadajacy sie z rury m
d.6 ostonowej fi 160mm, czterech rur Swiattowodowych fi
50mm, oraz wigzki mikrorur
108,0 m 108,000
RAZEM 108,000
32 SST-1 Kanat technologiczny przepustowy KTp1 sktadajacy sie z m
d.6 dwdch rur ostonowych fi 160mm, czterech rur
Swiattowodowych fi 50mm, oraz wigzki mikrorur
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
33| D-03.02.01 | Lawa betonowa C8/10 pod studnie SKR m3
d.6
6*1,2%0,8*0,1 m3 0,576
RAZEM 0,576
34 SST-1 Studnie SKR-1 wraz z pokrywg szt
d.6
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
35| D-3.02.01 | Zasypka wykopu z kruszywa tamanego lub pospotki wraz z| m3
d.6 zageszczeniem
122*0,5*0,6 m3 36,600
6*09%0,8 m3 4,320
RAZEM 40,920
7 OSWIETLENIE ULICZNE
71 demontaz PO
36| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.7.1| 0501-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37| KNNR9 [ Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg szt.
d.7.1] 1002-06 | mocowanych na stupie lub $cianie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38 KNNR9 | Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.7.1] 1001-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39 KNNRS5 [ Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.7.1] 0411-09 objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- demontaz
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7.2 Przestawienie istniejgcych PO-3, 4, 7, 13, 14
40| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych - oprawa do | szt.
d.7.2| 0501-05 | ponownego montazu
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41| KNNR9 | Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg szt.
d.7.2| 1002-06 mocowanych na stupie lub Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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42| KNNR9 | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - szt.
d.7.2| 1001-07 stup do ponownego montazu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43| KNNR5 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.7.2| 0411-09 | objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- demontaz - fundamenty do ponownego montazu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
44 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione 0 szerokosci m3
d.7.2| 0102-02 |dnado 1.5 migtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod
PO
5*0,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
45 KNNRS5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.7.2| 0411-09 | objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- montaz fundamentéw
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46 KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt.
d.7.2| 0709-01 do 300 kg w gruncie kat.I-l1I
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47| KNR 5-10 | Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na szt.
d.7.2| 1002-01 stupie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48[ KNR-W 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika m
d.7.2| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe
5*10+8+5*8 m 98,000
RAZEM 98,000
49| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt.
d.7.2| 1005-06 | oprawa LED -z demontazu
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50| KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.7.2| 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
Krotnos¢ = 2
5+1+5 szt. 11,000
RAZEM 11,000
51|KNP 18 0136 Wkrecenie lub wykrecenie gtowki bezpiecznikowej z szt.
d.7.2 -12 wkiadka topikowa
5+1+5 szt. 11,000
RAZEM 11,000
52| KNNR-W 9 [ Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup
d.7.2| 1315-07
5 stup 5,000
RAZEM 5,000
7.3 stawianie nowych PO
53| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, hieumocnione o szerokosci m3
d.7.3] 0102-02 |dnado 1.5 migtebokoscido 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod
PO
37*0,5 m3 18,500
RAZEM 18,500
54 KNNRS5 [ Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.7.3| 0411-09 | objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- montaz fundamentéw
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
55[ KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt.
d.7.3] 0709-01 do 300 kg w gruncie kat.I-llI
18+13+5+1 szt. 37,000
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RAZEM 37,000
56| KNR 5-10 | Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na szt.
d.7.3|] 1002-01 stupie
18 +1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
57 KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m
d.7.3| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe
13*10+13*8+5*10+5*8+5*8+4*10+1*8+18| m 538,000
*7
RAZEM 538,000
58| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt.
d.7.3] 1005-06 oprawa LED, ogr. przepie¢ 10kV, 3500-4000K, 48-55W,
IP66/IK10/ZHAGA ZDi - drogowa
oprawa LED, ogr. przepie¢ 10kV, 5000-5700K, 48-55W,
IP66/IK10/ZHAGA ZDi - przejscie dla pieszych, optyka
prawa
13+5+5+4+18 szt. 45,000
RAZEM 45,000
59 KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.7.3] 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
Krotnos¢ = 2
2*13+3*5+1+4+18 szt. 64,000
RAZEM 64,000
60|KNP 18 0136| Wkrecenie lub wykrecenie gtéwki bezpiecznikowej z szt.
d.7.3 -12 wktadka topikowg
2*13+3*5+1+4+18 szt. 64,000
RAZEM 64,000
61| KNNR-W 9 [ Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup
d.7.3] 1315-07
13+5+1+18+ 14 stup 51,000
RAZEM 51,000
7.4 linia kablowa o$wietleniowa, rury ostonowe
62 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o m
d.7.4| 0702-0202 | gtebokosci do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-
v
1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
63| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o giebokosci do 0,8 m i m
d.7.4| 0701-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. ll|
197 m 197,000
RAZEM 197,000
64| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
d.7.4] 0303-01 wykopie
219+ 1183 m 1402,000
RAZEM 1 402,000
65| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.7.4| 0114-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych (wraz z odcinkami w PO)
1510 m 1 510,000
RAZEM 1 510,000
66| KNR 5-10 | Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur szt.
d.7.4] 0408-01 termokurczliwych na kablach jednozytowych z Al o
przekroju do 25 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67 KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica szt.
d.7.4] 0603-02 kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
37+14 szt. 51,000
RAZEM 51,000
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68| KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.7.4] 0812-06 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 120
mm?2)
Krotnos¢ = 4
2*37+2*14 szt. 102,000
RAZEM 102,000
69| KNR 2-01 [ Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci m
d.7.4| 0705-0203 | do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
1000 + 197 m 1 197,000
RAZEM 1 197,000
70 KNR 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll [ m2
d.7.4| 0505-01
1000 + 197 m2 1 197,000
RAZEM 1 197,000
7.5 uziemienia PO
71 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.7.5| 0608-07 120 mm2
10 * 30 m 300,000
RAZEM 300,000
72| KNNRS5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.7.5| 0611-01 przewodow wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
73| KNR 13-25 | Montaz przewodu uziemiajgcego z linki - fagczenie m
d.7.5] 1102-04 | przewodu PEN do zacisku stupa
37*0,5+14*0,5 m 25,500
RAZEM 25,500
7.6 pomiary
74| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.7.6| 0902-03 pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
75| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.7.6| 0902-04 pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
76 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.7.6| 0902-01 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
77| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.7.6| 0902-02 pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
78| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd [pomi
d.7.6| 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
79[ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.7.6| 0901-04 | 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
36 +14 pomi 50,000
ar
RAZEM 50,000
80[ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.7.6| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
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RAZEM 1,000
81| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd [pomi
d.7.6| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
36+ 14 pomi 50,000
ar
RAZEM 50,000
8 PODBUDOWY
82| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 55 cm na catej m2
d.8 szerokosci w gruncie kat.I- [V
482,4 + 115,6 {zatoki postojowe + zatoka autobusowa} m2 598,000
RAZEM 598,000
83( D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 53 cm na catej m2
d.8 szerokosci w gruncie kat.I- IV
482,4 {zatoki postojowe} m2 482,400
RAZEM 482,400
84( D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 50 cm na catej m2
d.8 szerokosci w gruncie kat.I- [V
6744,6 + (1014 * 0,7) - 700,0 {jezdnia} m2 6 754,400
RAZEM 6 754,400
85 D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 45 cm na catej m2
d.8 szerokosci w gruncie kat.I- IV
701,10 {zjazdy} m2 701,100
RAZEM 701,100
86| D-04.04.02 | Wywoz gruntu z korytowania na odlegtos¢ do 10km wraz z | m3
d.8 utylizacjag
(598,0 * 0,55) + (482,4 * 0,53) + (6754,4 * 0,5) + (701,1 * m3 4 277,267
0,45)
RAZEM 4 277,267
87| D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 | m2
d.8 gr. warstwy po zageszczeniu 30cm (materiat dowozony z
wytworni)
6744,6 + (1014 * 0,7) + 482,4 + 115,6 + 88,7 + 208,7 m2 8 349,800
RAZEM 8 349,800
88| D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 [ m2
d.8 gr. warstwy po zageszczeniu 20cm (materiat dowozony z
wytworni)
701,1 m2 701,100
RAZEM 701,100
89| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci m2
d.8 po zageszczeniu 30 cm (niesort 0-63)
88,7 m2 88,700
RAZEM 88,700
90( D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci m2
d.8 po zageszczeniu 20 cm (niesort 0-63)
6744,6 + 482,4 + 701,1 m2 7 928,100
RAZEM 7 928,100
91 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po [ m2
d.8 zageszczeniu 17 cm (niesort 0-63)
115,6 + 208,7 m2 324,300
RAZEM 324,300
9 NAWIERZCHNIE
92( D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
po zageszczeniu 8 cm
6744,60 m2 6 744,600
RAZEM 6 744,600
93| D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
6744,60 + 282,00 m2 7 026,600
RAZEM 7 026,600
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94| D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych kpl.
d.9 grysowych - wykonanie wyniesionego przejscia dla
pieszych o wymiarach 8,06,0*0,1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95| D-05.03.05a | Skropienie nawierzchni asfaltem (potgczenie m2
d9 miedzywarstwowe pomiedzy warstwa wigzacg a scieralng)
6744,60 + 282,00 m2 7 026,600
RAZEM 7 026,600
96| D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2
d.9 (HOLLAND) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
4824 m2 482,400
RAZEM 482,400
97| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach | m2
d.9 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nowa
kostka - kolor szary)
701,1 + 88,7 m2 789,800
RAZEM 789,800
98| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach | m2
d.9 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nowa
kostka - kolor szary)
115,6 + 208,7 m2 324,300
RAZEM 324,300
10 ELEMENTY ULIC
99| D-08.01.02 | Utozenie kraweznikéw kamiennych granitowych 30x15 m
d.10 (wysokich)
1727,0 m 1727,000
RAZEM 1 727,000
100 D-08.01.02 | Utozenie kraweznikow kamiennych granitowych 22x15 m
d.10 (zanizonych)
611,0 m 611,000
RAZEM 611,000
101| D-08.01.01 | Utozenie obrzezy betonowych 100x30x8 m
d.10
1805,0 m 1 805,000
RAZEM 1 805,000
102| D-08.01.01 | Lawa betonowa C12/15 pod krawezniki oraz obrzeza m3
d.10 betonowe z oporem
1727,0 * 0,075 m3 129,525
611,0 * 0,065 m3 39,715
1805,0 * 0,045 m3 81,225
RAZEM 250,465
11 UMOCNIENIA SKARP
103| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.11 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.llI- IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
22,0*2,8*1,3 m3 80,080
RAZEM 80,080
104 ST-10 tawa betonowa C20/25 m3
d.11
21,0*1,5%0,3 m3 9,450
RAZEM 9,450
105 ST-10 Utozenie prefabrykowanych zelbetowych elementéw typu | m
d.11 L 220x130x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5cm
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
106| D.03.03.01 | Sgczek kamienny (ttuczen 31,5/63) m3
d.11
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30,0*0,5%0,8 m3 12,000
RAZEM 12,000
107| D.03.03.01 | Rura drenarska fi 160mm m
d.11
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
108| D-08.01.02 | Zasypka wykopu z kruszywa tamanego lub pospotki wraz z| m3
d.11 zageszczeniem
22,0*2,0%1,2 m3 52,800
RAZEM 52,800
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
109| D-03.02.02 | Regulacja pionowa obuddw zaworéw wodociggowych oraz | szt.
d.12 gazowych
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
110| D-03.02.02 | Regulacja pionowa wiazow studni teletechnicznych szt.
d.12
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
111 D-03.02.02 | Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.12
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
112| kalkulacja | Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.12| wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
113| kalkulacja | Przebudowa zaworéw wodociggowych (regulacja szt.
d.12| wiasna wysokosciowa wraz z wymiang czesci teleskopowe;j)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
114| kalkulacja | Przebudowa hydrantu naziemnego DN80 (przeniesienie szt.
d.12 wiasna za chodnik) L=14,0m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115| D-01.01.01 | Wykonanie mapy powykonawczej dla catego odcinka drogi| szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
116 D-07.05.01 | Drogowe bariery ochronne N2W3 wraz z elementami m
d.13 odblaskowymi w U-1c w rozstawie co 4m
418,0 m 418,000
RAZEM 418,000
117| D-07.06.02 | Porecze rurowe ochronne U-11a- kolor szary, wysokosc¢ m
d.13 od powierzchni terenu 1,1m
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
118| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60mm szt.
d.13 montowanych na tulejach (proste)
32,0 szt. 32,000
RAZEM 32,000
119| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60mm szt.
d.13 montowanych na tulejach (wspornikowe)
32,0 szt. 32,000
RAZEM 32,000
120 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 80mm szt.
d.13 montowanych na tulejach (proste)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
121| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.13 informacyjne (folia | typu, grupa wielkosci - Srednie)
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38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
122| D-07.02.01 | Urzgdzenia BRD (stupki U-5b z C-9) szt.
d.13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
123| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.13 informacyjne (folia | typu, grupa wielkosci - $rednie)
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
124| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - tablice kierunkowe E-1 (folia | szt.
d.13 typu)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
125| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - grubowarstwowe m2
d.13
330,4 m2 330,400
RAZEM 330,400
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