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Remont ul. Zielonej w Stroniu SI.

6. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Podstawa Opis robot Jom. llos¢
1 Rys.nr1 |Rozbidrka chodnika z kostki betonowej 154x2,25 m?2 346,5
2 Rys.nr1 |Rozbidrka obrzezy betonowych 154 x 2 mb 308
3 Rys. nr 1 s;:)erbli(lﬁorI:iEI;raweinikéw betonowych wraz z fawami mb 705
4 Tab. 1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej 1646 +(12+6):2x3 m? 1673
5 Rys.nr1 |Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie bet. mb 705
6 Tab.2i3 |Wykop koryta pod chodnik oraz wjazdy 735+ 251 m? 986
A e L
8 Tab.2i3 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod chodnik i wjazdy | m? 986
9 Tab. 2 Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 2-warstwowej m?2 735
10 Tab. 3 Nawierzchnia wjazddw i dojs¢ z kostki bet. z odzysku m?2 251
11 Pomiary  |Wykop koryta pod warstwe wigzgcg 37x3+4x5+2 m?2 133
12 Pomiary |Warstwa wigzaca m?2 133
13 Pomiary  |Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych szt. 11
14 Pomiary |Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych szt. 5
15 Pomiary  |Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt. 1
16 Pomiary  |Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt. 2
17 Tab. 1 Warstwa $ceralna nawierzchni m? 1646
18 Rys.nr1 |Progizwalniajgce U-16c szt. 2

Oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych

19 Rys.nr1 P-10:(4+5)x4x0,5=18; P-14:8x0,375=3 m? 24,3

oraz progow zwalniajacych  p-25:3,60x4x0,232=3,35
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3. DANE PROJEKTANTA:

Inz. Aleksander Stefaniszyn, 57-300 Boguszyn 18 (gmina Ktodzko, woj. dolnoslgskie)
Nr uprawnien projektowych: UAN. V-7342/3/221/94 z 30.12.1994 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Boguszyn, 29.04. 2025 .
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przywrdcenie stanu sprzed powodzi,
do ktdrej doszto we wrzesniu 2024 r., ul. Zielonej w Stroniu Slgskim. Przedmiotowy odcinek
rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza, a konczy skrzyzowaniem z ul. Nadbrzezng.
Dtugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 0,342 km.

4.2. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

Podstawg do wykonania projektu budowlanego sg nastepujgce dokumenty, opracowania i
akty prawne:

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.) z pdzniejszymi zmianami,

- inwentaryzacja zniszczeh i uszkodzeh spowodowanych przez powodz oraz pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta.

4.3. Stan istniejacy

Ul. Zielona w Stroniu Slgskim rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza (droga
powiatowa Stronie SI. — Stary Gierattéw — Bielice), a konczy skrzyzowaniem z ul. Nadbrzezna.
Na przewazajgcej czesci (od km 0+000 do km 0+260) na ul. Zielonej obowigzuje jednokierunkowa
organizacja ruchu, na tym odcinku szerokos¢ jezdni wynosi 4,0 m. Na pozostatym odcinku, tj. od
km 0+260 do km 0+342, gdzie szerokos¢ jezdni wzrasta do 5,60 m, obowigzuje ruch
dwukierunkowy. Na catej dtugosci ulicy jezdni po stronie lewej towarzyszy chodnik, ktéry na
odcinku od km 0+000 do km 0+263 ma szerokos¢ 2,25 m i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni
o szerokosci 1,25 m. Na pozostatym odcinku, tj. od km 0+263 do km 0+342 chodnik zlokalizowany
jest bezposrednio przy jezdni i ma szerokos¢ 2,00 m.

Jezdnia ma nawierzchnie wykonang z mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast chodniki
majg nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego. Jezdnia obramowana jest kraweznikami
betonowymi, ktére sg popekane i majg liczne wykruszenia, ponadto w wielu miejscach
pozapadane. Obrzeza betonowe chodnikéw sg réwniez w ztym stanie. W km 0+166 oraz 0+225
na jezdni wykonano progi spowalniajgce.

Ponadto w km 0+241 oraz 0+284 wyznaczono dwa przejscia dla pieszych przez jezdnie.

W wyniku gwattownego naporu wod powodziowych ulica Zielona zostata w istotnym stopniu
uszkodzona. Najwiecej zniszczen i uszkodzen zinwentaryzowano na odcinku od km 0+000 do
km 0+111, gdzie znajdujgcy sie postronnie lewej chodnik ulegt catkowitemu zniszczeniu, ponadto

uszkodzone zostaty zjazdy do kompleksu garazy znajdujgcego sie po stronie prawej. Réwniez
powazne uszkodzenia jezdni i chodnikow odnotowano na korncowym odcinku ulicy.

Bezposrednio po powodzi dokonano prowizorycznych napraw uzupetniajgc liczne wymycia
w jezdniach i chodnikach nie zwigzanym kruszywem dolomitowym, przywracajgc tym samym
przejezdnosc ulicy.

W marcu 2025 r. dokonano inwentaryzacji uszkodzen.
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4.4. Stan projektowany

Projektowane roboty naprawcze sprowadzac sie bedg do:

- rozbiorki pozostatych po przejsciu wod powodziowych chodnikéw wraz z obrzezami,

- rozbiorki kraweznikéw betonowych;

- ustawienia kraweznikéw kamiennych;

- sfrezowaniu istniejgcej warstwy Scieralnej nawierzchni;

- odtworzeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wykop koryta oraz utozenie warstwy
wigzgcej) tam, gdzie ulegta wymyciu;

- regulacji wysokos$ciowej studni rewizyjnych, wpustow ulicznych oraz zasuw;

- utozeniu nowej warstwy $cieralnej nawierzchni;

- wykopie koryta pod chodniki oraz wejscia i wjazdy po stronie lewej,

- utozeniu podbudowy z kruszywa tamanego pod chodniki i wjazdy po stronie lewej,

- ustawieniu obrzezy betonowych oraz nawierzchni z kostki betonowej dwuwarstwowej
rustykalnej o postarzanej fakturze na chodnikach i dojsciach po stronie lewej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego na wjazdach po stronie lewej
oraz wjazdach i dojsciach po stronie prawej (kostka z odzysku),

- wykonaniu z mieszanki mineralno-asfaltowej progéw spowalniajgcych typu U-16c;

- wykonaniu oznakowania poziomego przejs¢ dla pieszych oraz progéw spowalniajgcych
(oznakowanie grubowarstwowe).

Zestawienie wszystkich niezbednych do wykonania prac zamieszczono w tabelach
obliczeniowych (Rozdziat 5) oraz w przedmiarze robot (Rozdziat 6). Ponadto zakres rzeczowy
zobrazowano w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej, tj. na planie sytuacyjnym
(Rys. nr 1).
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8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny
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5. TABELE OBLICZENIOWE

Tab. 1. Jezdnia

Pikietaz | Odlegos¢ | Szerokos¢ | Pow. (mz)
0+000 15,00
0+013 13 4,00 123,5
0+260 247 4,00 988
0+265 5 5,60 24
0+321 56 5,60 313,6
0+329 8 6,10 46,8
0+342 13 17,00 150,15
Razem 342 X 1646,05
Tab. 2. Chodnik - strona lewa
Pikietaz Diugo$¢ | Szerokos¢ 5
o oo (m) (m) Pow. (m?)
0+000 0+111 108 2,25 243
0+118 0+263 145 2,25 326,25
0+263 0+342 79 2,00 158
0+178 1,25 2,00 2,5
0+241 1,25 4,00 5
Razem 734,75

Tab. 3. Wjazdy (kostka szara z odzysku lub miejscowa)

Pikieta Strona Dlugose Szerokos¢ Pow. (mz)
(m) (m)
0+035 prawa 15 4,00 60
0+116 prawa 15 5,00 75
0+177 prawa 5,5 2,00 11
0+204 prawa 2,5 2,00 5
0+205 lewa 5 1,25 6,25
0+220 lewa 5 1,25 6,25
0+231 prawa 5 4,00 20
0+253 lewa 8 1,25 10
0+312 prawa 12 2,50 30
0+330 prawa 11 2,50 27,5
Razem 251




