Remont ul. Hutniczej

5. TABELA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Tabela nr 1. Jezdnia

Pikieta Odlegtos¢ (m) | Szerokos¢ (m) | Powierzchnia (mz)

0+000 15,00

0+010 10 7,20 111

0+050 40 7,00 284

0+195 145 7,00 1015

0+218 23 6,20 151,8

Razem 218 x 1561,8
Tabela nr 2. Chodniki (str. lewa)

Pikieta Odlegtoé¢ (m) | Szerokoéé (m)|  Powierz. (m?)

0+000 3,00

0+010 10 2,25 26,25

0+055 45 2,25 101,25

0+063 2,25

0+160 97 2,25 99,25

0+166 2,25

0+192 26 2,25 58,5

Razem 285,25

km 0+016 do przejécia dla pieszych 2,50 x 4,00 = 10 m’
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6. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Podstawa Opis robot Jm. |llosé
1 Rys. 1 Rozebranie kraweznikéw bet. z tawa mb 430
Rozebranie obrzezy bet. z tawa
2 Rys. 1 mb 183
55x2+97x2+26x2 +2x2,50
3 Tab. nr 2 |Rozebranie kostki betonowej 8 cm m? 315
4 Tab. Nr 2 |Ustawienie obrzezy bet. na tawie bet. mb 183
Utozenie kostki brukowej betonowe;j 2- )
5 Tab. nr 2 . . m 295
warstwowej, o fakturze postarzanej
Ustawienie kraweznikéw kamiennych
5 Rys. 1 : } . mb 175
na fawie betonowej zwyktej
Ustawienie kraweznikéw kamiennych
6 Rys. 1 : } mb 255
na tawie betonowej z oporem
Frezowanie nawierzchni z betonu )
7 Tab.nr1 m 1562
asfaltowego, grub. 5 cm
Koryto pod warstwe wigzgcg, grub. 7
8 Rys. 1 yto p € WIgz3cCq, g m? 3
cm
9 Rys.1  |Warstwa wiazaca, grub. 7 cm m? 3
Regulacja pionowa: studnie rew. 6 szt.,
10 Rys. 1 . szt. 15
wpusty uliczne 6 szt., zasuwy 3 szt.
11 Tab.nr1 |Warstwa scieralna, grub. 5 cm m? 1562
Oznakowanie poziome 2
12 Rys. 2 m 61

grubowarstwowe
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3. DANE PROJEKTANTA:

Inz. Aleksander Stefaniszyn, 57-300 Boguszyn 18 (gmina Ktodzko, woj. dolnoslgskie)
Nr uprawnien projektowych: UAN. V-7342/3/221/94 z 30.12.1994 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Boguszyn, 28.03. 2025 1.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przywrdcenie stanu sprzed powodzi,
do ktérej doszto we wrzeséniu 2024 r., ul. Hutniczej w Stroniu Slgskim. Przedmiotowy odcinek
rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ul. Kosciuszki, a kohczy w miejscu dawnej bramy wjazdowej na
teren bytej huty szkfa. Diugos¢ remontowanego odcinka wynosi 0,218 km.

4.2. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

Podstawg do wykonania projektu budowlanego sg nastepujgce dokumenty, opracowania i
akty prawne:

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.) z pdzniejszymi zmianami,

- inwentaryzacja zniszczeh i uszkodzeh spowodowanych przez powodz oraz pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta.

4.3. Stan istniejacy

Jezdnia ul. Hutniczej ma na niemal catej dtugosci nawierzchnie z betonu asfaltowego o
szerokosci 7,00 m. Jezdni towarzyszg obustronne chodniki (po stronie lewej oddzielony pasem
zielonym). Nawierzchnie chodnikéw wykonano z kostki betonowej

W wyniku zalania przez wody powodzio we ulica Hutnicza zostata w istotnym stopniu
uszkodzona. Zniszczenia i uszkodzenia wystepujg na jezdni, gdzie betonowe krawezniki sg
wyszczerbione, popekane, a nawierzchnia w chwili obecnej kwalifikuje sie do wymiany. Chodnik
po stronie prawej jest w stanie dobrym, réwniez nawierzchnia na zatoce postojowej nie budzi
wiekszych zastrzezen. Nawierzchnia chodnika po stronie lewej jest pofalowana,a wiele kostek
ma liczne wykruszenia. Lokalnie uszkodzenia jezdni siegajg gtebie;.

Bezposrednio po powodzi dokonano prowizorycznych napraw uzupetniajgc liczne wymycia
w jezdniach i chodnikach nie zwigzanym kruszywem dolomitowym, przywracajgc tym samym
przejezdnosc ulicy.

W marcu 2025 r. dokonano inwentaryzacji uszkodzen.

4.4. Stan projektowany

Projektowane roboty naprawcze sprowadza¢ sie bedg do:

- rozbidérce uszkodzonych kraweznikow betonowych;

- ustawienia kraweznikdw kamiennych;

- sfrezowaniu istniejgcej warstwy scieralnej nawierzchni;

- odtworzeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni tam, gdzie ulegta wymyciu;

- regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych, wpustow ulicznych oraz zasuw;

- utozeniu nowej warstwy $cieralnej nawierzchni;

- rozebraniu obrzezy oraz nawierzchni chodnika po stronie lewej;

- ustawieniu nowych obrzezy oraz utozeniu nowej nawierzchni na chodniku po stronie
lewej (kolorystyke kostki nalezy uzgodni¢ z Gming),

- wykonaniu oznakowania poziomego.
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Zestawienie wszystkich niezbednych do wykonania prac zamieszczono w tabeli robot
nawierzchniowych oraz w przedmiarze robét (Rozdziat 6). Ponadto zakres rzeczowy
zobrazowano w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej — na planie sytuacyjnym
oraz planszy z oznakowaniem poziomym. Parametry geometryczne jezdni oraz chodnikow
zestawiono w tabelach obliczeniowych.

Robotami zwigzanymi z znakowaniem poziomym nalezy objg¢ réwniez powierzchnie zatoki
postojowe;j.
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8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny
Rys.nr 2 — Oznakowanie poziome
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ZESTAWIENIE LINII SEGREGACYJNYCH

Lokalizacja Dtugosé — Pow. jedn. | Powierzchnia
Rodzaj linii 2 5
od Do (mb) (m?mb) (m?)
0+000 0+011 11 P-4 0,24 2,64
0+011 0+015 7 P-10 0,5 3,5
0+011 0+015 7 P-14 0,375 2,625
0+015 0+048 33 P-4 0,24 7,92
0+048 0+075 27 P-le 0,12 3,24
0+075 0+105 30 P-4 0,24 7,2
0+105 0+163 58 P-1h 0,04 2,32
0+163 0+193 30 P-4 0,24 7,2
0+193 0+197 7 P-10 0,5 3,5
0+193 0+197 7 P-14 0,375 2,625
0+197 0+200 3 P-4 0,24 0,72
0+200 0+218 18 P-le 0,12 2,16
Razem 45,65

ZATOKA POSTOJOWA (15 stanowisk 4,50 x 2,50 m)

Linia P-18 14 x (4,50 + 0,60) x 0,12 8,57m® F
P-21a (cbwiednia) 11x 0,24 2,64 m’ L
P-21a (pole martwe) (4,50 x 5,00 : 2) x 0,38 4,28m? b
I Razem 15,49 m*
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OZNAKOWANIE POZIOME
Gmina Stronie Slaskie

Rys. nr2

" Inwestor

ini. Aleksander Stefaniszyn

Projektant
Data

marzec 2025 r.
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