
Stronie Śląskie rondo - naprawa szkód powodziowych

7. ŚLEPY KOSZTORYS

L.p. Nr SST Opis i wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 D-01.02.04 Rozebranie poręczy mostowych oraz bariero-poręczy mb 24

2 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą mb 116

3 D-06.01.01 Wyprofilowanie i zagęszczenie skarpy nasypu m2 120

4 D-08.01.02 Ustawienie krawężników kamiennych na ławie bet. zwykłej mb 117

5 D-08.01.02 Ustawienie krawężników kamiennych na ławie bet. z oporem mb 72

6 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych na ławie bet. z oporem mb 97

7 D-04.01.01 Koryto pod chodnik z kostki betonowej gr. 15 cm m2 205

8 D-05.03.23
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 

podsypce piaskowej
m2 205

9 D-05.03.05 Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, grub. 5 cm m2 1254

10 D-04.01.01 Koryto pod warstwę wiążącą, grub. 7 cm m2 186

11 D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asf. AC 20W, grub. 7 cm m2 186

12 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 5 cm m2 1254

13 D-07.05.01 Zamontowanie bariero-poręczy mb 48

14 D-07.05.01 Zamontowanie balustrad U-11a mb 20

15 M-20.01.02 Uzupełnienie ubytków w chodniku na moście m2 10

16 M-20.01.02 Warstwa ścieralna na chodniku na moście z żywicy m2 62

17 D-07.02.01 Ustawienie znaków drogowych szt. 11

18 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - grubowarstwowe m2 38,3
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Ogółem brutto


