INWEST-BUD JOWITA KEDZIERSKA ul. Spétdzielcza 27/4, 57-300 Ktodzko

PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie nr 2

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzenh oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: "Odbudowa nawierzchni chodnikéw na ul. Nadbrzeznej w Stroniu
Slgskim"

ADRES INWESTYCJI: Ul. Nadbrzezna w Stroniu Slgskim

NAZWA INWESTORA: Gmina Stronie Slgskie

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slgskie

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Maciej Kedzierski
DATA OPRACOWANIA: 22.05.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 5007



Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 PODBUDOWY
2 NAWIERZCHNIE

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 5007

Spis tresci
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PODBUDOWY
1| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 40 cm na catej m2
d.1 szerokosci w gruncie kat.I- IV
3010,60 + 56,70 - 200,0 {chodniki + naw. fakturowana} m2 2 867,300
RAZEM 2 867,300
2| D-04.04.02 | Wywdz gruntu z korytowania na odlegtos¢ do 10km wraz z | m3
d.1 utylizacja
(2867,3*0,4) m3 1146,920
RAZEM 1 146,920
3| D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 | m2
d.1 gr. warstwy po zageszczeniu 15cm (materiat dowozony z
wytworni)
3010,6 + 56,7 m2 3 067,300
RAZEM 3 067,300
4| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po | m2
d.1 zageszczeniu 15 cm (niesort 0-31,5)
3010,6 + 56,7 m2 3 067,300
RAZEM 3 067,300
2 NAWIERZCHNIE
5| D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j m2
d.2 (HOLLAND) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
3010,60 m2 3010,600
RAZEM 3 010,600
6| kalkulacja | Nawierzchnia fakturowana przy przejsciach dla pieszych m2
d.2| wilasna na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubos¢ ptytek
8cm (pas ostrzegawczy, pas uwagi oraz pas prowadzacy)
56,7 m2 56,700
RAZEM 56,700

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 5007




