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7. SLEPY KOSZTORYS
L.p. Nr SST Opis robot Jom. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni chodnika z kostki betonowej m?2 346,5
2 D-01.02.04 [Rozbidrka obrzezy betonowych mb 308
3 D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikdéw betonowych wraz z tawami mb 705
4 D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm m?2 1673
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie
5 D-08.01.02 . mb 705
betonowej z oporem
6 D-04.01.01 |Wykop koryta pod chodnik oraz wjazdy, gteb. 15 cm m?2 986
7 D-08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej mb 596
8 D-04.04.02 Podl?%Jdowa z kruszywa I:‘:\ma‘nego 0/31,5 o 986
stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
9 D-05.03.23 Nawierzchr\ia chodnika z k?stki bet‘. 2-warstwowej, o 735
rustykalnej, na podsypce piaskowej
Nawierzchnia wjazddw i dojsc¢ z kostki betonowej koloru )
10 D-05.03.23 ) . m 251
szarego, z odzysku, na podsypce piaskowej
11 D-04.01.01 [Wykop koryta gteb. 7 cm pod warstwe wigzaca m?2 133
12 D-05.03.05 [Warstwa wigzgca z AC 22W, grub. 7 cm m?2 133
13 D-05.03.05 [Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych szt. 11
14 D-05.03.05 [Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych szt. 5
15 D-05.03.05 [Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt. 1
16 D-05.03.05 [Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt. 2
17 D-05.03.05 [Warstwa $cieralna nawierzchni z AC 118, grub. 5 cm m? 1646
18 D-05.03.05 |Progi zwalniajgce U-16¢ wykonane z MMA szt. 2
19 D-07.01.01 O'znakowanie poziolme grubf)\{varstwowe przejs¢ dla o 243
pieszych oraz progéw zwalniajacych

Razem wartosc¢ robdt netto

Podatek VAT 23%

Wartosé robét brutto




