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3. DANE PROJEKTANTA:

Inz. Aleksander Stefaniszyn, 57-300 Boguszyn 18 (gmina Ktodzko, woj. dolnoslaskie)
Nr uprawnien projektowych: UAN. V-7342/3/221/94 z 30.12.1994 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Boguszyn, 27.02. 2025 1.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przywrdcenie stanu sprzed powodzi,
do ktérej doszio we wrzesniu 2024 r., mostu potozonego w ciggu drogi gminnej nr 119927D (ul.
Kosciuszki w Stroniu Slgskim. Zakresem robét objeto réwniez dojazdy do mostu, w tym
sgsiadujgce z mostem rondo z wyspa centralng z czterema wlotami. Na rondzie tym obowigzuje ruch
okrezny, a wszystkie wloty sg podporzadkowane w stosunku do ruchu wokot wyspy centralne;.

Obszar mostu oraz ronda zostat poddany gruntownemu remontowi w 2019 roku: wokot
wyspy utozono opaske z bruku kamiennego, na pasach ruchu wokét wyspy centralnej oraz na
wlotach potozono nowg nawierzchnie z betonu asfaltowego, wysoka skarpe na odcinku od mostu
az do wlotu ul. Kosciuszki w strone Bolestawowa zabezpieczono bariero-poreczami, ustawiono
wéwczas nowe znaki drogowe.

4.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Podstawg do wykonania projektu budowlanego sg nastepujgce dokumenty, opracowania i
akty prawne:

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.) z p6zniejszymi zmianami,

- inwentaryzacja zniszczen i uszkodzen spowodowanych przez powddz oraz pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta.

4.3. Stan istniejgcy

W wyniku gwattownego naporu wod powodziowych obszar ronda i dochodzacych don ulic
zostat w znacznym stopniu zniszczony. Najwiecej zniszczen i uszkodzen zinwentaryzowano na
moscie nad potokiem Morawka — gtéwnie porecze i bariery, a takze na wlocie ulicy Nadbrzeznej,
gdzie zniszczone zostaty krawezniki i chodniki, a takze w duzym stopniu warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Zniszczeniu ulegta tez catos¢ oznakowania pionowego.

Bezposrednio po powodzi dokonano prowizorycznych napraw uzupetniajgc liczne wymycia
w jezdniach i chodnikach nie zwigzanym kruszywem dolomitowym, przywracajgc tym samym
przejezdnos$¢ obszaru ronda. Ponadio w poblizu mostu prowizorycznie uzupetniono rozmytg
skarpe nasypu (ul. Kosciuszki od strony budynku Urzedu Miejskiego).

W lutym 2025 r. dokonano inwentaryzacji uszkodzen, skupiajac sie na obszarze ronda oraz
wlotéw ul. Nadbrzeznej oraz Kosciuszki (od strony budynku Urzedu Miejskiego). Zestawienie
rodzaju i ilosci zinwentaryzowanych uszkodzen znajduje sie w dalszej czesci dokumentaciji
projektowej, w tabelach obliczeniowych.

Str.6



Odbudowa po powodzi skrzyzowania ul. Kosciuszki i Nadbrzeznej wraz z remontem mostu
na ul. Kosciuszki w Stroniu Slgskim.

4.4. Stan projektowany

Projektowane roboty naprawcze majg na celu odtworzenie stanu mostu, ronda oraz wlotow
do stanu sprzed powodzi. W uzgodnieniu z Gming opracowaniem objeto: tarcze ronda, wlot ul.
Nadbrzeznej na diugosci 36 mb oraz wlot ul. Kosciuszki na dtugosci 60 mb. Odlegtosci te liczone
sg od zewnetrznej krawedzi pasa ruchu wokot wyspy.

Na obszarze tym przewidziano do wykonania nastepujace roboty:

- rozbiérka uszkodzonych barier i poreczy oraz uszkodzonych kraweznikow;

- wyprofilowanie i zageszczenie skarpy nasypu;

- ustawienie kraweznikdw kamiennych oraz obrzezy betonowych;

- utozenie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki betonowej;

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni tam, gdzie ulegta wymyciu;
- sfrezowanie i utozenie nowej warstwy scieralnej nawierzchni;

- zamontowanie bariero-poreczy i balustrad;

- ustawienie znakoéw drogowych i wykonanie oznakowania poziomego.

Zestawienie wszystkich niezbednych do wykonania prac zamieszczono w przedmiarze
rob6t (Rozdziat 6). Ponadio zakres rzeczowy zobrazowano w czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji projektowej.

UWAGI SZCZEGOLOWE

1. Wysepki rozdzielajgce kierunki ruchu na wlotach oraz zabrukowany pierscien
wewnetrzny ronda sg w stanie dobrym i nie wymagaja napraw. Podobnie wlot ul. Sudeckiej oraz
Kosciuszki (w strone Bolestawowa) nie zostaty uszkodzone podczas powodzi.

2. Odtworzenie rozmytych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy wykona¢ tak jak
remont czgstkowy: wykopac¢ koryto na gtebokos$¢ 7 cm (po sfrezowaniu warstwy Scieralnej) i po
wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza utozy¢ warstwe wigzaca z AC 22W grubosci 7 cm.

3. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na fawie z betonu B-10: zwyktej tam gdzie chodnik
sgsiaduje z jezdnig, a z oporem tam, gdzie chodnika nie bedzie (na przyktad wzdtuz ul.
Nadbrzeznej od strony rzeki).

4. Istniejacg nawierzchnie bitumiczng na moscie (po obu stronach) po zdemontowaniu
pozostatosci barier i poreczy nalezy uzupemi¢ przy uzyciu zapraw naprawczych. Po
zamontowaniu bariero-poreczy, jako ostatni element, nalezy wykona¢ nawierzchnie z zywic.

5. Na znakach E-3 (grupa wielko$ci: mate) nalezy pokaza¢ nastepujgce miejscowosci
docelowe:

- ul. Kosciuszki ( w strone budynku Urzedu Miejskiego): Ktodzko;

- ul. Nadbrzezna: Bielice;

- ul. Kosciuszki (w strone Bolestawowa): Bolestawo6w, Stare Mesto / CZ.
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8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny, skala 1 : 500.
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5. TABELE OBLICZENIOWE ILOSCI ROBOT

Tabela nr 1. Wiot ul. Kosciuszki od strony Urzedu Miejskiego

L.p. Opis i wyliczenie iloscirobdt J.m. llos¢
1 |Rozebranie poreczy mostowych oraz bariero-poreczy (str. prawa - ptd.) mb 24
2 |Rozebranie uszkodzonych kraweznikéw betonowych (str. prawa - ptd.) mb 45
3 |Rozebranie uszkodzonych kraweznikéw betonowych (str. lewa - pn.) mb 20
4 |Rozebranie uszkodzonych ksztattownikéw stalowych na moscie (str. lewa) mb 24
5 |Ustawienie kraweznikéw kamiennych (str. prawa - ptd.) mb 45
6 |Ustawienie kraweznikow kamiennych (str. lewa - pn.) 20+ 24 + 14 mb 58
7 |Wyprofilowanie i zageszczenie skarpy nasypu (str. lewa - pn.) 20x6 m? 120
8 |Ustawienie obrzezy betonowych (str. lewa - pn.) 22+14 mb 38
9 |Remont istniejgcej nawierzchni na chodniku na moscie (str. lewa - pn.) m?

10 |Remont istniejgcej nawierzchni na chodniku na moscie (str. prawa - ptd.) m?2
11 |Wykonanie warstwy Scieralnej na moscie z zywicy (str. L+P) (17 +24)x 1,50 m? 62
12 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bet. (str. lewa - pn.) (14 +22)x 1,5 m? 57
13 |Ustawienie bariero-poreczy na moscie (str. lewa - pn.) mb 24
14 |Ustawienie bariero-poreczy na moscie i wzdtuz ronda (str. prawa - ptd.) mb 24
15 |Ustawienie poreczy U-11a wzdtuz chodnika (str. lewa - pn.) mb 20
16 |Remont czastkowy jezdni (str. lewa - pn.) 2+3+60 m? 65
17 |Frezowanie oraz warstwa Scieralna (6,10 +8,5):2x50+(3,50+5):2x 14 +6 x 10 m? 663

Tabela nr 2. Wiot ul. Nadbrzeznej

L.p. Opis i wyliczenie iloscirobot Jm. llos¢
1 |Rozebranie uszkodzonych kraweznikdw betonowych (str. prawa - zach.) mb 27
2 |Ustawienie kraweznikow kamiennych (str. lewa i prawa) 59+27 mb 86
3 |Ustawienie obrzezy betonowych mb 59
4 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowe] (3,0 +2,0):2 x 59 m? 148
5 |Remont czgstkowy istniejacej jezdni 18x2+6x3:2 +16x2+2x7+1,5x20 m? 121
6 |Frezowanie i w-wa Scieralna (7,0 +7,6):2x23 +(3,5+4,5):2x 14 + (3,0 +4,0):2x 12 m? 266

Tabela nr 3. Tarcza ronda

L.p. Opis i wyliczenie ilosci robot Jm. llos¢

1 |Frezowanie i warstwa Scieralna  5,0x 65 m? 325
Tabela nr 4. Oznakowanie

L.p. Opis i wyliczenie ilosci robot Jm. llos¢
1 |Ustawienie znakéw drogowych A-7 + C-12 kpl. 4
2 |Ustawienie znakéw drogowych D-6 szt. 4
3 |Ustawienie drogowskazéw D-3 szt. 3
4 |Oznakowanie poziome przej$é dla pieszych - P-10 m? 24
5 |Oznakowanie poziome - znaki P-13 (12 mb) m? 3,1
6 |Oznakowanie poziome - linie segregacyjne P-4 i P-6 (dot. Kosciuszki i Nadbrzezna) m? 11,2




Stronie Slgskie rondo - naprawa szkéd powodziowych

6. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Nr tabeli Opis i wyliczenie ilosci robot Jm. llos¢
1 T1/1 Rozebranie poreczy mostowych oraz bariero-poreczy mb 24
2 T1/2,3,4; T2/1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawa mb 116
3 T1/7 Woyprofilowanie i zageszczenie skarpy nasypu m? 120
4 T1/6, T2/2 Ustawienie kraweznikow kamiennych na tawie bet. zwyktej mb 117
5 T1/5, T2/2 Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie bet. z oporem mb 72
6 T1/8,T2/3 Ustawienie obrzezy betonowych mb 97
7 T1/12,T2/4 |Koryto pod chodnik z kostki betonowej gr. 15 cm m? 205
8 T1/12,T2/4 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m? 205
9 T1/17,T2/6, T3 |Frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej, grub. 5 cm m? 1254
10 T1/16,T2/5 |Koryto pod warstwe wigzgca, grub. 7 cm m? 186
11 T1/16,T2/5 |Warstwa wiagzaca grub. 7 cm m? 186
12 | T11/17,T2/6, T3 |Warstwa scieralna grub. 5 cm m? 1254
13 T1/13,14 Zamontowanie bariero-poreczy mb 48
14 T1/15 Zamontowanie balustrad U-11a mb 20
15 T1/9,10 Uzupetnienie ubytkéw w chodniku na moscie m? 10
16 T1/11 Warstwa $cieralna na chodniku na moscie z zywicy m> 62
17 T4/1,2,3 Ustawienie znakéw drogowych szt. 11
18 T4/4,5,6 Oznakowanie poziome jezdni m? 38,3







