PRZEKROJE TYPOWE

Remont drogi gminnej nr 561116K w Podstolicach - etap |l
odc. A, km 0+000 - 0+250

Dziatki nr 315/1 w miejsc. Janowice oraz 491/4, 492/2, 487/6
493/2, 486/5 w miejsc. Podstolice, gmina Wieliczka

km 0+000 - 0+050
km 0+100 - 0+230
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‘ Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5 - grubosci 15 cm

Umocnienie rowu korytami betonowymi

R 20 na tawie z kruszywa tamanegg . .
grubosci 15 cm 6 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S

10 cm - gérna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego 0/31,5

Pobocze z kruszywa famanego $r. 15 cm - wyréwnanie i profilowanie istniejacej
0/31,5 - grubosci 15 cm nawierzchni ttuczniem kamiennym

sr. 30 cm - istn. nawierzchnia z kruszywa
poddana profilowaniu i zageszczeniu

km 0+050 - 0+100
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Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5 - grubosci 15 cm ‘ Pobocze z kruszywa famanego
0/31,5 - grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni - j.w.

km 0+230 - 0+250
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Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5 - grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni - j.w.

Umocnienie rowu korytami betonowymi
kolejowymi na tawie z kruszywa
tamanego grubosci 20 cm

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5 - grubosci 15 cm




