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Opis techniczny

Opis stanu istniejgcego:

Droga gminna nr 561116K w Podstolicach, bedgca przedmiotem opracowania, posiada
jezdnie o nawierzchni utwardzonej kruszywem o szeroko$ci ok. 3,0 m oraz obustronne
pobocza ziemne, lokalnie wzmocnione ttuczniem. Skiada sie z przebiegu gtéwnego
(odc. A) o dlugosci 475 m, oraz odnogi bocznej odchodzgcej w prawo w km 0+242 (odc.
B) o dtugosci 80 m.

Cata droga zlokalizowana jest na dziatce nr 315/1 w miejsc. Janowice, gmina Wieliczka
oraz dziatkach nr 491/4, 492/2, 487/6, 493/2, 486/5, 486/11, 484/2, 487/3, 486/8, 499/2
w miejsc. Podstolice, gmina Wieliczka

Wzdtuz odcinka A, po jego potudniowej stronie, lokalnie biegnie row drogowy w ztym
stanie, zarosniety gestg trawg i zamulony.

Droga — zaréwno odcinek A, jak i odcinek B — jest gminng droga ,Slepg” dojazdowg do
przylegtych zabudowan i gospodarstw oraz pol uprawnych. Dziatki zagospodarowane
potozony przy drodze, zaréwno przy odcinku A, jak i przy odcinku B, potgczone sg z
drogg istniejgcymi zjazdami. Ze wzgledu na usytuowanie drogi na terenie o duzym
spadku, nawierzchnia drogi jest czesto rozmywana przez wody opadowe, co powoduje
powstawanie nierownosci, wyrw i kolein. Ze wzgledu na duze spadki terenu, niszczgce
dziatanie wody objawia sie szybkim podmywaniem skarp i korpusu drogowego.
Podmyte skarpy osuwajg sie do rowu, zamulajgc go i blokujgc swobodny sptyw wody,
natomiast podmywanie korpusu drogi ostabia jego nosnos¢ i statecznos¢, powodujgc
nierdwnosci i obsuniecia.

Pod droga zlokalizowane sg 4 przepusty drogowe o srednicach 40 — 50 cm drozne, w
dobrym stanie technicznym, ktérymi woda odptywa z rowow w kierunku potnocnym,
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, naturalnymi odptywami. Rowy
Zlokalizowane sg w kilemetrazu:

- odc. A, km 0+050: przepust rurowy @400;

- odc. A, km 0+120: przepust rurowy @400;

- odc. A, km 0+170: przepust rurowy @500;

- odc. A, km 0+235: przepust rurowy &500.

Zatozenia projektowe:

Przedmiotem projektu jest remont istniejgcej drogi polegajacy na wyprofilowaniu,
wzmochnieniu i wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wzmocnieniu
poboczy drogi kruszywem tamanym. tgczna diugos¢ wyremontowanego odcinka
wyniesie 555 m. W ramach remontu zostang takze odmulone i wzmocnione
prefabrykatami betonowymi istniejgce rowy drogowe.

Sposo6b wykonania remontu:

Przewidziano remont catej dtugo$ci drogi gminnej, polegajgcy na wzmocnieniu
i wyprofilowaniu istniejgcej podbudowy oraz wykonaniu trwatej, stabilnej nawierzchni



jezdni. W tym celu zaprojektowano jezdnie szerokosci 2,50 m o spadku poprzecznym
jednostronnym (wartosci 2%, zgodnym z istniejgcym spadkiem terenu).

Po obu stronach jezdni zostang wykonane pobocza z kruszywa tamanego o
grubosci 15 cm i szerokosci 0,50 m.

Wyszczegodlnienie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku A:

o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 6 cm;

e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 10 cm;

e Wyrdwnanie i wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego sr. gr. 15 cm

¢ Dolna istniejgca warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw z ttuczniem o sredniej
grubosci 30 cm, ktérg nalezy wyprofilowac i zagescic.

Wyszczegolnienie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku B:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gruboséci 6 cm;

¢ Wyrdwnanie i wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci
10 cm

¢ Dolna istniejgca warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw z ttuczniem o sredniej
grubosci 30 cm, ktérg nalezy wyprofilowac i zagescic.

W celu zapobiegniecia dalszemu podmywaniu korpusu drogi i skarp przewidziano
rowniez remont istniejgcych odcinkow rowow drogowych, ktory bedzie polegat na
odmuleniu — usunieciu ziemi, ktéra obsuneta sie do rowu ze skarp, umocnieniu rowu
korytkami betonowymi. Przewidziano rowniez obrukowanie wlotow i wylotéw
istniejgcych przepustéw drogowych, ktére uniemozliwi wodom opadowym penetracje
korpusu drogi wzdtuz ciggow przelotowych przepustéw i skieruje catg ilos¢ wod do
przepustu.

Réw drogowy wzdituz odcinka A zostanie umocniony w nastepujgce sposob:

Km 0+000 — 0+050 oraz odc. dt. 10 m przez km 0+000: korytka betonowe R-20;

Km 0+100 — 0+230: korytka betonowe R-20;

Km 0+230 — 0+280: koryta betonowe kolejowe (gteb. 50 cm);

Km 0+280 — 0+405: korytka betonowe R-20.

Koryta betonowe nalezy posadowic na tawie z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm
(w przypadku korytek R-20) oraz 20 cm (w przypadku koryt kolejowych).

W km 0+050 — 0+100 oraz km 0+405 — 0+475, a takze wzdluz odcinka B, nie
wystepujg rowy drogowe. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

Dodatkowo w odc. A, km 0+200 — 0+235 skarpa nad korytkami zostanie wzmocniona
ptytami betonowymi azurowymi 60x90x10 cm na wysokos¢ 90 cm.

Istniejgce zjazdy z drogi gminnej nalezy utwardziC kruszywem oraz wykonac
nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm, wg obmiaréw podanych w
przedmiarze robot.

Uwagi koncowe:

Remont drogi nie zmieni kierunku sptywu wod opadowych. Caty zakres robot bedzie
wykonywany w liniach rozgraniczajgcych istniejgcy pas drogowy drogi gminne;.
Uporzadkowanie i ujednolicenie spadkow poprzecznych poboczy i spadku podtuznego
rowu zabezpieczy droge przed rozmywaniem wodami opadowymi i zapewni sprawny
odptyw wody. Wykonanie utwardzonych poboczy i poszerzenh istniejgcej jezdni
przyczyni sie wyraznie do poprawy bezpieczenstwa ruchu i komfortu uzytkowania na

wyremontowanym odcinku drogi gminne;.



Przedmiotem roboét nie jest budowa nowego odcinka drogi, lecz remont drogi juz
istniejgcej z zastosowaniem wspotczesnej technologii i nowych, trwatych materiatow,
ktére zagwarantujg dluga, bezusterkowg i bezpieczng eksploatacje drogi.

Realizacja robdt nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.
Wszystkie roboty budowlane bedg wykonane 2z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i warunkéw zdrowotno-sanitarnych, pod
nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania oraz kontrolowania budowy i robét drogowych, z zastosowaniem
materiatow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym,
posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty i sSwiadectwa zgodno$ci. Zastosowanie
kazdego z materiatdbw budowlanych wymaga uprzedniego uzyskania zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty prowadzone pod ruchem bedg odpowiednio
oznakowane. Za prawidtowe oznakowanie roboét i zabezpieczenie miejsca budowy
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik robaot.



