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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektantow
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 72020 r., poz. 1333 t.j. z p6Zn. zm.)

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przejsé¢
dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Powstancow Wielkopolskich z ulica: 68
Pulku Piechoty, Stasiewskiego, Szeroka, Armii Poznan, 17 Dywizji Piechoty,
Dondajewskiego we Wrze$ni

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnifl’l Podpis: Data:
sprawdzajgcego Specjalno$¢
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 Styczefi 20221,
Projektant w specjalnosci drogowej
mgr inz. Piotr Piskorek WKP/0235/POOD/06 styczefi 20221,
Projektant w specjalnosci elektrycznej
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II. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
| IZBA
' INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedmolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Mimistra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji nglflﬁka

44

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:..f......f-.. L/l ),
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownichwa

M,)L Y
dr inz. Daniel Poxlicks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4A4-J6D-UDN *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKXK-0054/0040/11

DECYZJA

Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeni uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania 1 sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,

zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoécia, stanowig réwniez

podstaweg do:

1) sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odst¢puje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Pnewodnlczqcy OKK

(\mgr inz. |Andrzej Ga%klewwz
! Z-ca Pragwodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek O

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GFP-95N-8PM *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zatwladczenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

lan Bobklewlcz, Przewodnlczgcy Rady Zachodnlopomarske] Okregowe| lzby Ingynlerdw Budownlctwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrreinia 2001 r. o podpisie elektraonicznym {Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatmone bezplecznym padplsem elektronicznym weryfikawanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgczmymi.)

* Weryfikac)e poprawnodcl danych w niniejszym mdwisdezeniu moina sprawdzic za pomocy numery we g ikacyjnego radwiadczenia na
stronle Polskie| by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 blurem wiadciwe| Okregowe| lzby Infynierdw
Budownictwa,

P v-\n
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Projekt techniczny

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przejsé¢
dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Powstancow Wielkopolskich z ulica: 68
Pulku Piechoty, Stasiewskiego, Szeroka, Armii Poznan, 17 Dywizji Piechoty,
Dondajewskiego we Wrze$ni

CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Lo IIIWESTOT <.ttt ettt et ae e et e sht e et e s bt e et e e shb e e bt e sab e e beenabe e enaee 11
2. POAStAWA OPTACOWANIA. .....c.vieeeiieitieeiieeieeeieeeeteeteeseeereessaeeseessseesseessseenseessseesseensseenseesssesssesnsns 11
3.Z.aKIES OPIACOWANIA. ..cuveuteenteeiterteeteetteeiteste et seeesteeteeatesteebe e st esbeesbeebaenbeeabesbeesaeenbeeueenbeesenaeens 11
AINOTIIY 1 PIZEPISY -rnveenrermrerrieteeiteettente et st e st et eatesbe et e st e sbeeteeatesbe e bt eatesbeenbeeatesbeenbeeatesseenbeennes 11
5.57Zafka OSWICTICIIOWE .......eeiiiiiiitieiece ettt ettt et e e e 12
6.1.atarnie OSWICLICNIOWE .......eoiuiiiiiiiiiiiiet ettt ettt e st e e 12
7.0OPrawy OSWICHIENIOWE ......eouviiiiiiiiiieiieeiee sttt ettt ettt et et esaeeee s 13
8.Ustalenie klas 0SWIetlenioWyCh .........ooiiiiiiiiiiniii e 14
0. UZIOMMIY ...ttt ettt ettt et e et e ettt e ettt e et eeeataeeeataeeensaeeasseeassaeensseeensseeanssaeensneesnsaeennseenn 15
10. Sposob uktadania Kabli...........cccueiiieiiiiiiiiiciieieee et et 15
11. Obliczenia fOtOMELIYCZIE .....cocueiiiieiieeiiieeiie ettt ettt ettt et e st e et eseteeseesaseenbeeenes 15
12. OblicZenia tEChNICZIE. ......cccuiiiieiiieiieeiie ettt ettt ettt sttt e s ateebeesateenbeeneee 16
13, UWAZE KONCOWE ....cuviiiiiiiiiieiiieciie ettt ettt ettt et et eeteesabeesbeeesbeenbaessseesseessseenseessseenseesns 17
14. Zestawienie materialdw podstaWoWYCh.......cccuviiviiiiiiiiiiiiccecece e 18
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientaCyjiy = TYS. NI 1 .oooiiiiiiiiiieiiicie ettt ettt e eteeseaeebeessseeseesaseesseeens 21
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2 - skala 1:500 ......cccvieiiiiiiiiiiiieeieeie e 22
3. Schemat polaczen kablowych — 1ys. N 3 .o...ooiiiiiiiiiiieeeee e 23
4. Przekroj normalny - rys. nr 4 - skala 1:100.......coooiiiiiiiiiiiieeeee e 24
5. Szczegdly konstrukeyjne — rys. nr S —skala 1:10 ....oooieiciieiiiieiiiiecieeeeeeeeeee e 25
6. Parametry rampy — TYS. TIF 6 ..eoeeeuiieeiiieeiiieecieeeiteeeiteeeieeeetee e teeeseseeesaeeessseeesaeesnseeensseens 26
7. Schemat rampy KraweZniKOWE].........cceevuiriiriiiniiiieniinieiieetesitete ettt 27
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Projekt techniczny
CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przejsé¢
dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Powstancow Wielkopolskich z ulica: 68
Pulku Piechoty, Stasiewskiego, Szeroka, Armii Poznan, 17 Dywizji Piechoty,
Dondajewskiego we Wrzesni

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Powstancow Wilkp. z ulica: 68 Putku Piechoty,
Stasiewskiego, Szeroka, Armii Poznan, 17 Dywizji Piechoty, Dondajewskiego", jest: Gmina
Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow przylaczenia,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisow i norm oraz katalogow producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa doswietlenia przejscia dla pieszych dla inwestycji
wymienionej w p.1.

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ rowniez wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot
drogowych:

- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

- fakturowe oznaczenie nawierzchni,

- rampa kraweznikowa,

- wykonanie wszystkich niezbednych rob6t budowlanych zapewniajacych prawidlowe
polaczenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie
podlegajacymi wymianie lub remoncie (np. wjazdami na posesj¢) oraz wszystkich robot
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przebudowanego chodnika.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 6cm (typu ,,cegta”, koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 15cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony jezdni projektowany chodnik ograniczony jest kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22c¢m na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. Secm i lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Od strony pasa zieleni ograniczony jest obrzezem betonowym 6x20cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

11
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4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

9. Wytyczne oswietlenia przej$¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA. Poznan, wrzesien

2018r.

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.

755).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

5. Szafka o$wietleniowa

Do zasilenia o$wietlenia na skrzyzowaniu ul. Powstancéw Wlkp. / Armii Poznan przewiduje si¢
wykorzystanie istniejacej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej w pasie drogowym zgodnie z
planem sytuacyjnym.

W istniejacej szafce nalezy zabudowac dodatkowe zabezpieczenie BiWts 6A dla nowego
obwodu.

Do zasilenia oswietlenia na skrzyzowaniach:

- ul. Powstancow Wlkp. / Dondajewskiego,

- ul. Powstancow Wlkp. / Stasiewskiego,

- ul. Powstancow Wlkp. / 68 Putku Piechoty,

przewiduje sie¢ budowe szafki oswietleniowej SO (dla kazdego skrzyzowania) zlokalizowanej w
pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wyposazenie szafki SO:

* roztacznik typu FR303,

* zabezpieczenie BiWts 6A - obwod oswietlenia,

» zabezpieczenie S301 B6A - obwdd sterownik astronomicznego,

« sterownik o$wietlenia ulicznego z funkcja pelnej kontroli i zarzadzania systemem przez strone
www (komunikacja: GPRS, SMS),

* 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,

* styczniki wykonawcze.

Zastosowa¢ typowa szafke oswietleniowa, wolnostojaca z przylaczeniami kablowymi od dotu,
wykonang z ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych wildéknem szklanym, odporne na
korozje, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP44, 11
kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na
podstawie posiadanego certyfikatu.

Szafke posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiescié tabliczke z nazwa wlasciciela sieci oswietleniowe;.
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6. Latarnie oSwietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 20 latarni o wysokos$ci h=6m (nad ziemig)
przeznaczonych do wkopywania w grunt z oprawami zainstalowanymi bezposrednio na
szczycie, nachylonymi pod katem 0°,

Latarnie muszg spetniaé klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 3x2,5mm?
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé¢ komplet ztaczy stupowych 1ZK z wktadka
DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy
je zabezpieczy¢ przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomiedzy latarniami wykonaé kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

Sylwetki zastosowanych latarni:

11560
zabezpieczenie

@60
276 ||

6 000

95

p146

500, 600 400

800

elastomerem

7. Oprawy oswietleniowe
Parametry techniczne oprawy:

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S;
Szczelnosé komory optycznej — IP66;

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

Montaz na wysiegniku o srednicy ¥42-60mm;

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

Ochrona przed przepigciami — 10k V;

Klasa ochronnosci — I;

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:
Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolna redukcje mocy;

Zrédlo $wiatta - LED;
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— Zakres temperatury barwowej zrodel swiatta: S000K (przejscia dla pieszych);

— Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia,

— Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy,

— Oprawa do oswietlenia przej$s¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego
dedykowang optyke,

— Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym
punkcie.

8. Ustalenie klas oSwietleniowych

* Ustalenie klasy oswietleniowej dla jezdni (klasy M):
Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne
* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1
* Natezenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Motorowy tylko waga: 0 Motorowy tylko waga: 0
* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1
* Gesto$¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1
» Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0
* Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0
* Prowadzenie wzrokowe Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag Vw =0 Suma wag VwW=0
6-VW=5 6-VW=6
Klasa o$wietleniowa MS Klasa o$wietleniowa M6
Uwaga:
Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z norma PN-EN 13201; 2016 stwierdza sig¢, ze jest mozliwos¢ redukcji
strumienia $wietlnego w godzinach nocnych o jedna klasg¢ oswietleniowa do klasy M6 (40% redukcji strumienia
Swietlnego).

Parametry klasy oswietleniowej M5:

- $rednia luminancja jezdni L - wartos$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
- calkowita r6wnomiernos$¢ Uo - wartos$¢ najnizsza - 0,35,

- wzdluzna rownomiernosé¢ Ul - wartos$¢ najnizsza - 0.4,

- przyrost wartosci progowej fr;w % - wartos$¢ najwieksza - 15

» Natezenie oswietlenia na przejsciach oszacowano na PC2 (dla klasy o$wietlenia jezdni M4) na
podstawie opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne
prawidlowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych":

* srednie pionowe nate¢zenie przejscia Evsr - min. 50 Lx,

» roOwnomierno$¢ caltkowita Evmin/Evsr - wartos$¢ najnizsza - 0,4,

Wyliczenie parametréw oswietlenia przedstawiono w dalszej czesci opisu wg programu
komputerowego do projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.

Oprawa rdwnowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.
W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametrow
oswietleniowych.

9. Uziomy
Na calej trasie wzdluz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora
nalezy polaczy¢ z konstrukcja kazdej projektowanej latarni i szatki SO. Tak wykonany uziom
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poziomy zapewni rezystancje R<5Q.
Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

10. Sposob ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki
kabli przysypa¢ réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej
rozciagnaé niebieska folie kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uklada¢ w rurach oslonowych z polietylenu wysokiej
gestosci D110 na glebokosci min 1m liczac od gdérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczyé przed
zamuleniem.

Przy szatach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci
otwartej petli, dtugosci okolo 1,5m. Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne
odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowo$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie
prébnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania
odbioru technicznego 1 uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach
geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze
technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami i rdwnajac teren.

11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspdtczynnik konserwacji u=0,81.

Wspblezynnik konserwacji zostal okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1x0,9x 1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegélnych zrodet LED - zawarty w parametrze
LLMF

SMF = 1, brak wplywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o$wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia §wietlnego Zrédla Swiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* Przejscie dla pieszych
ZPS0 ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG 48 5000K PP
7449 Im, 55.0 W, 1 x 1 x Samsung LH351C 5000K 48W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Mr. ‘ Pozycja [m] Rotacja [*]
hd

47.400 20.200 6.000 0.0 0.0 0.0
52600 28,500 6.000 0.0 0.0 -180.0
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50,00 m

P
T — [ 25.85
20.85
fl 1 1 _O'OD
-0.00 50.00 100.00m
Skala1:715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. ‘ Etykieta | Typ Siatka Em [l] Emin [1x] Emax [lx] Emin s Em Emin / me
1 | Pasruchu1 pionowy, 180.0° 3x3 54 26 87 0.484 0.296
2 | Pas uchu 2 pionowy, 0.0° Ix3 52 25 &7 0.484 0.2%1
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowy, 180.0° Ix1 56 29 87 0.515 0.332
4 | Strefa oczekiwania 2 pionowy, 0.0° e 52 2T a4 0.515 0.321
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [kx] Maks. [Ix] Eip:lE E.iitEig
pionowy 4 53 25 87 048 0.29

12. Obliczenia techniczne

* moc zainstalowana

Pc=330W
» obliczenie maksymalnych pradow
= —Tc =151A <], =6A

U, -cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos$é przy utozeniu bezposrednio w ziemi.
Dopuszczalna obcigzalnos$¢ dtugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z' = 84A

I, 21,25 I, > 6A 21,8 A
I, < 1, < 1,< 1, - 1,51 A < 6A < 7,8 < 8 4
k, - I 1,9 -6 4

I, = — = = 7.8 A
. 1,45 1,45

gdzie:

Un — napigcie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa kabla

Iz' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spelnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg ponizszego wzoru:
2 -100

AU“aarma = T4 2 P,-L’.zl,Ol‘V
% lat 4 }/-S-Uz ’Z::l °

* sprawdzenie warunkow ochrony przeciwporazeniowej

- transformator w stacji ST 04-367 RL= 0,0469Q, XL=0,0496Q

- YAKY 4x120mm? - 200m RN =RL =0,0476Q, XN =XL=0,0160Q2
- AL 4x50mm? - 250m RN =RL =0,1428Q, XN = XL =0,0750Q2
-NAYY-J (YAKY) 4x35mm? - 5m RN =RL =0,0041Q, XN = XL =0,0004Q2

- YAKY 4x25mm? - 97m RN =RL =0,1108€2, XN = XL = 0,0078€2
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Z. = Af0.6755 ¥ + (0.2487 ) = 0.7198 ©Q
I, =k-1,=54-64=23 44
0.8 U,

T, = =220 225 A4 >32 .44 > da i< 0,45
k1
U 230

Zitw = 5= 5 = 10988 Q

Z,.=0,7198 Q < Z,., = 7,0988 Q

Zo oI, <U, < 07198 Q 32 .44 <230 V & 23V < 230 V

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

U0 — warto$¢ skuteczna napiecia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

13. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do
dziennika budowy (Dz.U. Nr 8§9/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakoéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia
znakow geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju
wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalagczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé¢ niezbednych préb 1 pomiardw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy
prowadzacej konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie
znajdujacym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie
prébnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja
opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy
sa spelnione wymagania dla kazdej klasy oswietlenia (stopnia redukcji mocy).
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14. Zestawienie materialow podstawowych

* skrzyzowanie ul. Powstancow Wlkp. / Armii Poznan

Lp. | Material (WLZ) ilos¢ jedn.
1 | zabezpieczenie BiWts 6A (montaz w istniejacej szafce SO) 1 kpl.
2 | stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysiegnika) do wkopywania w grunt 6 szt.
3 | oprawa LED o mocy 55W (optyka do przejs¢ dla pieszych) 6 szt.
4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 180 m
5 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 5 m
6 | komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 6 szt.
7 | rura HDPEp110 (do przeciskéw) 47 m
8 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5mm? 36 m
9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 80 m
10 | oznacznik kablowy OKI 10 szt.
11 | bednarka FeZn 30x4mm 130 m
12 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 30 m
13 | piasek 52 m?
14

» skrzyzowanie ul. Powstancéw WIkp. / Dondajewskiego

Lp. | Materiat (WLZ) ilos¢ jedn.
1 | szafka o$wietleniowa SO z wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 | stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysiggnika) do wkopywania w grunt 4 szt.
3 | oprawa LED o mocy 55W (optyka do przejs¢ dla pieszych) 4 szt.
4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 68 m
5 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? m
6 | komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 4 szt.
7 | rura HDPEp110 (do przeciskdéw) 22 m
8 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5mm? 24 m
9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 20 m
10 | oznacznik kablowy OKI 4 Szt.
11 | bednarka FeZn 30x4mm 52 m
12 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 30 m
13 | piasek 1,28 m?
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* skrzyzowanie ul. Powstancow WIkp. / Stasiewskiego

Lp. | Materiat (WLZ) ilos¢ jedn.
1 | szatka o$wietleniowa SO z wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 | stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysiggnika) do wkopywania w grunt 4 szt.
3 | oprawa LED o mocy 55W (optyka do przejs¢ dla pieszych) 4 szt.
4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 66 m
5 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? m
6 | komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 4 szt.
7 | rura HDPEp110 (do przeciskdw) 23 m
8 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5mm? 24 m
9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 25 m
10 | oznacznik kablowy OKI 4 Szt.
11 | bednarka FeZn 30x4mm 54 m
12 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 30 m
13 | piasek 1,44 m?

* skrzyzowanie ul. Powstancéw WIkp. / 68 Putku Piechoty

Lp. | Materiat (WLZ) ilos¢ jedn.

1 | szatka o$wietleniowa SO z wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 | stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysiegnika) do wkopywania w grunt 6 szt.
3 | oprawa LED o mocy 55W (optyka do przejs¢ dla pieszych) 6 szt.
4 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 144 m
5 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 5 m
6 | komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 6 Szt.
7 | rura HDPEp110 (do przeciskdw) 27 m
8 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5mm? 36 m
9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 90 m
10 | oznacznik kablowy OKI 9 szt.
11 | bednarka FeZn 30x4mm 120 m
12 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 30 m
13 | piasek 5,92 m?
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Projekt techniczny
CZESC RYSUNKOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przejs¢
dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Powstancow Wielkopolskich z ulica: 68
Pulku Piechoty, Stasiewskiego, Szeroka, Armii Poznan, 17 Dywizji Piechoty,
Dondajewskiego we Wrzesni

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 3 Schemat polgczen kablowych

Rys. nr 4 Przekrdj normalny w skali 1:50

Rys. nr 5§ Szczegoly konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. nr 6 Parametry rampy

Schemat rampy kraweznikowej
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w
obszarze oddziatywania przejsc¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu ul. Powstancow Wielkopolskich z

ulica: 68 Pulku Piechoty, Stasiewskiego, Szeroka,
Armii Poznan, 17 Dywizji Piechoty,
Dondajewskiego we Wrzes$ni

Miejscowosc¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Wrzesnia, dziatka o nr ewid.: 1092, 1093, 1085/6, 1094/6, 511/2, 3985/1, 602,
603/1, 500/1, 639, 506/2, 56, 237.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

styczen 2022 rok
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa sporzgdzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Materialy stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 tj.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Projekt techniczny.

1.2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oswietlenia przejs¢ dla
pieszych, wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchni oraz zastosowanie ramp
kraweznikowych.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,
- wylaczenie z ruchu istniejacego chodnika,
- wykonanie rob6t drogowych — nawierzchniowych,
- wykonanie odwiertéw-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu
wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentdéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,
- montaz szafek oswietleniowych,
- posadowienie latarni na fundamentach,,
- budowa kabli o$wietleniowych nn,
- wykonanie uziemien,
- pomiary 1 badania,
- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napiecie.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren wokét obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim Kkrajobrazie zabudowa
jednorodzinng oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- prace zwigzane z przebudowg chodnika (pod ruchem pojazdéw),
- prace w sgsiedztwie sieci energetycznej, gazowej, Kkanalizacji  sanitarnej,
telekomunikacyjnej i wodociagu.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapic¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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e wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigksze] niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu cigzkiego sprzetu i dZzwigow,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robdt wykonywanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych,
kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych i wodociggow,
¢) robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nieujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzglednic¢
w planie BIOZ.
Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania ziemia,
upadku z wysokosci, utoniecia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia
lub zdrowia podczas obshugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikéow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni
podlega¢ szczegotowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z
warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkod. Nalezy zapewnié¢ tatwy i szybki dostep do srodkdéw udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé¢ w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowe;j.
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1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W  celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i1 wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z
prowadzeniem robot, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drog na ktéorych odbywa sie ruch pojazddéw nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robdt. Oznakowanie miejsca robot musi zostaé
wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

Robert Salomon
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VI. UZGODNIENIA
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