SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWSKIEJ WOLIL

- Wykonanie prac przygotowawczych do montazu wyposazenia boiska
sportowego oraz remont istniejacych pitkochwytow w Bukowskiej; Woli.

- Montaz wyposazenia boiska sportowego w Bukowskiej Woli.
Obiekt: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 458, 290/9, 460 obreb Bukowska Wola

Inwestor: Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212100-8 Wyposazenie boisk sportowych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212100-8 Wyposazenie boisk sportowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji



1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
modernizacji oraz wyposazenia boiska sportowego przy szkole podstawowej w Bukowskiej
Woli. Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewid. 458, 290/9, 460 obr¢b Bukowska
Wola

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1. Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

2. Instytucja finansujgca inwestycje - Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
3. Wykonawca wyloniony w drodze postepowania przetargowego.

1.3. Charakterystyka przedsi¢ewziecia.
1.3.1. Przeznaczenie obiektu — boisko wielofunkcyjne.
1.3.2. Ogolny zakres robot:

— Montaz trybuny wraz z wykonaniem fundamentu oraz nawierzchni z kostki brukowej pod
trybung

— Montaz czterech pitkochwytoéw stalowych o dlugosci po 15 m wraz z montazem tulei.

— Montaz jednego pitkochwytu stalowego o dlugosci L=100 m wraz z montazem tulei.

— Montaz dwoéch kabin dla zawodnikéw rezerwowych wraz z fundamentem.

— Montaz dwoch bramek petnowymiarowych stalowych wraz z montazem tulei

— Remont istniejgcych pitkochwytow

1.4. Podstawa realizacji zadania.
Zadanie bedzie realizowane zgodnie ze zgloszeniem zamiaru rozpoczecia robot budowanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowg znak: BA.6743.86.2024 z dnia 30.01.2024 .

1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
lub innymi instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wszystkie roboty $ci§le wg otrzymanej dokumentacji techniczne;.

2. Prowadzenie robdt.

2.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i wymaganiami
specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty zgodnie z
poleceniami przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka placu budowy

Zakresem prac budowlanych jest modernizacja istniejacego obiektu sportowego — boiska
pitkarskiego w miejscowosci Bukowska Wola. Boisko zlokalizowane jest przy szkole w



Bukowskiej Woli na dziatkach nr ewid. 458, 290/9, 460 obrgb Bukowska Wola. Zamawiajacy
protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

2.2.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow
1 elementdw wyposazenia do realizacji robdt, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

2.2.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnianego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodnos$ci z powyzszymi przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sa wliczane w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w okresie realizacji robot lub
za szkody spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji 1 urzadzen znajdujacych
si¢ w obrgbie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.5. Ochrona $Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, by przestrzega¢ przepisy i normatywy w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
oraz poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo
budowlane, jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ zalodze bezpieczenstwo i niezagrazajace zdrowiu warunki.

2.3.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy.



Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robot i wydarzen na budowie.
Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.
Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robdt budowlanych,
dla ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na
budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe
prowadzenie dziennika budowy, jest odpowiedzialny kierownik robét - budowy. Kazdy zapis
dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji
ktora reprezentuje.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robdét.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonywanych robdt robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy
zawierajg rowniez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) protokot przekazania placu budowy wykonawcy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne
d) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie

e) protokoty odbioru robot

f) opinie ekspertéw i1 konsultantow

g) korespondencje¢ dotyczaca budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dokumenty budowy beda stale dostgpne do
wgladu  zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
uzytych materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego
reprezentuje na budowie interesy zamawiajacego, przez sprawowanie kontroli, zgodnosci
realizacji robot budowlanych z zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.



4. Materialy i urzadzenia.
4.1 Materialy/Wykonanie.

4.1.1. Pilka nozna pelnowymiarowa — 2 x bramki 7,32 x 2,44 m - 1 boisko.

— Bramki do pitki noznej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy 120 x 100 mm,
montowane na tulejach, rama dolna mocujaca siatke o gtebokosci 2 m;

— Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 7,32 x 2,44 m, glebokos$¢ 2 x 2 m (bramka z
odciggami), gr. splotu 4 mm PP lub PE;

— Montaz bramek tulejowanych do pitki noznej profesjonalnych 7,32x 2,44 m z odciggami
w typowych stopach fundamentowych wykonanych w podlozu gruntowym (podbudowie
boiska), 1 zestaw 8 tulei

Profesjonalna bramki do pitki noznej ma mie¢ wymiary 7,32 x 2,44 m z odciggami siatki,
o ramie gtownej z profilu o przekroju 120 x 100 mm z podwojnymi zebrami wzmacniajagcymi,
wykonane w catosci z aluminium. W sktad: rama gltowna bramki, tuleje mocujace wraz
z deklami zaslepiajacymi, stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do napigcia siatki,
osadzone w tulejach (tuleje w zestawie), rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki,
sktadana do gory, zawiasy dolne oraz uchwyty tworzywowe do mocowania siatki.

Rama gléwna bramki (poprzeczka gorna 1 stupki), wykonana z profili aluminiowych
o przekroju 120 x 100 mm z podwodjnym ozebrowaniem. Komponenty ramy dolnej (tj.
poprzeczka dolna 1 profile boczne: lewy 1 prawy) wykonane z profili aluminiowych o
przekroju 60 x 40 mm faczone w naroznikach za pomoca stalowego elementu. W dolne;j
czgsci stupkow specjalne zawiasy, ktore tacza rame gtowng z ramg dolng bramki. Rama
gldwna oraz rama dolna bramki malowane proszkowo na kolor bialy.

Montaz siatki za pomocg bezpiecznych, tworzywowych uchwytéw zakladanych do rowka
profili aluminiowych zar6wno w ramie gtéwnej jak i ramie dolnej bramki. Napinanie siatki
przy pomocy odciggow, wykonanych z ksztaltownikow stalowych. Napinanie siatki przy
pomocy odciggow, wykonanych z ksztattownikow stalowych okraglych $48x3 mm
1 wyposazonych w stalowe rolki utatwiajace naciggnigcie linek zamocowanych do narozy
siatki, oraz w haki stluzace do przywigzania koncéw linek naciggowych siatki. Zaréwno shupki
bramki, jak i stupki odciggow siatki mocowane sa w tulejach zainstalowanych w podtozu
boiska (komplet tulei w zestawie).

Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 7,32 x 2,44 m, gleboko$¢ 2x2 m (bramka z
odciggami), grubos¢ splotu 4 mm PP lub PE.

4.1.2. Siatki ochronne na boiska zewnetrzne - 4 komplety o dlugosci 15 m i wysokosci 6
m.

— Siatka ochronna na boisko zewngetrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 15 m - 4
sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. Splotu 4 mm, kolor wg. wyboru Zamawiajacego.

— Stup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 x 2 mm) do mocowania siatek
ochronnych na boiska zewnetrzne o wysokosci 6 m (lacznie z tuleja nasadowa
1 olinowaniem);



— Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami na boiska zewngtrzne
(stup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podiozu
gruntowym,;

Zestaw elementdéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne (inaczej:

pitkochwyt) winien sktada¢ si¢ z: tulei nasadowych, zastrzalow, linek stalowych, $rub

rzymskich, karabinczykow 1 stupow stalowych (profil minimum 80 x 80 x 2 mm) o wysokosci
6m. Stup stalowy wykonany z profilu stalowego zamknigtego o przekroju kwadratowym

80 x 80 x 2 mm, gat. S235, malowany proszkowo na kolor wg. uznania zamawiajacego.

Tuleje nasadowe z blach gorgcowalcowanych o grubosci #3 1 #4 mm, gat. S235JR oraz

zaspawane koluszko, wykonane z preta stalowego o S$rednicy 8 mm, ktére stuzy do

mocowania linki stalowej w dolnej czesci pitkochwytu. Do tulei dospawane nakretki M10,
przeznaczone do zamocowania stupa. Zastrzaty wykonane z profilu stalowego o przekroju
prostokatnym 60 x 40 x 2 mm 1 malowane proszkowo na kolor wg. wyboru

Zamawiajacego. Zastrzaty mocowane do stupdw przy uzyciu specjalnych blach.

Do zestawow nalezy réwniez dolaczy¢ komplet linek stalowych, §rub rzymskich

1 karabinczykow, sluzacych jako elementy do mocowania siatki na stupach. Ilo$¢ tych

elementow okresla si¢ na podstawie wymiaréw pitkochwytu. Wysokos$¢ pitkochwytu

okreslana jest przez wysoko$¢ stupow 1 moze wynosi¢ maksymalnie 6 m. Dhugos¢

pitkochwytu (4x15m). Fundamenty pod tuleje: skrajne L=60 x H=100 cm., posrednie L=40 x

H=85 cm. Siatka ochronna polietylenowa (PE), oczka 100x100 mm, grubos¢ splotu 4 mm.

4.1.3. Siatki ochronne na boiska zewnetrzne - 1 komplet o dlugosci 100 m i wysokosci 4

m

— Siatka ochronna na boisko zewne¢trzne polietylenowa (PE) o wymiarach 4 x 100 m
1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru przez Zamawiajgcego.

— Shup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 x 2 mm) do mocowania siatek
ochronnych na boiska zewnetrzne o wysokosci do 4 m (facznie z tuleja nasadowa
1 olinowaniem);

— Montaz stupoéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami na boiska zewngtrzne
(stup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podiozu
gruntowym,;

Zestaw elementow montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne (inaczej:
pitkochwyt) winien sktada¢ si¢ z: tulei nasadowych, zastrzatow, linek stalowych, $rub
rzymskich, karabinczykow i stupow stalowych (profil minimum 80x80x2 mm) o wysokosci
4m. Stup stalowy wykonany z profilu stalowego zamknigtego o przekroju kwadratowym
80 x 80 x 2 mm, gat. S235, malowany proszkowo na kolor wg. uznania Zamawiajacego.
Tuleje nasadowe z blach gorgcowalcowanych o grubosci #3 1 #4 mm, gat. S235JR oraz
zaspawane koluszko, wykonane z preta stalowego o S$rednicy 8 mm, ktore stuzy do
mocowania linki stalowej w dolnej czgsci pitkochwytu. Do tulei dospawane nakrgtki M 10,
przeznaczone do zamocowania stupa. Zastrzalty wykonane z profilu stalowego o przekroju
prostokatnym 60 x 40 x 2 mm 1 malowane proszkowo na kolor wg. uznania
Zamawiajacego. Zastrzaty mocowane s3 do stupdéw przy uzyciu specjalnych blach.

Do zestawow nalezy rowniez dotaczy¢ komplet linek stalowych, s$rub rzymskich
1 karabinczykow, stuzacych jako elementy do mocowania siatki na stupach. Ilo$¢ tych
elementéw okresla si¢ na podstawie wymiarow pitkochwytu. Wysokos¢ pitkochwytu
okreslana jest przez wysoko$¢ stupéw 1 moze wynosi¢ maksymalnie 6 m. Dhugos¢
pitkochwytu (1x100m). Fundamenty pod tuleje: skrajne L=60 x H=100 cm., posrednie L=40
x H=85 cm. Siatka ochronna polietylenowa (PE), oczka 100x100 mm, grubo$¢ splotu 4 mm.



4.1.4. Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych.

— Kabina dla zawodnikéw rezerwowych bez podestu 10 - osobowa, siedziska plastikowe z
oparciem, wykonczenie elementow aluminiowe, pokrycie poliweglan komorowy

Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 10-osobowa. Konstrukcja kabiny stalowa,
wykonczenie aluminiowe, pokrycie ptytami z poliweglanu komorowego o grubosci 6 mm.
Konstrukcja nosna kabiny wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo w
standardzie na kolor szary RAL 7035. Stalowa rama dolna kabiny zostala zabezpieczona
przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe.

4.1.5. Fundament pod kabin¢ dla zawodnikow rezerwowych.

— Fundament pod kabing dla zawodnikéw rezerwowych (10 - osobowa). Pokrycie
poliweglan komorowy - szt. 2

W sktad robot wchodzg nastepujace elementy: Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z darning
grubosci do 15 cm. Roboty ziemne, wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15 m® z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - tyzka szeroko$¢ do
25 cm; wykop szer. 25 cm 1 glebokos$¢ 80 cm, Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po
zageszczeniu 3 cm lub wiecej - zageszczane rgcznie. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zaggszczeniu 15 cm. Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym stop i ptyt fundamentowych - beton C20/25 - szer. 25 cm 1 WYS. 60
cm z otworami montazowymi 14 x fi 20 mm. Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m, z zaggszczeniem recznym gruntu kategorii V-
zasypywanie otworow po zdemontowanych fundamentach gruntem z nowych otwordw.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi,

4.1.6. Nawierzchnia utwardzona pod trybune TZ 3- rzedowa, 102 miejsca.

W sklad robot wchodza nastepujace elementy: Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0,40 m® =z transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi. Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8§ cm na podsypce piaskowej,
z wypelieniem spoin piaskiem. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/ 63
mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/
31,5 mm grubosci po zaggszczeniu 8 cm lub wiecej. Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm szarej, ukladane na podsypce cementowo- piaskowej. Wywiezienie
gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi;

4.1.7. Trybuna TZ, 3- rzedowa.

— Trybuna o konstrukcji stalowej stala lub demontowana 3- rzgdowa TZ na boisko
zewngtrzne z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA 1 konstrukcja
stalowa cynkowane ogniwo, 102 miejsca - 1 sztuka

Trybuna winna by¢ o konstrukcji stalowej stata lub demontowalna (demontaz powinien
odbywac si¢ na zasadzie rozkrecenia polaczen srubowych konstrukeji trybuny), przeznaczona
do instalacji na obiektach zewnetrznych. Wyposazona w siedziska plastikowe z oparciem
o wysoko$ci 25 cm, osadzone na systemowych lezniach z profilu 60 x 40 mm, ktore



zamocowane sg do gltéwnych ram nos$nych. Konstrukcja no$na oparta na systemie ram
poprzecznych, do ktorych instalowane sg profile podtuzne nosne 60 x 40 mm, podtrzymujace
podesty. Ramy gtowne trybuny ze stalowych profili zamknigtych ze stupami z profilu 40 x 40
mm. Instalowane w rozstawach osiowych od 1500 do 2000 mm. Réznica w wysokosci
pomiedzy kolejnymi podestami wynosi 280 mm, w wejsciach na trybun¢ oraz na schodach
miedzy podestami instalowane sg stopnie posrednie o wysokosci 140 mm. Na dzwigarach
osadzane sg pomosty wykonane z kratki stalowej o wysokosci 30 mm i siatce 33 x 44 mm.
Calos¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Na koncach i1 z tylu
trybuny instalowane bariery ochronne, malowane proszkowo lub cynkowane.

Rodzaje siedzisk:
Siedzisko plastikowe z oparciem 25 cm
Kolorystyka siedzisk: do wyboru przez zamawiajacego.

4.1.8. Remont istniejacych pitkochwytow (siatek ochronnych) - szt. 16.

W sktad robot wchodza nastepujace elementy: Zeskrobanie farby z elementéw metalowych
pelnych o powierzchni ponad 0,5 m2- shupy pitkochwytéw, Malowanie pedzlem farbami
nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych petlnosciennych- stupow
pitkochwytow. Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6 m.
Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 m x 30 m x 2
sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest do wykonania doktadnych pomiaréow
wysokosci oraz szerokosci istniejacych pitkochwytow celem prawidlowego doboru rozmiaru
siatki.

5. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow oraz zapewni
odpowiedni system kontroli, oraz jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacje umowy, $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow oraz sprzetu ponosi
wykonawca. Zarzadzajacy bedzie kontrolowal na biezagco wykonywanie prac a wykonawca
ma obowigzek udostepni¢ wszelkie informacje na zyczenie kontrolujacego.

6. Obmiary robot.
6.1. Ogolne zasady prowadzenie robot.

Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty uznaje si¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy w zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy
wpisa¢ do ksigzki obmiaru 1 musza by¢ zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.



Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym
1 koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbioru robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wymagane jest pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt 1 gotowosci do odbioru robdt. Podstawa
platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
w dniu odbioru koncowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych
robot.

okreslonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad
ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji. Gwarant jest obowigzany wykonac
obowiazki wynikajgce z gwarancji w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgloszenia o
wystgpieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zglosi¢
usuni¢cie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatgcznik do
protokotu koncowego odbioru robdt - potwierdzenie odbioru odpadow przez podmiot
gospodarczy przyjmujacy odpady.

8. Przepisy zwigzane

8.1 Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409) wraz z pdzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostgpie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o



swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych
Swiadectw.

Opracowat:
mgr inz.
Radostaw Sliwa



