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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ | NORMAMI BUDOWLANYMI

Dla inwestycji pod nazwa:

Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca i ul.
Glinki w ramach zadania ,,Skwer Matej taki (Program BBO) (dziatki nr 35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb 481).

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1

My nizej podpisani oswiadczamy, iz ww. projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stan prawny na dzien opracowania projektu.
Oswiadczamy takze o sporzadzeniu projektu z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na
podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawnien

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy HURYN
ARCHITEKTURA nr ewid. UAN-KZ-7210/128/86
Projektowat: mgr inz. Mariusz Majewski
DROGI nr ewid. KUP/0116/POOD/13
Projektowat: mgr inz. Pawet Wisniewski
ELEKTRYKA nr ewid. KUP/IE/0071/18
Projektowat: mgr inz. arch. kraj. Anna Lauda-
ZIELEN Pastuszka

upr. nr NOT-SITO Poznan/TZ/0139/18
SPRAWDZAL: mgr inz. Anna tukasik

nr ewid. KUP/0171/PBD/17
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1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka
Zaprojektowano teren o charakterze parkowym zlokalizowany miedzy ulicami Bohateréw Kragujewca,
a Glinki stosujgc sie do zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uwzgledniajac
istniejgcy zielen oraz komunikacje piesza.

Przeprowadzona inwentaryzacja zieleni wykazata wysokag bioréznorodnos¢  gatunkowa
z przewaga roslin lisciastych. Istniejgca roslinnos¢ powstata w skutek celowych dziatan cztowieka, jak rowniez
naturalnej sukcesji.

Projektowany teren znajduje sie miedzy zabudowg jednorodzinng i mtodym osiedlem wielorodzinnymi.
Teren zieleni obecnie wykorzystywany jest przez okolicznych mieszkancéw w celach rekreacyjnych.

Inicjatorem powstania projektu byli mieszkancy chcacy wykorzystaé potencjat przestrzeni.

W celu podniesienia walorow estetycznych i przyrodniczych teren zostat wzbogacony
w roslinnosé zaréwno lisciastg jak i iglastg. Dla zwiekszenia funkcjonalnosci zaprojektowano $ciezki oraz ciagg
pieszo-rowerowy dzielgc caty teren na poszczegdlne strefy. Wyrdzni¢ mozna przestrzen rekreacyjng i
edukacyjna.

2. Parametry obiektu

Powierzchnia projektowanego terenu: 16445m2

a) Nawierzchnie utwardzona:
mineralna: 1200m2
kostka betonowa: 1500m2
asfaltowa: 620m?2
poliuretanowa: 370m2

b) Nawierzchnia biologicznie czynna:
Trawniki: 8500m2
Rabaty: 3240m2
taka kwietna: 700m2
Powierzchnia piaszczysta: 315m2

3. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.
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4. Projektowane nawierzchnie

4.1 Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stosowania
zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, $ciezki rowerowe.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej $ciezki rowerowej i ciagdw pieszych

Warstwa nawierzchni z kruszyw naturalnych 3cm

0/8mm

Warstwa dynamiczna nawierzchni z kruszyw 5cm

naturalnych 0/16mm

Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
SUMA: 33 cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczyé obrzezem betonowym o wym. 6x20cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

1

i) S 1!
1!
Baton C12/15[B15)

3 ¢cm nawierzchnia mineralna
5 cm warstwa dynamiczna 0,/16mm
| 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Kostka granitowa 10x10cm Warstwa gruntowa

Ryc. 2. Poglgdowy przekrdj przez nawierzchnie mineralng

4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Gtéwne ciggi kominukacyjne piesze i pieszo-rowerowe o szerokosci 4m zaprojektowano z kostki betonowe;.
Zaprojektowana zostata nawierzchnia z kostek o réznych rozmiarach.
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Projektowana kostka betonowa

4.3 Nawierzchnia piaszczysta

Ze wzgledu na czeste uzytkowanie wybiegu dla pséw zaprojektowano nawierzchnie piaszczystg o
powierzchni 315m2. Zaleca sie zastosowanie warstwy o grubosci 30 cm i frakcji od 0,25 do 8 mm. W celu
utatwienia pielegnacji terenu nalezy wykorzystac¢ agrowtdknine pod projektowang nawierzchnie
(uwzgledniajgc nadmiar na zagiecia tkaniny). Zabieg ten zminimalizuje przerastanie chwastow.

03m

Ryc. 3. Przekrdj przez powierzchnie piaszczystq

Fot. 5. Poglgdowa fotografia agrowtokniny

4.4 Nawierzchnia syntetyczna

Na terenie placu do klisteniki zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng - poliuretanowa. Jej zadaniem jest
zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez lepszg amortyzacje podczas korzystania ze sprzetow.

Nawierzchnia ta charakteryzujgce sie nastepujgcymi cechami:

J przepuszczalna dla wody i powietrza — aktywnie oddychajgca, uniemozliwia powstawanie katuz
J nie wymaga systeméw odprowadzenia wody

. odcigza kanalizacje miejska

J naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych

. odporna na mroz i s6l drogowa

] trwata powierzchnia (bez lakierowania)

. naturalny wyglad — kolor wypetniacza
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. zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi
. uniemozliwia przerost chwastow

. odporna na mrowki i inne owady

. redukuje hatas

Zgodnie z projektem nalezy zastosowa¢ dwa kolory nawierzchni poliuretanowej z uwzglednieniem,
iz powierzchnia mniejszego okregu naktada sie na powierzchnie wiekszego:

e Okrag o powierzchni: 230m2 - SPMIX3

e Okrag o powierzchni: 142m2 — Ral: beige 1001

SPMIX3 Ral: beige 1001

Fot. 6. Projektowane kolory nawierzchni poliuretanowej

AWIERZCHNIA
YNTETYCZNA
B PYE KAMIENNY

TLUCZEN

RUNT RODZIMY

Ryc. 4. Przekroj przez nawierzchnie syntetycznq

4.5 Nawierzchnia asfaltowa

Zaprojektowano jednokierunkowy cigg rowerowy o szerokosci 1,5m, ktéry mozie byé rdéwniez
wykorzystywany przez rolkarzy. Nawierzchnia (warstwa $cieralna) wykonana powinna by¢ z betonu
asfaltowego lub mastyksu grysowego o grubosci 4-5cm rozktadang mechanicznie na podbudowie
i watowang zaleca sie stosowanie mieszanek jak dla kategorii ruchu KR1 i KR2 zgodnie z Warunkami
Technicznymi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

5. Obrzeza z kostki granitowej

Ze wzgledu na zastosowanie réznego rodzaju nawierzchni zaprojektowano obrzeze jednorzedowe z kostki
graniowej w kolorze grafitowym o wymiarach 10 x 10 x 10 cm oraz dtugosci 3755mb. Zapobiegnie to

6
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przesypywaniu sie piasku, kory sosnowej na trawnik lub nawierzchnie utwardzong. Dodatkowo utatwi
pielegnacje trawnika oraz zmniejszy mozliwos$¢ przerostu trawnika na rabaty.

Natomiast przy projektowanym wybiegu dla pséw zaleca sie wykorzystanie ekobordu na dtugosci
20,5mb.

6. Opis techniczny urzadzen i elementéw matej architektury

6.1 tawki z oparciem

Zaprojektowano facznie 11 szt. tawek rekreacyjnych z oparciem (nie wliczajgc tawek na terenie wybiegu
dla pséw) na gtéwnej Sciezce pieszej oraz na placu do kalisteniki. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna
sosnowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci metalowe — odlewy zeliwne
malowane proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Kolor siedziska teak. llo$¢ desek na oparciu —
dwie, ilo$¢ desek na siedzisku — trzy. Montaz poprzez przykrecenie lub zabetonowanie kotew.

Wysokos¢: 68 cm
Gtebokos¢: 40 cm
Dtugos¢: 150 cm

Fot. 7. Proponowana tawka rekreacyjna z oparciem

68
40

Ryc. 5. Schemat tawki rekreacyjne z oparciem
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6.2 Smietniki

Zaprojektowano pojedyncze kosze na $mieci z daszkiem, podwieszane na stupku w ilosci 14 szt. Wykonane
sg ze stali i zeliwa w kolorze czarnym. Brak mozliwosci segregacji odpaddéw. Kosz z wktadem ocynkowanym
z popielnica oraz ragczka do wyciggania. Montowane sg poprzez zabetonowanie kotwy.

Wysokos¢ : 110 cm
Srednica 35 cm
Pojemnos¢: 351

Fot. 8. Poglgdowy smietnik na odpady zmieszane

6.3 Wybieg dla psow — elementy

Na wybiegu dla pséw zaprojektowano 12 réznorodnych elementow do ¢wiczen i zabaw. Sprzety dobrano
uwzgledniajgc podziat na duze i mate czworonogi. Dodatkowymi elementami sg tawki, Smietnik na odchody,
poidto oraz tablice z regulaminem. Podstawowym surowcem do produkcji urzadzen jest granulat polistyrenu
spienionego barwiony w catej masie, co gwarantuje jednolito$¢ koloru nawet w przypadku
powierzchniowego uszkodzenia. Elementy sg odporne na warunki atmosferyczne, nie sg toksyczne i nie
posiadajg drzazg.
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Wiz. 1 Schemat rozmieszenia elementdéw wybiegu dla pséw

e,

/

Tabela nr 5. Sprzet na terenie wybiegu dla pséw

STREFA DLA CZWORONOGOW llos¢
szt.

1 Ktadka waska 1

e Wysokos¢: 102 cm
m e Szeroko$¢: 30 cm

e Dhugosé: 502 cm
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Stupki do slalomu 2
‘ | | e Wysoko$¢: 82 cm
I I I e Srednica: 6 cm
Obrecz do przeskokédw o zmiennej wysokosci 2
H e Wysokos¢: 120 cm
- H ’ e Szeroko$¢: 18 cm
, e Dlugosé: 83 cm
Tunel do przejscia — domek 1
e Wysokos¢: 115 cm
e Szerokos¢: 126 cm
e Dtugosc: 120 cm
Ktadka 1
e Wysokos¢: 111 cm
e Szerokos¢: 91 cm
e Dtugosé: 320 cm
Obrecze do przeskokéw 1
e Wysokos$é: 100 cm
e Szerokos¢: 12 cm
e Dtugosé: 170 cm
Réwnowaznia duza 1
o  Wysokos$é: 51 cm
e Szerokos¢:41cm
e  Dtugosc: 300 cm
Platforma potrdjna 2
o  Wysoko$é: 40 cm
? 1 e Szerokos¢: 38 cm
1 e  Dtugosc: 390 cm
@

10
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9 Platforma potrdjna 1
e Wysokos¢: 82 cm
e Szerokosc: 253 cm
e  Dtugosc: 260 cm
10 Ptotki proste 1
2 e Wysokos¢: 49 cm
i’“"ji.;z P . g " e Szeroko$é: 14 cm
ﬁ ﬁ / e  Dtugosé: 95 cm
11 A Hydrant z poprzeczka 1
e Wysokos¢: 110 cm
e Szerokos¢: 15 cm
e Dtugosé: 230 cm
2,30x0,15x1,1m
12 Rédwnowaznia mata 1
e Wysokos¢: 41 cm
o Szerokos¢: 45 cm
e Dtugos¢: 300 cm
13 Zestaw na zwierzece odchody 45| 2
e Wysokos¢: 98 cm
o Szerokos¢: 42 cm
e Dtugosé: 42cm
Przykrecenie do podtoza lub kosz
wolnostojacy.
Podniesienie pokrywy umozliwia
wyjecie pojemnika (worka
foliowego). Zalecane jest
zaktadanie workoéw foliowych.

11
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14 tawki 4

e Wysokos¢: 80 cm
e Szerokos¢: 57 cm
e Dtugosé: 206 cm

15 Poidto 2

16 Regulamin 1

6.4 Plac do kalisteniki — elementy

Na placu do kalisteniki zaprojektowano 6 réznorodnych elementéw do ¢wiczeh na Swiezym powietrzu.
Zastosowane zostaty zestawy do d¢wiczen ogdlnorozwojowych jak réwniez cardio. Sprzet zostat
rozmieszczony na placu uwzgledniajgc strefy bezpieczenstwa. Elementy wykonane ze stali, malowanej
metoda proszkowa. Sg odporne na warunki atmosferyczne, chemiczne i korozje. Kompaktowe konstrukcje
do skrecenia Srubami.

12



Wiz. 2 Schemat rozmieszenia elementdow sprzetu do kalisteniki

Tabela nr 6. Sprzet do kalisteniki

EGZ 1

STREFA KALISTENIKI

Lp

Nazwa

Zdjecie

Wymiary (strefa
bezpieczenstwa)

llos¢
sztuk

Zestaw
ogolnorozwojo
wy

10 réznych stanowisk do ¢wiczern w
jednym. Stabilnos¢ drazka zapewniona jest
dzieki stozkowemu ksztattowi i stalowemu

drazkowi. Drazki do podciggania o
szerokosci 138 cm zostaty zaprojektowane
tak, aby zapewnié¢ duzo miejsca na
¢wiczenia dynamiczne i promowac
¢wiczenia na boki, takie jak typewriter pull

up.

994x743

Step 40

Wys. 40 cm;

361x341

13
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Step to jedno z najprostszych urzadzen,
jednakze zapewnia wiele mozliwosci
treningu
od zwyczajnych stepdw az po skoki
plyometryczne.

Step 60

Wys. 60 cm;

Step to jedno z najprostszych urzadzen,
jednakze zapewnia wiele mozliwosci
treningu
od zwyczajnych stepéw az po skoki
plyometryczne.

361x341

Trening
przekrojowy

Zestaw, ktdry zawiera trzy elementy do
¢wiczen na Swiezym powietrzy i zapewnia
trening bez ciezarow bazujacy na oporze i

wiasnej masie ciata uzytkownika. Znaki
inspirujg uzytkownikdéw z 56 ¢wiczeniami

o réznym poziomie trudnosci

1060x204

Tablica
informacyjna

il P q
D

kompANT
|

Tablica informacyjna, poliweglanowa
i wandaloodporna o grubosci 6mm

106 x 11 x
206 cm

Zestaw stepow
do skakania

9 Pe

361x428

14
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Zestaw trzech stopni do skakania o
wysokosci
10cm, 30cm i 60cm. Materiat stopni do
skakania jest starannie dobrany, aby
zapewnic dobry uchwyt nawet wtedy, gdy
jest mokro.

7 Podwdjna
trampolina

¥

Intensywny trening sercowo-naczyniowy,
stanowi wyzwanie zaréwno dla
doswiadczonego atlety, jak i dla

przecietnego
mitosnika sprawnosci.Uchwyt zapewnia
wsparcie dla poczatkujgcych i dodaje
mezliwosé¢ wykonywania rund o duzej

412x603

6.5 Oswietlenie

Wzdtuz ciggu komunikacyjnego f3
zaprojektowano oswietlenie w formie wysokiej latarni parkowej w kolorze grafitowym 11szt.

8sz0-rowerowego, na Wybiegu

psow oraz przy placu do kalisteniki

15



Fot. 9 Projektowane latarnie parkowe

Parametry:

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny matowy o wysokosci
3,0m Montaz oprawy bez wysiegnika bezposrednio na stupie

Stopien ochrony IP65 dla czesci optycznej i zasilajgcej
Zrédto $wiatta: diody LED - 40W

Strumien swietlny: 3825 Im

Temperatura barwowa - 3000K

Kat $wiecenia - 120°

Wymiary czesci gornej - 440 x 440mm
Wysokos¢ catkowita - 3,18 m

Materiat gtowica - Kolor - ciemny popiel aluminium, PC
Klasa szczelnosci - IP65

6.6 Parking dla roweréw

EGZ 1

Zaprojektowano parking dla roweréw, ktéry zlokalizowany jest w zachodniej czesci zatozenia. Przewiduje on
10 szt. stojakdéw rowerowych 2-stanowiskowych, do ktérych mozna jednoczesnie zabezpieczyc
2 rowery.

Stojak musi umozliwi¢ przypiecie do niego ramy i przedniego kota roweru przy pomocy

standardowego zapiecia sztywnego, tzw. u-locka o wymiarach wewnetrznych 20cm na 10cm. Stojak w formie
zblizonej do odwréconej litery U, wykonany z elementéw trwatych i odpornych na dziatanie niekorzystnych

16
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warunkéw atmosferycznych (m.in. mrdéz). Konstrukcja stalowa w kolorze czarnym. Montaz stojakow
rowerowych poprzez osadzenie w fundamencie ( przedtuzony element do zabetonowania). Zaleca sie aby
przed montazem do rury patgka wlewaé ptynny beton w celu uniemozliwienia przeciecia jej. Zaprojektowano
stojak z ozdobnymi stupkami zakoriczonymi kulami. Poprzeczka faczaca stupki powinna byé wykonana tuz
pod kula.

Wymiary:

e Srednica rury: 0,06m,
e grubosé Scianki 3,2mm,
e dtugosé: 0,80m,

» wysokos¢ poprzeczki nad nawierzchnie: 0,70m,
e dtugos¢ zakotwienia : 0,35m,

e wysokos¢ fawy betonowej kotwigcej : 0,45m,

e szerokos¢ fawy betonowej kotwigcej : 0,25m,

e dtugos¢ tawy betonowej kotwigcej : 0,25m

Stojaki ustawia¢ w rzedach rownolegle obok siebie w odlegtosci 1,0m jeden od drugiego, odlegtosci

0,7m od kraweznika prostopadtego do stojaka oraz w odlegtosci 1,0m od kraweznika réwnolegtego do
stojaka.

Ryc. 6 Poglgdowy stojak na rower

6.7 Znaki pionowe
Zaprojektowano znak informujgcy o parkingu dla rowerdw ilosci 1 szt.

A

Ryc. 7 Znak parking dla rowerdéw
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Ze wzgledu na projektowane jednokierunkowe $ciezki rowerowe zaprojektowane zostaty pionowych
znakow drogowych informujgcych o przeznaczeniu i kierunku jazdy (znak cigg pieszy i rowerowy 2 szt. oraz
2 szt. znak zakaz wjazdu).

Ryc. 8 Poglgdowe znaki pionowe

6.8 Znaki poziome

Projekt przewiduje malowane znaki poziome w postaci przejsé dla pieszych (7szt.) oraz oznaczenie $ciezek
rowerowych (12 szt).
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Ryc. 9 Poglgdowe znaki poziome

6.9 Ogrodzenie

Projekt przewiduje postawienie ogrodzenia na terenie wybiegu dla pséw na dtugosci 93mb i wysokosci
1230mm Wykonane zostanie z siatki w kolorze czarnym, bez podmurdéwki. W celu stworzenia tukéw zaleca
sie gestsze usytuowanie stupkow - co 1 m. Furtki wejsciowe (4szt. o wymiarach 1000x1230mm) powinny
by¢ podwadjne ze strefg buforowg, aby zapobiec przypadkowej ucieczce psow.

Fot. 10. Projektowana siatka na wybiegu dla psow

Fot. 11. Projektowana furtka

6.10 Tablice informacyjne, edukacyjne
W projekcie przewidziano 2 szt. tablic edukacyjnych przeznaczonych do ogrodéw tematycznych (Skwer
Matej taki oraz Ogrdd Roslin Pozytecznych i Miododajnych). Dodatkowo zaprojektowano miejsce na 1 szt.
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tablice informujacg o catym zatozeniu parkowym. Tablica o konstrukcji stali lakierowanej, powierzchnia
ekspozycji wykonana z ptyty PCV o powierzchni 70 x 100 cm. Wymiary tablicy to: wysokos$¢ 250cm,
szerokos¢ 8 cm, dtugo$é 95 cm. Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkéw
—czarny.

Fot. 12. Poglgdowa tablica informacyjna

6.11 Poidetka, hotele dla owaddw, domki dla wiewidrek, punkt poboru wody

W trosce o mate zwierzeta i owady na terenie zatozenia zaprojektowano:

e kamiennych poidetek dla ptakow - 2szt.
e karmnik dla ptakéw — 2 szt.
e hoteli dla owadoéw - 1 szt.

e domek dla wiewiorek - 1szt.

Ze wzgledu na brak naturalnych zbiornikéw wodnych w poblizu projektowanej przestrzeni, a przyjaznym
zwierzetom charakterem parku uwzglednione zostaty kamienne poidta dla ptakdw w ilosci 2 szt.
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Fot. 14 Poglgdowy hotel dla owaddéw

Domki dla owaddéw stanowi doskonate miejsce schronienia dla wielu gatunkéw pozytecznych owadoéw, ktére
beda miaty pozytywny wptyw na rosliny. Pszczoty murarki zadbajg o zapylenie roslin natomiast biedronki czy
ztotook zredukuja populacje mszyc oraz innych szkodnikdéw. Dzieki trwatej i solidnej konstrukcji domek dla
owaddéw, bedzie azylem dla swoich mieszkancéw przez dtugie lata. Wymiary zewnetrzne Wysokosc
catkowita- 160cm Szerokos¢ - 75cm Rozpietos¢ dachu- 105cm Kolor: Dach ciemny braz srodek pinia
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Py
HOTEL DLA OWADOW FANTAZYINA FORMA
DONICZKI Owadiie schroniska mogq
ZD< Gliniane, odwrécone do géry przyimowa przeréine
dnem i wypehnione sionem ksztatty i byé ovygmclnq
przyciqgnq skorki. 4 ozdobq ogrodéw.

Dlaczego owady zapylajgce sq tak wazne? Blisko jedna
trzecia pokarméw, ktore spozywamy, zalezy

od zapylaczy, a dzigki pszczolom istnieje 85 proc.
gatunkow roslin. Zamiast zywotnikow warto
sadzic rosliny miododajne i takie odmiany,
ktore majg rozng pore kwietnienia. Dzigki
temu zapewniamy owadom pokarm
przez mozliwie najdiuzszy cz

i2-8 ; Srednica otworéw NAMIOT  WIEZOWIEC

mm /" dla owadéw.
Domek dla zapylaczy powinien ety
S) by¢ wykonany z naturalnych TRZCINA/BAMBUS
materiatow. | Whnelrza pustych fodyg bedq

idealne na gniozda dla pszczét
samotnic (murarek czy nozycowek).

Calq powierzchnie hotelu warto
przykryé druciang siatkq
2z malymi oczkami, by ochroni¢

lokatoréw przed owadozermymi
ptakami

LtODYGI KRZEWOW
todygi rézy,

berberysu albo

iezyny bedq
StOMA idealnym miejscem
Bedzie schronieniem dla zlofookowatych. m{‘;ﬁf do -

i zimowiskiem dla bzygéw.

GRUBE GALEZIE

Odpowiednio

nawiercone |
przyciqgng samoine SZYSZKI | SUCHE LISCIE
osy, pszcz Zapewniq lokum

i otolitki. dla pozytecznych

owadbw,

np. biedronek. KAMELEON

CEGLY ,,DZIURAWKI”
Chroniq sig w nich pszczoly somotnice

{np. porobnica wlochatka), ale szczeliny
w cegle muszq by¢ nie wigksze niz 10 mm.

PN

Opracowanie: Lasy Paristwowe
Projekt graficzny: Polska Grupa Infograficzna

Ryc. 10. Przyktadowa plansza informacyjna

Ze wzgledu na projektowane krzewy leszczyny dodatkowo uwzgledniono domek dla wiewidrek w ilosci
1 szt. Zaprojektowano 2 szt. karmnikéw dla ptakéw, ktdre zostaty zlokalizowane w poblizu ogrodu roslin
pozytecznych i miododajnych.

Fot. 15 Poglgdowy karmnik dla wiewidrek i dla ptakow
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W projekcie zostaty uwzglednione dwa punkty poboru wody. Zlokalizowane sg one wzdtuz sieci
wodociggowych w pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej czesci parku. Ich zadaniem jest
ufatwienie pielegnacji roslin.

td

Fot. 16 Poglgdowy kran — punkt poboru wody

EGZ 1
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