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Dotyczy:  Zagospodarowania terenu  rekreacyjno-wypoczynkowego

na os. Wyzyny pomigedzy ul. Bohateréw Kragujewca i ul. Glinki
w ramach zadania pn. ,,Skwer Matej Laki” (program BBO)

W odpowiedzi na pismo nr WIM-1.7011.64.8.2021.LJ z dnia 30.11.2021 r.

przesytam warunki techniczne na budowe oswietlenia. W warunkach technicznych
zawarto podstawowe parametry techniczne urzadzen, w celu okreslenia wymagan
wizualnych urzadzen nalezy zwréci¢ sie do Plastyka Miasta.

Warunki techniczne projektowania i budowy os$wietlenia Skweru Matej Laki

1.

Zasili¢ z istniejgcej sieci oéwietlenia wiasnosci Gminy Bydgoszcz SO UM 120
,,Biatogardzka® (z najblizszego stupa na ul. tomzynskiej, zgodnie z zaznaczeniem
na mapie).

Zaprojektowaé oswietlenie Skweru Matej taki. Stupy oswietleniowe aluminiowe
anodowane, stozkowe, przekrdj okragly o wysokosci wg obliczer, osadzone
na fundamencie prefabrykowanym.

Kable obwodowe YKY wg obliczer, ostoni¢ rurami PCV e110.

Oprawy o$wietleniowe ze zZrodlem LED o mocy wg obliczers i cechach
charakterystycznych: cbudowa aluminiowa, szczelno§¢ komory optycznej komory
zespotu sterowania IP66. W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik zgodny
z systemem DALl w celu wigczenia do systemu sterowania o$wietleniem (zgodnie

z zatacznikiem), skutecznos¢ swietina oprawy 130Im/W.

Wykonawca ponosi koszt dotaczenia punktéw oswietleniowych do systemu (ok. 6
zt/pkt)

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 58227 23 « fax (0... 52) 58227 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz pl, wwwv.zdmikp bydgoszez. pl
REGON: 080476971



6. Uzyskaé réwnomiernoséé oséwietlenia zgodnie z obowigzujaca norma dla danej
sytuacji oswietleniowej.

7. Uwzglednié konieczno$¢ wykonania pomiaréw os$wietlenia po wybudowaniu dla
oceny sprawnosci $wiecenia po rocznej eksploatacii.

8. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oS$wietlenia
w ZDMiKP Zespét Elektroenergetyczny.

9. W ftrakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMIKP Zespét
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01 .

10. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespét Elektroenergetyczny.

11. Dokumentacje powykonawcza osdwietlenia nalezy dostarczy¢é do ZDMIKP w formie
papierowej i cyfrowej (format DGN)

12. Warunki wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

muja:
1. Adresat (poczta tradycyjna oraz elektroniczna na e-mail: wim@um.bydgoszcz.pl)
2. ZDMiKP-UE-aJa — ——

Kontakt:

Marcin Rydzewski

Asystent inspektora nadzoru

52 682 27 01
Marcin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl






Szafka Oswietleniowa Wrazz Systemem Sterowania

1. Do wykonania niniejszego zaméwienia nalezy stosowaé uktad

sterowania o$wietleniem ulicznym speiniajgcym nizej opisane
funkcje:

1.1 Ogélne wiasciwosci systemu sterowania:

1. Transmisja sygnatéw sterujgcych pomigdzy szafg oswietleniowg a oprawa musi

o v s w

odbywac sig po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf o$wietleniowych:

wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego widknem szklanym i wyposaiona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

muszg mie¢ oddzieing komorge do ukfadu pomiarowego | czeéci sterujaco-
zabezpieczajycej;

odporno$c na nadmierne ciepto i 2ar do 85° C oraz dziatanie promieni UV;
stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IX 10;
stopien ochrony przed wnikaniem pytu | wody nie mniejszym niz IP 44;

wiasciwe wymiary szaf oswietleniowych (tj. szerokosé, wysokosé i glebokoé<), dla czesci
pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowe] w
standardzie ZK3;

7. osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

wiasciwe oznaczenia pél odejsciowych, osprzgtu oraz schematy zasilania. Opisy
obwodéw wyjsciowych bedq nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy | Zamawliajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na roboczo;

kable obejsciowe zamocowane za pomocna uchwytow kablowych;

10. szafy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajace na materiaty

zabudowane;

11. zamykanie szafy oSwietleniowej za pomocg wktadki patentowej (wzér wkiadki

obowigzujgcy w ZDMIKP) oraz mozliwos¢ zamkniecia za pomoca ktédki



12. wyposaienie szafy w wylgczniki krarficowe (w czesci zakladu energetycznego oraz
odbiorczej), podigczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajgce monitorowanie
otwarcia szafy oswietleniowe;.

13. montaz szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajacych jej stabilizacje

14. monta:z na wszystkich kablach odejéciowych oraz wlz gtowiczek kablowych taw.
Palczatki

15. wszystkie montowane szafy w uktadzie tréjfazowym,

1.3 Sterowanie o§wietleniem montowane w szafach o§wietleriowych
musi speiniaé ponizsze wymagania:

1. komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodng 2
europejskg normg CENELEC

2. zafaczanie i wylaczanie oswietlienia zgodnie 2 tabelg wschoddw i zachodéw storica
3. motliwo$¢ modyfikacji tabeli zatgczen i wytaczen oswietlenia

4. mozliwos¢ zataczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zalacza oraz wytacza
pozostate sterowniki niezaleinie od czasu zegara astronomicznego)

5. motliwosé zdefiniowania réznicy w czasie zaigczania poszczegdinych obwodéw w celu
ograniczenia wielkoéci maksymalnego prgdu rozruchowego

6. moiliwosci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
2aleznosci od pory nocy, od c2asu uzytkowania irédta $wiatia,

7. generowanie alarméw dla konserwatora i Zarzadu Drég o zdarzeniach w sieci

8. moiliwos¢ wystania wiadomo$ci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o
zdarzeniach typu zalgczenie oswietlenia, wytaczenie oswietlenia, stany awaryjne (np.

2anik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranel poniie]
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

9. pomiar napigcia i pragdu oraz cos ¢ w posaczegolnych fazach, mocy czynnej i zuiytej
energii {na zasilaniu SO)

10. rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na 2asilaniu SO tj. napiecia, pradu icos
¢ dla poszczegolnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

11. kontrola dziatania zabezpieczen obwodawych (detekcja zadziatania zabezpieczenia na
dowolnym obwodzie z mozliwoscig wystania SMS-a)

12. zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
Zmianie stanu) = minimum 500 zapiséw



13. zestaw 2z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu 2 satelity i do
automatycznego okreslenia pozycji.

14. opcjonainie moiliwos¢ zastapienia polaczenia GPRS na facze niego typu np.
$wiatlowéd, sieé LAN)

15. moiliwosc podlaczenia komputera serwisowego za pomocg poigczenia kablowego USB
a ponadto przez facze RS232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

16. moiliwoé¢ definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku,
wykorzystywane] do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi
serwisowej przy pofaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

17. min. 2 wejécia analogowe pozwalajace podiaczyé czujniki (np. natezenia $wiatta,
opadéw deszczu, wiatru, luminancji)

18. min10 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu
przefacznika A-O-R, detekcji stanu zatgczania stycznika)

19. 2 wejécia do podiaczenia czujnikdéw stuzgcych do zliczania natezenia ruchu
20. min 4 wyjscia umozliwiajace zataczanie poszczegéinych obwodéw w szafce
21. mozliwo$¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na katdym z wyjéé

22. sterownik musi posiada¢ interfejs RS485 do podigczenia innych urzgdzen
rozszerzajacych wiasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci 2asilajacej,
urzadzeniem do kontroli 2abezpieczen w szafie oéwietleniowej, stacji pogodowej,
zewnegtrznych licznikéw energii.

23. sterownik powinien posiadaé oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie 2
systemem zdalnego nadzoru oraz moiliwoscig w tym systemie zwizualizowania catej
szafy oraz opraw

24, sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami
w celu np.: reagowania na pomiary natgienia zewnetrznego oéwietlenia podtaczonego
do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiaréw natezenia ruchu itd. Praca tego typu
musi  by¢ moiliwa réwnie? przy wylaczonym systemie 2dalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzeru oprawa.

1. plynna regulacja nateieniem oswietlenia

2. jednostka centralna powinna zapewnia¢ moiliwoéé natychmiastowego zatgczenia i
wylgczenia grup opraw w linii bez opéénient

3. fqcznodé pomiedzy sterownikami znajdujacymi sig w szafach oéwletleniowych, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci 2asilajgcej 400/230V w pasmie 125-
140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejska normg CENELEC



. przy zastosowaniu opraw LED-owych ukiady zasilajgce powinny mieé¢ mozliwosé
plynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podigczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie

. dopuszcza sig zastosowanie zintegrowanych 2z zasilaczami ukfadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC

. w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
2apewnié prace latarr jak w okresie przed montaiem systemu.

. prowadzenie pomiarow okreslonych nizej wielkosci: |a'::mlar napiecia 2asilajgcego
* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
* pomiar czasu pracy irédta

. uktad musi detekowad przepalenie irdédta Swiatta | wysytaé te Informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.

. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mieé
moiliwos¢ sterowania jednocze$nie 2 oprawami oraz posiada¢ przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewnia¢ jednoczesng zmiane natezenia o$wietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

System sterowania powinien pracowac jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym
do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura). Skonfigurowanie
serwera nalezy do zadart Wykonawcy.

wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
2ainstalowanych sterownikéw w szafach odwietleniowych jak i w latarniach

mozliwosc definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegélnymi elementami

wprowadzonymi do systemu (np. szafki odwietleniowe na majgtku wiasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy oswietleniowe pracujace w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

moiliwos¢ zapisania do bazy danych parametréw poszczegéinych elementéw systemu

system powinien pozwala¢ na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektronicznej mapie.

system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikow

system powinien pozwalac na definiowanie grup i przypisywanie sterownikéw do
minimum 2 réinych grup.



9. system powinien pozwalaé na zdalne zafaczanie i wylaczanie oswietlenia grupy
sterownikéw, pojedynczych sterownikow, poszczegélnych obwodéw (stycznikéw)

10. aplikacja powinna pozwala¢ na zdalny dostep z innych staci roboczych oraz urzadzen
przenosnych za pomocg przegladarki stron internetowych.

11. system powinien pozwala¢ na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegolny uizytkownlk moie wykonywaé, konta
uzytkownikéw muszq by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

12. wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdinych uiytkownikéw (tacznie 2
zalogowaniem i wylogowaniem) musza by¢ rejestrowane w systemie z data | czasem
wykonania czynnosci

13. obstuga wszystkich funkcji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.
14. zapamigtywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez

sterowniki, z moiliwosci eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikéw
programu Excel

15. moiliwo$¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikow przez
podanie wspdtrzednych geograficznych poloienia (w przypadku  urzadzen
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie

soeiimiscamtin bhaa o o Lo St e Lt
miejsta usytuowania bezposrednio na mapie

16. mozliwos¢ obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oswietleniowej
w trybie serwisowym z komputera przeno$nego potaczonego za pomoca potaczenia
kablem USB a ponadto przez tacze RS232 lub RS485 fub Ethernetu lub WiFi

17. motliwos¢ definiowanla numeréw telefonéw na ktére wysytane bedq wiadomosci SMS

18. mozliwoé¢ definiowania jakle wiadomodei SMS heda wysylane na jakie numery
telefondw.

19. zmiana parametrow dla poszczegdinych sterownikéw lub dla grup sterownikéw
20. motzliwos¢ nadawania nazw poszczegdinym elementom wprowadzanym do systemu

21. motliwos¢ importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikow
tekstowych.

22. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oéwietleniem
ulicznym w jezyku polskim

23. Wykonawca dokona na wiasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego 2
obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajacego w ilosci godzin 12

24. Wykonawca zapewni na wiasny koszt wsparcie techniczne z dziatania oprogramowania
na czas gwarancji

25. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wlasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.
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2077 ﬂ Dotyczy: zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego

na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohaterow Kragujewca i ul. Glinki w ramach
zadania pn. ,,.Skwer Matej L.aki” (program BBO)

W odpowiedzi na wiadomos$¢ elekironiczng WIM z dnia 1.03.2022 r. oraz w nawigzaniu
do zilozonego w dniu 08.03.2022 r. projektu pn. zagospodarowania terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca i ul. Glinki w ramach
zadania pn. ,,Skwer Matej taki® (program BBO) informuje, Zze uzgadniamy branze
o$wietleniowg projektu bez uwag.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. Urzad Miasta Bydgoszczy; Wydzial Inwestycji Miasta; Ul. Grudzigdzka 9-15; 85-130 BYDGOSZCZ
3. ZDMIKP —a/a

Kontakt:

Marcin Rydzewski

Starszy Inspektor

52 582 27 13
Marcin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
REGON: 090476971
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W 2%91 382, Sebastian|Fifielski
Wydziatu Inwestycji Miasta 14,05, 2021
a
Temat: dotyczy inwestycji Miasta pn. ,,Skwer Malej Laki (Program BBO)”. KIEROWNIK REFERATU

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak WIM-11.7011.64.4.2021.LJ z dnia 09.04.202 1Rafgt Byjos

(data wplywu do Wydziatlu Gospodarki Komunalnej (dalej WGK) dnia 13.04.2021 r.),' 14 5. A

w sprawie wydania wytycznych dla inwestycji Miasta pn.. ,Skwer Matej taki (Program

BBO)”, na terenie dziatek nr 35/14, 35/15, 36/1, 36/2 obr. 481, przesytam uwarunkowania

dot. zagadnieh komunalnych.

1. Celem projektu, powinno byé¢:

a. stworzenie kompozycji roslinno — architektonicznej, w powigzaniu z przylegtymi
terenami o charakterze uzytecznosci publicznej jak sgsiadujgce szkoty, przedszkole
i przylegty dom opieki;

b. potgczenie obiektu wg osi wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego od ul. Glinki do ul. Bohateréw Kragujewca; w zwigzku z czym w ocenie
WGK opracowanie koncepcji/projektu winno obejmowac réwniez przylegte dziatki;

c. wskazany podziat terenu na kilka stref (3-4); np. z podziatem dla réznych grup
uzytkownikéw, nalezy rozwazy¢ rowniez miejsce na wybieg dia pséw - niemniej musi
byé to miejsce nie rodzgce konfliktow;

d. zagospodarowanie winno spetia¢ oczekiwania mieszkancéw (a nie tylko oczekiwan
wnioskodawcy) poprzez odpowiednie zapisy w programie funkcjonalno-uzytkowym
uzgodnionym z Radg Osiedla, przed dalszym procedowaniem;

2. Granice opracowania powinny pokrywaé sie z granicami wskazanymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Wyzyny w Bydgoszczy,
ograniczonego ulicami: Glinki, Magnuszewska, Bohateréw Kragujewca oraz zabudowa
mieszkaniowg jednorodzinng i ustugami o$wiatowymi — obszar przy ul. Glinki dla
ustalenia KX/ZP, ZP i ZP* (UCHWALA NR XXXXIV/1020/2001 RADY MIASTA
BYDGOSZCZ z dnia 25 stycznia 2001 r. dostepna na  stronie
http://www.mpu.bydgoszcz.pl); planowane rozwigzania muszg uwzgledniaé jego
wytyczne; proponowane granice opracowania wkreslono kolorem rézowym na zat. mapie
mpzp.

3. Zielen istniejgca i projektowana.

a. Projekt nalezy opracowa¢ na zaktualizowanej w zakresie drzew i krzewéw mapie
do celéw projektowych.

b. Istniejacy drzewostan nalezy przeznaczy¢ do zachowania i adaptacji, w szczegélnosci
nasadzenia zrealizowane w 2019 r. (obecnie opalikowane) z dotacji Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

¢. Kompozycja uktadu roslinnego:

e ukiad roslin i sktad gatunkowy gwarantujacy atrakcyjno$¢ kompozycji przez caty rok,

e W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé rosliny o matych wymaganiach wodnych
i glebowych, z uwagi na poglebiajaca sie susze i istniejgce uwarunkowania glebowe,

e kompozycje drzew, krzewoéw, bylin i traw, nalezy tworzy¢ z przewagg roslin
odpornych na susze,



e w miejscach gdzie rabaty moga ulega¢ zniszczeniu przez ruch pojazdéw {(np. na
zakretach) nie nalezy planowac roslin lub planowa¢ z jednoczesnym ich
zabezpieczeniem przed zniszczeniem,

e wskazane rodliny miododajne i atrakcyjnie kwitngce, przy miejscach
eksponowanych,

¢ tereny ogrodzone, sgsiadujgce ze skwerem, nalezy przestonié np. roslinnoscig, aby
nie byty elementem eksponowanym.

W celu okresowego podlewania roslin nalezy zapewni¢ punkty poboru wody, nalezy

przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego w miejscach nasadzen.

W przypadku zblizenia nowych nasadzen do infrastruktury podziemnej nalezy

przewidzieé jej stosowne zabezpieczenie przed penetracjg systemu korzeniowego,

w celu zachowania bezpieczenstwa infrastruktury; sposob zabezpieczenia uzgodnic

z gestorami infrastruktury podziemne;j.

Nasadzenia nalezy pianowaé wg ,Wytycznych sadzenia i pielggnacji drzew

na terenach bedacych wiasnoscig Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wiadaniu

Miasta Bydgoszcz® oraz ,Wytycznych sadzenia i pieiggnacji krzewdw na terenach

bedacych wiasnoscig Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wiadaniu Miasta

Bydgoszcz”. W projekcie nalezy planowane powierzchnie krzewdw, byliny, traw

podawaé réwniez w m>.

. Elementy zagospodarowania terenu nalezy planowa¢ w miare mozliwosci poza

systemem korzeniowym istniejacych drzew; obowigzuje zakaz zasypywania drzew,
obkiadania kamieniami i podnoszenia gruntu powyzej obecnego poziomu terenu;
zabrania sie poruszania sie cigzkim sprzgtem w obrgbie rzutu koron drzew.

Trawniki nalezy planowaé z uzupetnieniem podfoza i o sktadzie gatunkowym mieszanki
traw na stanowiska suche, trawniki winny by¢ objete przez wykonawce prac
pielegnacjg w okresie 1 roku, az do czasu ich prawidtowego zadarnienia.

Na fragmencie zalozenia nalezy zaplanowac tgke kwietna.

Rosliny iglaste nalezy wyznaczaé réwnomiernie na catej powierzchni oraz w otoczeniu
rolin lisciastych, gdyz przedmiotowy teren nie ma charakteru gérskiego; nadto rosliny
iglaste sg bardzo narazone na zniszczenie (np. zamieranie w wyniku reakcji na mocz
zwierzat), zatem nalezy przewidzie¢ stosowne zabezpieczenia w tym zakresie.

. Elementy zagospodarowania terenu.
a.

Oswietlenie, lampy nalezy planowaé¢ o charakterze parkowym oraz przewidzie¢
ewentualnie przytacza elektryczne do obstugi imprez jesli taka funkcja zostanie
zaplanowana, nalezy stosowa¢ o$wietlenie energooszczedne | przyjazne dla
nietoperzy.

Uktad i rodzaj nawierzchni drogowych nalezy:

o zaprojektowa¢ z uwzglednieniem ich waloréw uzytkowych, utatwiajacych utrzymanie
estetyki i sprawnosci uzytkowej ciagéw pieszych w okresie catego roku oraz
umozliwiajgcych tzw. ruch techniczny dla pojazdéw komunalnych,

e zaplanowaé min. dwa wjazdy techniczne na teren skweru bezposrednio z ulic: Glinki
i Bohateréw Kragujewca,

o dokonaé analizy istniejacych przedeptéw, ktére mozna zaadaptowaé do nowego
uktadu komunikacyjnego.

e gldwnemu ciagowi komunikacji pieszej i rowerowej winny towarzyszy¢ nasadzenia
drzew i krzewdw; wskazane rozdzielenie funkcji rowerowej od pieszej,



e gtowny cigg nalezy potaczy¢ od wschodu z drogami i dojsciem do szkoty, a od
zachodu z wyprowadzonymi wyjéciami z osiedla mieszkaniowego; wskazana
segregacja szerokosci w zaleznosci od ilosci uzytkownikéw, szersze powinny byé
dojscie do szkoly przy ul. Bialogardziej i do ul. tomzyriskiej,

¢ dla &ciezek o mniejszym natezeniu ruchu wskazane jest zastosowanie nawierzchni
zwirowych stabilizowanych np. typu Hansegrande, a dla $ciezek rowerowych
nawierzchnia bitumiczna,

e stosowaé rozwigzania zapewniajace naturalng retencje i zachowanie wéd
opadowych na terenie skweru.

. tawki (rowniez fawki dla senioréw i miodziezy) oraz kosze nalezy planowaé

w modelach sprawdzonych na terenach publicznych w Bydgoszczy ;.
wandaloodpornych, prostych w eksploatacji; miejsca do wypoczynku mozna planowaé
rowniez pod zadaszeniem - max. jedna altana.

. Nalezy uwzgledni¢ elementy rekreacji dla wszystkich grup wiekowych, nie nalezy

powiela¢ funkcji rekreacyjnych na przylegtym skwerze im. Krzyzanowskiego Wilka.

. Od strony ulic i zabudowy nalezy wprowadzi¢ rozwigzania roslinne lubli

architektoniczne o charakterze izolacyjnym stuzace optycznemu oddzieleniu wnetrza
skweru, aby uzyskaé enklawe o wyze] opisanym przeznaczeniu; sposéb
zagospodarowania od strony ulic powinien skuteczne zabezpieczaé przed
wjezdzaniem i parkowaniem samochodéw (np. odpowiednie nasadzenia, bariery
architektoniczne, itp.).

Nalezy zaplanowaé rozbiérke zbednych elementéw zagospodarowania np.
pozostatosci betonéw, zbednych $ciezek, itp. oraz rekultywacje nadmiernie
zageszczonego gruntu (zanieczyszczonego) wzdtuz wschodniej granicy opracowania,
ktéry weczesniej byt wykorzystywany na dojazd.

Jednoczeénie proponujg, aby na etapie roboczym, juz po stworzeniu wstepnych

rozwigzan, byly one konsultowane z WGK, a elementy matej architektury z Plastykiem
Miejskim.

W ocenie WGK projektantem wiodgcym opracowujacym projekt powinna byé osoba

z wyksztaiceniem (magisterskim/inzynierskim lub I stopnia) z =zakresu architektury
krajobrazu lub ogrodnictwa o specjalnosci ksztattowanie terenéw zieleni), wspierana przez
architekta i projektantéw branzowych.

W razie potrzeby dopracowania przedstawionych wytycznych lub zmiany zapiséw,
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a) krzewy pojemnikowane, o} wykszta#conym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co
najmniej 30 ¢m wysokos$ci i 30 ¢m szerokoéci (pojemnik C3) wg wielkosci
sZczegoblowo okreslonej w koncepgiji, planie jub projekcie nNasadzer,

C) wymagana akceptacja materiajy roslinnego przez inspektora Wydziaty
Gospodarki Komunalnej (WGKj, przed realizacja hasadzen.

2) Miejsce sadzenig - zgodnie z koncepcjg, planem Jub projektem nasadzer;,
lokalizacja ustalong w terenie 2 inspektorem WGK-a, w Przypadku nasadzer wg
Zatwierdzonego projekiu budowlanego Wymagane geodezyjne Wyznaczenie
miejsc nasadzer;,

3) Sadzenie krzewéw:

b) obszary Przeznaczone pod nasadzenia Uzupetnic 15 ¢m warstwg Ziemig
ogrodniczej (z udziatem co najmniej 15 % gliny, zawartos¢ materii organicznej

C) uzupehié Wykopy Ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przyleglych terenéw,
Zaggszczajac Poszczegobine warstwy grunty woda,

rodliny, a nastepnie uzupeini¢ warstwa kory do wysokoscj przyleglych
nawierzchnij (ok. 5 em grubosci),
e) wykonaé cigcia korygujace z Posmarowaniem ran $rodkiem grzybobéjczym,
) wywiezé odpady.
4) Pielegnacja nasadzonych krzewéw:

e e Teai vt s v g o T T



raz w sezonie wegetacyjnym (wiosna) nawozami o przediuzonym dziataniu,
odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji
(od maja do wrzeénia), uzupelnianie kory wiosna kazdego roku,

¢) w okresie pieleghacji wymagana wymiana roslin nieprawidiowo rozwijajacych
sie, zasychajacych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu,
najpdzniej w ciagu 14 dni od zgioszenia takiej koniecznosci  wykonawcy
nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreélonych umowa,

5) Ewidencja kizewéw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgloszenie posadzonych krzewéw do ewidendil

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest rowniez nadzér nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP).

HEFERATU
Miciski



Wytyczne zakladanie i pielegnacja trawnika

Opis realizacji trawnikow

Sktad proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK SKLAD Przykiadowe odmiany
Zycica trwafa 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniésta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA
Wiechlina takowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zalozenie trawnika— zakres czynnosci:

a) usunigcie zdegradowanej daminy wraz z wywozem odpadow,

b) nawiezienie ~warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej
od zanieczyszczeh i nasion chwastéw, wysianie nawozu wieloskladnikowego
z przewaga zwigzkéw azotn, przekopanie z gruntem rodzimym na glebokosé
okoto 25 cm,

€) wypoziomowanie i wyrdwnanie nawierzchni poprzez walowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkow, o udziale
kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okolo 30%,
zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udzial traw pastewnych); wysiew
rownomierny, aby uzyskaé jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszaé
z wierzchnig warstwg gruntu, po czym uwalowag,

e} nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia,

f) walowanie trawnika po osiggnieciu okolo 8 cm, celem zainicjowania krzewienia
traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po walowaniu, po osiagnigciu wysokosci trawy
okolo 8-9 cm, po =zaobserwowaniu wlasciwego ukorzenienia trawy,
z zachowaniem ostroznosci celem uniknigcia wyrywania mlodej trawy przez
kosiarke.

Pielggnacia trawnika, polegajaca na:
a) areacja (wertykulacja ) — 1 x w sezonie — wicsng w kolejnym sezonie po zalozeniu

trawnika,
b) nawozenie — 2x w sezorie (Wiosna, jesiefi — zastosowanie nawozu wlasciwego

dla sezonu agrotechnicznego)
¢) koszenie trawy — w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie

wysokosci trawnika nie wigkszej niz 5 cm.




Wytyczne sadzenia i

ielegnacji drzew na terenach bedacych wiasnosci

Miasta Bydgoszcz i Skarbu Paristwa we wifadaniu Miasta Bydgoszcz

1)

2)

3)

Materiat roslinny:
a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety,

korona rozpoczynajaca si¢ na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwéd pnia na
wysoko$ci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegoblnych tj.: bardzo wolno
rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwéd pnia 14-16 cm,

b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, piefi prosty i prawidtowo rozwiniety
z jednym przewodnikiem i réownomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach typowych

dla gatunku.
drzewa min. 3 krotnie szkotkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze

i pedach,
d) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika (wielkosé pojemnika min. 10 I, przeroénieta bryta
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczaine zawiniete korzenie w donicy), w
pozostatym okresie z bryia korzeniowg (zabezpieczong materiatem
naturalnym, w siatce z drutu),
wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne
roslin, odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
I martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego
przewodnika, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
f) wymagana akceptacja materialy roslinnego przez inspekiora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.
Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcja, planem lub projektem nasadzen,
lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen
wg zatwierdzonego projektu budowlanego  wymagane geodezyjne

wyznaczenie miejsc nasadzen.

Sadzenie drzew:
a) wykopa¢ doly pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci

1.0miw przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,
b) wypetnienie wykopanych dotéw Ziemig ogrodnicza (1,0 — 1,5 m® pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dia danego gatunku sadzonych drzew, (z
udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto§¢ materii organicznej 5%, o
strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastow trwatych (perz, topinambur,




oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen
producentow),

c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, préchnicznego, jednak nie wigcej niz 50% urobku,
wylacznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty
urobek wywiez¢,

d) wykopane doly nalezy zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania
odbioru przez niego kontroli i akceptacii,

e) posadzi¢ drzewa =z uzupetnieniem podioza, zagesci¢ grunt i obficie
podiac,

f) wykona¢ miski wokot drzew o érednicy 1 m, Z zagtebieniem
5 cm ponizej istniejgcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem
itd.), misa po uzupetnieniu kora powinna pozostawac na poziomie
przylegltych obszaréw,

g) opalikowa¢ drzewa:

i) lisciaste:

e na terenach w bezposrednim sgsiedziwie jezdni i ciagow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu
pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przediuzajacymi trwato$¢ drewna, pale
o érednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami diugosci
ok. 80-70 cm i $rednicy 6 cm na dwoch wysokosciach (doina listwa
podwdjna, gorna pojedyncza, gorne krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

o na terenach oddalonych od jezdni i ciagow komunikacyjnych: trzy
pale drewniane df. ok. 2,5 m (po whiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozosta¢ nad gruntem) impregnowane érodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajacymi trwatosc drewna, pale o $rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie poiwatkami diugosci ok. 60-70 cm
i érednicy 6 cm na dwéch wysokoéciach (dolna listwa podwojna,
goérna pojedyncza, goérne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

ii) iglaste:

« zabezpieczenie drzew pigcioma palami drewnianymi o $rednicy
5 cm i dt. ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi érodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, calosé zabezpieczona siatkg
ogrodniczg ok. 2,56 mb (metalowg w kolorze grafitowym) wysokosci
min. 40 cm przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych),

h) wysciotkowaé misy kora, warstwg gr. 5 cm,

i) wykona¢ ciecia korygujace z posmarowaniem  ran srodkiem
grzybobdjczym,

j) wywiesc¢ odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:



a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatos$ci projektu
finansowanego ze Srodkow zewnetrznych,

b) w cokresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej
raz w sezonie wegetacyjnym (wiosna) nawozami o przediuzonym
dziataniu, usuwacé odrosty, odchwaszczaé misy wokot drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniadé
paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawia¢ misy wokst drzew
i uzupeinia¢ korg wiosng kazdego roku,

c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin
rozwijajacych sie, zasychajacych i suchych niezwiccznie po stwierdzeniu
tego faktu, najpézniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych

nieprawidfowo

umows,
d) usuniecie palikow i wiazan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawié

paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu § akceptacji
inspektora WGK.
5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane

zgtoszenie posadzonych drzew do ewidencji.

UWAGA:
1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest réwniez nadzér nad pracami

ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP).

Bog { Rybacka
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Temat: dotyczy uzgodnienia projektu zieleni na dziatkach nr 35/14, 35/15, 36/1,
36/2 obreb 481 pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca i ul. Glinki w Bydgoszczy.

W nawigzaniu do Pani pisma z dnia 20 lutego 2022 r., wplyw do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (dalej WGK) odpowiednio dnia 25 lutego 2022 r., w sprawie jw.,
po przeprowadzonych ogledzinach w terenie, ustaler ze spotkari oraz korespondencji
w formie elektronicznej informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt pn. ,Projekt zieleni
zawierajgcy inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka istniejacej szaty
roslinnej i drzewostanu”, ktéry opieczetowany stanowi integralng czg$¢ opinii.

Podkresli¢ nalezy, ze projektant i inwestor sg zobowigzani do przyjmowania
rozwigzan chronigcych istniejace drzewa na kazdym etapie realizacji planowanej
inwestycji. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) inwestor
zobowiazany jest do podejmowania dziatari zmierzajgcych do ochrony zieleni.

Drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia nalezy chronic.

Ponizej podaje kilka aspektow, ktére winny by¢ uwzglgdnione w dokumentacji
dot. ochrony ww. drzew:

e nowe elementy zagospodarowania nalezy umiesci¢ na istniejgcej rzednej terenu
wokot drzew lub wykonywaé bezrozkopowo; niedopuszczalne jest korytowanie
terenu, gdyz mogtoby to spowodowa¢ uszkodzenie ich systemu korzeniowego,

e na czas prac budowlanych wokét drzew nalezy wykonaé ogrodzenie w rzucie
korony drzew,

e prace zwigzane z ochrong drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds.
zieleni,

e na etapie realizacji prac np. pod kynopark, kalistenike, $ciezki, o$wietlenie itp.
prace ziemne nalezy prowadzi¢ maksymalnie daleko od drzew.

Ponadto WGK opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu ww.
dokumentacji, pod warunkiem uzupetnienia o zabezpieczenie parku przed nielegalnym
wjezdzaniem pojazdbw od strony wschodniej na zakonczeniach $lepych ulic
odchodzacych od ul. Biatostockiej. Od strony szkoty nalezy zastosowa¢ stupki uchyine,
w celu umozliwienia dojazdu stuzb do obstugi parku. Szczegély w zakresie rozwigzan
dot. tawek, koszy, typu i faktury nawierzchni $ciezek, elementy kalisteniki i wybiegu dla
pséw nalezy tak dobraé, aby stanowity spéjne elementy w parku.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a , ®0e

tel: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111 | ] )

email: wgk@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl ’ ‘ Bydgoski Rok
Praw Czlowieka



Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w WGK.

Jednoczes$nie Informuje, ze wszelkie prace nalezy prowadzi¢ przy udziale
inspektorow WGK, ktérzy w szczegdlnosci sg uprawnieni do nadzoru nad
prowadzonymi pracami ogrodniczymi:
¢ Pani Joanny Mostowskiej e-mail: j. mostowska@um.bydgoszcz.pl; tel. 52 58 58 873,

o Pani Dominiki Marciniak e-mail: dominika.marciniak@um.bydgoszcz.pl tel. 52 58 59
267.

Wymagane protokolarne przekazanie i odbiér terenu inwestycji przy udziale
inspektorow WGK:

» Pana Krzysztofa Galickiego e-mail: kgalicki@um.bydgoszcz.pl; tel. 52 58 58 118 (w
zakresie realizacji wybiegu dla psow i kalisteniki),

o Pani Dominiki Marciniak e-mail: dominika.marciniak@um.bydgoszcz.p! tel. 52 58 59
267.

p. 0. DYREKTORA WYDZIALU
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Zatgczniki:
Projekcie pn. ,Projekt zieleni zawierajgcy inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarkg istniejgcej
szaty roslinnej i drzewostanu”.

Do wiadomosci:
/1. WIM,
2. WeK—Reftv—
3. WGK=RefH—



i URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
BYP4oszez Plastyk Miasta

Bydgoszcz, 10.01.2022 r.
PEM.GTAD 2.343.2021

Wdziaf Inwestycji Miasta
W miejscu

Dotyczy: zagospodarowanta terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu Wyiyny pomiedzy ulicg
Bohaterow Kragujewea i ulicg Glinki w ramach zadania pn. Skwer Matej taki (Program BBO)

Odpowiadajgc na pismo 2 dnia 22.10.2021 r. informuje, Ze opiniujg pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu rekreacy[no-wypoczynkowego na osiedlu Wyzyny pomiedzy ulicg Bohaterdw
Kragujewca i ulicg Glinki w ramach zadania pn. Skwer Malej kaki, godnie z zataczong dokumentac]y.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nle zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawenm

uzgodnien | pozwaolen.

Z powaianiem

i
Tatacznikl:
- zalgcznik graficzny nr 1
a/a
H5-073 Bydgoszes, ul, Helanka 84 || pietrol, pok. 6 —

tel: (52) 58 58 177 Faac: {52] 58 5B 863 m

email: miwinski@um bydgoszcz.pl, www bydgoszez.pl -



ZASTOSOWANA MALA ARCHITEKTURA
POMIEDZY UL. BOHATEROW KRAGUJEWCA, A UL. GLINKI
(DZIALKI NR 35/14,35/15, 36/1, 36/2 OBREB 481).

Temat: Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na
os. WyZyny pomiedzy ul. Bohaterdw Kragujewea | ul, Glinki
w ramach zadania pn. ,Skwer Matej taki (Program BRO)

Inwestor: Miasto Bydgoszez, ul. Jezulcka 1; B5-102 Bydgoszcz

AEINILLE POZYTYWNIE
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LAWHKA Z OPARCIEM

Slediisko | oparcie wykonane z drewna sosnowege o grubodel 4 em, malowane dwukrotnie
lakierobejcy. Czesc metalowe — odlewy Zeliwne malowane proszkowo oraz zabezpieczone
antykorozyjnie, Kolor sledzlska teak. llodé desek na oparciu — dwie, ilosé desek na siedzisku —trey,
Montai poprzez przykrecenie lub zabetonowanie kotew,

Wysokodl: 68 cm
Glebokosd: 40 cm
Dlugosc: 150 cm

KOSZ NA SMIECI

Kosz stalowo - deliwny w kolorze ezarnym. Kosz z daszhiem, podwieszany na shupku. Mantowany
poprzez zabetonowanie kotwy. Kosz 2 wkiadem ecynkowanym z popielnica oraz raczka do

wyciggania,

Whsekosc : 110 cm
Srednica 35 cm
Pojemnose: 350




STOJAK MA ROWERY 2-STAMOWISKOWY

stojak musl umozliwic przypigcie do niego ramy | przedniego kola roweru pray pomocy
standardowego zapigcia sztywnego, tzw. u-locka o wymiarach wewnetrznych 20cm na 10cm, Stojak
w formie zblionej do odwrdconej litery U, wykonany 1 elementéw trwatych i odpornych na dziatanie
nigkorzystnych warunkdw atmosferycznych (m.in. mrdz).

Kenstrukeja stalowa w kolorze czarnym. Mantaz stojakdw rowerowyeh poprzez osadzenie w
fundamencie ( przediuiony element do zabetonowania). Zaleca sig aby przed montazem do rury
pataka whewad ptynny beton w celu uniemotliwienla przeciecia je|. Zaprojektowano stojak z
azdobnymi stupkami zakadczonymi kulami. Poprzeczka faczaca stupki powinna bye wykonana tuz
pod kulg.

Whymiary:

* drednica rury: 0,06m,
* prubosé sciankl 3, 2mim,
» dlugodé: 0,80m,

+ wysokodt poprreczki nad nawierzchnie: 0,70m,
= dtugost rakotwienia ; 0,35m,

= wysokoit fawy betanowej kotwigee| 1 0,45m,

= szerokodt fawy betonowej kotwigee) : 0,25m,

o dtugodd fawy betonowe] kotwigcej : 0,25m,

Stojaki ustawlac w rzedach réwnolegle obok siebie w odlegtosci 1,0m Jeden ad drugiego,
odieghodci 0,7m od kraweinika prostopadiego do stojaka oraz w odleglodci 1,0m od kraweinika
réwnoleglepo do stojaka,



LAMPA PARKOWA
Parametry:

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarmy matowy o
wysokodci 3,0m Montai oprawy bez wysiegnika bezpodrednio na sluple
Stopled ochrony IPES dla credci optycznej i rasilajace|

Zrodle  wistla: diody LED - 40W

Strumien  wietlny; 3825 Im

Temperatura barwowa - 3000K

Kat wilecenia - 120°

Wyrmiary cre ci gamej - 440 x 440mm
Wysoko ¢ catkowita - 3,18 m

Material glowica - Kolar - ciemny poplel
aluminium, PC Klasa szezelna ci - IPGS

i f

ey




TABLICA INFORMACYINA

Tablica - sugerowane wymiary minimalne to, wysokosé: 250 cm ; szerokoéé: 8 cm; dfugodt: 95 cm ;
konstrukcja:

stal lakierowana ; powierzchnia eksporycyjna: phyta PCV; Powlerzehnia ekspozyeyjna 70x100 cm,

Maontaz preez zabetonowanie elementdw kotwigcych. Kolor ram | shupkdw - czarny.
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LAWK Z BALI (3 szt.)

Dane techniczne:
— wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,80 x 0,45 x 0,53.

Opis techniczny:

— Nogi tawki wykonane z bloku granitu o powierzchni tamanej o wymiarach 17x35x37 cm.

— Blat wykonany z przecietej na pét ktody debu o wymiarach 180x45x23 cm (szerokos¢ siedziska min.
45 cm).

— tawka zamontowana w gruncie na gteboko$¢ min. 40 cm.

S L\w&/ Ma—\'ﬂ. t’ ‘b\'
OPINIUJE POZYTYWNIE

Bydgoszcz, dnia @, 02, Ze 22—

PLASTYK MIASTA
cAGwny Specjalista
1+ "
mgr Marek Iwinski




Bydgoszcz dnia 14.01.2022 r.

Pan
Rafat Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Szanowny Panie Prezydencie,

Rada ds. Estetyki Miasta zapoznaia si¢ z dokumentacjg projektowg zadania inwestycyjnego
w ramach Programu BBO pn. ,Skwer Matej taki” w lokalizacji miedzy ulicg Glinki a Bohateréw
Kragujewca w Bydgoszczy.

Rada oraz Plastyk Miasta analizuigc projekt wskazata na konieczno$é wprowadzenia
oswietlenia bardziej parkowego na wzdr lamp z Parku W. Witosa, dostosowanie matej architektury
do istniejgcej w poblizu pfojei(towanej przestrzeni oraz zwrdcita uwage na naturalne ,przedepty”,
ktore nalezy uwzgledni¢ w projektowanej kompozycji alejek skweru. Nawierzchnie mineralne
alejek nalezy wykonczy¢ bordiurg z dwurzedowej kostki granitowej, rezygnujac z betonowej formy.

Rada pozytywnie ocenita ostateczng forme projektu oraz rekomenduje jego realizacje.

¢

/
Zp wazaniem
*"%’/)M
Prof. zw. :r hab. Dariusz Markowski
Prz niczagcy Rady ds. Estetyki

Miasta Bydgoszczy



Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
- Anna Lauda-Pastuszka
[W@€ \ 4 ul. Domastawa Chroslicy 5,
OGHODY 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Architektury Krajobrazu

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na
os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca i ul. Glinki w ramach zadania pn. ,,Skwer Matej taki
(Program BBO)

Adres inwestycji: Bydgoszcz, skwer pomiedzy Bohaterdw Kragujewca i ul. Glinki
(dziatki nr 35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb 481).

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XXV - drogi

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawnien
Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

Bydgoszcz, 17.12.2021r.



SPIS TRESCI

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia bUdOWIANEEO ......coeiievieiiciiee e et rae e e e era e e e e areas
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi................
4

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
R Y el N or 2= F (ol a B AV A =] o Yo LY = o Y- U SSU

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
(011=] o=V d o1 <Tor 1Y/ ol o I TP PURRRUSOS

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen........................



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:
e roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne
e wykonanie nawierzchni sciezek, chodnikdow, placow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robot budowlanych zlokalizowane s3:
e istniejgce drogi
e sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu robdét w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu
drogowego elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych. Ponadto elementami moggcymi stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych to:

- mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robét przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajgce z pracy w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac.



6. Srodkitechniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w specjalnie
urzgdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i dopuszczonych do uzycia
maszyn i urzadzen. Pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng. Prace ziemne w
rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzié recznie.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- BRANZA ELEKTRYKA

1.Podstawa prawna

Niniejszg ,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U nr 120 poz.1126).

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa;
- Zlecenie Inwestora
- mapa do celdw projektowych 1:500,
- podkfady architektoniczne,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Dane lokalizacyjne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA 0S. WYZYNY POMIEDZY ul.
BOHATEROW KRAGUJEWCA | ul. GLINKI W RAMACH ZADANIA pn. ,SKWER MALEJ LAKI”

BYDGOSZCZ, SKWER POMIEDZY UL. BOHATEROW KRAGUJEWCA | UL. GLINKI
9DZIALKI NR 35/14, 35/15, 36/1, 36/2 OBREB 481).

4. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji robot

W trakcie montazu instalacji elektrycznych w kottowni wystepuija;
roboty elektomontazowe
roboty elektroinstalacyjne

5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Prowadzac prace montazowe zwrdci¢ uwage na:
- wlasciwy montaz rusztowan w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy

Prowadzac prace elektroinstalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:
- odpowiednie kwalifikacje elektroinstalatoréw, ktérzy powinni posiada¢ uprawnienia do 1kV,
- wlasciwy sposdb potaczenia przewoddw tak aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk,
- wlasciwg (zgodng z obowigzujgcymi normami) kolorystyke zastosowanych przewodoéw ,
- do prac nalezy uzywac wytacznie sprawnych narzedzi,
- elektroinstalatorzy ze wzgledu na zagrozenie porazenia pradem elektrycznym powinni zna¢ zasady uwalniania
porazonego z pod dziatania pradu elektrycznego,
- instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzeniu ich dziatania przed oddaniem do
eksploatacii.

mgr inz. Pawet Wisniewski
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr POM/0314/PWBE/17

Projektowat:

Bydgoszcz, 15.10.2021 r.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 lipca 2003 r.)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa zamierzenia budowlanego

Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na
os. Wyzyny pomig¢dzy ul. Bohaterow Kragujewca i ul. Glinki w ramach zadania pn.
»Skwer Matej Laki (Program BBO)

Inwestor
Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1

Projektant
mgr inz. arch. Jerzy HURYN

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.4.1. Kolejnos¢ wykonania robot
= Prace przygotowawcze.
= Prace ziemne.
=  Wykonanie przylaczy

1.4.2. Istniejace obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robdt, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

1.4.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Prace ziemne zwigzane z realizacjg przytaczy i robot fundamentowych.
Prace na wysokos$ciach zwigzane z realizacja obiektow.

1.4.4. Sposob wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie istniejacej
1 projektowanej infrastruktury technicznej

1) Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe
1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci,

1 sposobu wykonywania tych robot.

2) Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt, o ktorych mowa w pkt. 1) ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic.

3) Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4) W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ odleglosci, o ktorych mowa w pkt. 1,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

5) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng  odleglo§¢  do  napowietrznych  lub  kablowych linii



elektroenergetycznych, o ktéorych mowa w pkt. 1), powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napi¢cia.
6) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
7) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gl¢bienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

1.4.5. Inne wskazania
Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie - $rodki ochrony osobiste]
pracownikow wraz ze specjalistycznym sprz¢tem wg przepisow BHP.

1.4.6. Zalecenia

Charakter jak i stopien trudno$ci planowanej inwestycji nie wymaga sporzadzenia
przez kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz" zgodnie z Dz.U.03.120.1126

2. Uwagi koncowe

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
0s0b posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe. Uzyte materiaty
1 prefabrykaty winny odpowiada¢ atestom i ustaleniom odno$nych norm.



