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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot st

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowegona os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw
Kragujewca i ul. Glinki w ramach zadania pn. ,Skwer Matej +taki (Program BBO).

1.2 Zakres stosowania st

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw
materiatdbw i wykonania robot niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tacznie
z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu szkolnego i obejmuja:
-roboty przygotowawcze (zerwanie darni)
-wykonanie nawierzchni mineralnej (cigg pieszy)
-wykonanie nawierzchni asfaltowej (cigg rowerowy)
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cigg pieszy)
-wykonanie obrzezy z kostki granitowej
-wykonanie nawierzchni poliuretanowej (plac do kalisteniki)
-wykonanie nawierzchni piaszczystej (wybieg dla psow)
-ustawienie matej architektury np. tawki, Smietniki, latarnie
-wykonanie zieleni
-roboty wykonczeniowe

2. Roboty przygotowawcze
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie projektowanego zatozenia.

2.1 Materiat

Materiaty rozbidrki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inzyniera powinny by¢ wbudowywane ponownie. Inzynier wskaze miejsce, w ktorych mozna bedzie
je zbudowacd.

2.2 Sprzet

Sprzet do robdt ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii warunkow
wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowacé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.



2.4 Transport

Liczba i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzeni robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Wywdz gruntu oraz transport materiatéw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce
powinien sie odbywac przy uzyciu samochoddw samowytadowawczych — w liczbie i 0 pojemnosciach
dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do
miejsca wykonywanych robét.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospdtka przeznaczone do
wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodni
potrzeba jego okresowego sktadowania., Wykonawca powinien zabezpieczy¢é materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placow w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszenia, np. drogi publiczne.

2.5 Wykonanie robdt

3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod plac do kalisteniki

3.1 Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia poliuretanowa — syntetyczna, bezspoinowa mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego.

3.2 Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetniac zatozenia przyjete w DP tj.

Jako nawierzchnie sportowa przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych
parametrach:

Poz. | Okreélenie parametru , jednostka Wartos¢ ~ wymagania
1. | Wytrzymatos$é na rozcigganie, (MPa) >0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53£3
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) >100
4. | Scieralnog¢ (mm) <0,09
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. | Twardo$é wedtug metody Shore’a . A, (Sh.A) 65+ 5
7. | Przyczepnosc¢ do podktadu : ( MPa)

o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego
>0,5




o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa >0,5
kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa
PU

8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym
>0,30
9. | Odpornosc na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 550+ 50
o stan powierzchni po badaniu
bez zmian
10. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
O przyrostem masy, (%) -
o zmiang wygladu zewnetrznego <0,70
bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej

strukturze i barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU

12. | Mrozoodpornos¢ oceniona :

O przyrostem masy, (%) <0,80
o zmiang wyglagdu zewnetrznego
bez zmian
13. | Odpornos$é na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, _
( bez zmian)
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 9,70+0,3

3.3. Dostawa i montaz sprzetu (wyposazenia boisk)
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

3.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do
wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét
i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.5 Transport
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnoéci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
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przystosowane do transportu materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu materiatéw
nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami srodowiska. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
transportowe bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.6 Wykonanie robot

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne oraz
dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsa, ST oraz
poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot.

3.6.1 Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich

3.6.2 Podbudowa pod nawierzchnie

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno byl zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg
sie tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie
w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac
jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do
4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Pod ptyte boiska wykonac warstwe gérng
z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng)
nie klinuje sie. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac¢ tak dtugo ,dopdki wszystkie przestrzenie
nie zostang wypetnione klincem.W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
wodg tak czesto, aby bytostale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla



i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakoriczone, jesli nie pojawig sie
slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania

nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez miat. W przypadku
zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca
wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadzaé wedtug zasad podanych dla
walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie
ustali¢ na odcinku prébnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97.

3.7. Nawierzchnia poliuretanowa

3.7.1 Podbudowa

Nawierzchnia poliuretanowa wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, szczepna,
nie posiadac odspojonych , wolnych i kruchych odtamkoéw. Wilgotnos¢ podtoza betonowego powinna
przekraczac 4%.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku, ttuszczu itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungc ).

Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3° C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

3.7.2 Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuije sie jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy
elastycznego podktadu nie trzeba impregnowacd.

3.7.3 Wykonanie warstwy nosnej -, elastycznej"

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym . Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.
Grubos$é warstwy 10-11 mm.

3.7.4 Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem o granulacji 0,5-
1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie no$nej poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki ). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm.



3.7.5 Wykonanie elastycznej warstwy nosnej
a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegdlnych materiatow.

b) Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-
gumowych wymagajaca podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywa podbudowy
asfaltobetonowej lub betonowej. Duzg zaletg jej jest przepuszczalnosé dla wody.

Na zastosowany system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie stosownej
aprobaty techniczne;.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o $rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR ,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem
poliuretanowym w mikserze. Przyblizone zuzycie poszczegdinych produktéw na 1 m? zalezy
od grubosci warstwy: np. przy gr. 35 mm

Uwagi ogdlne:

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegdlnych
materiatdéw opisanych w wymaganiach producenta.

3.8. Kontrola jakosci robot

3.8.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

3.8.2 Kontrola podbudowy.
Odchytki wymiarowe nasypdéw powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm —dla rzednych korony,

+ 5 cm —dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,



- zastosowanie wiasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwe]j wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparc stosowanych Scianek zabezpieczenia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopienl jego zageszczenia powinny podlegac odbiorom
czes$ciowym. Po zakonczeniu catosci robdt ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koficowego

i sporzadzic¢ protokdt koncowy

Rownosc podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm,

a spadki powinny zawierac sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy

najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

3.8.3 Kontrola wykonania nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placéw mierzone tatg lub planografem zgodnie
znorma

BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z DP z tolerancjg = 0,5 %.

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwdch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadad, aby spoiny rozszerzaty

sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

3.9. Obmiar robot

3.9.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robdt

3.9.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

3.9.3 Odbiory robot

Ogdlne zasady odbioréw robdt. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukgji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

3.9.4. Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszacych
Zasady rozliczenia robdt jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

3.10. Przepisy i dokumenty zwigzane

3.10.1 Zwigzane normatywy
WTWiO robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

3.10.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.



PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. Wykonanie nawierzchni piaszczystej pod wybieg dla psow

4.1 Pojecia podstawowe
Nawierzchnia piaszczysta - warstwa piasku o ziarnie 0,2 - 2mm.

Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu piasku o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci

optymalnej.

4.2 Materiaty

4.2.1 Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2.2 Rodzaje materiatéw

4.2.3 Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2 - 2mm, zgodnie

z wymaganiami normy PN-5-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez
domieszek gliny.

4.3 Sprzet

4.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce
stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do
transportu piasku w obrebie placu budowy.

4.4, Transport

4.4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.4.2 Transport kruszywa

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5 Wykonanie robot

4.5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

4.5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego
podtoza rodzimego.
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4.5.3 Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowe]j grubosé warstwy piasku wynosi 30 cm.

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej
warstwy po zageszczeniu byta rowna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

4.6 Kontrola jakosci robot

4.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania piasku
przeznaczonego do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.
4.6.3 Badania w czasie robot

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inspektora
nadzoru.

4.6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni
zapewniajace jej poprawne wykonanie okresli Inspektor nadzoru.

4.6.4.1 Wymiary nawierzchni.

Wymiary nawierzchni nie mogg sie rozni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz
t5cm.

4.6.4.2 Grubosc nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.
4.6.4.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia

od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub

zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne. Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia

od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

4.7 Obmiar robot

4.7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST , Wymagania ogélne”.

4.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
nawierzchni z piasku.

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

4.9 Podstawa ptatnosci

4.9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa podpisang z Zamawiajgcym.
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4.10 Przepisy zwigzane

4.10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. Montaz matej architektury

5.1 Materiat

Elementy mate]j architektury nalezy zamontowad zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
zgodnie z instrukcjg producenta. Wymiarowanie poszczegdlnych elementéw zgodnie z dokumentacja

projektowa.

5.1.1Elementy matej architektury
a) tawka rekreacyjna z oparciem 11szt.

® O O O

o

e  Wymiary:

Wysokos¢: 68cm

Gtebokos¢: 40 cm

Dtugosé: 150 cm

Standard wykonania:

siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie
lakierobejcg

czesci metalowe — odlewy zeliwne malowane proszkowo oraz zabezpieczone
antykorozyjnie

Montaz: mozliwo$¢ mocowania do podtoza

b) tawka z bali 3 szt.

O

wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,80 x 0,45 x 0,53.

Standard wykonania:

nogi tawki wykonane z bloku granitu o powierzchni tamanej o wymiarach [cm]:17x35x37
cm.

blat wykonany z przecietej na pot ktody debu o wymiarach 180x45x23 cm (szerokos¢
siedziska min. 45 cm).

tawka zamontowana w gruncie na gtebokosé min. 40 cm.

c) Kosz na $Smieci bez mozliwosci segregaciji 14 szt.

Wymiary:

Wysokos¢ : 110 cm

Srednica 35 cm

Pojemnosc¢: 351

Standard wykonania:

wykonane sg ze stali i zeliwa w kolorze czarnym

kosz z daszkiem, podwieszany na stupku

kosz z wktadem ocynkowanym z popielnica oraz rgczka do wyciggania

O OO € O 0O O e
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o montowany poprzez zabetonowanie kotwy

d) Tablice informacyjne 3 szt.
e Tablice informacyjne - opis zatozenia z mapa, opis realizacji, skwer matej tgki, rosliny
pozyteczne i miododajne)

Wymiary:

wysokos¢: 250 cm

szerokos$¢: 8 cm

dtugosé: 95 cm

standard wykonania

konstrukcja: stal lakierowana

powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV

Powierzchnia ekspozycyjna 70x100 cm

Montaz przez zabetonowanie elementdw kotwigcych. Kolor ram i stupkow — czarny

® O O O ¢ O O O e

e) Tablice informacyjne w rabatach 3 szt.
e Tablice informacyjne umieszczone w gtéwnych rabatach, opisujgce zastosowane
rosliny

f) Znaki drogowe pionowe — informujgce o ciggu pieszym i rowerowym, parkingu dla roweréw

e znak cigg pieszy i rowerowy 2 szt.
e znak zakaz wjazdu 2 szt.
e parking dla rowerdw 1 szt.

g) Znaki drogowe poziome
e Przejscie dla pieszych 7 szt.
e 7/naki drogowe informujace o $ciezce rowerowej z uwzglednieniem kierunku jazdy
w jednym kierunku (strzatka) 12 szt.

h) Stojaki na rowery dwustanowiskowe 10 szt.

Wymiary:

e Srednica rury: 0,06m,
e grubos¢ Scianki 3,2mm,
e dtugosé: 0,80m,

e wysokos¢ poprzeczki nad nawierzchnie: 0,70m,
e dtugos¢ zakotwienia : 0,35m,

* wysokosc¢ tawy betonowej kotwigcej : 0,45m,

* szerokosc tawy betonowej kotwigcej : 0,25m,

e dtugos¢ tawy betonowej kotwigcej : 0,25m

Stojaki ustawia¢ w rzedach réwnolegle obok siebie w odlegtosci 1,0m jeden od drugiego, odlegtosci
0,7m od kraweznika prostopadtego do stojaka oraz w odlegtosci 1,0m od kraweznika rownolegtego
do stojaka.
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Stojak w formie zblizonej do odwrdconej litery U, wykonany z elementéw trwatych i odpornych na
dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (m.in. mroz). Konstrukcja stalowa w kolorze
czarnym. Montaz stojakdéw rowerowych poprzez osadzenie w fundamencie (przedtuzony element do
zabetonowania). Zaleca sie aby przed montazem do rury patgka wlewaé ptynny beton w celu
uniemozliwienia przeciecia jej. Zaprojektowano stojak z ozdobnymi stupkami zakoniczonymi kulami.
Poprzeczka taczaca stupki powinna by¢ wykonana tuz pod kula.

f) Hotel dla owadow XXL 2szt.
o Wysokos¢ catkowita: 160cm
o Szerokos¢é:75cm
o Rozpietos¢ dachu: 105cm
o Kolor: Dach ciemny braz srodek pinia

g)Domek dla wiewiorek 1 szt.

Wymiary: ok. 18 x 12 x 25 cm (wys. x szer. x gteb.)

Wymiary domku bez dachu: ok. 16,5 x 12 x 12 cm (wys. x szer. x gteb.)
Wymiary podestu: ok. 12 x 13 cm (szer. x gteb.)

Waga: ok. 500 g

Materiaty: drewno, metal i plastik

Dostepna w roznych kolorach

O O O O O O

h)Karmnik dla ptakéw 2 szt.
i)Poidetka dla ptakow 2 szt.
Materiat: kamien o nieregularnym ksztatcie
o Wysokosé: 10-20cm
o Szerokos$¢: 30-50 cm
o Dtugosc: 50-80 cm
j)Wyposazenie placu do kalisteniki

e Tablica informacyjna 1 szt. - Tablica informacyjna, poliweglanowa
i wandaloodporna o grubosci 6mm

e Zestaw ogdlnorozwojowy 1 szt.
. 1.0pis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw to kombinacja produktow zapewniajgca szeroki zakres treningu z
wykorzystaniem wtasnego ciezaru ciata, ¢wiczen podciggajgcych, ¢wiczen
podstawowych i ruchdw wspinaczkowych. Zawiera co najmniej 3 drazki do
podciggania, co najmniej 1 drazek do pompek, drabinke pionowg, porecze
rownolegte, skosng taweczke do ¢wiczen, poziomg drabine gérng, pionowa
drabinke, jedno stanowisko do pompek i podciggania

Drazki do podciggania znajdujg sie na wysokosci wysokos$¢ 233 cm. Pod jednym z
drazkéw znajdujg sie dwa uchwyty, kazdy z co najmniej 4 poziomymi
poprzeczkami na wysokosciach 481, 761, 1041 1321 mm.

Drazek do pompek znajdujg sie na wysokosci okoto 60 cm.
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Drabina pionowa: musi mie¢ minimum 6 poziomych poprzeczek. Odstepy miedzy
pretami muszg wynosi¢ 382 mm.

Drazek do fikotkdw znajduje sie na wysokosci 133 cm.

Pozioma drabinka podwdjna gdrna sktada sie z czternastu szczebli na wysokosci 235 cm.
Urzadzenie przeznaczone jest dla oséb o minimalnym wzroscie 140 cm, z urzadzenia mogg
korzysta¢ dwie osoby. Produkowany jest zgodnie z normg EN 16630 (2015).

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ catkowita 691 cm, szerokosé, szerokos¢ 444 cm, wysokos¢ 240
cm.

e 2.Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i wandalizmem, produkt musi spetniac
nastepujgce wymagania:

- stupy gtéwne wykonano ze wstepnie ocynkowane;j stali weglowej o srednicy 101,6 x 2 mm i
lakierowane proszkowo. Wierzchotki muszg by¢ uszczelnione zaslepkami z PA6 (poliamid).

- stupki i drazki wspierajgce przeznaczone do ¢wiczen muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo @38 x 2 mm.

- zawartos¢ otowiu we wszystkich czesciach stalowych musi wynosié ponizej 90 ppm dla
powierzchni i ponizej 100 ppm dla materiatu podstawowego.

- ztgcza muszg by¢ wykonane z odlewanego ci$nieniowo aluminium specjalnie stopowego do
zastosowan zewnetrznych.

- $ruby mocujace ztgcza muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone
podkfadkami cynkowymi.

e 3.Konstrukcja

Konstrukcja urzadzenie sktada sie z siedmiu stupéw gtéwnych o réznej wysokosci do ktérych
przytwierdzone sg poszczegdlne elementy zestawu i zagtebione w gruncie do gt. 90 cm w
fundamentach o $rednicy @ 20 cm i wysokosci 50 cm. Fundamenty wykonano z betonu B25.

e 4.Kolorystyka

Stupy gtdowne: pomaranczowe,poprzeczki i tawka: szare i/lub czarne;

o 5.Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna nieregularna o wymiarach 994 x 743 cm powierzchni 59,6 m?.

Wysokos¢ upadku swobodnego: 133 cm.

o 6.Technologia montazu

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na
przygotowanym wczes$niej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

e Step401 szt
1. Opis funkcjonalno — uzytkowy
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Stopien jest jednym z prostszych urzadzen gimnastycznych stuzacy zaréwno do prostych
¢wiczen ,step up” jak i bardziej wymagajacych skokdw plyometrycznych. Posiada forme
podestu opartego na dwdch nogach.

Wewnatrz umieszczono ptyte stabilizacyjna.

Urzadzenie przeznaczone jest dla 0séb o minimalnym wzroscie 140 cm, z urzgdzenia moze
korzystac¢ jedna osoba. Z urzgdzenia mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne na wozku
inwalidzkim. Produkowany jest zgodnie z normg EN 16630 (2015).

Wymiary urzadzenia: dtugosc¢ catkowita 61 cm, szerokos¢, szerokosé 41 cm, wysokos¢ 39 cm.
Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i wandalizmem, produkt musi spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, z powierzchnig ocynkowang
ognhiowo zgodnie z 1ISO1461 i powtoka proszkowag klasy C4 zgodnie z 1S012944-2. Zawartos¢
otowiu dla powierzchni musi wynosi¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu
bazowego.

- rama gtéwna musi byé wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo @ 48.3 x 4 mm.

- Powierzchnia stopnia wykonana z recyklingowanego SBR stabilizowanego promieniami UV
bez zawartosci metali ciezkich

- wewnetrzna ptyta wykonana z 5 mm stali weglowe;j

Konstrukcja

Urzadzenie tworzy wyprofilowana rama sktadajgca sie z dwdch stupdw nosnych, na ktérej w
gornej czesci spoczywa platforma robocza, u dotu zakotwiona w gruncie do gtebokosci 90 cm
i osadzona w fundamentach o wymiarze: @ 30 x 50 (H) cm . Fundament wykonano z betonu
klasy min. B20.

Kolorystyka

tamana rama pomaranczowa; Platforma czarna.
Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczeristwa: ptaszczyzna o wymiarach 361 x 341 cmi powierzchni 10,4 m?2.
Wysokos¢ upadku swobodnego: nie wystepuje
Technologia montazu

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na
przygotowanym wczes$niej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

e Step 601 szt.
e  Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stopien jest jednym z prostszych urzadzen gimnastycznych stuzacy zaréwno do prostych
¢wiczen ,step up” jak i bardziej wymagajacych skokdw plyometrycznych. Posiada forme
podestu opartego na dwdch nogach.

Wewnatrz umieszczono ptyte stabilizacyjna.
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Urzadzenie przeznaczone jest dla oséb o minimalnym wzroscie 140 cm, z urzgdzenia moze
korzystac¢ jedna osoba. Z urzadzenia mogg korzystac¢ osoby niepetnosprawne na wozku
inwalidzkim. Produkowany jest zgodnie z normg EN 16630 (2015).

Wymiary urzadzenia: dtugosc¢ catkowita 61 cm, szerokos$é, szerokosé 41 cm, wysokos¢ 58 cm.
Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i wandalizmem, produkt musi spetniac
nastepujgce wymagania:

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, z powierzchnig ocynkowang
ognhiowo zgodnie z 1ISO1461 i powtoka proszkowag klasy C4 zgodnie z 1S012944-2. Zawartos¢
otowiu dla powierzchni musi wynosi¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu
bazowego.

- rama gtéwna musi byé wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo @ 48.3 x 4 mm.

- Powierzchnia stopnia wykonana z recyklingowanego SBR stabilizowanego promieniami UV
bez zawartosci metali ciezkich

- wewnetrzna ptyta wykonana z 5 mm stali weglowe;j

Konstrukcja

Urzadzenie tworzy wyprofilowana rama sktadajgca sie z dwdch stupdw nosnych, na ktérej w
gornej czesci spoczywa platforma robocza, u dotu zakotwiona w gruncie do gtebokosci 90 cm
i osadzona w fundamentach o wymiarze: @ 30 x 50 (H) cm . Fundament wykonano z betonu
klasy min. B20.

Kolorystyka

tamana rama pomaranczowa; Platforma czarna.
Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna o wymiarach 361 x 341 cmi powierzchni 10,4 m?2.
Wysokos¢ upadku swobodnego: nie wystepuje
Technologia montazu

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na
przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

e Trening przekrojowy 1 szt.
Opis funkcjonalno — uzytkowy
Zaawansowany zestaw wielofunkcyjny dla poczatkujgcych i zaawansowanych amatoréw
¢wiczen na swiezym powietrzu. Zestaw sktada sie z trzech modutéw o charakterystycznych
rodzajach ¢wiczen.
Pierwsza stacja z poreczami rownolegtymi to odpowiednie miejsce dla poczatkujgcych
chcacych nauczyc sie dipdw: poczgwszy od pompek z oparciem o drgzek a nastepnie przejscie
do gtebszych spaddéw . Kolejne stacja to innowacyjne dzwony magnetyczne o trzech réznych
masach, od lekkiej do $redniej i ciezkiej, odpowiednio 6, 9 i 12 kg. Cwiczenie w pozycji
stojacej symuluje sposéb, w jaki naturalnie korzysta sie z ciata, i dlatego trenujac cate ciato,
doskonalimy je do pracy w codziennym zyciu. Celem zapewnienia bezpieczenstw ¢wiczacych,
obcigzniki zamocowane sg w taki sposdb, ze mogg poruszaé sie i obracaé¢ swobodnie w
kierunku pionowymi rurami w gore i w dét, z mechanizmem samohamownym, ktéry
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zapobiega spadaniu ciezaréw na powierzchnie i spowalnia spadek do minimum. Magnesy
umieszczone wewnatrz ciezarkdw sg autonomicznym uktadem regulujgcym site
samoczynnego oporu podczas przesuwania w doét i/lub w gére, zapewniajac jednoczesnie
ptynnosé ruchow. Magnesy muszg by¢ bezobstugowe i niedostepne z zewnatrz.

Trzecia sekcja to zestaw do treningu powieziowego, ktory jest bardzo efektywnym
treningiem

wzmachiajgcym site, balans, elastycznosc i stabilnos¢ tutowia. Z 49 ¢wiczeniami zestaw do
treningu powieziowego jest jednym z najbardziej zréznicowanym na ktérym mozna éwiczyé
wszystkie grupy miesniowe w funkcjonalny i efektywny sposdb niezaleznie od poziomu
uzytkownika. Z systemem do treningu powieziowego kazdy moze ¢wiczy¢ zgodnie ze swoim
poziomem dzieki mozliwosci skalowania oporu. Intensywnos¢ kazdego z ¢wiczer moze by¢
dostosowana przez pozycje ciata, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ opér.

Urzadzenie przeznaczone jest dla 0séb o minimalnym wzroscie 140 cm, z urzgdzenia moze
korzysta¢ 9 osdb. Produkowany jest zgodnie z normg EN 16630 (2015).

Wymiary urzadzenia: dtugosc¢ catkowita 1050 cm, szerokos$¢ 106 cm, wysokos¢ 334 cm.
Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalne;j
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i wandalizmem, produkt musi spetniac
nastepujgce wymagania:

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, z powierzchnig ocynkowang
ogniowo zgodnie z 1ISO1461 i powtoka proszkowag klasy C4 zgodnie z 1S012944-2. Zawartos¢
otowiu dla powierzchni musi wynosi¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu
bazowego.

¢ Rama gtéwna musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo $101.6 x 2.9 mm.

o Stupki i belki wsporcze muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo 376.1x3,6
mm.

¢ Rury musza by¢ @40 mm wykonane z aluminium wyprodukowanego z gatunku AW 6082-
T6 lub EN AW 6060 T6 anodyzowanego do warstwy o grubosci 20 um, ze stalowym rdzeniem
zapewniajgcym integralnos¢ strukturalna.

¢ obcigzniki wykonano z PUR (poliuretanu, syntetycznej gumy), aby zoptymalizowa¢é
kontakt miedzy urzadzeniem a uzytkownikiem. PUR musi by¢ maksymalnie ustabilizowany
promieniowaniem UV bez uzycia metali ciezkich. Musi spetnia¢ wymagania wobec ftalanéw
stosowanych w zabawkach i zachowywacé swoje wtasciwosci w zakresie temperatur od -30 ° C
do 60 ° C.

e Magnesy muszg by¢ wykonane z wysokiej wytrzymatosci neodymu, wyprodukowane z
wysokiej jakosci surowcdw, zapewniajgce gatunek magnesu N42 chroniony przed
srodowiskiem specjalng powtoka polimerowg Ni-Cu-Ni (warstwy niklu + miedzi + niklu, w
sumie ok. 12 um) , uzupetniona cienkg warstwg zywicy epoksydowej dla dalszej ochrony
przed warunkami atmosferycznymi.

e tablica informacyjna wykonana z poliweglanu 6,0 mm z informacjami wydrukowanymi od
wewnatrz, aby zapewnic¢ konstrukcje odporng na akty wandalizmu, ktérej nie mozna
zarysowac.

Konstrukcja
Urzadzenie tworzy rama sktadajgca sie z dwdch par stupow nosnych, przy czym jedna para

w gornej czesci zatamuje sie w kierunku poziomym i taczy sie z drugg parg, ktorej stupy ustawione sg
w statej odlegtosci od siebie i sg potaczone trzema poprzeczkami; dodatkowo na wysokosci okoto
300 cm znajduje sie belka poprzeczna do ktdrej przymocowane sg trzy stupy z ciezarkami u dotu
zakotwione w gruncie w trzech fundamentach o wymiarze: 30 x 30 x 50 (H) cm i zagtebionych 90 cm
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ppt. Stupy ramowe zakotwione sgw  gruncie w fundamentach o wymiarach 50 x 50 x 50 (H) cm z
jednej strony w jednym fundamencie o wymiarach 30 x 65 x 50 (H) cm z drugiej i zagtebiony 80 cm
ppt. Fundament wykonano z betonu B25.
4. Kolorystyka
tamana rama pomaranczowa; rama prosta z belkg pozioma i krétkimi poprzeczkami srebrne,
stupki z ciezarkami srebrne, ciezarki czarne.
5 Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna nieregularna o wymiarach 1060 x 645 cmi powierzchni
47,5 m?,
Wysokos¢ upadku swobodnego: nie wystepuje
6 Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na
przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

o Zestaw stepdw do skakania 3szt.
1. Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stopnie sg jednym z prostszych urzgdzen gimnastycznych stuzacy zaréwno do prostych
¢wiczen ,step up” jak i bardziej wymagajacych skokow plyometrycznych. Posiadajg forme
okragtych podestow opartych na stalowych stupkach z umieszczong wewnatrz ptyte
stabilizacyjna.

Urzadzenie przeznaczone jest dla 0séb o minimalnym wzroscie 140 cm, z urzgdzenia moze
korzystac kilka oséb. Wymiary stepdw: srednica 28 cm, wysokos¢ 10, 30 i 59 cm.

1. Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i wandalizmem, produkt musi spetnia¢
nastepujgce wymagania:
- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali galwanizowanej Zawartos¢ otowiu
dla powierzchni musi wynosi¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu
bazowego.
- Powierzchnia stopnia wykonana z formowanego EPDM stabilizowanego
promieniami UV bez zawartosci metali ciezkich
- wewnetrzna ptyta wykonana z 5 mm stali weglowe;j

2. Konstrukcja
Urzadzenie tworzy stalowy stupéw nosnych, na ktérym w gérnej czesci spoczywa podest, u
dotu zakotwiona w gruncie do gtebokosci 768 mm i osadzona w fundamentach o wymiarze:
@ 40 x 25 (H) cm . Fundament wykonano z betonu klasy min. B25. W przypadku montazu do
ptyty betonowej nalezy uzywac kotem M10x60, minimalna grubos¢ ptyty 12 cm.

3. Kolorystyka
Stups: czarny/pomaranczowy; Platforma czarna.
o Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczeristwa: pole nieregularne 428 x 361 cm powierzchni 12,2 m?2,
Wysokos¢ upadku swobodnego: 10, 30i 59 cm
4. Technologia montazu
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Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na
przygotowanym wczes$niej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

e Podwodjna trampolina 1 szt. —
Opis funkcjonalno — uzytkowy
Podwadjna trampolina zostata zaprojektowana tak, aby dawac rados¢, zabawe, frajde - i
oczywiscie byt efektywny dla kazdego. Cwiczac, uzyskujesz intensywny trening sercowo-
naczyniowy, trenujesz réwnowage i poprawiasz gestosc kosci. Trampoliny stanowi
wyzwanie zarowno dla doswiadczonego atlety, jak i dla przecietnego mitosnika
sprawnosci.
Uchwyt zapewnia wsparcie dla poczatkujgcych i dodaje mozliwos¢ wykonywania rund o duzej
intensywnosci z bardzo wysokimi skokami. Dzielgc ten sam stupek dla dwdéch uchwytéw,
Podwdjny trampolina wymaga niewielkiej przestrzeni, aby zapewni¢ miejsce treningowe dla
dwdch oséb. Wymiary urzadzenia: dt. 363 cm, szer. 192 cm, wys. 117 cm
Zastosowane materiaty
Trampolina wykonana jest z wandaloodpornych materiatéw do zastosowania wewnatrz i na
zewnatrz. toze wykonane z antyposlizgowej membrany grubosci 6 mm z Etyleno-Propylenu
(EP). Membrana jest odporna na dziatanie ozonu i posiada 5 otwordéw odwadniajacych
umieszczonych w srodku mambrany. Sprezyny wykonane z hartowanego drutu stalowego 3,2
mm z powierzchnig ocynkowang. Rama wykonana z blachy ocynkowanej. Nawierzchnia
bezpieczna wokdt toza wykonana z recyklowanego SBR wzmocniona 3 mm blachg
galwanizowang. Wszystkie elementy stalowe wykonane sg ze stali weglowej S325 o gr. 3 mm.
Stacja z uchwytami to stup o $r. 101,6 mm wykonany ze stali weglowe] galwanizowanej i
malowany proszkowo, uchwyty z rur stalowych HDG o $r. 32 mm galwanizowane,
Konstrukcja
Trampolina dostarczana jest w petni ztozona celem tatwego montazu. Stalowg rame opiera
sie na prefabrykowanych bloczkach betonowych o gr. min 5 cm zagtebionych na 33 cm ppt.
Zapewniajgc odwodnienie dna pod trampoling.
Kolorystyka
Wszystkie widoczne elementy trampoliny; toze, nawierzchnia bezpieczna - czarne
Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna nieregularna 603 x 412 cm, powierzchni 21,0 m2,
Wysokos¢ upadku swobodnego: 100 cm.
Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na
przygotowanym wczes$niej utwardzonym podtozu.
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k)Wyposazenie wybiegu dla pséw:

Urzadzenia przeznaczone do toru przeszkdd dla pséw stworzone sg w systemie

metalowym i drewnianym.
W celu prawidtowego zamontowania urzadzenia w gruncie, nalezy pod kazdy stup nosny (drewniany
lub stalowy) wykopa¢ dot o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 60cm. Nastepnie nalezy usadowic urzadzenie
w gruncie i sprawdzi¢ czy poziom podioza pokrywa sie z zaznaczonym poziomem na stalowej rurze od
kotwy lub stalowym stupie o profilu 80x80mm. Jezeli poziomy sie zgadzaja, nalezy zabetonowac tak, aby
gorna krawedZ fundamentu byta 20cm ponizej terenu na ktérym montujemy urzadzenie.
Przy przygotowaniu betonu stosowac sie do zalecen producenta betonu. Elementy urzadzenia takie jak
schodki czy trap skosny réwniez nalezy zabetonowac w gruncie, przy czym dot pod fundament powinien
byc¢ o wymiarach 40x40cm oraz gtebokosci 50cm.

INSTRUKCJA MONTAZU URZADZEN DOG PARK W GRUNCIE

Stup drewniany S0x30mm

J slup stolowy
Mocowanie kotwy siolowe] ~"a profilu 80x80mmn
przeznaczone] do montaiu e
X -
. ol e A Foznoczony pozior
: , _ Zgznoczony poziom gruntu ~ gruntu
- -
1 | Y Rurg stolowg @76mm |
S ——T"|

ton

gruniowe

_/’I

Montic? stupe stclowego
o orofilu 80xBOmm

40%40mm

Fodloze

e Kiadka waska 1 szt.
o Wysokosé: 102 cm
o Szerokosé: 30 cm
o Dtugosé: 502 cm

e Stupki do slalomu 2 szt.
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Wysokosé: 82 cm
Srednica: 6 cm

Obrecz do przeskokdéw o zmiennej wysokosci 2szt.

Wysokosé: 120 cm
Szerokos¢: 18 cm
Dtugosc: 83 cm

Tunel do przejscia — domek 1szt.

Wysokos¢: 115 cm
Szerokos¢: 126 cm
Dtugosé: 120 cm

Ktadka 1szt.
Wysokos$é: 111 cm
Szerokos¢: 91 cm
Dtugosc: 320 cm

Obrecze do przeskokéw 1 szt.

Wysokosé: 100 cm
Szerokos¢: 12 cm
Dtugosc:170 cm

Réwnowaznia duza 1szt.
Wysokos¢: 51 cm
Szerokos¢: 41 cm

Dtugos¢; 300 cm

Poidto 2 szt.

Tablica z regulaminem 1 szt.
Sciezka grzybki 2szt.
Wysokosé: 40 cm
Szerokos¢: 38 cm

Dtugosc: 390 cm

Platforma potréjna 1 szt.
Wysokosc: 82 cm
Szerokos¢: 253 cm
Dtugosc: 260 cm

Ptotki proste 1 szt.
Wysokosc: 49 cm
Szerokos¢: 14 cm
Dtugosc: 95 cm

Hydrant z poprzeczkg 1 szt.
Wysokos$¢: 110 cm
Szerokos¢: 15 cm
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o Dtugosc: 230 cm

Réwnowaznia mata 1 szt.
Wysokosé: 41 cm
Szerokosc¢: 45 cm
Dtugosc: 300 cm

O O O e

Zestaw na zwierzece odchody 451 2 szt.
Wysokos$¢: 98 cm

Szerokosc: 42 cm

Dtugosc: 42 cm

O O O

tawka 4 szt.

Wysokosc: 80 cm
Szerokos¢: 57 cm
Dtugosc: 206 cm

O O O

Ogrodzenie z siatki — wybieg dla pséw
e Siatka w kolorze czarnym, bez podmurdéwki —93mb
e Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m
e W celu stworzenia tukéw zaleca sie gestsze usytuowanie stupkow - co 1 m.

Furtka — wybieg dla psdw 4 szt.
Furtki wejsciowe powinny by¢ podwdijne ze strefg buforowa, aby zapobiec przypadkowej
ucieczce pséw

e Szerokosé:1m

o  Wysokos$é: 1,5m

e Stupki: 60x2400x2mm

e Zawiasy regulowane

e Klamka + wktadka patentowa

e Kolor furtki — czarny

Latarnia parkowa — 11 szt.

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny matowy o
wysokosci 3,0m Montaz oprawy bez wysiegnika bezposrednio na stupie
§topieh ochrony IP65 dla czesci optycznej i zasilajgce]

Zrodto Swiatta: diody LED - 40W

Strumien Swietlny: 3825 Im

Temperatura barwowa - 3000K

Kat Swiecenia - 120°

Wymiary czesci gornej - 440 x 440mm

Wysokosc¢ catkowita - 3,18 m

Materiat glowica - Kolor - ciemny popiel
aluminium, PC Klasa szczelnosci - IP65
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0) Punkt poboru wody — 2 szt.

e Kran wolnostojacy o szerokosci podstawy fi
125 mm
Wyposazony w zawdr chromowany
Maksymalne cisnienie pracy wolnostojgcego
kranu wynosi 6 barow

6. Zielen

6.1 Okreslenia podstawowe
Ziemia ogrodnicza — ziemia rodzima posiadajgca zdolno$¢ produkgji roslin

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewodw, pnaczy, bylin i roslin jednorocznych.

Byliny — zielne byliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie
bez wzgledu na dtugos$é zycia ich organéw podziemnych.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

6.2 Materiat

- Dostarczone sadzonki zgodne z normg PN-R-67023 [3], PN-R-67022, PN-92/R-67030

- Wszystkie rosliny muszg by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowa, gatunkows,
odmiane rosliny, oraz nazwe podkfadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)

- Rosliny o zrdwnowazonych proporcjach miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Rosliny rownomiernie rozgatezione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedow

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostéw z podktadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu wyksztatcenia
zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta. Korzenie powinny miec jasny kolor

- Bryta korzeniowa roslin wolna od chwastéow

- Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujgce na zainfekowanie patogenami.

- Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

- Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyréownany wzrost

- Wszystkie rosliny muszg by¢ prawidtowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roslin

- Rosliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

- Drzewa w formie naturalnej muszg by¢ 3 razy szkétkowane i charakteryzowac sie petnym gestym
ugatezieniem.

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegdlnych grup roslin zgodnie z dokumentacja
projektowa.

UWAGA!

od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétki roslin dostarczajgce materiat do
nasadzen, w ktérym potwierdza sie zgodnos$é przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.
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6.3 Wykonania nasadzen

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant zastrzega sobie
prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich nieznaczne przesuniecie pozwoli
uzyskac lepszy efekt.

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢é wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikdw i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem czuwac¢ musi, powotany
przez Inwestora, Inspektor Nadzoru ds. zieleni. Inspektorzy odbierajg od Wykonawcy plac budowy,
a potem poszczegdlne etapy robot.

Szczegdtowy opis wykonania nasadzen i pielegnacji roslin zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.4 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skrécic do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkétki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem
i przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajgce z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

7. Elektryka

Zgodnie z dokumentacja projektowa

7.2 Materiaty
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

7.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST,
programie zapewnienia jakosci robét lub projekcie przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy BHP i ochrony Srodowiska oraz przepiséw
dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i/lub innemu wyznaczonemu przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

25



7.4 Transport

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnoéci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu materiatéw
nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami srodowiska. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
transportowe bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.5 Wykonanie robot
Zgodnie z dokumentacja projektowa.
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