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1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentoéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy ustawieniu:
—  kraweznikéw kamiennych o wymiarach 10x10cm na fawie betonowej zwyktej z betonu C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin masg trwale plastyczng
na zimno w kolorze szarym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2, MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowe;j
wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Stosowane krawezniki
Krawezniki kamienne o wymiarach 10x10x50cm

2.2, Wymagania dla kraweznikéw
Kraweznik winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1343.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
Tab1 Odchyiki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci

Potozenie Szeroko$¢ Wysokos$¢
Klasa |
Oznaczenie znakiem H1
Pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi +10mm +30mm
Pomiedzy powierzchniami obrabiang i ciosang +5mm +30mm
Pomiedzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3mm +10mm

Tab2 Przyktady typowych przekrojéw kraweznikéw

Klasa |
Oznaczenie znakiem D1
Powierzchnie pitowane +5mm
Powierzchnie ciosane + 15 mm
Powierzchnie odrabiane +5mm

Tab. 3 Odchyiki powierzchni czotowych (tylko kraweznikéw prostych)

Ciosane Obrabiane
Prostoliniowo$¢ krawedzi réwnolegtych do powierzchni gornej +6 mm +3mm
Prostoliniowo$¢ krawedzi prostopadiych do powierzchni gérnej, 3mm od | £ 6 mm 3 mm
gory
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Prostopadio$¢ pomiedzy powierzchniami gérng i czotowg, gdy tworzg one | £ 10 mm +7 mm
kat prosty

Nieréwnos¢ gérnej powierzchni +10 mm +5mm
Prostopadio$¢ pomiedzy powierzchnig goérna i powierzchnia tylng Wszystkie krawezniki £5mm

Tab. 4 Odchyiki nieréwnosci powierzchni czota

Powierzchnia ciosana +10 mm, - 15 mm
Powierzchnia z gruba fakturg +5mm,-10 mm
Powierzchnia z drobng fakturg +3mm, -3 mm
2.3. Odpornos¢é na zamarzanie/ rozmrazanie

Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie dla kasy F1 wynosi £20% zmiany wytrzymatosci na zginanie.
Wytrzymatos¢ na zginanie - klasa G — obcigzenie niszczgce 25kN

24. tawa betonowa
tawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN13242, a do
zaprawy cementowej PN-EN13139.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5N”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002. Woda powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

2.6. Masa do wypetnienia spoin
Masa trwale plastyczna na bazie poliuretanédw na zimno w kolorze szarym. Parametry wg karty
technologiczne;.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej i ustawieniem kraweznika wykonane bedg recznie.
4, TRANSPORT

4.1. Krawezniki

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

4.2, Beton
Beton na tawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement
Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zapewniajgcymi trwatos¢ wiasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robd6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z "Projektem
organizacji ruchu na czas budowy".

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3. Wykonanie koryta pod fawe betonowg z oporem

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" i Dokumentacjg Projektows.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1,03 wediug
normalnej metody Proctora dla KR4.

5.2.4. Wykonanie betonowej fawy pod krawezniki
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Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Zageszczenie nalezy zakonczyé przed poczagtkiem wigzania cementu, tawe nalezy
utrzymywac wilgotng przez 7 dni.

Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i Dokumentacji
Projektowej. tawe nalezy wykonaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci
5cm (wg Dokumentacji Projektowej), celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke
cementowo - piaskowg wykonac nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED. Podsypke wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i po zakonczeniu pielegnacji tawy.

5.2.6. Wbudowanie kraweznikéw kamiennych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5°C. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonac zgodnie
z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Swiatto  (odlegto$é gérnej powierzchni  kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdbw w poziomie od linii projektowej wynosi +5cm.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej wynosi
+1cm.

Réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzana trzymetrowg tatg przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100m kraweznika. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1cm,

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Szerokosci spoin pomiedzy kraweznikami nie powinny przekracza¢ 0,5cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
masg trwale plastyczng na zimno w kolorze szarym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikdw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptac;i.
6.2.1. Badania kraweznikéw
Badania kraweznikéw kamiennych obejmuja:

— sprawdzenie cech zewnetrznych,

— badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie wad i uszkodzen.
Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie,

— wytrzymatos¢ na zginanie
Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na prébkach materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach
spornych - na prébkach wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw.
6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie faw,
— ustawienie kraweznikdw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okreslonymi w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
Ptatnos¢ za metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonanych robét - na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, transport i sktadowanie materiatdw do wykonania robot,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie fawy betonowej,

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,

— ustawienie kraweznika kamiennego

— wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang masg trwale plastyczng na zimno w

kolorze szarym,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

— wykonanie i rozbiérka deskowania tawy

— wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

— wykonanie koryta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw
w Warszawie.

PN-EN 1343 Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1 Beton

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwa drogowego



