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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji pod nazwa:

Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca
i ul. Glinki w ramach zadania ,,Skwer Matej taki (Program BBO)

(dziatki nr 35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb 481).

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawnien
Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy HURYN
ARCHITEKTURA nr ewid. UAN-KZ-7210/128/86




|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogodlne

1.2 Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

1.3 Jednostka projektowa:
Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY

Anna Lauda-Pastuszka
Ul. Domastawa Chroslicy 5,
85-796 Bydgoszcz

1.4 Podstawa opracowania:
- umowa zawarta z Inwestorem (UMOWA nr WIM 272.72.2021)

- mapa do celédw projektowych 1:500

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska oraz UCHWALA NR VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007r.

1.5 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohaterow Kragujewca i ul. Glinki w ramach
zadania ,Skwer Matej taki (Program BBO) (dziatki nr 35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb 481) z
uwzglednieniem wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata Nr XXXIV/1020/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2001r.).

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie placu do kalisteniki
i wybiegu dla psow.

2. Plac do kalisteniki
Plac do kalisteniki — zlokalizowany w potudniowej czesci projektowanego zatozenia.
Stworzony jest na bazie dwdch okregow.

Na terenie placu do klisteniki zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng - poliuretanowa. Jej
zadaniem jest zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez lepszg amortyzacje podczas korzystania
ze sprzetow.



Zgodnie z projektem nalezy zastosowac dwa kolory nawierzchni poliuretanowej
z uwzglednieniem, iz powierzchnia mniejszego okregu naktada sie na powierzchnie

wiekszego:

e Okrag o powierzchni: 230m2 - SPMIX3

e Okrag o powierzchni: 142m2 — Ral: beige 1001

SPMIX3

Ral: beige 1001

Na placu do kalisteniki zaprojektowano 6 réznorodnych elementédw do ¢wiczen na Swiezym
powietrzu. Zastosowane zostaty zestawy do ¢wiczen ogdlnorozwojowych jak réwniez cardio.
Sprzet zostat rozmieszczony na placu uwzgledniajac strefy bezpieczenstwa. Elementy
wykonane ze stali, malowanej metoda proszkowga. Sg odporne na warunki atmosferyczne,
chemiczne i korozje. Kompaktowe konstrukcje do skrecenia Srubami. Parametry i dane
techniczne wykorzystanego sprzetu do kalisteniki zostaty zawarte w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Parametry i dane techniczne sprzetu do kalisteniki.

STREFA KALISTENIKI

Nazwa

Fotografia poglagdowa

Wymiary urzadzenia

llos¢ sztuk

Zestaw
ogdlnorozwojowy

dtugos¢ catkowita 691 cm,
szerokos¢, szerokosé 444 cm,
wysokos¢ 240 cm.

1

Zastosowane materiaty

- stupy gtéwne wykonane ze wstepnie ocynkowanej stali weglowej o Srednicy 101,6 x 2 mm i lakierowane

proszkowo. Wierzchotki muszg by¢ uszczelnione zaslepkami z PA6 (poliamid).

- stupki i drazki wspierajgce przeznaczone do ¢wiczen muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

@38 x 2 mm.

- zawartos¢ otowiu we wszystkich czesciach stalowych musi wynosi¢ ponizej 90 ppm dla powierzchni

i ponizej 100 ppm dla materiatu podstawowego.

- ztgcza muszg by¢ wykonane z odlewanego cisnieniowo aluminium specjalnie stopowego do zastosowan




zewnetrznych.
- Sruby mocujgce ztgcza muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone podktadkami cynkowymi.

Konstrukcja

Konstrukcja urzadzenie sktada sie z siedmiu stupow gtéwnych o réznej wysokosci do ktérych przytwierdzone
sg poszczegdlne elementy zestawu i zagtebione w gruncie do gt. 90 cm w fundamentach o $rednicy @ 20 cm
i wysokosci 50 cm. Fundamenty wykonano z betonu B25.

Kolorystyka

Stupy gtéwne: pomararnczowe, poprzeczki i tawka: szare i/lub czarne RAL 7015; RAL 9005; RAL 2000;

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna nieregularna o wymiarach 994 x 743 cm powierzchni 59,6 m2.
Wysokos$¢ upadku swobodnego: 133 cm.

Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

Step 40 dtugosc¢ catkowita 61 cm, 1
szerokosé, szerokosé 41 cm,

wysokosc¢ 39 cm.

Zastosowane materiaty

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, z powierzchnig ocynkowang ogniowo zgodnie
z1S01461 i powtoka proszkowg klasy C4 zgodnie z 1ISO12944-2. Zawartos¢ otowiu dla powierzchni musi
wynosic¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu bazowego.

- rama gtéwna musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo @ 48.3 x 4 mm.

- powierzchnia stopnia wykonana z recyklingowanego SBR stabilizowanego promieniami UV bez zawartosci
metali ciezkich

- wewnetrzna ptyta wykonana z 5 mm stali weglowe]

Konstrukcja

Urzadzenie tworzy wyprofilowana rama sktadajgca sie z dwdch stupdw nosnych, na ktérej w gérnej czesci
spoczywa platforma robocza, u dotu zakotwiona w gruncie do gtebokosci 90 cm i osadzona w fundamentach
o wymiarze: @ 30 x 50 (H) cm . Fundament wykonano z betonu klasy min. B20.

Kolorystyka

tamana rama pomaranczowa; Platforma czarna RAL 9005; RAL 2000

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna o wymiarach 361 x 341 cmi powierzchni 10,4 m2.
Wysokos¢ upadku swobodnego: nie wystepuje.




Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

Step 60 dtugos¢ catkowita 61 cm, 1
szerokosé, szerokosé 41 cm,

wysokosc¢ 58 cm.

Zastosowane materiaty

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, z powierzchnig ocynkowang ogniowo zgodnie z
ISO1461 i powtoka proszkowa klasy C4 zgodnie z 1ISO12944-2. Zawarto$¢ otowiu dla powierzchni musi
wynosic¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu bazowego.

- rama gtéwna musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo @ 48.3 x 4 mm.

- Powierzchnia stopnia wykonana z recyklingowanego SBR stabilizowanego promieniami UV bez zawartosci
metali ciezkich

- wewnetrzna ptyta wykonana z 5 mm stali weglowe]

Konstrukcja

Urzadzenie tworzy wyprofilowana rama sktadajgca sie z dwoch stupdw nosnych, na ktérej w gornej czesci
spoczywa platforma robocza, u dotu zakotwiona w gruncie do gtebokosci 90 cm i osadzona w fundamentach
o wymiarze: @ 30 x 50 (H) cm . Fundament wykonano z betonu klasy min. B20.

Kolorystyka

tamana rama pomaranczowa; Platforma czarna RAL 9005; RAL 2000

Strefa bezpieczenstwa i wysokosé upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna o wymiarach 361 x 341 cmi powierzchni 10,4 m2.
Wysokos¢ upadku swobodnego: nie wystepuje

Technologia montazu

Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

Trening
przekrojowy

dtugos¢ catkowita 1050 cm, 1
szerokos¢ 106 cm,
wysokosc 334 cm.

Zastosowane materiaty

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, z powierzchnig ocynkowang ogniowo zgodnie z
ISO1461 i powtoka proszkowq klasy C4 zgodnie z 1ISO12944-2. Zawartos¢ otowiu dla powierzchni musi
wynosic¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu bazowego.




* Rama gtéwna musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo @101.6 x 2.9 mm.

o Stupki i belki wsporcze musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo $76.1x3,6 mm.

e Rury musza by¢ @40 mm wykonane z aluminium wyprodukowanego z gatunku AW 6082-T6 lub EN AW
6060 T6 anodyzowanego do warstwy o grubosci 20 um, ze stalowym rdzeniem zapewniajgcym integralnosc
strukturalna.

e obcigzniki wykonano z PUR (poliuretanu, syntetycznej gumy), aby zoptymalizowa¢ kontakt miedzy
urzadzeniem a uzytkownikiem. PUR musi by¢ maksymalnie ustabilizowany promieniowaniem UV bez uzycia
metali ciezkich. Musi spetnia¢ wymagania wobec ftalanow stosowanych w zabawkach i zachowywac swoje
wtasciwosci w zakresie temperatur od -30 ° C do 60 ° C.

* Magnesy muszg by¢ wykonane z wysokiej wytrzymatosci neodymu, wyprodukowane z wysokiej jakosci
surowcow, zapewniajgce gatunek magnesu N42 chroniony przed srodowiskiem specjalng powtoka
polimerowg Ni-Cu-Ni (warstwy niklu + miedzi + niklu, w sumie ok. 12 um) , uzupetniona cienkg warstwa
zywicy epoksydowej dla dalszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

e tablica informacyjna wykonana z poliweglanu 6,0 mm z informacjami wydrukowanymi od wewnatrz, aby
zapewnic konstrukcje odporng na akty wandalizmu, ktorej nie mozna zarysowac.

Konstrukcja

Urzadzenie tworzy rama sktadajgca sie z dwdch par stupdw nosnych, przy czym jedna para w gérnej czesci
zatamuje sie w kierunku poziomym i faczy sie z drugg para, ktorej stupy ustawione sg w statej odlegtosci od
siebie i sg potaczone trzema poprzeczkami; dodatkowo na wysokosci okoto 300 cm znajduje sie belka
poprzeczna do ktorej przymocowane sg trzy stupy z ciezarkami u dotu zakotwione w gruncie w trzech
fundamentach o wymiarze: 30 x 30 x 50 (H) cm i zagtebionych 90 cm ppt. Stupy ramowe zakotwione sg w
gruncie w fundamentach o wymiarach 50 x 50 x 50 (H) cm z jednej strony w jednym fundamencie o
wymiarach 30 x 65 x 50 (H) cm z drugiej i zagtebiony 80 cm ppt. Fundament wykonano z betonu B25.

Kolorystyka

tamana rama pomaranczowa; rama prosta z belkg pozioma i krétkimi poprzeczkami srebrne, stupki
z ciezarkami srebrne, ciezarki czarne. RAL 9005; RAL 2000

Strefa bezpieczenstwa i wysokosé upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: ptaszczyzna nieregularna o wymiarach 1060 x 645 cmi powierzchni 47,5 m?2. Wysoko$é
upadku swobodnego: nie wystepuje.

Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

Tablica 1 4 9 106 x 11 x 206 cm 1
KOMPAN

informacyjna *




Zestaw stepow do $rednica 28 cm, 3
skakania wysokos$¢ 10, 30 i 59 cm.

Zastosowane materiaty

- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali galwanizowanej Zawartos¢ otowiu dla powierzchni
musi wynosi¢ ponizej 90 ppm, a ponizej 100 ppm dla materiatu bazowego.

- Powierzchnia stopnia wykonana z formowanego EPDM stabilizowanego promieniami UV bez
zawartosci metali ciezkich

- wewnetrzna ptyta wykonana z 5 mm stali weglowe]

Konstrukcja

Urzadzenie tworzy stalowy stupdw nosnych, na ktérym w gdrnej czesci spoczywa podest, u dotu zakotwiona
w gruncie do gtebokosci 768 mm i osadzona w fundamentach o wymiarze: @ 40 x 25 (H) cm . Fundament
wykonano z betonu klasy min. B25. W przypadku montazu do ptyty betonowej nalezy uzywac kotem M10x60,
minimalna grubos¢ ptyty 12 cm.

Kolorystyka

Stupy: czarny/pomarariczowy; Platforma czarna RAL 9005; RAL 2000

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Pole nieregularne 428 x 361 cm powierzchni 12,2 m2.
Wysokos$¢ upadku swobodnego: 10, 30 59 cm

Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie EN 16630 (2015).

dtugosc¢ 363 cm, 1
d f szerokos¢ 192 cm,
wysokos$¢ 117 cm

Podwdjna e
trampolina \

Zastosowane materiaty

- trampolina wykonana jest z wandaloodpornych materiatéw do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz.

- foze wykonane z antyposlizgowej membrany grubosci 6 mm z Etyleno-Propylenu (EP). Membrana jest
odporna na dziatanie ozonu i posiada 5 otwordw odwadniajgcych umieszczonych w Srodku mambrany.
Sprezyny wykonane z hartowanego drutu stalowego 3,2 mm z powierzchnig ocynkowana.

- rama wykonana z blachy ocynkowanej.

- nawierzchnia bezpieczna wokdt toza wykonana z recyklowanego SBR wzmocniona 3 mm blachg
galwanizowana.

- wszystkie elementy stalowe wykonane sg ze stali weglowej S325 0 gr. 3 mm.




- stacja z uchwytami to stup o sér. 101,6 mm wykonany ze stali weglowej galwanizowanej i malowany
proszkowo, uchwyty z rur stalowych HDG o $r. 32 mm galwanizowane,

Konstrukcja

Trampolina dostarczana jest w petni ztozona celem tatwego montazu. Stalowg rame opiera sie na
prefabrykowanych bloczkach betonowych o gr. min 5 cm zagtebionych na 33 cm ppt. Zapewniajac
odwodnienie dna pod trampoling.

Kolorystyka

Wszystkie widoczne elementy trampoliny; toze, nawierzchnia bezpieczna — czarne RAL 9005.

Strefa bezpieczenstwa i wysokosé upadku swobodnego

Strefa bezpieczeristwa: ptaszczyzna nieregularna 603 x 412 cm, powierzchni 21,0 m2.
Wysokos¢ upadku swobodnego: 100 cm.

Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu.

3. Wybieg dla psow

Zlokalizowany w pétnocnej czesci projektowanego zatozenia. Obiekt zostat stworzony na bazie
dwéch okregdéw zachowujac podziat wybiegu na mate i duze czworonogi. Bramki wejsciowe
powinny by¢ podwdjne ze strefg buforowg, aby zapobiec przypadkowej ucieczce pséw. Dobrej
jakosci przeszkody, ktére zaprojektowane sg w odpowiedniej konfiguracji stanowig idealne
miejsce do treningu pséw. Obiekt jest otoczony projektowang roslinnoscig, ktéra wyciszy
hatas. Mata architektura i elementy towarzyszace (poidta i pojemniki na odchody oraz tawki)
zapewniajg uatrakcyjnienie przestrzeni i terenu wokaot.

Ze wzgledu na czeste uzytkowanie wybiegu dla psow zaprojektowano nawierzchnie
piaszczystg o powierzchni 314m2. Zaleca sie zastosowanie warstwy o grubosci 30 cm i frakcji
od 0,25 do 8 mm. W celu utatwienia pielegnacji terenu nalezy wykorzysta¢ agrowtdknine pod
projektowang nawierzchnie (uwzgledniajgc nadmiar na zagiecia tkaniny). Zabieg ten
zminimalizuje przerastanie chwastow.

Projekt przewiduje postawienie ogrodzenia na terenie wybiegu dla pséw na dtugosci 93mb

i wysokosci 1230mm Wykonane zostanie z siatki w kolorze czarnym, bez podmurdwki.

W celu stworzenia fukow zaleca sie gestsze usytuowanie stupkdéw - co 1 m. Furtki wejsciowe
(4szt. o wymiarach 1000x1230mm) powinny by¢ podwajne ze strefg buforowg, aby zapobiec
przypadkowej ucieczce psow.




Na wybiegu dla pséw zaprojektowano 12 réznorodnych elementéw do ¢wiczen i zabaw.
Sprzety dobrano uwzgledniajgc podziat na duze i mate czworonogi. Dodatkowymi elementami
sg tawki, Smietnik na odchody, poidto oraz tablice z regulaminem. Podstawowym surowcem
do produkcji urzadzen jest granulat polistyrenu spienionego barwiony w catej masie, co
gwarantuje jednolitos¢ koloru nawet w przypadku powierzchniowego uszkodzenia. Elementy
sg odporne na warunki atmosferyczne, nie sg toksyczne i nie posiadajg drzazg. Parametry
i dane techniczne wykorzystanych elementéw wybiegu dla pséw zostaty przedstawione
w tabelinr 2.

INSTRUKCJA MONTAZU URZADZEN DOG PARK W GRUNCIE

Stup drewniany 30x30mm

Mocowanie kotwy siglowej
przeznaczone] do montazu
w gruncie

N Zaznaczon oziom _gruntu

tc2 stupo Z':‘.Ci-."}-‘(f’:.')
o orofilu BOxBOmm




Tabela nr 2 Parametry i dane techniczne elementéw wybiegu dla pséw.

Strefa dla czworonogow

Urzgdzenia przeznaczone do toru przeszkdd dla psdw stworzone sg w systemie
metalowym i drewnianym.

W celu prawidiowego zamontowania urzadzenia w gruncie, nalezy pod kaidy stup nosny (drewniany
lub stalowy) wykopa¢ dét o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 60cm. Nastepnie nalezy usadowic urzadzenie
W gruncie i sprawdzi¢ czy poziom podtoza pokrywa sie z zaznaczonym poziomem na stalowej rurze od
kotwy lub stalowym stupie o profilu 80x80mm. Jeieli poziomy sie zgadzajg, nalezy zabetonowac tak, aby
géorna krawedz fundamentu byta 20cm ponizej terenu na ktérym montujemy urzadzenie.
Przy przygotowaniu betonu stosowac sie do zalecen producenta betonu. Elementy urzadzenia takie jak
schodki czy trap skosny réwniei nalezy zabetonowaé w gruncie, przy czym dét pod fundament powinien
by¢ o wymiarach 40x40cm oraz gtebokosci 50cm.

L.p.

Fotografia pogladowa

Nazwa i wymiary

llos¢
szt.

Ktadka waska

e  Wysokosé: 102 cm
m e Szerokoé¢: 30 cm

. Dtugosc: 502 cm

Stupki do slalomu

| I | e Wysoko$é: 82 cm
I | I e Srednica:6cm

Obrecz do przeskokéw o zmiennej
wysokosci

o  Wysokos¢: 120 cm
e Szerokosé: 18 cm
e Dtugosé: 83 cm

Tunel do przejscia — domek

e Wysokos¢: 115 cm
e Szerokos¢: 126 cm
e Dtugosé: 120 cm




Ktadka

e Wysokosé: 111 cm
e Szeroko$é: 91 cm
e Dtugosc: 320 cm

6 Obrecze do przeskokdéw
e Wysokosé: 100 cm
e Szeroko$é: 12 cm
e Dtugosc: 170 cm
7 Réwnowaznia duza
e Wysokosé: 51 cm
e Szerokos$é: 41 cm
e  Dtugosc: 300 cm
8 Platforma potrdéjna
- e Wysokosé: 40 cm
? e e Szeroko$¢: 38 cm
L e  Dtugosc¢: 390 cm
@
9 Platforma potrdéjna
e Wysokosé: 82 cm
e Szerokos$¢: 253 cm
e  Dtugosc: 260 cm
10 Ptotki proste
< o Wysokos¢: 49 cm
N B
ﬁ"‘jﬁ;gziﬂ p y e Szerokos¢: 14 cm
P ﬁ / e  Diugoséé: 95 cm
11 @\ Hydrant z poprzeczka

e Wysokos¢: 110 cm
e Szerokos$é: 15 cm
e Dtugosc: 230 cm

2,30x0,15x1,1m

11



12

Réwnowaznia mata

e Wysokos¢: 41 cm
o Szerokos$é: 45 cm
e  Dtugos$é: 300 cm

13 Zestaw na zwierzece odchody 45|
e Wysokosé: 98 cm
e Szerokos$¢: 42 cm
e Dtugosc: 42cm
Przykrecenie do podtoza lub kosz
wolnostojacy.
Podniesienie pokrywy
umozliwia wyjecie
pojemnika (worka
foliowego). Zalecane jest
zaktadanie workdéw
foliowych.
14 tawki
e  Wysokos¢: 80 cm
e Szerokos$¢: 57 cm
e Dtugosé: 206 cm
15 Poidto

12
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Regulamin

4. Zatgczniki
4.1. Plac do kalisteniki Z-4
4.2 Wybieg dla psow Z-5
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