Zatqcznik nr 1 do umowy nr ...........

Wykaz prac stanowigcych przedmiot umowy i zwigzanych z opracowaniem wielobranzowej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa kompleksu budynkéw w Opolu przy ul
Zielonogorskiej (dz. Nr 3177 i 3178) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewodzkiej
Policji w Opolu oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad w Opolu.

I. W zakres opracowan wchodzi w szczegolnosci:

1.
2.

10.
11.
12.

Mapa dla celow projektowych,
Koncepcja, ktéra powinna zawiera¢ co najmnie;j:
1) Opis techniczny zawierajacy planowane rozwigzania techniczne a w szczegdlnosci uzyte materiaty
(dotyczy kazdego budynku i kazdej branzy) ,
2) Rzuty budynku administracyjnego, budynkow garazowych nr 2, 3 1 4 wraz z podaniem funkcji
pomieszczen,
3) Zestawienie powierzchni uzytkowych dla poszczegolnych pomieszczen w budynku,
4) Dwa warianty kolorystyki elewacji poszczegdlnych obiektow ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju uzytych materiatdw na elewacje ,
5) Zagospodarowanie terenu,
6) Elementy malej architektury (Smietnik, ogrodzenie, szlaban, fawka, maszty flagowe, kosz na $mieci,
stojak na rower, agregat, maszt antenowy),
7) Opis rozwigzan dotyczacych dostepnosci dla o0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, ktére beda
zastosowane w dokumentacji dotyczace m.in.:
a) otoczenia budynku,
b) rozmieszczenia funkcji w budynku,
¢) poruszania si¢ wewnatrz budynku.
Dokumentacja badan podloza gruntowego
odpowiadajaca wymogom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia (Dz.U.2012 poz. 463).
Operat wodno-prawny na odprowadzenie $ciekow z myjni samochodowej (jesli wymagajg tego
obowigzujace przepisy),
Projekt budowlany (PZP, PAB, PT):
odpowiadajacy wymogom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609) wraz z niezbednymi
opiniami i pozwoleniami a w szczego6lno$ci: opinig rzeczoznawcy ds. p.pozarowych,  opinig
rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitranych, decyzja wodno-prawna na odprowadzenie $ciekdw z myjni
samochodowej (jesli wynika to z obowigzujgcych przepisoéw),
Wizualizacja 3D (obraz JPEG) w zakresie:
1) Przestrzennego zagospodarowania terenu — min. 5 réznych ujec,
2) Budynku administracyjnego (zewngtrzna) - min. 5 réznych ujgé
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Projekt wykonawczy (PW) — architektura:
1) Budynku administracyjnego
2) Budynku garazowego nr 2, 314,
3) Zagospodarowania terenu wraz z malg architekturg (Smietnik, ogrodzenie, szlaban, tawka, kosz,
stojak na rower, maszty flagowe ),
4) Wyposazenie budynkow w sprzet ppoz. i znaki BHP,
PW - konstrukcja:
1) Budynku administracyjnego:
2) Budynku garazowego nr 2,314
3) Matej architektury (Smietnik, ogrodzenie, zbiornik retencyjny, fundament pod agregat),
PW — maszt antenowy kratowy (aluminiowy) wolnostojacy o wysokosci 35 m
PW — drogowy (drogi manewrowe, miejsca postojowe, chodniki, place, zjazd),
PW zieleni w zakresie:
1) Inwentaryzacja zieleni,
2) Projekt gospodarki drzewostanem i nasadzen wraz z decyzja zezwalajgcg na wycinke drzew,
3) Projekt zielni i nasadzen zastgpczych.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PW branzy sanitarnej — przyobiektowe sieci wod.-kan. z przylaczami (instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, instalacji deszczowej i instalacji gazowej, indywidulanego zrédla ciepla przy pomocy
pompy ciepla),

PW branzy sanitarnej budynku administracyjnego:

1) Instalacja wod-kan,

2) Instalacja c.o., ct.

3) Instalacja wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczen,

(wstepnie zaklada si¢ klimatyzacje w nastgpujacych pomieszczeniach: dyzurka, serwerownie,
rozdzielnia elektryczna, sala narad, pom. komendanta, tp),

4) Instalacja hydrantowa,

5) Instalacja indywidulanego zrodta ciepta przy pomocy pompy ciepta,

PW branzy sanitarnej budynku garazowego nr 2, 3 i 4:

1) Instalacja wod-kan w garazu nr 4

2) Technologia myjni samochodowej w garazu nr 4,

3) Instalacjac.o. w garazunr 2,314

PW ,,Przebudowa istn. uzbrojenia i usuniecie kolizji z projektowang budowg” w zakresie:

1) Inwentaryzacja istniejacych obcych linii kablowych i uzbrojenia (jesli sg na dzialce),

2) Przebudowy obcych linii kablowych i uzbrojenia w wymaganym zakresie w celu ich usunigcia z
dziatki wraz z wymaganymi uzgodnieniami z zainteresowanymi stronami.

PW ,,Budowa przylacza teletechnicznego do budynku administracyjnego’® Pismo z WLil KWP o

zaprojektowaniu kabla $wiattowodowego z KWP Opole ul. Korfantego 2.

PW ,,Budowa zasilania elektroenergetycznego z sieci TAURON ” (uzgodniony przez Wykonawce z

operatorem TAURON), wykonany zgodnie warunkami przytaczenia wydanymi przez operatora sieci (na

wniosek Wykonawcy na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego).

PW ,,Budowa zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego”, w zakresie :

1) Budowa agregatu pradotworczego wolnostojgcego wraz z instalacjami towarzyszacymi,

2) Budowa linii kablowych z agregatu do uktadu SZR w pom. rozdz. gtdwnej w bud. administracyjnym,

3) Budowa automatyki uktadu SZR w pom. rozdz. gtownej do wspotpracy agregatu z siecia TAURON,

4) Budowa systemu sygnalizacji zasilania i stanu pracy agregatu.

PW ,Budowa sieci zewnetrznych elektrycznych, teletechnicznych i uziemiajacych”, w zakresie

budowy :

1) Linii kablowych z rozdzielni RG do ztaczy kablowych na budynku garazy,

2) Linii kablowych z agregatu pradotworczego do uktadu automatyki SZR itp.

3) Linii kablowych do latarni o§wietlenia zewnetrznego terenu wraz z latarniami.

4) Linii kablowych z instalacji fotowoltaiki ?

5) Linii kablowych do stacji tadowania pojazdow elektrycznych,

6) Sieci uziemien ochronnych na posesji (zlaczy kablowych, slupoéw os$wietlenia terenu, uziemien
ochronnych przewidywanych w budynku administracyjnym i innych budynkach) wraz z pomiarami
rezystywnosci gruntu na potrzeby projektowanej sieci uziemien.

7) Linii kablowych teletechnicznych,

8) Teletechnicznych rurociggéw kablowych i kanalizacji teletechnicznej (jezeli koniecznosé
zaprojektowania zostanie stwierdzona i uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowania).

PW ,,Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku administracyjnym” w zakresie

budowy :

1) Linii zasilajacych z uktadu pomiaru energii do rozdzielnej gtdéwnej RG w budynku administracyjnym.

2) Rozdzielni gtownej RG w wydzielonym pom. budynku administ. do rozdziatu energii na poses;ji.

3) Instalacji p.pozarowego wytacznika pradu na posesji przy zasilaniu z sieci TAURON.

4) Instalacji baterii kondensatorow do kompensacji mocy biernej dla potrzeb dotrzymania warunkow
wspotczynnika mocy wymaganych przez operatora sieci.

5) Linii zasilajgcych z rozdzielni gtdéwnej RG do rozdzielni pigtrowych o§wietlenia i gniazd.

6) Pictrowych rozdzielni dla obwodow o$wietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia, obwodow sity itp.

7) Linii zasilajacych z RG do zasilaczy UPS (usytuowanych np. w pom. serwerow lub RG), ktore beda
zasilaty np. rozdzielni¢ napigcia gwarantowanego TGI.

8) Rozdzielni napigcia gwarantowanego TGI, przeznaczonej do zasilania m.in. : urzadzen wezla TI,
urzadzen tacznosci, instalacji monitoringu CCTV itp.

9) Linii zasilajacych z RG do zasilacza UPS (usytuowanego np. w pom. RG), ktéry bedzie zasilat
rozdzielni¢ rozdziatu TKG (np. w pom. RG), przeznaczong do zasilania pigtrowych rozdzielni TK.

10) Rozdzielni do rozdzialu energii TKG, shuzacej do zasilania pigtrowych rozdzielni TK, ktére sa
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22.

dedykowane dla obwodow zasilajacych gniazda strukturalne LAN w pkt. PEL.

11) Instalacji przyciskow p.poz. do awaryjnego wylaczania proj. zasilaczy typu UPS itp..

12) Linii zasilajgcych z rozdzielni gtdéwnej RG do budynku garazy,

13) Linii zasilajacych z rozdzielni glownej RG do latarn o§wietlenia zewnetrznego na posesji.

14) Linii zasilajacych z rozdzielni gléwnej RG do szlabanu i bramy przesuwnej (i innych proj. urzadzen
zewnetrznych na terenie nieruchomosci).

15) Instalacji kanatow, koryt i listew elektroinstalacyjnych dla montazu linii zasilajacych tablice i
obwodow odbiorczych instalacji elektryczne;.

16) Instalacji obwodow sily i gniazd wtykowych.

17) Instalacji zasilania urzadzen systemow sanitarnych w zakresie ogrzewania,

18) Instalacji zasilajacej urzadzenia klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacja automatycznej regulacji,
kontroli i sterowania w punktach dystrybucyjnych.

19) Instalacji zasilania urzadzen teletechnicznych, w tym instalacji zasilania urzadzen audiowizualnych i
multimedialnych.

20) Oswietlenia wewngtrznego podstawowego oraz pod$wietlenia tablic informacyjnych i
ogloszeniowych.

21) Instalacji o§wietlenia wewnetrznego awaryjnego (ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych oraz
w wybranych w pom. technicznych) i o§wietlenia bezpieczenstwa (jezeli konieczno$¢ zaprojektowania
zostanie stwierdzona i uzgodniona na etapie projektowania).

22) Instalacji o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku, wej$¢ do budynku oraz podswietlenia
zewnetrznych znakow i tablic informacyjnych (pod$wietlenie logo POLICJA).

23) Instalacji systemu automatyki i sygnalizacji standw parametrow pracy urzgdzen i alarmowania o
stanach i zdarzeniach krytycznych (projekt wykonany w oparciu o analiz¢ potrzeb i wymagan).

24) Instalacji ochrony przed impulsem elektromagnetycznym i ochrony przeciwprzepi¢ciowej

25) Instalacji ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim .

26) Instalacji ochronnych glownych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych.

27) Instalacji uziemien ochronnych i roboczych.

28) Instalacji ochrony odgromowej LPS.

29) Zabezpieczen ppoz. wszystkich przejs¢ kablowych.

PW,,Budowa instalacji niskopradowych w budynku administracyjnym’’, w zakresie budowy:

1) Instalacji koryt i listew elektroinstalacyjnych dla instalacji niskopradowe;.

2) Instalacji elektronicznych zabezpieczen do ochrony obiektu, stref i pomieszczen ( wynikajacych ze
standardow technicznych obowigzujagcych w Policji, przepisow dot. s$rodkow bezpieczenstwa
fizycznego informacji niejawnych w Policji oraz analizy i potrzeb) w zakresie systemow instalacji:
monitoringu CCTV ( wewngtrznego), kontroli dostgpu KD w przejsciach i1 wejsciach do pomieszczen
i stref, sygnalizacji napadu i wltamania — SSWiN, instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP).

3) Systemu instalacji monitoringu zewngtrznego CCTV z dyzurki (kamery na elewacji budynku do
monitorowania terenu zewngtrznego, wjazdow na posesj¢ i wejs¢ do budynku, ogrodzen).

4) Systemu instalacji oddymiania i napowietrzania, zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymogami dla
klatek schodowych ( w zakresie wynikajacym z projektu branzy budowlane;j).

5) Systemu instalacji sygnalizacji napadu w pokojach przej$ciowch, pokoju przestuchan i Policyjnej Izby
Dziecka.

6) Systemu instalacji CCTV i przywotawczej dzwigkowo-$wietlnej w pomieszczeniu Policyjnej Izby
Dziecka i w pok. przejsciowym.

7) Instalacji przyzywowej dzwigkowo-Swietlnej do przywotania dyzurnego przez osob¢ przy oknie
podawczym do wydawania broni, do przywotania dyzurnego przez osob¢ w pokoju przejsciowym.

8) Systemu integrujgcego wszystkie systemy bezpieczenstwa.
System wizualizacji 1 zarzgdzania bezpieczenstwem w obiekcie (SMS), integrujacy instalacje SSP,
SSWiN, KD. System SMS ma zapewni¢ monitorowanie obiektu poprzez: — wy$wietlanie ostrzezen o
stanach alarmowych z urzadzen w postaci tekstowej oraz graficznej; — sygnalizowanie stanow
alarmowych sygnatem dzwickowym; — prezentowanie stanu elementow systemow; — definiowane
procedury postepowania w sytuacjach alarmowych; — wyswietlanie lokalizacji zdarzenia alarmowego;
— prowadzenie uzytkownika od planu ogolnego do szczegdétowego obiektu.

9) Instalacja systemu monitorowania tzw. WAGO.
System ma pokazywac stany niektorych urzadzen jak:
-stan zadzialania ochronnika w rozdzielnicach obiektowych (tylko budynek administracyjny),
-stan napigcia w rozdzielnicach obiektowych (tylko budynek administracyjny),
-stany pracy pozarowych wylacznikow pradu PWP (wszystkie obiekty)
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23.

24.

25.

26.

27.

-sygnaty z agregatu (praca, niski poziom paliwa i rezerwa paliwa, awaria),
-stany pracy uktadu SZR,

-monitoring zasilaczy UPS,

-stan pracy instalacji fotowoltaiczne;j,

10) Instalacji domofonowej, wynikajacej ze standardow technicznych obowigzujacych w Policji i
przepisow technicznych (np. do przywotania dyzurnego z zewnatrz w ukladzie kontroli dostepu
sterujacego szlabanem, przy bramie, przywolania i sterowania kontrola dostepu w przejsciach miedzy
strefami i pomieszczeniami , itp.).

11) Instalacji interkomowej (interkom glto$nomoéwiacy kasowy np. w oknie podawczym na dyzurke, w
pok. przestuchan z lustrami weneckimi i w innych pom. ustalonych na etapie koncepcji).

12) Instalacji sterowania szlabanem przy wjezdzie na posesj¢ w ukladzie kontroli dostep (czytnik z
kartami dostepowymi oraz kontrola wjazdu przy pomocy monitoringu rozpoznajgcego auta) wraz z
instalacjg sterowania bramg przesuwng przy wjezdzie na posesj¢ (poloty + sterowanie z dyzurki)

13) Instalacji DVB-T (RTV) w pok. kierownictwa jednostki (komendantow), w pom. stuzby dyzurnej i
pom. sali narad. i wybranych pomieszczeniach biurowych,

14) Instalacji antenowej do komunikacji radiowej realizowanej za pomocg anten na maszcie antenowym
na budynku.

15) Instalacji audiowizualnej naglosnienia 1 wizji, umozliwiajacej przeprowadzenie prezentacji
multimedialnej, w zakresie wynikajacym ze standardow technicznych obowiazujacych w Policji (np.
tupu sale odpraw i konferencji , itp.).

16) Instalacji plynnego sterowania o$wietleniem i zaluzjami do zaciemnienia okien (w tym takze z
instalacji audiowizualnej) w pom. narad.

17) Instalacji audiowizualnego rejestrowania przebiegu czynno$ci w wybranych pomieszczeniach.

18) Instalacji do przeprowadzania wideokonferencji w sali narad.

19) Systemu zabezpieczen ppoz. wszystkich przejs¢ kablowych migdzy strefami p.poz.

PW ,,Budowa okablowania strukturalnego, zasilania dedykowanego dla pkt. PEL oraz napiecia

gwarantowanego dla budynku administracyjnego” w zakresie budowy :

1) Instalacji pionowego i poziomego okablowania strukturalnego LAN w kategorii 6.

2) Instalacji koryt i listew elektroinstalacyjnych dla instalacji okablowania strukturalnego, obwodow
dedykowanych dla pkt. PEL.

3) Instalacji obwodoéw =zasilanych napigciem gwarantowanym  z zasilacza UPS dla sprzetu
teleinformatycznego, sprzetu facznosci, monitoringu CCTV itp. (w wybranych pomieszczeniach: np. w
pom. serwerow, tgcznosci, pom. dyzurnego, pom tacz. dla instalacji tacznosci bezprzewodowej 1 w
innych pomieszczeniach ustalonych podczas projektowania w oparciu o analiz¢ potrzeb i wymagan w
zakresie systemu zasilania energetycznego).

PW ,,Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku garazy’’, w zakresie budowy :

1) Rozdzielni wewnatrz obiektu i linii zasilajacej ze zlacza do rozdzielni.

2) Instalacji gniazd wtyczkowych i sitowej (np. przy rozdzielni w budynku garazowym).

3) Instalacji fadowania aut elektrycznych w wybranych boksach garazowych,

4) Instalacji elektrycznej o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego (np. przy rozdzielni ).

5) Instalacji uziemien ochronnych.

6) Instalacji odgromowej LPS ( jezeli potrzeba jej wykonania wyniknie z obliczen oszacowania ryzyka
zagrozenia piorunowego).

PW ,Instalacja fotowoltaiki na dachach budynkéw garazowych nr 2, 3 i 4 dla potrzeb wlasnych

obiektu wraz z magazynem energii’’ w zakresie:

1) Audytu fotowoltaicznego dla prognozowanego zuzycia energii,

2) Projektu instalacji fotowoltaicznej uzgodniony z Operatorem Sytemu Dystrybucji oraz rzeczoznawcg
ds. p.poz. ,

3) Projektu magazynu energii w przypadku gdy energia wyprodukowana z paneli przewyzszy
zapotrzebowanie na biezacg energie,

4) Projekt podiaczenia stacji tadowania pojazdow elektrycznych do instalacji fotolotnicznej,

Opracowanie scenariusza pozarowego budynku w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji z 07.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
Zbiorczy plan uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniem Powiatowego Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej



28.

29.

30.

31.

Przedmiar robét dla wykonawcy robo6t budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy). Przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych oraz zestawienie
montowanych maszyn, urzadzen 1 wyposazenia (z wylgczeniem mebli 1 wyposazenia
kwatermistrzowskiego)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (oddzielnie dla kazdej branzy)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot oraz projekty wykonawcze powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Kosztorysy inwestorskie dla PW (oddzielnie dla kazdej branzy) oraz zbiorcze zestawienie wartosci
kosztoryséw inwestorskich.

Kosztorys inwestorski powinien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

Zbiorcze zestawienie wartos$ci kosztorysow inwestorskich.

Specyfikacja wymagan dotyczacych sposobu przekazania prac (okre$lonych w_§2 umowy):
Wszystkie egzemplarze dokumentacji majg by¢ wierng kopig egzemplarza nr 1, w ktorym zostang
zamieszczone oryginaty dokumentow.

Koncepcje projektow, projekty PW, specyfikacje ST, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie powinny

by¢ wykonane zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej odrgbnie dla kazdej branzy i dla kazdego

obiektu.

Dodatkowo dokumentacj¢ wymieniong w §2 ust. 1 umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w

wersji elektronicznej w 1 egz. na plycie CD-R lub DVD opisanej numerem umowy.

Elektroniczne opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny spetnia¢ wymagania :

1) Kazda branza powinna by¢ w oddzielnym folderze ( np. folder o nazwie ,,Dok. branzy
budowlanej” ,,Dok. branzy elektrycznej, itp.”,

2) Czes¢ tekstowa (opisy techniczne do projektow, informacje BIOZ, specyfikacje techniczne) nalezy
wykona¢ formacie *.doc (MS Office Word 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf
(programu Adobe Reader )

3) Wszystkie tablice 1 zestawienia , tabela elementow scalonych, zbiorcze zestawienia naktadow i
kosztow nalezy wykona¢ w formacie *. xls ( MS Office Excel 2003) lub kompatybilnym oraz w
formacie *.pdf

4) Przedmiar robot i kosztorys inwestorski powinny by¢ w formacie *.kst (kompatybilnym z
posiadanym przez Zamawiajacego programem Norma Pro 4.50a) lub formacie *.ath a przedmiary
dodatkowo w formacie *.pdf

5) Cze$¢ graficzna — rysunki powinny by¢é wykonane w formacie *dwg (AutoCad 2017 ) Iub
kompatybilnym oraz w formacie *.pdf

6) Wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie, DTR, aprobaty, badania itp., majg by¢
zeskanowane i zataczone do dokumentacji na nosniku CD-R / DVD w formacie *.pdf

7) Kazdy element opracowania projektowego stanowigcy odrebny opis techniczny, obliczenia, rysunek,
zestawienie, itp. , przedmiar robot, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski maja
stanowi¢ jeden oddzielny plik w formacie edytowalnym oraz PDF.

8) Opracowanie w wersji elektronicznej w formacie PDF ma by¢ kopig papierowego egzemplarza nr 1
projektu ( opracowanie powinny stanowi¢ pliki zawierajgce zeskanowany projekt )

9) Skan projektu ma by¢ wykonany w kolorze, w rozdzielczosci min. 300x300 DPI w formacie
* pdf lub formacie *.tif ( pliki o rozdzielczosci: 300 DPI dla kolorowych lub 600 DPI dla czarno-
biatych) lub formacie * jpg .

10) Zaden plik nie moze byé w zaden sposob zabezpieczony i rozmiar jednego pliku nie moze
przekroczy¢ 5 MB.
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11) Opracowania przedlozone w formacie *.pdf powinny umozliwia¢ wydruk materialow
przygotowanych w formie graficzne; .

II1. Wymogi dodatkowe ogolne.

Wykonaweca jest zobowigzany do zastosowania w dokumentacji rozwigzan dotyczacych dostepnosci dla
0sOb ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami oraz kierowaé sie wytycznymi podawanymi na stronie
internetowej www.dostepnoscplus.gov.pl

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz.U.2021.110) — dotyczy stacji tadowania pojazdow.

Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i wykonawca nie moze
opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny’’ i sa wskazane jakie parametry indywidualizujace dany wyrob,
powinny by¢ brane pod uwagg przy ocenie ,,yownowaznosci’’.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania ( dla kazdego PW w kazdej z branz) tabel rownowazno$ci
materiatow lub urzadzen wykazanych w dokumentacji

Dokumentacja wykonawcza w kazdej z branz musi posiada¢ na rzutach opisane i zaznaczone wymagane
przepisami przepusty przeciwpozarowe.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu powinny by¢ uzgodnione na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez staroste ( tzw. ZUD)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



