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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy przebudowy i remontu odtworzeniowego
istniejgcych placow zabaw. Obiekty budowlane zakwalifikowano do V kategorii obiektow
budowlanych.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano przebudowe i remont odtworzeniowy istniejgcych placow zabaw. Wszelkie
prace budowlane nie wprowadzajg szkodliwych elementdw i substancji do Srodowiska. Obiekty
budowlane bedg stuzyty celom rekreacji, zabaw i wypoczynku dla pobliskich dzieci.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia w ujecia wody i odbioru kanalizaciji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na smieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestyciji
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terendbw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinek drzew, projekt nie przewiduje ingerencji w wode.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach budowy placu zabaw nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia placu zabaw dla dzieci starszych 974,00m2
Powierzchnia placu zabaw dla dzieci mtodszych 410,00m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego 172,00m2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.
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1.9. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Projektowany plac zabaw jest usytuowany na terenie ptaskim. Urobki z wykopow nalezy
rozrzuci¢ po powierzchni dziatki w miejscach zatozenia trawnikéw np. w miejscach wokét istnie-
jacych piaskownic pozostatg czesS¢ urobkow wywiez¢ z terenu budowy.

1.9.2. Obrzeza nawierzchni bezpiecznej
Wokot nawierzchni bezpiecznej nalezy wybudowac obrzeza betonowe 6x20cm. Obrzeza
nalezy zamocowac¢ w bryle betonu C12/15 o srednicy 30cm.

1.9.3. Warstwy nawierzchni

1.Trawniki do odnowienia

- ziemia zyzna gr. 10cm odpowiednik ziemi ornej klasy |
- grunt rodzimy

2.Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi
- piasek ptukany 0-2mm gr. 30cm,

- geowtoknina

- grunt rodzimy

1.9.4. Zielen
Wokot projektowanych nowych urzadzen nalezy odtworzy¢ bgdz uzupetni¢ trawniki w
miejscach naruszonej struktury istniejgcych trawnikow.

1.10. Opis techniczny parametréw urzadzen i elementéw matej architektury
nowo-projektowanych placyka dla dzieci starszych.

Na istniejgcym terenie wbudowano urzgdzenia zabawowe. Wiekszosc istniejgcych urzgdzen
nalezy zdemontowac tj.: zestaw wiezowy, piaskownice, bujaki szt. 4, tawki szt. 2, ogrodzenie mb
14. Z urzadzen istniejgcych zaprojektowano do przestawienia jeden bujak i do pozostawienia
hustawke wahadtowg.

1.10.1. Zestaw zabawowy tréjwiezowy
Maksymalna wysokos¢ 19m
swobodnego upadku: ’
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)

8,75 x3,92x 3,93 m

11,49 x 7,11 m
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Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej), tfgcznikéw kulo-
wych oraz uchwytéw z tworzywa sztucznego. Konstrukcja nosna nie jest spawana, lecz usztyw-
niona tgcznikami kulowymi o srednicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo
wysokiej jakosci.

¢ Jednowarstwowe oraz tréjwarstwowe ptyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa
sztucznego HPL o grubosci 6 i 8mm oraz tworzywa HDPE o grubosci 151 19 mm.

e Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

e Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.

e Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.

¢ Zjezdzalnia wykonana z trojwarstwowej ptyty frezowanej HDPE o grubosci 19 mm oraz blachy
nierdzewnej o grubosci 2 mm.

e Uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowe;.

¢ \WW komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢c wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami
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1.10.2. Piaskownica
Maksymalna wysokos¢ 044 m

swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

510x5,10x 0,44 m

8,10 x 8,10 m

63,6 m2

435

Konstrukcja urzadzenia wykonana z wibrowanego betonu klasy min. C25/30, zbrojonego pre-
tami zebrowanymi @8mm,

¢ Siedziska wykonane z profilu stalowego 120x40x3mm oraz z frezowanej ptyty HPL o grubosci
min. 6mm,

o Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie sie piasku poza piaskownice,

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona,

¢ Dzieki modutom sktadowym 2,7m oraz 1,35m mozna dowolnie zmieniaC ksztatt i wielkosc¢ pia-
skownicy,

o W sktad piaskownicy wchodzg: kaptury, belki zelbetowe, narozniki betonowe, siedziska.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢ wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami
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1.10.3. Hustawka wahadlowa podwdjna
Maksymalna wysokos¢ 13
. om
swobodnego upadku:

' | = —

Konstrukcja urzgdzenia wykonane z rury @60,3x2,6mm oraz @30x2mm,

e Zawiesie hustawki wykonane z tancucha chromowego #5mm,

e Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a zespdt wahadtowy nie wymaga
konserwaciji

o \W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢ wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami

1.10.4. Piramida linowa
Dtugos¢ 5,0m

Szerokosé 5,0m
Wysokos¢ 3,0m

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony antykorozyjnie cynkowa-
niem ogniowym. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16mm. Elementy tgczgce liny ze sobg wyko-
nane sg z tworzywa sztucznego. Elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nie-
rdzewnej. Urzadzenie skfada sie z masztu na ktérym jest napieta konstrukcja linowa. Konstruk-
cje linowg tworzy 6 lin gtbwnych zakotwionych w gruncie za pomocg Srub rzymskich. Pomiedzy
sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest 6 scian linowych. Dodatkowg atrakcjg jest linowa
ptaszczyzna pozioma na wysokosci 1,0m.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢ wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami
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1.10.5. Bujak papuga
Grupa wiekowa: do 12 lat
Maksymalna wysokos¢é

] 0,5m
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni 330 x2.80m
zderzenia (dt. x szer.) ’ '

zgodnie z wykazem

773 370
-

Konstrukcja podstawy wykonana z rury @114,3x4 oraz blachy Smm.

e Uchwyty wykonane z rury chromowej a30x2.

e Siedzisko / oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm. W niektorych modelach opar-
cie nie wystepuje.

e Elementy boczne z kolorowym nadrukiem wykonane z ptyty HPL o grubosci 10mm.

e Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

¢ \WW komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢c wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami

1.10.6. Lawka szt. 3

Wymiary: 115 x 100 cm

Wysokos¢ catkowita: 55 cm

Wysokos¢ siedziska: 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm
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Y aweczka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo i ptyty polietyle-
nowej HDPE catkowicie odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: 115 x 100
x 55 cm. Strefa bezpieczenstwa: 415 x 400 cm. Wys. siedziska: 30 cm.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.10.7. Kosz na sSmieci szt. 1
Wymiary urzgdzenia 105x28x28, pojemnosc¢ 30l
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Stelaz kosza:

Podstawe kosza stanowi rura o srednicy 60mm zakonczona od dotu dwoma pretami o
Srednicy 6mm utatwiajgcymi bezproblemowe zakotwienie bezposrednio w gruncie. Uzupetnie-
niem jest ozdobna kulka stalowa i maskownica stalowa wyoblana, wykonana ze stali ocynkowa-
nej 0,.5mm. Stelaz pomalowano farbami proszkowymi poliestrowymi.

Pojemnik na odpady:

Pojemnik na odpady wykonano z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm. Dno
wykonane jest z blachy stalowej o grubosci 0,7mm.

Wymiary banki: wysokos¢ 480mm, srednica 280mm, pojemnosc¢ 30L. Pojemnik wyposazono w
popielnice stanowigcg uchwyt. Pojemnik pomalowano farbami proszkowymi poliestrowymi.
Obudowe zewnetrzng kosza stanowi stelaz wykonany z ptaskownika stalowego 30x4mm, do
ktorego przytwierdzono, za pomocg wkretéw stozkowych M3,55x25mm, listwy WPC.

Stalowa cze$¢ obudowy pomalowana jest farbami proszkowymi, poliestrowymi.

Uzupetnieniem obudowy kosza sg listwy z materiatu o nazwie WPC. Materiat ten charak-
teryzuje sie niezwyktg odpornoscig na warunki atmosferyczne. Jest wodo- oraz mrozo- odporny
i w odréznieniu od tradycyjnego drewna zachowuje rowniez swoje pierwotne wybarwienie wraz
z uptywem czasu. Nie ulega rowniez odksztatceniom pod wptywem zmian wilgotnosci oraz trud-
nych warunkow atmosferycznych. Nie wymaga malowania, konserwacji oraz zabezpieczania
dodatkowymi preparatami. Listwy plastikowe nalezy zainstalowa¢ w kolorze szarym.

Parametry:

* Waga kosza — ok. 18 kg (zalezna od wilgotnosci drewna),
* Liczba listew WPC: 13szt.,

* Wymiary listew WPC: 500x50x25mm,

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie
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1.10.8. Tablica informacyjna programu BBO i regulamin
Wymiary urzgdzenia min.: 0,78x0,04x2,15 m,

991

48,6

1250

200

650

500

- konstrukcja z rury o srednicy 48 mm i kgtownika 20x20 mm
- tablica z blachy 0,8 mm (1250x800 mm)
- konstrukcja regulaminu w kolorze ral 7021

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

1.10.9. Ogrodzenie panelowe wraz ze sluzami wejsciowymi —wys. 1,20 m

wraz z furtka i brama

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o gr. drutu @ 5 mm. Ogrodzenie ocynkowane i malo-
wane na kolor ciemny zielony RAL 6005 wys. 1,20 m. Fundamenty pod ogrodzenia o min.

_—
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wymiarach 250 mm x 250 mm i posadowiony na gtebokosci min. 400 mm. Fundament
wylewany betonem klasy min. C16/20 .

Ogrodzenie w kolorze ciemno zielonym.

Ogrodzenie wyposazone w furtke o szerokosci 1,5m i brame o szerokosci 2,0m. Brama
wyposazona w zasuwe do kotwienia w gruncie. Brama i furtka wyposazona w zamek.

1.11. Opis techniczny parametréw urzadzen i elementéw matej architektury
nowo-projektowanych placyka dla dzieci mtodszych.

Na istniejgcym terenie wbudowano urzgdzenia zabawowe. Wiekszosc istniejgcych urzgdzen
nalezy zdemontowac tj.: domek drewniany, piaskownice, bujaki szt. 2, tawki szt. 1. Z urzadzen
istniejgcych zaprojektowano do pozostawienia matg zjezdzalnie i hustawke wazke.

1.11.1. Zestaw zabawowy jedno-wiezowy
Grupa wiekowa: do 14 lat
Maksymalna wysokos¢ 093 m
swobodnego upadku: ’
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)

4,10x2,19x3,05m

7,42 x4,92m
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Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej), tfgcznikéw kulo-
wych oraz uchwytéw z tworzywa sztucznego. Konstrukcja nosna nie jest spawana, lecz usztyw-
niona tgcznikami kulowymi o srednicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo
wysokiej jakosci.

¢ Jednowarstwowe oraz tréjwarstwowe ptyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa
sztucznego HDPE o grubosci 15 i 19 mm oraz tworzywa HPL o grubosci 6 i 8 mm.

e Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

e Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.

e Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.

¢ Zjezdzalnia wykonana z trojwarstwowej ptyty frezowanej HDPE o grubosci 19 mm oraz blachy
nierdzewnej o grubosci 2 mm.

e Uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowe;.

¢ \WW komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢ wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami

1.11.2. Piaskownica statek

Grupa wiekowa: do 14 lat
Maksymalna wysokosc 0,52 m
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)

3,57 x 2,21 x2,02m

6,26 x 5,06 m
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- Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej), tgcznikdw ku-
lowych oraz uchwytéw z tworzywa sztucznego. Konstrukcja nosna nie jest spawana, lecz
usztywniona tgcznikami kulowymi o srednicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o
bardzo wysokiej jakosci.

- Jednowarstwowe oraz trojwarstwowe ptyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa
sztucznego HDPE o grubosci 15 mm.

- Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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Urzadzenie musi posiadac:

- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢c wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami

1.11.3. Domek smyka

Maksymalna wysokosc¢

swobodnego upadku: 0,35 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,80 x 1,40 x 1,71 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 4,80 x 4,40 m
Pole powierzchni zderzenia 19,2 m2
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Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm, 40x40x3mm 30x18x2mm oraz
rury @30x2mm,

+ Siedzisko wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,

* W boczne przestrzenie wstawiono frezowane ptyty HPL o grubosci 6mm,

» Daszek dwuspadowy wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

» Catos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

» W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢ wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami

1.11.4. Lawka szt. 1

Wymiary: 115 x 100 cm

Wysokos¢ catkowita: 55 cm

Wysokos¢ siedziska: 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm
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Y aweczka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo i ptyty polietyle-
nowej HDPE catkowicie odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: 115 x 100
x 55 cm. Strefa bezpieczenstwa: 415 x 400 cm. Wys. siedziska: 30 cm.

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.11.5. Kosz na smieci szt. 1
Wymiary urzgdzenia 105x28x28, pojemnosc¢ 30l
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Stelaz kosza:

Podstawe kosza stanowi rura o srednicy 60mm zakonczona od dotu dwoma pretami o
Srednicy 6mm utatwiajgcymi bezproblemowe zakotwienie bezposrednio w gruncie. Uzupetnie-
niem jest ozdobna kulka stalowa i maskownica stalowa wyoblana, wykonana ze stali ocynkowa-
nej 0,.5mm. Stelaz pomalowano farbami proszkowymi poliestrowymi.

Pojemnik na odpady:

Pojemnik na odpady wykonano z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm. Dno
wykonane jest z blachy stalowej o grubosci 0,7mm.

Wymiary banki: wysokos¢ 480mm, srednica 280mm, pojemnosc¢ 30L. Pojemnik wyposazono w
popielnice stanowigcg uchwyt. Pojemnik pomalowano farbami proszkowymi poliestrowymi.
Obudowe zewnetrzng kosza stanowi stelaz wykonany z ptaskownika stalowego 30x4mm, do
ktorego przytwierdzono, za pomocg wkretéw stozkowych M3,55x25mm, listwy WPC.

Stalowa cze$¢ obudowy pomalowana jest farbami proszkowymi, poliestrowymi.

Uzupetnieniem obudowy kosza sg listwy z materiatu o nazwie WPC. Materiat ten charak-
teryzuje sie niezwyktg odpornoscig na warunki atmosferyczne. Jest wodo- oraz mrozo- odporny
i w odréznieniu od tradycyjnego drewna zachowuje rowniez swoje pierwotne wybarwienie wraz
z uptywem czasu. Nie ulega rowniez odksztatceniom pod wptywem zmian wilgotnosci oraz trud-
nych warunkow atmosferycznych. Nie wymaga malowania, konserwacji oraz zabezpieczania
dodatkowymi preparatami. Listwy plastikowe nalezy zainstalowa¢ w kolorze szarym.

Parametry:

* Waga kosza — ok. 18 kg (zalezna od wilgotnosci drewna),
* Liczba listew WPC: 13szt.,

* Wymiary listew WPC: 500x50x25mm,

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie
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1.11.6. Tablica informacyjna programu BBO i regulamin
Wymiary urzgdzenia min.: 0,78x0,04x2,15 m,

991

@400

- konstrukcja z rury o srednicy 48 mm i kgtownika 20x20 mm
- tablica z blachy 0,8 mm (1250x800 mm)
- konstrukcja regulaminu w kolorze ral 7021

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

1.12. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.12.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtobwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robot nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzgdzenia, i w
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zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow budowlanych, w/w
zrédta powinny mie€ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczenh gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robo6t ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczyc¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to byc¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowac poprzez odpowiedni nadzor nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwos$ci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogag by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpo-
wiednig organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

1.12.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
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Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.13. Cze¢sé rysunkowa

1.13.1. Rzut poziomy placu zabaw dla dzieci starszych rys. nr. A1
1.13.2. Rzut poziomy placu zabaw dla dzieci mtodszych rys. nr. A2
1.13.3. Szczegot nawierzchni. rys. nr. A3

1.13.4. Inwentaryzacja istniejgcych placykéw rys. nr. |1

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
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