WEW/21/08/TT Gdynia, dnia 30.12.2020r.

Dziat Obstugi Inwestycji i Remontéw
w/m

Sprawa: warunkéw technicznych przylgczenia istniejgcych studni glebinowych nr 2b i 8c na terenie
UW ,KOLIBKI” przy ul. Iniynierskie] 117 i 127 w Gdyni,

Dzial Techniczny ustala nastgpujgce warunki techmiczne przylaczenia istniejgcych studni
glebinowych nr 2b i 8c na terenie UW ,KOLIBKI” przy ul. InZynierskie] w Gdyni do sieci
technologicznych, zasilania elektroenergetycznego, sterowania oraz wykonania obudowy studni
i zagospodarowania terenu:

1. Studnis nr 2b - znajduje si¢ na terenie dzialtki ewidencyjnej nr 1090 przy ul. InZynierskiej 117
wodleglosci ok. 9 m od zlikwidowanej studni nr 2a w kierunku poludniowo-zachodnim
(wspélrzedne lokalizacji studni 2b w ukladzie 2000 wynoszg X=6038588,04; Y=6535481,83).
Lokalizacje studni 2b przedstawiono w zalgczniku nr 3, 4 i 5. Teren studni otoczony jest
ogrodzeniem przeznaczonym do wymiany (szezegélowe wytyczne wymiany ogrodzenia opisano
w zalgczniku 1 i 3). Ogrodzenie poloZone jest na terenie dz. nr 1089 i 1090, Dla dziatki nr 1090,
na terenie ktdrej poloZona jest studnia 2b ustanowiona jest strefa ochrony bezpofredniej zgodnie
z decyzjg Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013r. o ustanowieniu strefy ochronnej
ujgcia wod podziemnych "Kolibki”, Istniejaca droga dojazdowa, przewdd zasilajaco-sterujacy
polozone sa na terenie dzialek nr 1089 i 1090 bedacych w uzytkowaniu wieczystym PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0. Natomiast istnigjagcy przewéd wodociggowy wody surowej przebiega
na znacznej dlugosci przez dziatki Skarbu Pafistwa -tereny PKP Sp. z 0.0. dz. nr-1102 i 3250,
a takze dz. nr 3248, 3214, 3222 i 3221. Dziatka nr 1090 zlokalizowana jest na terenie objgtym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1504 czgsci dzielnicy Orlowo w Gdyni,
rejon Drogi Czerwonej- odcinek poludniowy, uchwalonym uchwatg nr XXXIV/764/09 Rady
Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Na potrzeby podlaczenia studni nr 2b naleZy:

1.1. zaprojektowaé obudowg studni glebinowej typu napowierzchniowego (termoizolacyjna)
zgodnie z wymaganiami technicznymi okres§lonymi w zataczniku nr 1, a w szczegélnosci
nalezy szczegélowo dobraé agregat pompowy na podstawie pomierzonych parametréw
technicznych studni (tj. wydajnosé, rzedna zwierciadla wody, érednica rury eksploatacyjnej
inadfiltrowej) oraz istniejgcych parametréw hydraulicznych panujacych w  sieci
technologicznej wody surowej,

1.2, zaprojektowaé przewéd wodociggowy DN150 Zeliwo (L=145 mb) w ul. InZynierskiej
od istniejacego przewodu DN200 Zel. umiejscowionego w pasie drogi dz. nr 3215 (pkt W1 -
wg zalacznika nr 3) do studni glebinowej nr 2b, na projektowanym odeinku na terenie dziatki
1090 nalezy zaprojektowaé hydrant technologiczny podziemny o srednicy DN80, przed
rozpoczgciem prac nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny w punkcie W1 w celu okreflenia
dokladnego posadowienia, érednicy i materiatu przewodu,



1.3. zaprojektowaé odprowadzenie wody surowej z samowyplywu studni nr 2b przewodem
spustowym DN100 z zabezpieczeniem przeciw zalewowym (do tego celu z rury nadfiltrowej
zostala wyprowadzona rura stalowa nierdzewna zakoficzona kohierzem),

1.4, zaprojektowaé regulacje wysokosciows i budowe umocnienia nawierzchni dojazdu do studni
nr 2b w sposéb umozliwiajgcy dojscie i dojazd do studni:

a) rzgdna glowicy studni powinna znajdowaé si¢ ponad poziomem samowyplywu,

b) nowe nawierzchnie drogowe zaprojektowaé z plyt drogowych pelnych min. szeroko$é pasa
drogowego 4 m, natomiast nawierzchnie dojscia wokét studni nr 2b zaprojektowaé z kostki
betonowej (h=8 cm) posadowionej na podbudowie drogowej, projektowany dojazd wraz
zrzedng terenu nalezy dostosowaé do istniejgeego wijazdu na teren dziatki 1089,
zaprojektowaé utworzenie nowych nawierzehni trawnikowych wewnatrz projektowanego
ogrodzenia,

c) zaprojektowa¢ nowe ogrodzenie ferenu ochrony bezposredniej, z brams wjazdows
dwuskrzydlows w miejscu istniejgcej bramy, zgodnie z wymaganiami technicznymi
okreslonymi w zatgczniku nr 1, zakres wymiany ogrodzenia zawarto w zalgczniku nr 3.

1.5. zaprojektowat uklad zasilania elektroenergetycznego i sterowania planowanej studni nr 2b
Z istniejagcego obwodu rozdzielni gtéwnej RG w SUW likwidowanej studni 2a, trasa wigzki
kabli sterujgco-zasilajgcych powinna byé wyznaczona po istniejacej trasie w chodniku
ul. Inzynierskiej do wysokodci dziatki nr 1090 przy ul. InZynierskiej na warunkach
okredlonych przez gestora drogi,

1.6. dopuszcza si¢ wykorzystanie, po sprawdzeniu stanu technicznego i poprawnoéci doboru,
istniejagcych aparatéw i urzqdzef zainstalowanych; w przypadku ich wymiany nalezy
zaprojektowaé zgodne ze standardami techniczmymi obowigzujgcymi w PEWIK Gdynia
(wg zalgcznika nr 1),

1.7. zaprojektowaé odtworzenie istniejacych nawierzchni trawnikéw, chodnikéw, drég
i ogrodzenia w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

. Studnia nr 8c - znajduje si¢ na terenie dziatki ewidencyjnej nr 3221 przy ul. Inzynierskiej 127

w odleglodei ok. 10,5 m od studni nr 8b w kierunku poludniowo-zachodnim (wspélrzedne

lokalizacji studni 2b w ukladzie 2000 wynoszg X=6038456,34; Y=6535534,44). Studnia znajduje

si¢ na terenie stacji uzdatniania wody ,,Kolibki”, Dla dziatki nr 3221, na terenie ktérej polozona jest
studnia 8c ustanowiona jest strefa ochrony bezposéredniej zgodnie z decyz_]q Prezydenta Miasta

Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujecia wéd podziemnych

"Kolibki”. Istniejgca droga dojazdowa, przewdd zasilajgco-sterujgcy polozone sq na terenie dziatki

nr 3221 bedacej w uzytkowaniu wieczystym PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Dziatka nr 3221

zZlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

nr 1504 czgsci dzielnicy Orlowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej- odcinek poludniowy,
uchwalonym uchwatg nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Na potrze ia studni nr 8c nal

2.1. zaprojektowaé¢ obudowe studni gigbinowej typu napowierzchniowego (termoizolacyjna)
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w zalgczniku ar 1, a w szczegdlnosci
nalezy szczegélowo dobraé agregat pompowy na podstawie pomierzonych parametréw
technicznych studni (tj. wydajnosé, rzedna zwierciadta wody, srednica rury eksploatacx’nej

i nadfiltrowej) oraz 1slme_jqcych parametréw hydraulicznych panujgoych w  sieci
technologicznej wody surowej,
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2.2

23,

24.

2.5.

2.6.

2.7,

zaprojektowaé przewdd wodociggowy DN80 zeliwo (L~3,8mb) od istniejgcego przewodu
DNB80 (pkt W2 — wg zalgcznika nr 3) do studni gigbinowej or 8c, na projektowanym odcinku
nalezy przewidzie¢ hydrant technologiczny podziemny DN80, przed rozpoczeciem prac nalezy
wykona¢ wykop kontrolny w punkcie W2 w celu okreslenia dokladnego posadowienia,
Sredinicy i materiatu przewodu,

zaprojektowaé odprowadzenie wody surowej z samowyplywu studni nr 8¢ przewodem
spustowym DN100 (do tego celu z rury nadfiltrowej zostala wyprowadzona rura stalowa
nierdzewna zakoficzona koinierzem),

zaprojektowaé regulacje wysokosciows i budowe umocnienia nawierzchni dojazdu do studni
nr 8c w sposdb umozliwiajacy dojscie i dojazd do studni wg zalacznika nr 3.

a) rzedna nawierzchni terenu wokét studni powinna eliminowaé mozliwo$é spltywu waéd
opadowych z terenu w kierunku obudowy,

b) nowe nawierzchnie drogowe zaprojektowaé z kostki betonowej pod ciezki sprzet
(do 40 ton) min. szerokod¢ pasa drogowego 3m, posadowionej na podbudowie
drogowej na geowlSkninie stabilizacyjnej, przepuszczalnej, projektowany dojazd wraz
z 1z¢dng terenu nalezy wyréwnacé i dostosowaé do rzgdnej terenu na ktérym znajduje
si¢ studnia 8c i 8b, zaprojektowaé utworzenie nowych nawierzchni trawnikowych
wewngtrz istniejgcego ogrodzenia,

zaprojektowaé ukiad zasilania elektroenergetycznego obwodéw pomocniczych i sterowania
planowanej studni or 8c z istniejgcego obwodu rozdzielni giéwnej RG w SUW likwidowanej
studni 8b, trasa wigzki kabli sterujaco-zasilajacych powinna byé wyznaczona po istniejgce;
trasie, istniejacy kabel zasilajacy glebinowy nalezy przedhuzy¢ do nowej skrzynki w obudowie
studni, przedhuzenie kabli nalezy wykona¢ przewodami tego samego typu i identycznej barwie
powloki i izolacji,

dopuszcza si¢ wykorzystanie, po sprawdzeniu stanu technicznego i poprawnosci doboru,
istniejgcych aparatébw i urzadzefi zainstalowanych; w przypadku ich wymiany nalezy
zaprojektowaé zgodne ze standardami technicznymi obowiazujacymi w PEWIK Gdynia
(wg zalagcznika nr 1),

zaprojektowaé odtworzenie istniejgcych nawierzchni trawnikéw w miejscu prowadzonych
prac ziemnych,

Przed rozpoczgciem prac projektowych jednostka projektowa wykona wszystkie badania,
ckspertyzy techniczne i analizy uzupelniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej; w celu zapoznania si¢ z zakresem prac i prawidlowego sporzadzenia oferty, jednostka
projektowania powinna dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaé wszystkie niezbedne informacje
co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznodei jakie mogg wystapié w trakcie realizacji
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna skladaé si¢ z co najmniej nastepujgcych opracowari:

a) czesci ogblnej (zawierajacej opis ogbiny przedsigwziecia budowlanego objetego
projektem, sumujgcej podstawowe informacje z wszystkich pozostalych projektéw celem
utatwienia odbioru oraz oceny calosci dokumentaciji),

b) projektu zagospodarowania terenu,

¢) projektu sieci wodociggowej,

d) projektu obudowy studni,

¢) projektu budowy nowych nawierzchni,

f) projekt elektryczny i AKPiA,
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g) harmonogramu realizacji rob6t.

Kazda czg$é powinna zawieraé opis techniczny wraz z obliczeniami technicznymi, inzynierskim
opisem projektowanego obiektu oraz rysunki techniczne.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana na poziomie szczegélowoécl wiasciwym
dla pmJektdw wykonawczych. W szczegblnodci rysunki obudowy studni powmny byé opracowane
na poziomie szczegblowosci wlasciwym dla projektéw montazowych.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Spélki zawartymi w zalgcznikach oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Projekty wszystkich branz nalezy uzgodnié odrgbnie wtutejszym Przedsiebiorstwie.
Do projektéw nalezy zataezyé niniejsze warunki techniczne.

Warunki techniczne waine sy do dnia 04.01.2023 r.

KIEROWNIK

MgK, JZ, WA, IHS

>
E;

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé naziemne obudowy studni glebinowych.
Rysunek ideowy wykonania i wyposazenia obudowy studni glebinowej.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:500.

Operat geodezyjny pomiaru powykonawczego studni nr 2b i likwidacji studni 2a.

Pomiar powykonawczy studni nr 2b i likwidacji studni 2a.

Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia ctwory nr 2b.

Operat geodezyjny pomiaru powykonawczego studni nr 8c

Pomiar powykonawczy studnia nr 8c.

Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otwory nr 8c.

0 Wyrys z obowigzujgcego MPZP.

““9‘?4?‘.‘":”“5"‘!"!"

Do wiadomosci:
1. EPw/m
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PEWIK GDYNIA

Przedsiebiorstwo Wodociagéw ZALACZNIK 1
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Do pisma
w Gdyni WEW/21/08/TT

Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadaé obudowy studni giebinowych

1. Wymagania ogéine

1.1.

1.2.

1.3.

Technologia studni,

1.1.1. studnie gigbinowe wiercone, nalezy wyposazy¢ w naziemng izotermiczng, laminowans obudowe
armatury,

1.1.2. praca studni glebinowej powinna odbywaé si¢ w ukladzie automatycznym i recznym z obshiga
zdalng ze stacji uzdatniania wody,

1,13, studnia powinna byé wyposazona w gigbinowy agregat pompowy o punkcie pracy
odpowiadajacym: wydajnodei eksploatacyjnej otworu oraz wysokosci podnoszenia wynikajacej
z lokalnych warunkéw pracy.

W . ini

1.2.1. studnia powinna by¢ wyposazona w agregat glebinowy (wyposazony w zabezpieczenie
temperaturowe uzwojei typu PT100) wraz z przewodem zasilajacym {diugoéé umozliwiajaca
przylaczenie do zaciskéw w skrzynce przylaczeniowej bez dodatkowych muf), dobér zespoléw

pompowych powinien zapewnia¢ ich pracg w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci,
z zachowaniem warunkéw chlodzenia silnika,

1.2.2. ze wzgl¢du na standaryzacj¢ eksploatowanych urzadzeri zaleca si¢ dobér pomp z typoszeregu:
GCA produkcji HydroVacuum (przy doborze pompy nalezy wykonaé obliczenia pod katem
zastosowania plaszcza ssawnego w celu chlodzenia silnika pompy),

1.2.3. pompa powinna by¢ zawieszona na przewodach tlocznych wykonanych ze stali typu 304,
o frednicy wynikajacej z mozliwosci montazu wewnatrz rury nadfiltrowej, jak i warunkéw
hydraulicznych,

1.2.4. przewody tloczne powinny by¢ wykonane z odcinkéw o diugodci 6m i 3 m, laczonych
na kolnierze,

1.2.5. réwnolegle do przewodu ttocznego powinny by¢ zamontowane w potaczeniach komierzowych,
dwie rurki piezometryczne DN40 ze stali typu 304, do rgcznego pomiaru zwierciadia wody
i do wprowadzenia sondy pomiaru zwierciadla wody,

1.2.6. w kolnierzach przewodéw tlocznych nalezy przewidzieé réwniez wycigcie do przeprowadzenia
przewodu zasilajacego agregat pompowy, przewdd ten powinien byé okragly dostarczony przez
producenta pompy wraz z agregatem, dlugosé przewodu umozliwiajgca swobodne przylaczenie
do listwy zaciskowe]j w skrzynce przylaczeniowej,

1.2.7. wszystkie elementy ($ruby, podidadki, nakretki) zigczy kolnierzy rur ttocznych powinny by¢ klasy
co najmniej A4,

12.8. w przypadku studni z tzw. .samo wyplywem” naleZy przewidzie¢ zasuwe i przewdd
odprowadzenia wody surowej, z pod glowicy, na czas wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych.

Glowi ini

1.3.1. glowica powinna byé wyposazona w dwa przepusty z dtawicami nierdzewnymi i gumowymi
uszczelnieniami (dostosowane do $rednicy przewodéw) na przewody: zasilajacy pompe,
sterowniczy czujek PT100 i przewdd sondy pomiaru zwierciadta wody, oraz otwory:

1.3.1.1.DN40 do rgcznego pomiaru zwierciadia wody w obsypce zwirowej filtra (jesli jest),
z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,

1.3.1.2.DN40 do rgcznego pomiaru zwierciadia wody w rurce piezometrycznej, z zaworem
kulowym i korkiem nierdzewnym,

Strona1z4




1.3.13.DN40 do wprowadzenia sondy pomiarowej do pomiaru zwierciadla wody w rurce
piezometrycznej, z zaworem kulowym i korkiem, dlawicg nierdzewna,

1.3.1.4. DN25 do zamontowania automatycznego odpowietrznika-napowietrznika glowicy studni,
Z zaworem kulowym,

1.3.1.5. DN25 do wprowadzenia NaOCl, z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,

1.3.2. odpow_ieuzenie glowicy wykona¢ poprzez montaz zaworu automatycznego odpowietrzajgco-
napowietrzajacego,

1.3.3. érednica glowicy powinna odpowiadaé sSrednicy rury wiertniczej i srednicy przewodéw ttocznych,

1.3.4. rura tloczna pod glowica ma mie¢ dlugoéé 0,70 m, mierzqc migdzy kolierzami rury i glowicy,

1.3.5. kolnierz przewodu ttocznego nad glowicg powinien byé obrotowy umozliwiajacy odpowiednie
_ustawienie przeplywomierza,

1.3.6. kolnierz glowicy powinien posmdaé uszczelnienie z gumy odpornej na medium i NaQCl
z mozliwoscig doregulowania,

1.3.7. glowica wraz z wyposaZeniem powmna byd wykonana ze stali nierdzewnej co najmniej typu 304,
wszystlne elementy zlaczne powinny byé klasy co najmniej A4,

1.4.1. dopmmarupmeplywunalaymswsowaépmeplywomlmo frednicy odpowiadajgcej frednicy rur
tlocznych,

1.4.2. do pomiaru ciénienia przed przeplywomierzem, na kréécu z zaworem kulowym i tréjdroznym,
zastosowad manometr tarczowy o zakresie wskazari odpowiadajgcym parametrom pracy,

1.4.3. do pomiaru ciSnienia na rurze tlocznej za przepustnicq odcinajgca, na kréécu z zaworem kulowym
i dwoma tréjdroznymi, zastosowa¢ manometr tarczowy o zakresie wskazafi odpowiadajacym
parametrom pracy i przetwornik ciénienia,

1.4.4, do zabezpieczenia pompy przed przeplywem zwrotnym zastosowac zawor zwrotny motylkowy,
migdzy kolnierzowy, o Srednicy odpowiadajgcej srednicy rur thocznych,

1.4.5. do odcigcia przeplywu zastosowaé przepustnice miedzy kolnierzows, z przekladnig §limakows,
o frednicy odpowiadajgcej Srednicy rur thocznych,

1.4.6.do poboru prébek wody zastosowaé kréciec z zaworem czerpalny o frednicy % cala
chromowanym, zamontowany w najwyZszym miejscu orurowania,

1.4.7. orurowanie wewngtrz obudowy powinno byé wykonane z przewod6éw i ksztaltek nierdzewnych,
spawanych z kolnierzami, o srednicy odpowiadajgcej Srednicy rur tlocznych, armatura odcinajaca
i zwrotna powinna posiadaé wspornik kotwigcy ze stali typu 304, wszystkie elementy ziaczne
powinny by¢ co najmniej kiasy Ad.

1.5. Obudowa studni

1.5.1. Obudowa i podstawa powinmy byé wykonane z prefabrykowanego laminatu poliestrowo-
szklanego, z warstwy ocieplajgcg z pianki poliuretanowej gr. co najmniej 50 mm,

1.5.2. pokrywa obudowy powinna posiadaé otwér wentylacyjny zamykany, o konstrukcji
uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewngirz wody i owaddw,

1.5.3. pokrywa obudowy powinna byé otwierana na zawiasach wewnetrznych wyposazonych
we wspomaganie otwierania (teleskopy gazowe); otwarta pokrywa powinna by¢ podparta’
stalowym ocynkowanym i pomalowanym wspornikiem pokrywy, zzabezpieczeniem
silikonowym,

1.5.4. pokrywa obudowy powinna by¢é zamykana na zamek niezamarzajgcy, za pomocy klucza
tréjkatnego, ktdrego modele 84 ju2 w posiadaniu PEWIK,

1.5.5. obudowa powinna posiadaé magnetyczny czujnik otwarcia pokrywy — kontaktron,

1.5.6. dolna krawgdZ pokrywy powinna posiadaé uszczelnienie gwarantujace pelng szczelnosé
Z podstawg, nie wymagajgce konserwacii,

1.5.7. pokrywa obudowy powinna byé posadowiona na podstawie wykonane_] z konstrukeji stalowej
aZurowej, obudowanej szczelnie powlokq z laminatu poliestrowo-szklanego w calosci wypelniona
pianks poliuretanowg stanowigcq aciepienie podstawy,

1.5.8. podstawa obudowy powinna by¢ posadowiona na findamencie wykonanym z kostki betonowej,
kraweinikéw i obrzexy chodnikowych, rozbieralnym, posadowionego na geowldkninie,
w szczeg6lnych terenowych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie Zelbetowej podstawy studni

Z betonu, co najmniej klasy C12/15,
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1.5.9. wolne przestrzenie w podstawie laminowanej przy glowicy, rurze tlocznej nalezy wypeknié piankg
poliuretanows, nastgpnie na wierzch polozy¢ masg wyréwnujaco - uszczelniajgca, po stwardnieniu
odporng na wodg,

1.5.10. wypelnione przestrzenie przy glowicy i rurze tlocznej nalezy przykryé dwuczeéciowymi
rozetami wykonanymi z blachy aluminiowej lub z PVC,

2. Zabudowa | zagospodarowanie terenu studnl

2.1,

2.2,

2.3.

24,

2.5

2.6,

ogrodzenie terenu studni zaprojektowaé jeko azurowe o wysokodci co najmniej 1,8 m, chyba
2e koniecznoé¢ budowy innego ogrodzenia wynika z ustalefi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego; brama otwierana do wewnagtrz, kgt otwarcia 180° z zabezpieczeniem blokujgcym przed
samo zamknieciem (zasuwy ze sproZyng), szeroko$¢ bramy w éwietle powinna wynosié
co najmniej 3,5 m; brama zamykana na kiSdke; ogrodzenie nalezy wykonaé jako panelowe wykonane
z prqtéw stalowych spawanych punktowo $rednica pretéw poziomych i pionowych nie powmna byé
mniejsza niz 5 mm; oczka siatki nie powinny by¢ wigksze niz (50x200) mm; panele ogrodzenia powinny
by¢ Iaczone ze stupkami ogrodzenia za pomocg Srub z nakr¢tkami zrywalnymi; shupki ogrodzenia
o0 wymiarach 60x40x2,0 mm, dtugosci 2,4 m, grubosé blachy stupka 2 mm, stupki zalaé wypeinieniem
np. mleczkiem cementowym, shipki naley montowaé w betonie razem z fundamentami
prefabrykowanymi, pomiedzy stupkami nalezy zastosowaé murek systemowy prefabrykowany ulozony
na betonie; elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem; kolorystyka
zewng¢trznej powloki malarskiej powinna odpowiadaé barwie RAL 6005 (zielony),

w obrgbie ogrodzonego terenu studni nalezy:
2.2.1. odprowadza¢ wody opadowe w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie ich do urzadzen
shuzgeych do poboru wody,
2.2.2, zagospodarowad teren zielenig,
2.2.3. odprowadza¢ poza granice terenu ochrony bezposredniej §cieki z urzadzefi sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzqdzen stuzqcych do poboru wody,
2.2.4. ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych przy obsludze urzgdzen
stuzacych do poboru wody.
w przypadku usytuowania studni w obrebie strefy zalewanej okresowo wodami opadowymi
i roztopowymi, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed podtopieniem,
sposéb zagospodarowania terenu ochrony bezposredniej studni powinien mpewmé miejsce postojowe
idojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu serwisowego o wymiarach
gabarytowych ok. (12x2,5) m i masie catkowitej do 21 ton,
do studni nalezy zapewnié dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 5 m, droge
dojazdows nalezy dostosowaé do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok. (12x2,50)m i masie
catkowitej do 21 ton,

wszystkie skrzynki zasuw i hydrantu nalezy wyregulowaé do poziomu terenu i obetonowane betonem,
co najminiej klasy C12/15 (w kwadrat lub w prostokat).

3. Zewnetrzne rurociagi tloczne wody surowe)

3.1.

3.2

3.3,

34,

3.5.

3.6.

frednica przewodéw tlocznych powinna odpowiadaé przewidywanym warunkom przepltywu
i zasadniczo powinna by¢ wigksza niz drednica orurowania w obudowie, zmiane frednicy przylgcza
studni nalezy wykona¢ po zeliwnym kolanie stopowym (ze stopa) bezposrednio za obudows studni,
zewngtrzne rurociagi tloczne (przytacze studni) nalezy wykonat z Zeliwa sferoidainego oraz ksztaltek
zeliwnych,

trasa przylgcza, urociggu tlocznego powinna byé zblizona do linii prostej,

przy wyborze trasy przebiegu rurociggu nalezy kierowat si¢ lokalnymi warunkami terenowymi, dgzac
do ukiadania go w terenie suchym, latwo dostgpnym dla cigzkiego sprz¢tu mechanicznego, o kazdej
porze raku,

na rurociggu ttocznym, przed wigczeniem do sieci zbiorczej ujecia wody zabudowaé zasuwe; w obrebie
terenu ogrodzonego nalezy zamontowaé zasuwe i hydrant podziemny do celéw technologicznych.

rurg studzienng poniZej glowicy nalezy oblozy¢ tupkami do wysokosci krééca nierdzewnego glowicy,
arurg tloczng poniZej przepustnicy, do wysokodci poziomu podstawy studni wykonanej z kostki
brukowej.
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4. Ukiad zasllania

4.2. rozruch silnika agregatu pompowego odbywac si¢ bedzie poprzez urzgdzenia migkkiego startu i stopu:
4.2.1, istniejgce dla studni 8c,
4.2.2. typunp. ATS01 dla studni 2b,

4.3. w obwodzie zasilania agregatu pompowego nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie temperaturowe
uzwojefi silnika poprzez przetworniki PT100,

4.4. wewngtrz pokrywy cbudowy nalezy uwzgledni¢é montaz urzgdzenia do automatycznego awaryjnego
ogrzewania i gniazdo hermetyczne:
4.4.1. uklad ogrzewania i gniazdo hermetyczne powinien by¢ zasilany z odrgbnego obwodu 230V AC,
4.4.2. uklad ogrzewania powinien by¢ wyposazony w termostat wspolipracujgcy z czujnikami i przewodem
_ _przewczym oraz kontrolkd sygnalizacyjne, S
4.5. ukiad ogrzewania powinien zapewni¢ temperatur¢ wewngtrz obudowy minimum (+4 C) przy braku
przeplywu wody oraz temperaturze zewngtrznej (-25°C).

5. Ukdad sterowanla

5.1. wewngtrz obudowy nalezy uwzgledni¢ montaz odrebnej skrzynki przylaczeniowej dla AKPiA,

5.2. do pomiaru ghebokosci zwierciadta wody naleZy zastosowaé sonde glebokosci typ SG-25 Smart,
(0+100) m stupa wody, teflonowa oslona kabla, Aplisens, (typ zalecany ze wzgledu na standaryzacje
eksploatowanych urzadzet w PEWIK Gdynia),

5.3. do pomiaru cignienia naleZy zastosowa¢ przetwornik ciénienia typu PC-28, (0+0,6) MPa, Aplisens,
{typ zalecnny ze wzgledu na standaryzacj¢ eksploatowanych urzgdzers w PEWIK Gdynia),

54. do pomiaru przeplywu nalezy zastosowaé przeplywomierz elektromagnetyczne typ Proline Promag
W 400 prod Endress+Hauser spelniajgcy poni2sze warunki;

¢ wyposazony w rozbudowana diagnostyke Heartbeat,
* wyjdcie pradowe plus protokdéi Hart,
* automatyczne czyszczenie elekirod,
(typ zalecany ze wzgledu na standaryzacig eksploatowanych urzadzed w PEWIK),

5.5. W skrzynce przylaczeniowej AKPiA nalezy zamontowac przektadnik PT100/4-20 mA typ Introl IPAQ-

L/LX lub réwnowainy,

5.6. Do sterownika zlokalizowanego w SUW powinny by¢ doprowadzone sygnaly::
e biname:
— otwarcia obudowy studni,
e analogowe:
- poziom zwierciadia wody w studni,
- cifnienie ze studni,
— przeplywu chwilowego (z l_:omtmikach HART)
— pomiar temperatury zespolu glebinowego
5.7. Nalezy zaprojektowal ciggly przekaz pomiaru temperatury uzwojenia silnika z przetwornika PT-100
(opisanego w pkt. 4.3) do sterownika stacji.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacyml w tym zakresie normaml | przepleaml.
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1, Fundament

i . . 2. Podstawa obudowy
Szczegot 1 - glowica studni 3. Pokrywa obudowy

rucheer; Kolnlerz PN1O 4. Uchwyt poziomy do otwierania i zamykania obudowy
— ' 9. Kratka wentylacyjna
6. Zawiasy wewnetrzne
7. Zamek pokrywy
8. Uszezelka pokrywy
9. Glowica studnl - wg szczegélu 1
10. Manometr i przetwomik cinienia - wg szczegolu 2
11. Przeplywomierz elekiromagnetyczny
12, Rura stalowa nierdzewna
13. Kolano hamburskie stalowe nierdzewne
14, Kran problerczy % cala chromowanym z gladka
wylewka bez siatki, montaZ na mufe
15. Zawér zwrotny miedzykolnierzowy
16. Przepustnica zaporowa migdzykolnierzowa
17. Wspornik kotwiacy
18. Ostona otworu
: 19. Rozdzielnica
: AL/ NN 2 20. Ocleplenie rury - fupki PU
wytleclona kebel | q el s s |y : 21. Wspomk pokrywy
e e 7| 5% 22. Kolano kotnisrzowe ze stopke, - Zeliwne
23. Blok betonowy podporowy
24, Rura thoczna - stal nierdzewna
25. Rura eksploatacyjna (stal weglowa)
26. Kolnierz PN10
21. Kolnierz PN10
28. Kolnierz (stal weglowa)
2. Tuleja DN40 z diawicq dia sondy
30. Tuleja DN4O dla pomiaru recznego
31. Tulgja DN25 dla odpowietrznika
32. Tuleja DN25 dla dezynfeks
33. Tuleja DN32 z dtawicq dla kabla pompy
34. Rura DN40 dla pomiaru recznego
35. Rura DN40 dla sondy
36. Ziaczka rurowa PE/stal kolnlerzowa
37. Zwelka redukcyjna kolnierzowa - 2eliwna
38, Krdclec dwukotnierzowy L=1m - stal nierdzewna
38. Manometr
40. Rura PE-HD
41, Rury ostonowe DVR 110 IDVR 75

42, Przewdd samowyplywu

a_ 8 7 ] 8
~ __ kolrierzPN10

btz 4D

Rura tltoczna

DN40

Szczegot 2 - kréciec manometryczny

_prantwomik clénlenia
manonmetr
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA OTWORU NR 8c

Przedsigbiorstwo dokumentu)gee
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Misfscowoié: Gayria
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Powlat: m. Gdynia
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