OCZYSZCZAINIE SCIEKOW - WARIANT 3

Oczyszczalnia Sciekow — Wariant 3 ma zastosowanie w duzych miejskich i przemystowych
oczyszezalniach éciekéw biologicznych o wydajnosci od kilkuset m3/dobe do kilkudziesieciu
tysigcy m3/dobe.

Schemat ideowy tej oczyszczalni jest pokazany na zatgezonym rysunku OBS 3 oragz system
napowietrzania jest pokazany na zalgczonej fotografii.

Gléwne elementy tego systemu w oczyszczalni drugiego stopnia obejmuja;

- Osadnik pierwotny, gdzie osad pierwotny jest oddzielany od éciekow surowych,

- System napowietrzania skladajacy sie z pompy recyrkulacyjnej (PR), zasysacza powietrza
(ZP) i mikserow (MIX) powietrza i sciekdw,

- Bio-Reaktora, gdzie $cieki 83 napowietrzane,

- Osadnika wtérnego, gdzie osad czynny oddziels si¢ od Oczyszczonych sciekow i jest
zwracany do Bio-Reaktora do bonownego napowietrzania, a nadmiar osady czymnego jest
Zrzucany do osadnika pierwotnego.

Pompa recyrkulacyjna to bompa o wysokiej wydajnosci do $ciekdw bez zawiesin wiekszych
niz 2 mm. Pompa sprawuje nastepujace funkcje:

- Recyrkuluje $cieki w Bio-Reaktorze w procesie napowietrzania co powoduje zasysanie

powietrza przez Zasysacz powletrza i mieszanie powietrza ze Sciekami,

- Recyrkuluje osad Czynny z osadnika widrnego do Bio-Reaktora, miesza osad czynny ze
sciekami i napowietrza te mieszanine,

- Zrzuca nadmiar osady czynnego do osadnika pierwotnego.

Zasysacz powietrza to zmodyfikowana zwezka Venturi ze Srubowym mikserem
1 dostosowana do napowietrzania cieczy z zawiesinag,

zasysacza i w Bio-Reaktorze co powoduje wysoki stopien napowietrzenia $ciekdw
1 wydajnosci systemu napowietrzania do 50 %,

dowolnym czasie bez mozliwosci statego gromadzania sig¢ zawiesiny czynnej na dnie Bio-
Reaktora, gdyz $cieki w Bio-Reaktorze sa mieszane Przez powietrze i przez écieki co
powoduje rozmycie $ciekow na, dnie Bio-Reaktora.



Osadnik wtorny posiada system perforowanych rur PCV, ktéry zapewnia réwnomierme
zbieranie i recyrkulacje czynnego osadu z osadnika wi6rnego do pompy recyrkulacyjnej
w systemie napowietrzania. System ten zastepuje uzycie zgarniacza osadu czynnego w
osadniku wtormym,

Przeplyw Sciekdéw w opisanym systemie jest grawitacyjny, co umozliwia przepltyw sciekéw
od osadnika pierwotnego do osadnika widmego w czasie braku pradu.

System ten nie uzywa dmuchaw powietrza w systemie napowietrzania, dyfuzoréw powietrza
w Bio-Reaktorze i zgarniacza osadu czynnego w osadniku wtémym.

Opisany system jest budowany w calosci w Polsce i dostarczany z pelnym serwisem w czasie
budowy i w czasie eksploataciji. Systemy rur i systemy sterowania s3 wykonywane w naszym
zakladzie w Pionkach z materialéw krajowych.



