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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacjg pionowa studni

kanalizacyjnych, zaworéw wodociaggowych w zwigzku z budowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z regulacja pionowa studni kanalizacyjnych urzadzen podziemnych,
zaworow wodociggowych

Rodzaj robot :

—regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych

—regulacja wysokosciowa pokryw studzienek kanalizacyjnych sanitarnych

—regulacja wysokosciowa pokryw wodociggowych, gazowych

—utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejace;j sieci telekomunikacyjnej

— utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacej sieci elektrycznej

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie polaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidlowej eksploatacji kanatu .

1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych ,
ich konserwacji i przewietrzania .

1.4.3.Wpust uliczny ( wpust sciekowy , studzienka §cickowa ) — urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawne;j .

1.4.4.Wlaz studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych .

1.4.5 Kratka $ciekowa — urzadzenie przez ktoére wody opadowe przedostajg si¢ od gory do
wpustu ulicznego .

1.4.6.Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych .

1.4.7.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania , podano
W SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne ” pkt 2 .

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urzadzen
podziemnych to:
—elementy deskowania,
—beton i jego sktadniki,
—elementy prefabrykowane,
— zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu :
- pity tarczowej ,
- milota pneumatycznego ,
- zageszczarki wibracyjnej ,
- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4 .

4.2 Transport materialow
Nowe materiaty do wykonania naprawy mozna dostarcza¢ dowolnymi S$rodkami
transportu .

5. Wykonanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych i zaworow

Istniejgce  studzienki urzadzen podziemnych 1 zawory nalezy wyregulowac
wysokosciowo tak, aby ich rzedne byly réwne z rzgdng nowo wbudowywane] warstwy
Scieralnej lub nawierzchni chodnikow. Roboty te nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wlascicieli tych urzadzen podziemnych.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania  (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne , certyfikaty zgodno$ci , ewentualnie badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.) ,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw 1 prefabrykatow .

Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji .

6.3. Badania wykonywanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie :

- wyglad zewnetrzny wykonanej roboty w zakresie wygladu , ksztaltu , wymiaréw ,

- poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego , nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni 1 umozliwiajacy sptyw wod powierzchniowych .

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawionej :
- studzienki telekomunikacyjnej ,

wlazoéw kanatowych ,

- kratek sciekowych 1 ulicznych

- zaworow wodociggowych i kanalizacyjnych

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 8§ .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST 1
wymaganiami InZyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne .

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- roboty rozbiorkowe ,
- naprawa urzadzen .
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9. Podstawy platnosci

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” oraz niniejszej SST .

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST — D .00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych,
kratek $ciekowych i ulicznych, wtazéw kanatowych i zaworéw wodociggowych i

10. Przepisy zwiazane

gazowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyznaczenie studzienek/wlazéw, zaworéw przeznaczonych do regulacji,
podniesienie wlazow, kratek, pokryw, zaworow i trwate ich umocowanie,
wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu,
sporzadzenie protokotu odbioru z udzialem administratora tych urzadzen,
—zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbidrki.
- przeprowadzenie pomiard6w 1 badanh wymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Nie wystepuja.

11. Normy

1.

N

ONOOTLh~ W

BN-83/8836-02

. PN-B-10735

. PN-76/B-12037
. PN-H-74051/01
. PN-H-74051/00
. PN-B-14501
. PN-H-83104
. PN-B-10729

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania
przy odbiorze

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacja
Wiazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i1 badania .
Zaprawy budowlane zwykte
Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
Studzienki kanalizacyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , ,, Transprojekt ” Warszawa .
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