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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podziemnych linii kanalizacji deszczowej w zwigzku zZ budows drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych
w p.1.1., zwigzanych z:

e wykonaniem harmonogramu rob6t na budowe kanalizacji deszczowej i
uzgodnienie rozwigzan projektowych

e zakupieniem i dostarczeniem materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z

zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej 1 obstuga geodezyjna inwestycji

wykonanie wykopow kontrolnych,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych,

dowoz nadmiaru ziemi na wysypisko,

wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm i zasypki min. 20 cm,

utozenie rur PVC-U klasy S litych SN8 Dz315mm i Dz200 mm,

wykonanie oraz montaz studni kanalizacyjnych Dn 1000 mm z elementow

betonowych kompletnych,

e wykonanie oraz montaz wpustow sciekowych z osadnikiem 1,0 m z elementow
betonowych i1 zelbetowych DN500 mm kompletnych,

e regulacja wysoko$ciowa istniejagcych  wlazéw kanalizacyjnych 1 skrzynek
wodociggowych,

e wykonanie zabezpieczenia wykopow,

e zasypanie i zaggszczenie wykopow piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzenia $ciekow deszczowych.

1.4.2. Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00.00. p.2.

Materialy do budowy poszczegoélnych elementow nabywane sa przez Wykonawce
bezposrednio u Wytworcy. Kazdy material musi posiada¢ wazny dokument dopuszczajacy
Wyréb do stosowania w robotach budowlanych, stwierdzajaca zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 SST DM.00.00.00.00.

Wszystkie materialty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami dokumenty
dopuszczajace do zastosowania. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Inzynierowi przed
sprowadzeniem materialéw na plac budowy.

Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace
wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢
wbudowane 1 powinny zosta¢ usuni¢te z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak wtazy itp., nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$é
wykonywanych robot, materialty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: rury , elementy studni, wpustow Sciekowych, urzadzen itp. sktadowane na
placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych 1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé si¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac
1.0m. Miejsce skladowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odleglosci nie
mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodta ciepta. Skladowanie materialu w temperaturze
ponad +5 o C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu.
Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto
utozonych podkiadach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentow na wysoko$¢ nie
przekraczajaca 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomoca kotkoéw i klinow drewnianych.

Wlazy oraz materiaty do zamulenia istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy sktadowac
na miejscu budowy. Materiaty te powinno si¢ przechowywaé pod wiatg.

ST D-03.02.01 179



2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociggowej i jego obsypki
moze by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U[]3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /Is Materiat /grubos¢ /Is Materia t /grubos¢ /Is
podsypka obsypka | zasypka @ podsypka obsypka | zasypka | podsypka obsypka @ zasypka
Przewody B A A A
A A do poz A A A 20 cm 20 cm do
20 cm 20 cm terenu. 20cm 20cm | do rzednej rzgdnej
dna koryta 0,95 1,00 dna
0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 koryta
0,95 103
Przewody A A B A A A A A A
ogt 20 cm 20cm | dopoz. | 20cm 20 cm * ok 20cm 20 cm * |
gory terenu 1 *
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1
>12m
0,95 0,97 097 |0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robét. Dla
robot wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
mieszank¢ o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwos$ci zageszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Sie¢ deszczowa

Projektowane kanaty nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy S litych SN8 taczonych kielichowo
na uszczelke o Srednicy Dz315 mm i Dz 200 mm (przykanaliki).

Studnie rewizyjne na kolektorze kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako studnie
wlazowe z elementdéw betonowych o $rednicy DN 1000 mm.

Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych. Nalezy je posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowe;j, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy
min. 0,10 m wigkszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wilasciwie
zageszczone]j podsypce piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne polgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno by¢ odpowiednio do ksztaltu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekow oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi
zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wlazy kanatowe okragte wentylowane,
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0 s$rednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”., korpus z zeliwa o wysokos$ci
min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢
mechanicznie obrabiana — przetlaczana. W studniach stosowa¢ stopnie ztazowe kanatowe
(klamry), dostepne w handlu jako produkt speiliajacy wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wiazowe (jako
klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z prgtow stalowych ocynkowanych, o srednicy @ 30
mm lub pretow stalowych, o $rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porgcz
chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej o $rednicy ® 30 mm - w odleglosci 7 cm od $ciany. Wymagania dla
elementow betonowych — beton wibroprasowany min B45, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢
ponizej 4%, elementy betonowe taczone na uszczelki.

Studnie dla wpustu ulicznego zaprojektowano z elementéw betonowych i1 zelbetowych o
$rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Przewiduje si¢ zastosowanie wpustu
ulicznego ryglowanego, kotnierzowego z rusztem uchylnym, klasy D 400 kN o formie
plaskiej i wymiarze min. 400/600 lub 500/300 mm. Rzedne wpustow przedstawiono na
profilu podtuznym. Lokalizacja wpustow wg czesci drogowe;.

Ponadto przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa istniejacych witazéw kanalizacyjnych i
skrzynek wodociggowych.

2.7. Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robot wg zasad niniejszej SST to:
beton B20: dla warstwy podktadowej pod dolnymi powierzchniami fundamentow,

a) Cement

Do betondw klasy B20 nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy klasy
32,5, odpowiadajacy wymaganiom norm PN-EN-197-1.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami
badan.

b) Kruszywo
Do betonow klasy B20 nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne, réwnomiernie

stopniowane, odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 . Nalezy stosowac kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu.

¢) Woda zarobowa do betonu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw™ .

Wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta za wyjatkiem
sprawdzenia zawarto$ci cukréw wg PN-C-04628/02 nie wymaga badan.

2.7.1. Cement
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Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac
si¢ silosy w ilosci zapewniajacej ciggtos$¢ robot.

Dla skladowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny
gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dhuzszy niz 3 miesiace, zgodnie z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”, p. 3.

- koparka podsigbierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- agregat pradotworczy,

- zestaw do cigcia 1 spawania
- spycharka ggsienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,
- drobny sprze¢t montazowy.

4. TRANSPORT

Do transportu materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki
transportowe wymienione w punkcie 3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci kanalizacyjne;.
Dopuszczalne sa odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng

Zatozono wykonanie wykopoéw pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnione balami drewnianymi badZ wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na
profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
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wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wihascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢
I oznakowac.

5.4. Ulozenie sieci kanalizacyjnej

Przed przystagpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczg¢cia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
Z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na
podsypce piaskowej 0 grub. 20 cm i stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
punkt zewngtrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wlasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

5.6. Wykonanie studni kanalizacyjnych

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko na odlegtos¢ 10 km,
e wykonanie szalowania wykopdéw obiektowych

wykonanie podsypki piaskowej pod studnie,

wykonanie izolacji poziomej pod studnie,

utozenie prefabrykowanej podstawy studni,

utozenie krggoéw Zelbetowych studni,

wykonanie przej$¢ kanatow przez $ciany studni

- wykonanie izolacji pionowej studni,

utozenie wlazu,

zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zaggszczeniem, z

jednoczesnym demontazem szalowania wykopow.

5.7. Wykonanie wpustow Sciekowych

e wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacja
Projektowa z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

e zageszczenie podioza wykopu,

e wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm,
Z zageszczeniem do parametrow wg p.6.2,

e montaz gotowych elementow - o $rednicach studni Dn 500 mm oraz przykanalikow
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie polaczen wedlug instrukeji
Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

e montaz pier§cienia odcigzajacego oraz plyty pokrywowe;,

e montaz skrzynki wpustu deszczowego,

e zasypanie wykopow wokot studni materialem zasypowym z jego zageszczeniem do
parametréw wg p.6.2.

5.8. Mostki przejsciowe nad wykopem
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Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i1 Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci Robo6t dla wszystkich Robot podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materialdw z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i sieci przez gestora sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Technicznej IBDiM i atesty materiatow.

Kontroli podlega pelny zakres robot oraz asortyment stosowanych materiatow a w
szczegolnosci:

1) Roboty ziemne

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacija
Projektowa oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:
a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
b) sprawdzenie materialow 1 elementow obudowy przez ogledziny 1 pordwnanie
ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
c) kontrola zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy
d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych
¢) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka, tasmg stalowg z doktadno$cig do 0,1 m.
f) badanie glebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i faty
niwelacyjnej w odstepach nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscia do 1 cm
g) pomiar szerokos$ci i grubosci podtoza piaskowego w odleglosciach nie
wigkszych niz 30 m, miarke z doktadnos$cig do 2 cm
h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)
1) badanie zageszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu,
laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia (Is — zgodny z tabelg w p.
2.4).
Probki pobiera¢ nalezy w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

2) Materialy
Nalezy sprawdzic¢:
- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdow podanych przez

wytworce z certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci
- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

3) Roboty montazowe
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Kontrola w zakresie budowy przewodu:

4)
a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

=

badanie zgodnosci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacja
2. badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadno$cia do 5 mm
3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach
z doktadnoscia do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocg tukéw lub na
potaczeniu z doktadnoscig do 1 mm
4. badanie roznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu
Z doktadnoscia do 1 mm (w studzienkach) 1 5 mm (po wierzchu przewodu)
5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnatrz i od wewnatrz po probie szczelnosci
na infiltracje
6. badanie potaczenia rur PE wg wytycznych producenta rur
7. badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje:
- Czas préoby dla studzienek winien wynosi¢ 8 h

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm

roznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm
dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych i z betonu spr¢zonego 2
cm

dopuszczalne odchylenie wymiarow i promieniu tukéw kotowych od przyjetych w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ = 5 cm

dopuszczalne wymiary wysokos$ci stopni powodujacych zmiang spadku przewodu migdzy
tukami nie powinno przekracza¢ £ 3 mm

dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzgdnych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie

+ 1 cm

dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga
przekraczaé: 1 [] kata odchylenia (tangens kata = 0,017).

. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej 1 uwzglednia
elementy skladowe robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek:

elementy sktadowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- m® - roboty ziemne,

- m — ulozenie kanalow,

- m? - umocnienie $cian wykopu,

- szt. — regulacja wysokoSciowa istniejacych skrzynek wodociggowych 1 witazow
kanalizacyjnych,
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1. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robét.
8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Kierownika Projektu lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
3. przygotowanie podtoza,
4. roboty montazowe wykonania rurociago
5. regulacja wysokos$ciowa skrzynek wodociggowych i wtazow kanalizacyjnych,
6. proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez

wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu
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w Dzienniku Budowy zakonczenia Robdt kanalizacyjnych.
Generalnie odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego
Geodete

I Naniesiony na mapy sytuacyjne b¢dace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikow pomiarowych i1 protokoléw wg zasad okreslonych w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Odbidr wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

Sieci kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu,
wg zasad podanych w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogodlne".

8.4. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
b) badanie szczelnosci studzienki,
¢) badanie szczelnosci catego przewodu

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtlowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci calego przewodu)
zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu 1 w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

2. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogolne".

Cena wykonania 1 m? robét ziemnych obejmuje:

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wykopow o S$cianach pionowych z transportem gruntu na odktad
tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, studnie
rewizyjne, wpusty $ciekowe,

- wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, kanaty, wpusty Sciekowe,

- wykonanie obsypki piaskowej wokoét studni kanalizacyjnych, wpustéw Sciekowych,

- regulacja wysokosciowa skrzynek wodociagowych i wtazow kanalizacyjnych,

-zasypanie wykopdéw liniowe reczne zasypka piaskowg lub gruntem z odktadu
tymczasowego,
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Cena wykonania 1 m robo6t zwigzanych z utozeniem kanatow obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
- utozenie kanalizacji , studni, wpustow $ciekowych,

- wykonanie proby szczelno$ci kanatu,

3. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN-752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw.

PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna — Oznaczenia

graficzne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych.

PN-B-02481:1998  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja obstugi i montazu rur PVC-U

- Instrukcja obstugi 1 montazu urzadzenia podczyszczajacego
- Instrukcja obstugi i montazu zbiornikdw rozsaczajacych
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