STRONA TYTULOWA
Temat nr : Z75-300-101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa chodnika w m. Grasino

Obiekt: BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa chodnika w m. Grasino

Inwestor: Gmina Stupsk
Adres: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z75-300-101 KOBRA wer. 15

Budowa chodnika w m. Grasino
Budowa: Budowa chodnika w m. Grasino
Obiekt: BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Robhoty drogowe rozhidrkowe
B Roboty przygotowawcze i ziemne
c Roboty montazowe
D Roboty odtworzeniowe

--- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z75-300-101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa chodnika w m. Grasino
Budowa: Budowa chodnika w m. Grasino
Obiekt: BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Roboty drogowe rozhiérkowe
1| Pozycja 4,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 11 cm (wsp. do R=2,75)
2%2= 4,000
Razem = 4,000 | m2
2 | Pozycja 4,000 | m2
Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa stabilizowanego cementem (wsp. do R=2)
3 | Pozycja 4,000 | m2
Rozebranie warstwy podioza wzmocnionego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm Rm=2,5 MPa (wsp. do R=2)
4| Pozycja 2,040 | m3
Zaladunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach na zmiane robocza
4*051= 2,040
Razem = 2,040 | m3
5 | Pozycja 2,040 | m3
Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km
6 | Pozycja 2,040 | m3
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka (9 dodatkow) wraz z kosztem utylizacji
B | Roboty przygotowawcze i ziemne
7| Pozycja 0,083 | km
Roboty pomiarowe
(70.9 +11.7) /1000 = 0,083
Razem = 0,083 | km
8 | Pozycja 161,206 | m3
Roboty ziemne koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z transportem
wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km (przyjeto 80% robot mechanicznie)
9| Pozycja 40,302 | m3
Wykop reczny z zatadunkiem przenosnikiem i transportem wywrotka 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej
wilgotnosci (20% recznie)
Wp3-A1
05%(1.6+1.65)*1.0*24*0.2= 0,780
A1-A2
05%(215+2.13)*1.1*26.1*0.2= 12,288
A2-A3
05%(213+2.35)*1.1*44.7*0.2= 22,028
Wp2-A2
05%(1.6+1.65)*1.0*23*0.2= 0,748
Wp1-A1
05%(1.4+1.54)*1.0*7.0*0.2= 2,058
Poszerzenie na studniach
1%27%2*3*0.2= 2,400
Razem = 40,302 | m3
10 | Pozycja 201,509 | m3
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 15 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych (9
dodatkow) wraz z kosztami utylizacji
161.207 +40.302 = 201,509
Razem = 201,509 | m3
11| Pozycja 347,819 | m2
Umochnienie pelne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wykopu o szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1
-4
Wp3-A1
05%(1.6+1.65)*2%24= 7,800
A1-A2
05%(215+2.13)*2*26.1 = 111,708
A2-A3
05%(213+2.35)*2* 447 = 200,256
Wp2-A2
05%(1.6+1.65)*2%23= 7,475




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z75-300-101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa chodnika w m. Grasino
B. Roboty przygotowawcze i ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
05%(1.4+1.54)*2*7.0= 20,580
Razem =| 347,819 |m2
12 | Pozycja 20,000 | szt
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gieb do 4,0 m
30/1.5= 20,000
Razem =| 20,000 |szt
13 | Pozycja 60,000 | m-g
Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow
30/12*24= 60,000
Razem = W m-g
14 | Pozycja 5,000 | kmpl
Montaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszef rurociaggéw i kanatow
15 | Pozycja 5,000 | kmpl
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow
16 | Pozycja 5,000 | kmpl
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki
17 | Pozycja 5,000 | kmpl
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki
18 | Pozycja 17,938 | m3
Podsypka z piasku gr. 20 cm
11*0.2*709+1.0%0.20*11.7 = 17,938
Razem =| 17,938 |m3
19| Pozycja 39,129 | m3
Wykonanie obsypki rurociagow
(02+0.2)*1.0*11.7-3.14*0.1*0.1 *11.7 +(0.315 + 0.20) * 1.10 * 70.9 - 3.14 * 0.155 * 0.155 * 70.9 = 39,129
Razem = 39,129 | m3
20 | Pozycja 138,726 | m3
Zasypanie koparka wykopu piaskiem dowiezionym
201.509 -17.938 - 39.129 -3.14*0.1 *0.1 *11.7 - 3.14 *0.155 * 0.155 * 70.9 = 138,726
Razem =|  138726|m3
21| Pozycja 138,726 | m3
Zageszczanie zasypki
C | Roboty montazowe
22 | Pozycja 11,700 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 litych taczony na wcisk w wykopie umocnionym
23 | Pozycja 70,900 | metr
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 litych taczony na wcisk w wykopie umocnionym
24| Pozycja 3,000 | kmpl
Ptyta pod studnie DN1200
25 | Pozycja 3,000 | szt
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych kompletne o srednicy Dn1200 mm
26 | Pozycja 3,000 | szt
Whpusty sciekowe typowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z elementéw betonowych Dn500 mm kompletne z
rusztem klasy D400
27 | Pozycja 1,000 | szt
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 (dtugosé¢ 50 m)
28 | Pozycja 1,418 | szt
Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 (dtugos¢ 50 m)
70.9/50 = 1,418
Razem = 1,418 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z75-300-101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa chodnika w m. Grasino
D. Roboty odtworzeniowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

D | Roboty odtworzeniowe

29 | Pozycja 4,000 | m2
Warstwa podioza wzmocnionego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm Rm=2,5 MPa (wsp. do R,S,M=2)

30 | Pozycja 4,000 | m2
podbudowy gr. 20 cm z kruszywa stabilizowanego cementem (wsp. do R,S,M=1,667)

31| Pozycja 4,000 | m2
Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W (50/70), warstwy wiazacej, gr. 6 cm

32 | Pozycja 4,000 | m2

Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (50/70), warstwy $cieralnej, gr. 5 cm (wsp. do
R,S,M=1,25)

- Koniec wydruku ---




