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W nawigzaniu do wniosku z dnia 11.04.2022r. (data wpltywu 12.04.2022r.) Biura

Projektowego ,,PROJGRAF” Krzysztof Grabicki dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Stupsk,
jako gestor sieci kanalizacji deszczowej ponizej podajemy warunki techniczne dla rozwigzania
odwodnienia projektowanych nawierzchni drogi dojazdowej do gruntdw planowanej w obrgbie
dziatek nr ewid. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21 i 89/39 w m. Grasino.

1.

Przylaczana nieruchomos$é/oznaczenie zlewni: nawierzchnie utwardzone infrastruktury
drogowej projektowane w obrebie dzialek nr ewid. 89/32, 89/31 i 99/1 obreb geodezyjny
Grasino.

Miejsce wlaczenia/odprowadzania wéd opadowych: sie¢ kanalizacji deszczowe;j

DN 400mm zlokalizowana w dzialce drogowej nr ewid. 99/1 obregb Grasino.

W miejscu wilgczenia zaprojektowaé na wskazanym kanale studni¢ betonowg DN1200mm,
Wiaczenie w dno studni poprzez wykonanie wiertnica precyzyjnego otworu i nastepnie
obsadzenie tulei przejsciowej dla rury PCV de 200mm.

WARUNKI MATERIALOWE

. Przewody projektowac z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 SDR 34 z litg $ciankg — system

winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009.

Studnie betonowe projektowa¢ z krggdw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajagce calkowita szczelno$¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%,
mrozoodporny — F-150, elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami
dostosowanymi do $rednic i katow wlotow oraz wylotu.

Calo$¢ studni (komora robocza, przejscia kanalow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie
zlazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowaé¢ wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 oraz pierscienie
odciazajace (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

Studnie betonowe DN 1200 mm projektowa¢ min. co 100m oraz w gléwnych wezlach
polaczeniowych.

Poza pasami jezdnymi spélka dopuszcza stosowanie studni tworzywowych jednolitego
systemu PCV o $rednicy min. 400mm.

Whpusty uliczne lub odwodnienia liniowe wyposazone winny by¢ w osadniki. Wpusty
projektowac jako kotnierzowe DN 500 z osadnikiem min. 0,8m zwienczone kratg zeliwna.
Skrzynka zeliwna D 400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym.

Wody opadowe z analizowanych terenéw utwardzonych przed odprowadzeniem do rowu
odkrytego beda oczyszczone z substancji ropopochodnych poprzez istniejacy separator.



ODBIORY

1. Poszczegdlne etapy robot naleiy w stanie odkrytym zglaszac do odbioru w spélce ZGK
Jezierzyce —tel. 59 8473927; 59 8473915.

2. Dla budowy sieci Inwestor Zobowiqzany jest zapewnié nadzér kierownika budowy/ robdt

posiadajqcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zeodnie 7 art. 14 ust., 1
pkt. 4 ustawy prawo budowlane.

3. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiqgca od dokonania czgsciowego
odbioru, nalezy przedstawic¢ w dziale infrastruktury techn. spotki ZGK Jezierzyce:

dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych robét (obiekty lub elementy obiektow
budowlanych ulegajace zakryciu, podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przed ich zakryciem). Inwentaryzacja winna zawieraé co najmniej mape w skali 1:500
(wskazany jest szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspolrzednych punktow).
protokét  odbioru  technicznego podpisany przez  kierownika budowy/rob6t  z
wyszczeg6lnionym zakresem robot podlegajacych odbiorowi (dlugodé, armatura, uzbrojenie i
materialy).

Niniejsze warunki techniczne traca waznosé po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.

Uzgodnienie projektu budowlanego/technicznego jest bezplatne i odbywa sie na pisemny
wniosek_inwestora/pelnomocnika. Jeden egzemplar; uzgodnionej dokumentacji pozostaje w
archiwum spolki.
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