PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z75-100-101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa chodnika w m. Grasino - nawierzchnia z kostki

Budowa: Budowa chodnika w m. Grasino
Obiekt: BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawa kalkulaciji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Numer specyfikacji : D-01.00.00
Kod CPV: 45111000-8

1.1

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01

-

Pozycja

Odtwarzanie trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja ciggu pieszego
Numer specyfikacji : D-01.01.01

0,320

km

1.2

Usuniecie drzew i krzewow
Numer specyfikacji : D-01.02.01

N

Pozycja

Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 46-55 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.01

1,000

szt

Pozycja

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.01

1,000

szt

Pozycja

Transport na odlegto$¢ do 2 km dtuzyc (Docelowo 10 km)
Numer specyfikacji : D-01.02.01
46-55¢cm: 1*0.42

Razem

0,420

0,420
0,420

m3

m3

Pozycja

Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: diuzyc (Krotno$¢ = 16)
Numer specyfikacji : D-01.02.01

0,420

m3

Pozycja

Transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny (Docelowo 10 km)

Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

Numer specyfikacji : D-01.02.01

46-55 cm: 1*045=

Razem =

0,450

0,450
0,450

mp

mp

Pozycja

Transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi (Docelowo 10 km)

Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

Numer specyfikacji : D-01.02.01

46-55 cm: 1*1.35=

Razem =

1,350

1,350
1,350

mp

mp

Pozycja

Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: karpiny i gatezi (Krotno$¢ = 16)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
Numer specyfikacji : D-01.02.01
045+1.35=

Razem =

1,800

1,800
1,800

mp

mp

1.3

Rozbiérki elementow drdg
Numer specyfikacji : D-01.02.04

Pozycja

Rozbidrka mechaniczna istniejacej konstrukcji z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04

22,000

m2

Pozycja

Rozbiorka istniejacych kraweznikdw 15x30 cm
Numer specyfikacji : D-01.02.04

15,000

Pozycja

Rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami
Numer specyfikacji : D-01.02.04

m3

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z75-100-101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa chodnika w m. Grasino - nawierzchnia z kostki
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3. Rozbiérki elementéw drog

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

Pozycja
Zatadowanie gruzu koparko+adowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku

mechanicznym i iloéci samochodéw na jedng zmiane robocza; - 3
Numer specyfikacji : D-01.02.04

5,000

m3

Pozycja
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i

wytadunkiem mechanicznym (Docelowo 10 km)
Numer specyfikacji : D-01.02.04

5,000

m3

Pozycja
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/ (Krotno$¢ = 9)
Numer specyfikacji : D-01.02.04

5,000

m3

ROBOTY ZIEMNE
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45111000-8

24

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Numer specyfikacji : D-02.01.01

Pozycja
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lI-1V (Docelowo = 10 km), wraz z

utylizacjg materiatu
Numer specyfikacji : D-02.01.01

312,000

m3

Pozycja
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t - wywoz (nadmiaru) gruntu z

zatadunkiem i roztadunkiem (Krotno$¢ = 18)
Numer specyfikacji : D-02.01.01

312,000

m3

2.5

Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D-02.03.01

Pozycja

Formowanie nasypdw, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej $rodkami transportu kotowego
Numer specyfikacji : D-02.03.01

2,000

m3

PODBUDOWY
Numer specyfikacji : D-04.00.00
Kod CPV : 45233000-9

3.6

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Pozycja

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne (droga dojazdowa, zjazdy)
Numer specyfikacji : D-04.01.01

700,000

m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02

Pozycja
Podbudowy zasadnicza z mieszanki KLSM - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (Docelowo 20 cm) - droga

dojazdowa
Numer specyfikacji : D-04.04.02

663,000

m2

20

Pozycja
Podbudowy zasadnicza z mieszanki KLSM - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm (Krotno$¢ = 5)
Numer specyfikacji : D-04.04.02

663,000

m2

3.8

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01

21

Pozycja
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C3/4 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12

cm (Docelowo 15 cm, mieszanka z wytwdmi) - droga dojazdowa i zjazdy z kostki
Numer specyfikacji : D-04.05.01

663,000

m2
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Budowa chodnika w m. Grasino - nawierzchnia z kostki
3. PODBUDOWY
3.8. Ulepszone podtoze z mieszanki zwiazanej cementem

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

22

Pozycja
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C3/4 o grubosci warstwy po zageszczeniu:

ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (Krotno$¢ = 3)
Numer specyfikacji : D-04.05.01

663,000

m2

23

Pozycja

Pielegnacja z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01

663,000

m2

NAWIERZCHNIE
Numer specyfikacji : D-05.00.00
Kod CPV : 45233000-9

4.9

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23

2

Pozycja
Nawierzchnie z kostki (20x10x8) koloru szarego o grubosci: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm (droga

dojazdowa i Zjazdy)
Numer specyfikacji : D-05.03.23

663,000

m2

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Numer specyfikacji : D-07.00.00
Kod CPV : 45233000-9

5.10

Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01

25

Pozycja

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Numer specyfikacji : D-07.02.01

6,000

szt

26

Pozycja

Przymocowanie niepod$wietlonych znakow drogowych - znaki informacyjne (mate)
Numer specyfikacji : D-07.02.01

12,000

szt

ELEMENTY ULIC
Numer specyfikacji : D-08.00.00
Kod CPV : 45233000-9

6.11

Krawezniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01

27

Pozycja

Krawezniki betonowe, 0 wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01

340,000

28

Pozycja

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik betonowy z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.01.01
0.083 *340 =

Razem =

28,220

28,220
28,220

m3

m3

6.12

Obrzeza betonowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01

29

Pozycja

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3 cm (chodniki)
Numer specyfikacji : D-08.03.01

4,000

30

Pozycja

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza betonowe z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.03.01

0.039*4

Razem

0,156

0,156
0,156

m3

m3

Sciek uliczny z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-08.05.02
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6. ELEMENTY ULIC
6.13. Sciek uliczny z kostki betonowej

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

31

Pozycja

Sciek z dwdch rzedéw z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
Numer specyfikacji : D-08.05.02

155,000

m

32

Pozycja

Wykonanie tawy betonowej pod $ciek z dwéch rzeddw betonowej kostki brukowej z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.05.02

0.085 * 155

Razem

13,175

13,175
13,175

m3

m3

INNE ROBOTY
Numer specyfikacji : D-10.00.00
Kod CPV : 45233000-9

714

Pionowa regulacja studzienek urzadzen podziemnych
Numer specyfikacji : D-10.10.01

33

Pozycja

Regulacja wysoko$ciowa skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych
Numer specyfikacji : D-10.10.01

4,000

szt

34

Pozycja

Regulacja wysoko$ciowa skrzynek ulicznych elektrycznych
Numer specyfikacji : D-10.10.01

1,000

szt

35

Pozycja

Regulacja wysoko$ciowa pokryw studzienek kanalizacyjnych
Numer specyfikacji : D-10.10.01

4,000

szt

36

Pozycja

Zabezpieczenie rurg ostonowg isniejgcych sieci telekomunikacyjnych HDPE 180 mm
Numer specyfikacji : D-10.10.01

85,000

- Koniec wydruku ---




