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1. Wykaz projektantéow i sprawdzajacych oraz ich

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany wykonany

zostat zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami ) jest

kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko

Stanowisko Branza Data Podpis

L.p Nr uprawnien

inz. AGNIESZKA RAK

LIZ

1 SLK/1159/PWOS/06, Projektant KANALIZACIA -

do projektowania DESZCZOWA N

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci <

wod-kan

mgr inz. AGNIESZKA BOSACKA
) 7131-7132/137/PW/2002, s dzai KANALIZACIA

i i rawdzajgc

do projektowania P Y1 beszczowa

W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci

wod-kan

2|Strona

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego kanalizacji deszczowej dla
inwestycji: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31,
89/32, 89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino




PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

2. Zalaczniki:

1. Warunki techniczne pismo z Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach z dnia 09.05.2022r.

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]

Z 0.0.

Jezierzyce, dn. 09.05.2022r.

ZGK/DM/KD - % /2022

Gmina Slupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

W nawigzaniu do wniosku z dnia 11.04.2022r. (data wpltywu 12.04.2022r.) Biura

Projektowego ,,PROJGRAF” Krzysztof Grabicki dziatajacego z petnomocnictwa Gminy Stupsk,
jako gestor sieci kanalizacji deszczowej ponizej podajemy warunki techniczne dla rozwiazania
odwodnienia projektowanych nawierzchni drogi dojazdowej do gruntdw planowanej w obrgbie
dzialek nr ewid. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21 i 89/39 w m. Grasino.

1.

Przylagczana nieruchomos$é/oznaczenie zlewni: nawierzchnie utwardzone infrastruktury
drogowej projektowane w obrebie dzialek nr ewid. 89/32, 89/31 i 99/1 obrgb geodezyjny
Grasino.

2. Miejsce wlgczenia/odprowadzania wod opadowych: sie¢ kanalizacji deszczowej
DN 400mm zlokalizowana w dzialce drogowej nr ewid. 99/1 obreb Grasino.

W miejscu wlaczenia zaprojektowaé¢ na wskazanym kanale studni¢ betonowg DN1200mm,
Wiaczenie w dno studni poprzez wykonanie wiertnicg precyzyjnego otworu i nastgpnie
obsadzenie tulei przejsciowej dla rury PCV de 200mm.

WARUNKI MATERIALOWE

1. Przewody projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 SDR 34 z litg Sciankg — system
winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009.

2. Studnie betonowe projektowa¢ z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych lgczonych na uszezelki gumowe,
zapewniajace catkowita szczelno$¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%,
mrozoodporny — F-150, elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami
dostosowanymi do $rednic i katéw wlotow oraz wylotu.

Calos$¢ studni (komora robocza, przejscia kanalow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie
ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowaé wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 oraz pierscienie
odcigzajace (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

Studnie betonowe DN 1200 mm projektowaé¢ min. co 100m oraz w gléwnych wezlach
polaczeniowych.

3. Poza pasami jezdnymi spotka dopuszcza stosowanie studni tworzywowych jednolitego
systemu PCV o $rednicy min. 400mm.

4. Wpusty uliczne lub odwodnienia liniowe wyposazone winny by¢ w osadniki. Wpusty
projektowaé jako kolnierzowe DN 500 z osadnikiem min. 0,8m zwienczone kratg zeliwna.
Skrzynka zeliwna D 400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym.

5. Wody opadowe z analizowanych terenéw utwardzonych przed odprowadzeniem do rowu

odkrytego bedg oczyszczone z substancji ropopochodnych poprzez istniejacy separator.

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego kanalizacji deszczowej dla
inwestycji: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31,

89/32, 89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino
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ODBIORY

1. Poszczegdlne etapy robét nalezy w stanie odkrytym zglaszaé do odbioru w spélce ZGK
Jezierzyce —tel. 59 8473927; 59 8473915.

2. Dla budowy sieci Inwestor zobowiqzany jest zapewnié nadzdr kierownika budowy/ robét
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie 7 art. 14 ust. 1

pkt. 4 ustawy prawo budowlane.

3. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiqca od dokonania czesciowego
odbioru, nalezy przedstawic w dziale infrastruktury techn. spétki ZGK Jezierzyce:

dokumentacj¢ geodezyjna powykonaweza wykonanych robét (obiekty lub elementy obiektow
budowlanych ulegajace zakryciu, podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przed ich zakryciem). Inwentaryzacja winna zawieraé co najmniej map¢ w skali 1:500
(wskazany jest szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspélrzednych punktow).
protok6t  odbioru  technicznego podpisany przez  kierownika budowy/rob6t  z
wyszczegolnionym zakresem rob6t podlegajacych odbiorowi (dlugosé, armatura, uzbrojenie i
materialy).

Niniejsze warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

Uzgodnienie projektu budowlanego/technicznego jest bezplatne i odbywa si¢ na_pisemny
wniosek_inwestora/pelnomocnika. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w
archiwum spotki.

Z-CA KIEROWHN/IKA

Dzialu Infras

Otrzymujq:

1. Adresat
2. DZIT spotki ZGK Jezierzyce a/a
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2. Uprawnienia projektanta

$ L AS KA

] OKREGOWA

! z B A

INZYNIEROW

|
| BubownicTwa

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskaka) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkoéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Agnieszka Rak 5
Grazynskiego 54/8 1. &' - —
40-126 Katowice Mgr inz. Zbigniew Dzierze

2 Okregowa Rada [zby 3 e

% S*a%\nzlg)r/ul nBSup; :vt;)' ;n ego Mgr inz. Bolestaw Ju(kiewicz

4. ala. 3, | ”\)\ Kj\jv\

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego kanalizacji deszczowej dla
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZAC
OKREGOWE ; KCM.S i KWALiFIKAQVJNEYJ

GOWEJ ZBY INIYMERQN BUDOWNICTVA

mgrinz. Zbigniew Dzierzewi
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POLSKA
I I B A
INIYRIEROQW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o s wary iy
WKP-ENG-5ZL-B6L *

Pani Agnieszka Czeslawa Rak o numerze ewidencyjrym WKR/I5/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 84/4, 62-070 Dopiewao

jest cztonkiem wislkopolskie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa i posizda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswisdeni= zostelo wygsnerowene elektroniccnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryficowanym przy pomocy wainego kwolifisowsnego certyficsty w o dmiu 2022-08-14 roku przex

lerzy Stronski, PFroewodmiczgcy Rady Wislkopobiie] Okngowe] kby InZynierow Butdownichwa.

MHJLEMJM:WIS -.u-ﬁ-ixlill.n & padetibe elektroncmym [De U 2000 S 130 pee. 1450 dine w poitea

i) ol podpnam mﬁbmmwwm“kwmﬁupmhfma
. g Lt L - - & wrri]

Wm“ﬁlmMHMMHmmmmmm
dlrone Polikii Ly inbmlnw Budownictw wwwpibongpl ub bonlaktuje i ¢ burem wdidch [0 by
Budirwnicbwi

\/E.
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3. Uprawnienia sprawdzajqcego

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW72002

DECYZJA

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na t. 12 ust. | pkt. 1.6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

w zwigzku z §3 i §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
2

poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

~ sprawowania konmoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania nadzor: budowlanego,

~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzorm autorskiego.

FRBEN Zup.\\yO}E'WODY
. d £y

f ; ! mgr inZ. arch. Aﬁd&'ze}‘l\ Nowak

Dyrektor
| ] Wydziatu Rozwoju Regionalnego
P yar i ¢ Gléwny Architekt Wojewddzki

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego kanalizacji deszczowej dla
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N WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA
N INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Wl 60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel. +48 61854 20 10, e-mail: biuro@wolib.org pl www.woiib.org.pl
L. Dz P-1210- G 1o Poznat, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul, Mlodziezy Polskie) 56¢/8

62-200 Gniezno
WKP/18/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej zbie Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-71321137/PWi2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na liste czlonkéw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Ninigjsze poéwiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdZniejszymi
zmianami)

Z powazaniem

Przewodhigzacy Rady
Wielkopolskiej/Okregowej Izby
Inzynierpw/Budoynictwa

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA wKALISZU  DELEGATURAwKONINIE  DELEGATURA wLESZNIE  DELEGATURA wPILE

ul Tumska 15 . Zatisze ¢ ul. Spotdzlelcow 3 ul Lipowa 24 ul Browaraa 19
62 200 GNIEZNG 34100 LESZNG 84.920 PlcA
tel. + f1426 51 7

tol 167
e mail: pfla@woiib org.

& mail: griezs
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® POLSEKA

3 I I B A

[ .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikcacyjnym:
WKP-H5K-]1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305,/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84,2, 62-200 Piekary

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisemn elektroniczniym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanege certyfikatu =3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomrym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacje poprewnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprewdzic za pomocs numery weryfikacyjnego mawisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwow.plib.orgpl lub komtaktujsc sig z bivrem wihasciwej Okrggowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego kanalizacji deszczowej dla
inwestycji: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31,
89/32, 89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino
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3. Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora — Gmina Stupsk,

opracowanie dokumentacji technicznej drogowej na — ,Budowa
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31, 89/32,
89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino”,

— warunki techniczne,

— obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu
drogowego z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji

deszczowej zaprojektowanej wg odrebnego opracowania biura Ekolux.

3. Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie stupskim.
Istniejgcy teren uzbrojony jest w nastepujgce sieci podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;,

- kable elektryczne,

- kable telekomunikacyijne.
UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.
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4. Opis rozwiqzan projektowych

Wody opadowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone do istniejgcej

kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw sciekowych z osadnikiem

1,0 m. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

lloSci sciekdw deszczowych odprowadzanych do istniejgcej kanalizacji

deszczowej:
Natizenl Miarodajny Nateezenl Nominalny Roczny
. Powierzchnie zlewni zredukowane dla . . przeptyw ; przeptyw odplyw z
Gl danego odcinka kanatu lub cieku mlargdajn na danym noménaln na danym powierzchni
deszczu odcinku deszczu odcinku zlewni
LACZNIE
chodnik droga zielen | na danym Om Qm On Qn Qroczne
odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] I/s/lha [I/s] I/slha [I/s] m3/rok
kanatArzutdo | a5 | 9125 | 0000 | 0122 | 130,00 15,80 15,00 1,82 729
kd biura Ekolux
4.1 Rury

Projektowane przykanaliki i kanaty zostang wykonane z rur Dz 200 mm i Dz

315 mm PVC-U klasy S litych SN8, tgczonych kielichowo na uszczelke.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem

przez ubijanie reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca

odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.

Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury

Z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do

98% wg. Proctora.

4.2 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne na kolektorze kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako

studnie wlazowe z elementéw betonowych o srednicy DN 1200 mm.
Studnie

zelbetowych. Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z

wykonane

z

elementéw prefabrykowanych betonowych
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betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej
niz s$rednica zewnetrzna kregu betonowego. Piyte nalezy wykonaé¢ w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym
lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw
gruntowo-wodnych.

Studnia sklada sie z komory roboczej i dna - jako elementu
prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢
odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekbw oraz spocznik. Wiaz
kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowac
wlazy kanatowe okrggte wentylowane, o srednicy DN 600 mm klasy D400,
klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”., korpus z zeliwa
o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45.
Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W
studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu
jako produkt spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie
wilazowe (jako klamry) mogg byé rowniez wykonane z pretow stalowych
ocynkowanych, o srednicy @ 30 mm lub pretow stalowych, o Srednicy ® 30
mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni,
pod witazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej
o Srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany. Rzedne studni pokazano
na profilu podtuznym.

Wymagania dla elementow betonowych — nasigkliwos¢ ponizej 4 %,
betonowe elementy taczone na uszczelki. W razie koniecznosci wiazy
istniejgcych studni  kanalizacyjnych wyregulowa¢ do rzednej terenu
projektowanego. @ Wpiecie  przykanalikbw do istniejgcych  studni
kanalizacyjnych wykona¢ poprzez zastosowanie przejs¢ szczelnych lub

wktadek in situ.
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4.3 Studnie wpustowe
Studnie dla wpustu ulicznego zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.
Przewiduje sie zastosowanie wpustu ulicznego z wtazem ryglowanym
uchylnym, klasy D 400 kN o formie ptaskiej i wymiarach rzutu min. 500/500
bez uszczelek i z betonowym pierscieniem odcigzajgcym. Rzedne wpustow
przedstawiono na profilu podtuznym. Lokalizacja wpustéw wg czesci

drogowe.

4.4 Laczenie rur
Potgczenia rur wg zaleceh Producenta rur.

4.5 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektoréw Ilub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt
bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy
kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozyé na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm
ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej
sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi

na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe.

4.6 Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie

znormg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowaé sie do

zalecen producenta rur.

5. Informacje dotyczqce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanej kanalizacji

deszczowej.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowac¢ bedg nastepujace
roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wigkszej niz 1,5 m oraz

o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
o Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
o Roboty  wykonywane w  poblizu  czynnych  ciggéw

komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robét budowlanych.

6. Uwagi koncowe

o Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z
istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie
podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wilascicielami istniejgcego
uzbrojenia.

o Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

o Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac
rury PVC —U klasy S lite SN8.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
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o wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji
obiektow i urzgdzeh sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

. Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zlecic
nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym
terenie.

o Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy
poddac probie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru technicznego.

) Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy
zasadnicze przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

o Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych.

o Materialy uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w
zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

o Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé
stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

o Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw, stosujgc
sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczeh urzadzen.

UWAGA:

W  przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé¢ sie
z projektantem w celu opracowania  odpowiedniego  rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.
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7. Zestawienie materiatow

Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz200 mm 11,70 m
Jiw lecz Dz315 mm 78,0m
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych 3 kpl
DN1200 kompletne '
Studzienki wpustowe kompletne z elementéw 3 kpl
betonowych DN500 z osadnikiem 1,0 m '

8. Przepisy zwiqzane

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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4. Obliczenia

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogolne:

) d n» =15 I/s ha — nominalne natezenie deszczu,

) Fa — powierzchnia asfaltowa [ha],

o F, — powierzchnia terendéw zielonych [ha],

o WY a = 0,90 — wspébtczynnik splywu powierzchniowego dla

powierzchni asfaltowej - droga,
o H = 600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.
2. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o
norme PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég.
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato dobrane i

odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

|
=12,

gdzie:

| — dtugos$¢ kanatu [m],

v — predkos$¢ przeptywu [m/s],

t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:
Q=Fyq

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — wspotczynnik sptywu,

g m — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].
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3. Natezenie miarodajne opadu

%ﬁﬁéﬁ%

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

deszczu qm:

gdzie:

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy

Q=Fyq

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

g » — natezenie nominalne opadu deszczu [I/s x hal.

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych

wod deszczowych:
== P

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H - wielkosc¢ rocznego opadu [mm/rok X hal.
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych

Powierzchnie zlewni dla | Powierzchnie zlewni zredukowane Klasa | Wartosé Czas Wysokose | Wartose miegégzn Natezenie Mifzrgd*e;/jvr\}y Natezenie Nc:?einf;lcvy oTiO(’:;eryz
Ciag/L.p. danego odcinka kanatu dla danego odcinka kanatu lub -~ koncentracji y d tatei A tes ny miarodajne P dp nominalne P dp P hni
lub cieku cieku rogl P terenowej opadu staie) natezenia - gjeszczy | M@ 98NYM | gegzczy | A JAMYM | powierzchni
deszczu odcinku odcinku zlewni
LACZNIE
. L . L na
chodnik | droga | zielen | chodnik droga zielen danym p tk H tm Om Qm On Qn Qroczne
odcinku 11l
_ I, Odczytana
IV, V, z tablicy
Inna
m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/s/iha [/s] I/siha [I/s] m3/rok
Grasino
kanat A
rz“btiﬁ':’akd 0,00 |1350,00| 0,00 | 0,000 |0,122|0,000| 0122 | Inna [ 100 1000 600 470 15 130,00 15,80 15,00 1,82 729
Ekolux

20| Strona

Opis techniczny projektu budowlano —wykonawczego kanalizacji deszczowej dla inwestycji: ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr.
99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39w obrebie geodezyjnym Grasino”




PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

5. Czes$¢ rysunkowa

1 Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

3 Profil podtuzny w skali 1:100/250/100
4 Studnia kanalizacyjna

5 Wpust sciekowy
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