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UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 16/KD/2022

Projektu technicznego sieci kanal. deszczowej z wpustami, projektowanych na dzialkach nr ewid.
99/1 i 89/31 obreb Grasino gm. Slupsk, na potrzeby odwodnienia przebudowy nawierzchni
drogowych projektowanych w obre¢bie dzialek nr ewid. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21 i 89/39.

Spotka pozytywnie uzgadnia przedlozona dokumentacje w zakresie projektowanej sieci i
urzadzen kanalizacji deszczowej, pod warunkiem uwzglednienia nastepujacych poprawek i uwag:

I. Dla budowy sieci i urzqdzen objetvch opracowaniem, Inwestor zobowigzany jest zapewnic
nadzor _kierownika budowy/ robot posiadajgcego _uprawnienia _budowlane w__specjalnosci
instalacyinej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

2. Poszczegolne etapy robot w stanie odkrytym bezwzglednie zglaszaé do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spolki — tel. 59/8473927; 59/8473915. Prace na odcinkach
kolizyjnych prowadzone na glebokosci wigkszej niz 100 cm ppt. wykonywaé pod nadzorem
pracownikow Spolki, dokonujqc recznych odkrywek sieci wodociggowych w miejscach kolizji.

3. Dla stosowanych materialéw i robot wykonawcezych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm,
przepiséw 1 wytycznych budowlano-wykonawcezych.

4. Za uszkodzenia istniejacych sieci i urzgdzen wodociggowych oraz sieci i urzgdzen
kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca i
jest zobowigzany do natychmiastowego ich usunigcia na wlasny koszt.

5. Bezwzglednie dokonac na etapie wykonawstwa, regulacji wysokosciowej wszystkich urzgdzen
wodociggowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, wpustow, skrzynek zabezpieczajacych
sztuce zasuw, hydrantow itp. Wykonanq regulacje, wszelkie nieprawidlowosci oraz brak
infrastruktury wynikajgcej z map do celow projektowych zglasza¢ na biezgco dzialowi
infrastruktury technicznej spotki ZGK Jezierzyce — tel. (59)8473927; (59)8473915.

6. Prace w pasie drogi uzgodnié z zarzadcg drogi i uzyskaé¢ prawo do dysponowania pasem
drogowym na cele budowlane.

7. Zachowaé normatywne odleglosci zblizen w pionie i poziomie w zakresie projektowanej i
istniejgcej infrastruktury.

8. Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czeSciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spélki:

* oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét z o$wiadczeniem
geodety, wspolrzgdnymi punktéw i szkicem geodezyjnym, protokolami odbioréw i pomiarow
szczelnodci przewoddow,

* notatki z odbioru w stanie odkrytym poszczego6lnych etapdw sieci, spisang przez uprawnionego
pracownika spotki ZGK Jezierzyce,

* protokél odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z wyszczegdlnionym
zakresem wykonanych robot (diugos¢, armatura, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczgcia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ Spotke ZGK Jezierzyce.
Powyzsze uzgodnienie traci swg wazno$¢ po uplywie dwdch lat od daty wystawienia.
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