PROJ — GRAF KRZYSZTOF GRABICKI

Temat umowy

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Stadium

Branza

ELEMENT

Nr egzemplarza

Kody CPV

Kategoria
obiektu budowlanego

Inwestor

Nr umowy

Adres inwestycji
obiektu budowlanego

Data opracowania

Zespol
projektowy :

Branza drogowa

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA DZ. NR. NA DZ.
99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 W OBREBIE GEODEZYJNYM GRASINO.

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. na dz. 99/1, 89/31,
89/32,89/21, 89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino.

PROJEKT BUDOWLANY
Drogi

PROJEKT TECHNICZNY
TOM |

1 2 3 4
45221000, 45221111
IV, XXV, XXVI

GMINA StUPSK

ul. Sportowa 34

76-200 Stupsk

174/2018 z dnia 20.08.2018r.

Grasino

wojewddztwo : pomorskie ; powiat: stupski
gminy: Stupsk ; obreb : 221208 _2.0010 Grasino
dz. nr ewid.: 99/1, 89/21, 89/31, 89/32

lipiec 2022r

PROJEKTANT /PODPIS SPRAWDZAJACY / PODPIS

mgr inz. KRZYSZTOF GRABICKI

WKP/0088/POOD/08, do projektowania
bez ograniczen specjalno$ci drogowej

mgr inz. MARIUSZ KOS

WKP/0295/POOD/12, do projektowania
bez ograniczen specjalnosci drogowej

PROJ — GRAF KRZYSZTOF GRABICKI
ul. Gérezynska 33/3, 60-132 Poznar e-mail

501775971
kgrabicki@poczta.onet.pl

www.proj-graf.pl
NIP 599 241 26 70
REGON 301305778

tel. kom.


http://www.proj-graf.pl/

I. CZESC OPISOWA

1.
2 Kopi
1.

2
3.
4
4.1.

4.2.
4.3.

u

5.1.
5.2.
5.3.
5.4,

L o N

Wykaz projektantdw i sprawdzajgcych oraz ich 0SwiadCzenie .........uvvvvvvvvviviieiiviieeeiiiiieeiieeenennn 2
e uprawnien i zaswiadczen izb inzynierdw budownictwa........ccccoeeiii 3
Przedmiot OPraCoWANIA coceeee e e e 9
POAStaWa OPraCoWaNIA .ccceeeeeeeeeee e 9
W | =TT o Tir= ole 1YV | o - 10
Istniejgcy stan zagospodarowania tereNU........cceeeeeeiiiiii i, 10
Lokalizacja istniejgcej drogi 8minNej......cccoviiiiiiiiiii 10
Istniejgca nawierzchnia drogi gmMinNej.......cccoiviiiiiii 10
Konfiguracja i uksztattowanie terenu ......cccccoiiiii 11
Projektowane zagospodarowanie terenU........cccceeeeiei e, 11
Podstawowe parametry projektowe .......cccooviiiiiiiiiii 11
Trasa w planie i W przekroju poprzecznym ......ccceeeeeieiiiiiiiii e, 11
Okreslenie konstrukCji NAWIEIZCRNI ......ueeeeee s 12
Projektowane odwodnienie ........cooiiiiiiiiii 12
RODOLY ZIBMNE ... 13
Wymagania dotyczgce zageszczenia i NOSNOSCI GrUNTU ...........uuuuuuieiiiiieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenas 13
Wptyw projektowanej inwestycji Na SFOdOWISKO .........evviviiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieeereereseeeeeereeeeeeeeaene. 15
Informacja o wpisie do ewidencji zabytkOw ..............coooi 15
Podstawowe wytyczne ochrony drzew podczas wykonywania prac drogowych...................... 16

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.

2
3
4.
5
6

Plan orientacyjny —rys. nr 1 w skali 1:10000

Plan sytuacyjny —rys. nr 2 w skali 1:500

Przekréj podtuzny — rys. nr 3.1-3.2 w skali 1:100/1000
Przekroje normalne —rys. nr 4 w skali 1:50

Szczegoty konstrukeyjne —rys. nr 5 w skali 1:50

Przekroje poprzeczne —rys. nr6.1i 6.2 w skali 1:50



1. Wykaz projektantow i sprawdzajacych oraz ich
oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany wykonany zostat
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity : Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami ) jest kompletny i
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Imie i nazwisko

L. Stanowisko Branzia Data Podpis
Nr uprawnien

L.p

mgr inz. KRZYSZTOF
GRABICKI
WKP/0088/POOD/08,

1 do projektowania

bez ograniczen specjalnosci
drogowej

Projektant DROGOWA

....2022r

mgr inz. MARIUSZ KOS

WKP/0295/POOD/12, .
2 do projektowania Sprawdzajacy | DROGOWA

bez ograniczen specjalnosci
drogowej




2 Kopie uprawnien i zaswiadczen izb inzynierow budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIB-OKK-DP-0054-82/2008 Poznan, dnia 05 ¢zerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art,12
ust, 3 i 4, art.13 ust. 1 pke 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity; Dz, U. z 2006 r, Nr 156 poz, | 118 z pbzn. zm.) oraz § 18 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz L. Nr 83 poz 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Grabicki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 grudnia 1979 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0088/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeii technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rojestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw whasciwe) izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej deevzji sluzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Jzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiel Okregowe) [zby InZzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy ;
Okregowej Komisji Ky ahﬂk[cv/tq

Przewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki;

A%




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof® Grabicki jest

upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P °%‘.“.‘<° lmczﬂﬂd
Okregowe] Kom wal
Wietkopolskie] Inzynieéw Budownictwa
dr inz. Drntel Pawi

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Grabicki
60-132 Poznan, ul, Gérczynska 33/3
2.0kregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o nurmerze werylikacyjrym:

WEKP-FIC-X51-0QEX *

Pan Krzysztof Grabicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0522/08

adres zamieszkania ul. Gorczynska 33/3, 60-132 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady wislkopolskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (D U, 2001 Nr 130 poz 1430) dane w postec
eleitroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwnlificowanego certyfiketu s
rewnoweine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wiasnargcznymi]

* weryfikecps poprawnosc danych w niniejszym Zaswindczeniy maZna sprawdSd 78 pomocy NUmery wenyfikacyjnegn zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictws www.piib.ong.pl lub kontektujgc sig 2 biurem whasciwe] Okregowej by Ingyniercw
B chaa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-311/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Kos

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 11 grudnia 1983 r. we Wloctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0295/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszcj decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jcj dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
1

\ 1A A
\"WW

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Kos jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji KwaliﬁkaC)‘/jnej
N A P

£ N/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \‘ "/\. LA

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Kos
61-623 Poznan, ul. Wilczak 18A/6
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o nurmerze weryfi kacyjrym:
WEP-6WI-EU1-4C5 *

Pan Mariusz Kos o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0161/14

adres zamieszkania ul. Wilczak 1846, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczacy Rady wielkopolskiej Okregowe| 1zby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnis 1B wroesnis 2001 r. o podpisie lektroniczcnym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w postadi
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem eleidronicznym weryfiicowanym przy pomory weinego kwalifiowsnego certyfilete =y
rownowsine pod wrgldem skutkow prawnych dokumentom cpetrzonym podpisami wessnorgoznymi)

* Weryfiacje poprawnosc demych w nimisjszym ZaiwisdrTeniy MOoNe SHrawEzic 78 POMOL NUmen weryfikaoyjnegn zaswisdczenis na
stronie Polskie] Kooy Indyniendw Budownictws www.piio.org.pl b kontmkbtujec se T biurem wieStiwej Oknggowe] by Indyniendw
Budownictwn.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31, 89/32,
89/21, w obrebie geodezyjnym Grasino

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Budowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w
obrebie geodezyjnym Grasino. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Grasino na terenie gminy Stupsk, w powiecie stupskim, w
wojewddztwie pomorskim. Celem opracowania jest dokumentacja techniczno-

prawna niezbedna do uzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie urzedu Gminy Stupsk zgodnie z umowag
nr 174/2018 z dnia 20.08.2018

Dokumentacje opracowano w oparciu o hastepujace materiaty wyjsciowe:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/,

e plan orientacyjny,
e wizja oraz inwentaryzacja w terenie,

e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.



3. Zakres opracowania
Zasadniczym  zadaniem inwestycji jest budowy drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Grasino gm. Stupsk.
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciggéw komunikacyjnych dt. 281m,
e wykonanie zjazdéw indywidualnych,
e wykonanie oswietlenia ulicznego
e wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalnos¢ uktadu
komunikacyjnego w tym rejonie. Ponadto wptynie na wzrost bezpieczeistwa ruchu i

zmniejszenie negatywnego oddziatywania drogi na srodowisko naturalne.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Lokalizacja istniejgcej drogi gminnej
Do projektowanego pasa drogowego przylegaja nastepujace tereny:
- zabudowa jednorodzinna,
- zabudowa wielorodzinna,
- dziatki przeznaczone pod zabudowe jednorodzinna.
W istniejgcym pasie drogowym oraz na terenach przylegtych prowadzone jest
nastepujgce uzbrojenie:

- linia energetyczna kablowa i napowietrzna,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

4.2. Istniejgca nawierzchnia drogi gminne;j

Istniejgca ciggi komunikacyjne w sladzie projektowanych nawierzchni stanowig

drogi o nawierzchni ziemnej nieulepszone;j.
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4.3. Konfiguracja i uksztattowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie réwninnym.
Na przewazajgcym obszarze teren jest raczej ptaski o rzednych terenu od okoto 73,20

do 75,20m n.p.m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Podstawowe parametry projektowe
Parametry techniczne i geometryczne drogi dojazdowej do gruntéw rolnych:

Droga dojazdowa do gruntow rolnych

» Szeroko$¢ drogi 4,00m

» Przekréj poprzeczny uliczny

» Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0% (dwuspadowe)
» Kategoria ruchu KR1

5.2. Trasa w planie i w przekroju poprzecznym

Trase zaprojektowano jako cigg komunikacyjny wykonanym z betonowej kostki
brukowej koloru szarego.

Odcinkiem o szerokosci 4,00m dowigzano sie na zasadzie zjazdu z drogi gminnej,
od km 0+079 zaprojektowano droge z ptyt betonowych szerokosci 4,00m — odcinek1
ten zaprojektowano dfugosci okoto 202m. Do gtdwnego ciggu dochodzi dtuzszy
dojazd okoto 79m. Zaprojektowano go z nawierzchni betonowej kostki brukowej i o
szerokosci 4,00m

Ciggi stanowia dojazdy do dziatek do gruntdéw rolnych na zasadzie siegaczy i
taczg sie w dalszym przebiegu z istniejgcymi nawierzchniami ziemnymi.

Przekrdj poprzeczny  Ciggow zaprojektowano  jako dwuspadowy
o pochyleniu poprzecznym 2,0% skierowanym do wewnatrz, gdzie zaprojektowano

Sciek z dwdch rzedow betonowej kostki brukowej typu ,,PROSTOKAT” koloru szarego.
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Wijazdy indywidualne na teren posesji zaprojektowano o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o szerokos$ci dostosowanej
do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych.

Szczegdétowe  rozwigzania dla  projektowanych drég  dojazdowych

przedstawiono na rysunku nr 2 ,,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.

5.3. Okreslenie konstrukcji nawierzchni
Dla projektowanych drég dojazdowych gruntéw rolnych przyjeto kategorie

ruchu KR1. Ponizej zestawianie projektowanych konstrukcji jezdni.

Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

e warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C3/4 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych:

e warstwa scieralna — ptyty betonowe gr. 15cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

e warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C3/4 gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

e warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa koloru grafitowego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr. 5cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

e warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C3/4 gr. 10cm
5.4. Projektowane odwodnienie

Projektowana inwestycja bedzie odwadniana w caftosci w sposdb
zorganizowany. Woda deszczowa z projektowanych nawierzchni ciggéw i zjazdéw

kierowana bedzie poprzez odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne do

projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej i dalej, poprzez przykanaliki i sie¢
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projektowane] kanalizacji deszczowej do odbiornika. Wody opadowe z terenu
inwestycji zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji.
Przewiduje sie zastosowanie wpustu ulicznego z wtazem ryglowanym
uchylnym, klasy D 400 kN o formie ptaskiej i wymiarach rzutu min. 500/500

bez uszczelek i z betonowym pierscieniem odcigzajagcym. Rzedne wpustow

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie przedmiotowych drég bedg sie ograniczaty do
roboét zwigzanych z korytowaniem pod projektowang konstrukcje nawierzchni. Przed
przystgpieniem do witasciwych robdt ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe darniny i gleby
(humusu) tam, gdzie wystepuje, wywiezé¢ jg na odkfad. Na etapie wykonawstwa
nalezy okresli¢c przydatno$é wystepujacych gruntéw jako podtoza pod konstrukcje
nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usungc

i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

7. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po wyprofilowaniu dna wykopu nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie nalezy prowadzié przy wilgotnosci optymalnej i
kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub alternatywnie
wskaznika odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia
zgodnie z BN-77/8931-12, w ktorym wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ w
poréwnaniu do wynikdw otrzymanych wg normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Badanie nalezy przeprowadzié
metodg cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego, wtasciwag
metode nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu znajdujgcego sie w dnie wykopu.

Badaniem alternatywnym jest badanie wskaZnika odksztatcenia lo z
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zat. B — z
zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego, pozwalajgce skutecznie okresli¢

zageszczenie.
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W przypadku badania dna wykopu i wuzyskania wymaganego modutu
odksztatcenia E2 i wskaznika odksztatcenia lo, nie jest konieczne potwierdzanie
wyniku poprzez wykonanie badania wskaznika zageszczenia Is.

Badanie nosnosci poprzez oznaczenie modutu odksztatcenia oraz zageszczenia
przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia, polega na statycznym obcigzaniu gruntu
ptytg o srednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998.

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub alternatywnie wskaznika odksztatcenia lo,
oraz wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E2, powinny odpowiadac
parametrom: Is>1,00; lo<2,20; E2 >100 MPa

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia lub modutu odksztatcenia nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgc
Srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia (Is lub lo) lub modutu odksztatcenia E2. Mozliwe do
zastosowania s$rodki i technologie proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Projektantowi.

Badania wskaZznika zageszczenia Is i wskaznika odksztatcenia lo nalezy
traktowac jako badania alternatywne, wykonywane zamiennie, zaleznie od gruntéw
zalegajacych w podtozu. W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntéw stabonosnych

nalezy dokonac ich wymiany na nasyp budowlany zageszczony do wskaznika Is>0,97.

Na podstawie opracowanych badan podtoza gruntowego okreslono grupe

nosnosci podtoza jako G2.

W zwigzku z powyziszym sprawdzono warunek mrozoochornnosci dla

konstrukcji: Warunek spetniony dla obu typéw konstrukgcji.

KR1 konstrukcja 1 KR1 konstrukcja 2
hz=1,0m hz=1,0m
48>0,4*1,0 45>0,4*1,0
48>40 45>40
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8. Zestawienie ilosciowe dfugosci i powierzchni poszczegdlnych
elementow zagospodarowania terenu.

e nawierzchnia z bet. kostki brukowej koloru szarego 577m?

e nawierzchnia z betonowych ptyt 708m?2

9. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktdci bezposrednio tryb zycia okolicznych
mieszkancow korzystajgcych z drogi. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci,
ktdre nie bedg miaty wptywu na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na
ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra
organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Planowana inwestycja nie

bedzie stanowic¢ zagrozenia dla wdd powierzchniowych i podziemnych.

10.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Biuro uzyskato pozytywng opinie wojewddzkiego konserwatora zabytkow, w
stosunku przedmiotowej inwestycji. Wszelkie prace dotyczace realizacji inwestycji
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prace w sgsiedztwie drzew
powinny by¢ wykonane w sposéb szczegdlnie ostrozny tj. odpowiednie
zabezpieczenie pni drzew, prace ziemne w poblizu bryt korzeniowych wykonaé
recznie i odpowiednio zabezpieczy¢, nie sktadowaé materiatéw budowlanych w

poblizu drzew (powoduje zageszczenie warstwy glebowej w obrebie korzeni)
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11. Podstawowe wytyczne ochrony drzew podczas wykonywania
prac drogowych

SPIS TRESCI

1.PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC DROGOWYCH
2.SZCZEGOLOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC DROGOWYCH
2.1.0GRODZENIE STREFY SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

2.2.0CHRONA KORZENI PRZY WYKOPACH

2.3.0CHRONA KORONY DRZEWA

2.4.D0BOR TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - OCHRONA KORZENI

2.5.0CHRONA GLEBY | SYSTEMU KORZENIOWEGO PRZED ZAGESZCZANIEM GRUNTU

3.TABLICZKI INFORMACYJNE NA BUDOWIE DOTYCZACE ZIELENI

4,POZOSTALE METODY OCHRONY | POPRAWY KONDYCIJI DRZEW

5.SZCZEGOLOWE WYTYCZNE OCHRONY POSZCZEGOLNYCH DRZEW | KRZEWOW NA TERENIE BUDOWY
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PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC DROGOWYCH

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacii;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendw zieleni (INTZ)
dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowg, uzgodnient z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu
zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie
prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz
rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy nalezy przede wszystkim ogrodzi¢ zgodnie ze strefg zasiegu systemu
korzeniowego drzew, tj. na minimum 3,0 m od nasady pnia (w przypadku potrzeby zmniejszenia tej odlegtosci,
nalezy skonsultowac¢ prace niezwtocznie z INTZ);

Pnie drzew na czas trwania prac budowlanych, prowadzonych w bliskim sasiedztwie drzew, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie (owing¢ pnie wtdkning P50, na to utozy¢ deski wokdt pnia do wys. 2 m i
owingc¢ je zewnetrznie drutem)

W przypadku utworzenia tymczasowych drog komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa,
pien oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowac¢ zageszczanie gruntu
oraz ryzyko uszkodzer mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatow budowlanych, odpaddw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia
drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania
gruntu,

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywac prac budowlanych w poblizu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatow
budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak
najwiekszg ostroznoscig, by zminimalizowac uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac
recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotna jutg do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstaniac korzeni, ani zasypywac powyzej szyjki korzeniowej pnia;
Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnigje inny, bezinwazyjny
sposob wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokét drzewa musi
by¢ konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowac gtebokos¢ wykopdw liniowych;

Przy korzeniach konstrukcyjnych nalezy montowac oporniki i krawezniki punktowo bez wykonywania liniowych
wykopow;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy
podcig¢ kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

Jezeli korzen szkieletowy drzewa znajduje sie na wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy
oddzieli¢ go widkning, obsypa¢ drobnym zwirem umozliwiajgc dalszy wzrost oraz wymiane powietrza,
nastepnie uktada¢ wiasciwe warstwy podbudowy.

Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sasiadujgcych z inwestycjg systemdw korzeniowych
krzewdw (zasypywanie lub odstoniecie korzeni)

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowa¢ bedzie koniecznoscia wprowadzenia
zabiegdéw rehabilitacyjnych (ktére opisano ponizej) w trakcie trwania robdt budowlanych i jeden rok po ich
zakonczeniu.

Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych,
wyznacza przebieg strefy ochronnej drzew.

Inspektor nadzoru terendéw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu
mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.
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Ryc. 1 Nie dopuszcza sie sktadowania ziemi i odpadéw w  Ryc. 2 Nie dopuszcza sie przejazdu sprzetu budowlanego,
poblizu pnia drzewa i jego systemu korzeniowego ciezaréwek i samochoddw bez odpowiedniego
zabezpieczenia w strefie systemu korzeniowego drzewa
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Ryc. 3 Nie dopuszcza sie lokalizacji toalet przenosnychw  Ryc. 4 Nie dopuszcza sie sktadowania materiatow
poblizu drzew oraz sktadowania odpadéw budowlanych oraz wykonywania prac budowlanych w
strefie systemu korzeniowego drzew

2. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC DROGOWYCH
2.1. OGRODZENIE STREFY SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Przedmiot ochrony

Ochrona cafego drzewa wraz z jego systemem korzeniowym i glebg. Dotyczy pojedynczych drzew, grup drzew i
grup krzewow ktore stykajg sie z terenem inwestycji po obrysie systemow korzeniowych.

Opis metody

Nalezy wyznaczy¢ przebieg strefy ochronnej dla kazdego drzewa, uwzgledniajgc jego wiek, rozpietosé rzutu korony
i systemu korzeniowego.

Strefe ochronng systemu korzeniowego drzewa lub wielu drzew nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢
widoczne, wysokie i trwate oraz oznakowane informacja dotyczaca zakresu ochrony. Wysokos$¢ ogrodzenia musi
wynosi¢ minimum 2,0 m (w przypadku nizej rozpoczynajacej sie korony drzewa, mozliwe jest obnizenie
ogrodzenia). W obrebie ogrodzonego terenu drzew, nie wolno przeprowadza¢ jakichkolwiek prac budowlanych.
Wyznaczenie przebiegu strefy ochronnej dla drzew kontroluje Inspektor nadzoru terendéw zieleni.
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Ryc. 5 Schemat ogrodzenia strefy zasiegu systemu korzeniowego drzewa — panel drewniany
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OCHRONA KORZENI PRZY WYKOPACH

Przedmiot ochrony
Ochrona korzeni drzewa i bryty korzeniowej przed przesuszeniem lub ewentualnym przemarznieciem odstonietych
korzeni.

Opis metody
Odstoniety system korzeniowy drzewa nalezy zabezpieczy¢ w ciggu kilku godzin od wykonania wykopu.

Uszkodzone korzenie drzewa nalezy przycig¢ ostrym narzedziem, by nie zostawi¢ poszarpanych i zmiazdzonych
krawedzi. Sciane wykopu nalezy zabezpieczyé ekranem korzeniowym wykonanym z desek, sklejki szalunkowej lub
siatki drucianej, zamocowanym na drewnianych lub metalowych stupkach od strony wykopu. Przestrzen pomiedzy
ekranem korzeniowym, a sciang wykopu szerokosci ok. 10-20 cm nalezy wypetni¢ gruboziarnistym podtozem.
Gorna warstwa do wys. 70 cm od poziomu terenu powinna stanowi¢ mieszanka humusu i piasku w stosunku 1:3.
Bryte korzeniowa nalezy obficie podla¢ i nawadnia¢ regularnie do momentu demontazu ekranu korzeniowego i
zakonczenia prac budowlanych. Zasypujac wykop nalezy odtworzy¢ warstwy gleby, tak by wierzchnia warstwa 40
cm byta wypetniona humusem i obficie podla¢, by gleba osiadta.
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Ryc. 7 Schemat ochrony i zabezpieczenia korzeni drzewa przy wykopach prowadzonych w systemie korzeniowym
drzew

20



SREDNICA RZUTU KORONY DRZEWA

STREFA OCHRONY DRZEWA
- SREDNICA RZUTU KORONY DRZEWA

POWIEKSZONAO 1 m

GRUBY KORZEN KONSTRUKCYJNY DRZEWA
- STABILIZUJE DRZEWO W PODLOZU

JEGO WYCIECIE GROZI ZABURZENIEM STATYKI DRZEWA,
CO MOZE PROWADZIC DO WYKROTU

nych ze wzgledu na zachowanie statyki drzewa

Ryc. 8 Ochrona korzeni konstrukcy;j
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2.2. OCHRONA KORONY DRZEWA

Przedmiot ochrony
Ochrona korony drzewa przed zniszczeniem i potamaniem konardw i pedow.

Opis metody
Drzewa, przy ktorych bedg prowadzone prace budowlane z uzyciem sprzetu moggcego zniszczyc¢ korone drzewa,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Sposob zabezpieczenia korony drzew nalezy dostosowac do rozmiaru drzewa
oraz rodzaju prowadzonych prac budowalnych. Wybrane sposoby ochrony koron drzew:
+ Dolne partie korony mozna zabezpieczy¢ matami,
W przypadku drzew mtodych, gdzie pedy s3 elastyczne, nalezy podwigzac korone, ostaniajac jg widkning,
Gatezie narazone na uszkodzenia nalezy podwigzac,
Nalezy ograniczy¢ prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu pod koronami drzew starszych, mogacych je
uszkodzic.

2.3. DOBOR TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - OCHRONA KORZENI

Przedmiot ochrony
Ochrona korzeni drzewa przed uszkodzeniami i wycieciem.

Opis metody
Nalezy dobrac¢ technologie wykonania robdt prowadzonych w bliskim sagsiedztwie drzew do indywidualnej budowy
drzewa oraz typu i uksztattowania systemu korzeniowego. Nalezy szukac rozwigzan technicznych najmniej
ingerujgcych w bryte korzeniowa i system korzeniowy drzewa. Przyktadem prostych rozwigzan przy budowie
nawierzchni wokot pni drzew moga byc:
przeprojektowanie uktadu nawierzchni, by odsunac sie mozliwie daleko od pnia drzewa,
stosowanie opornikow ,mostowych”, pozwalajgcych zachowac grube korzenie konstrukcyjne, ktoére
znajdujg sie tuz pod powierzchnig,
zastosowanie niskich obrzezy lub kraweznikow betonowych,
zmniejszenie grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni wokoét drzew,
przeprowadzanie wykopow i korytowania terendw pod nawierzchnie recznie, by zminimalizowac ryzyko
uszkodzenia korzeni przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
podniesienie niwelety projektowanej nawierzchni, by zmniejszy¢ gtebokos¢ korytowania podtoza,
zmiana projektowane] nawierzchni przy drzewach, na takag, ktorej wykonanie zmniejszy ryzyko
uszkodzenia korzeni drzew.
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Ryc. 9 Schemat dostosowania rozwigzania technologicznego do indywidualnej budowy systemu korzeniowego drzewa

2.4. OCHRONA GLEBY | SYSTEMU KORZENIOWEGO PRZED ZAGESZCZANIEM GRUNTU

Przedmiot ochrony

Ochrona korzeni drzewa i bryty korzeniowej przed nadmiernym zageszczeniem mechanicznym podtoza.

Opis metody

Na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac komunikacje w strefie systemu korzeniowego drzew. Dotyczy to takze
komunikacji pieszej. W przypadku koniecznosci wyznaczenia drog tymczasowych, umozliwiajgcych przejazd
sprzetu budowlanego oraz samochoddw w systemie korzeniowym drzewa, nalezy zredukowac stopien
zageszczenia gleby.

W obszarze systemu korzeniowego drzewa nalezy wysypac¢ 10-15 cm warstwe gruboziarnistego, naturalnego zwiru
(nie zageszczacd!). Na wierzch potozy¢ ptyty drogowe, ptyty ze sklejki itp. (w zaleznosci od ciezaru poruszajgcego
sie pojazdu czy sprzetu budowalnego). Ciezar mozna réwniez roztozy¢ punktowo, stosujgc belki miedzy nabiegami
korzeniowymi i na nich wesprze¢ ptyty. Po ukoriczeniu robét budowalnych, ptyty nalezy zdemontowac, wysypany
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zwir zebrac i wywiez¢ a podtoze wyréwnac i spulchni¢ na gtebokos¢ nie wiekszg niz 10 cm, by nie uszkodzi¢
korzeni drzewa.
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Ryc. 10 Schemat ochrony gleby i systemu korzeniowego drzewa przed zageszczaniem gruntu

3. TABLICZKI INFORMACYJNE NA BUDOWIE DOTYCZACE ZIELENI

Istniejgce drzewa i krzewy w obrebie inwestycji, a w szczegodlnosci najcenniejsze egzemplarze nalezy oznaczy¢
poprzez zamontowanie tabliczek informacyjnych na ptotach tymczasowych ochraniajacych drzewa. Tabliczki
powinny by¢ zamontowane w sposob trwaty, przez caty okres trwania budowy. Tabliczki powinny by¢ takiej
wielkosci aby zawarte na nich informacje byty czytelne i widoczne.

Na tabliczkach nalezy zamiescic takie informacje jak:

STREFA OCHRONY DRZEW — NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKEADOWAC MATERIAEOW BUDOWLANYCH

WARTOSC DRZEWA

KARA ZA ZNISZCZENIE - DWOKROTNOSCI WARTOSCI DRZEWA
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4. POZOSTALE METODY OCHRONY | POPRAWY KONDYCJI DRZEW

Metody przyrodnicze majg prewencyjny charakter, a ich celem jest utrzymanie dobrej lub poprawa pogarszajacej
sie kondycji zdrowotnej drzewa. Zaleca sie stosowac je dodatkowo, zwtaszcza gdy czas prac budowalnych jest
dtugi. Dodatkowe metody ochrony drzew nalezy dobra¢ odpowiednio miedzy innymi do warunkoéw bytowych
drzewa, jego wieku i kondycji zdrowotnej czy pogody. Czes¢ metod ma charakter jednorazowy, inne wymagaja
systematycznosci stosowania. Niektore zabiegi dajg ,natychmiastowy” efekt, a skutki pozostatych sg widoczne
dopiero po uptywie kilku miesiecy do nawet kilku lat.

Inne przyktadowe dziatania rehabilitacyjne:
. podlewanie
Sciotkowanie
mikoryzowanie *
redukcja korony *
montaz wigzan w koronie drzewa *
ciecie korzeni *
rozluznianie wierzchniej warstwy zageszczonej gleby
cieniowanie korony
wymiana wierzchniej warstwy zanieczyszczonej gleby
wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego *
nawozenie *
zadarnianie, stosowanie roslinnosci okrywowej *

* Decyzja podejmowana przez specjalistow posiadajgcych wiedze i doswiadczenie w zakresie pielegnacji drzew —
m.in. arborystow, dendrologéw, architektow krajobrazow.

Drzewa zaadoptowane do projektu po przeprowadzeniu prac budowlanych nalezy poddaé cieciom formujgcym
korony (podkrzesanie, usuniecie czesci samosiewdw i odrostéw), prace moze przeprowadza¢ specjalista w
zakresie arborystyki.

Wykonawca w momencie zniszczenia / uszkodzenia drzewa jest zobowigzany do rocznej pielegnaciji

rehabilitacyjnej drzew/krzewdéw zgodnie z zapisami powyzej. Wykonawca takze podlega karze administracyjnej
zgodnie z ustawg o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 88, punkt 3i 4.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Grabicki
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ZBIOR: C:\PROJEKTY DROGA\GRASINO\osl obliczenia 19022022.wyn

Objetos$é¢ robdét ziemnych 1/22:13/19-02-2022
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

0.00 1.88 0.00 0.00
9.78 0.00 0.00 9.78

5.00 2.03 0.00 9.78 9.78
10.30 0.00 0.00 10.30

10.00 2.09 0.00 20.08 20.08
10.50 0.00 0.00 10.50

15.00 2.11 0.00 30.58 30.58
10.55 0.00 0.00 10.55

20.00 2.11 0.00 41.13 41.13
10.03 0.00 0.00 10.03

25.00 1.90 0.00 51.15 51.15
9.32 0.00 0.00 9.32

30.00 1.83 0.00 60.47 60.47
9.00 0.00 0.00 9.00

35.00 1.77 0.00 69.47 69.47
9.18 0.00 0.00 9.18

40.00 1.90 0.00 78.65 78.65
10.07 0.00 0.00 10.07

45.00 2.13 0.00 88.72 88.72
10.50 0.00 0.00 10.50

50.00 2.07 0.00 99.22 99.22
10.57 0.00 0.00 10.57

55.00 2.16 0.00 109.80 109.80
10.97 0.00 0.00 10.97

60.00 2.23 0.00 120.77 120.77
9.88 0.03 0.03 9.85

65.00 1.72 0.01 130.63 130.63
8.57 0.03 0.03 8.55

70.00 1.71 0.00 139.18 139.18
9.03 0.00 0.00 9.03

75.00 1.90 0.00 148.20 148.20
8.43 0.00 0.00 8.43

79.38 1.95 0.00 156.63 156.63

79.38 1.37 0.00 156.63 156.63
0.85 0.00 0.00 0.85

80.00 1.38 0.00 157.48 157.48
6.90 0.00 0.00 6.90

85.00 1.38 0.00 164.38 164.38
6.78 0.00 0.00 6.78

90.00 1.33 0.00 171.16 171.16
4.58 0.40 0.40 4.17

95.00 0.50 0.16 175.33 175.33
1.30 0.38 0.38 0.92

97.53 0.53 0.14 176.26 176.26
1.35 0.26 0.26 1.09

100.00 0.56 0.07 177.34 177.34
3.27 0.17 0.17 3.10

105.00 0.75 0.00 180.44 180.44
4.33 0.00 0.00 4.33

110.00 0.98 0.00 184.77 184.77
2.88 0.00 0.00 2.88

112.63 1.21 0.00 187.65 187.65
2.68 0.04 0.04 2.04

115.00 1.05 0.03 190.29 190.29
4.69 0.12 0.12 4.57

119.76 0.92 0.02 194.86 194.86
0.23 0.00 0.00 0.22

120.00 0.96 0.02 195.08 195.08
5.17 0.07 0.07 5.10

125.00 1.11 0.01 200.18 200.18
5.55 0.05 0.05 5.50

130.00 1.11 0.01 205.68 205.68
6.13 0.03 0.03 6.10

135.00 1.34 0.00 211.78 211.78
6.20 0.00 0.00 6.20

139.29 1.55 0.00 217.98 217.98
1.10 0.00 0.00 1.10

140.00 1.55 0.00 219.08 219.08
7.00 0.03 0.03 6.97

145.00 1.25 0.01 226.06 226.06
2.05 0.01 0.01 2.04

146.56 1.38 0.00 228.10 228.10



150.00 1.37 0.00 232.83 232.83

6.85 0.00 0.00 6.85

155.00 1.37 0.00 239.68 239.68
6.15 0.03 0.03 6.13

160.00 1.09 0.01 245.81 245.81
5.20 0.07 0.07 5.13

165.00 0.99 0.02 250.93 250.93
5.47 0.07 0.07 5.40

170.00 1.20 0.01 256.33 256.33
5.90 0.05 0.05 5.85

175.00 1.16 0.01 262.18 262.18
5.10 0.10 0.10 5.00

180.00 0.88 0.03 267.18 267.18
0.28 0.01 0.01 0.27

180.32 0.87 0.03 267.45 267.45
3.74 0.21 0.21 3.53

185.00 0.73 0.06 270.98 270.98
4.30 0.20 0.20 4.10

190.00 0.99 0.02 275.08 275.08
2.98 0.04 0.04 2.93

192.82 1.12 0.01 278.02 278.02
2.65 0.01 0.01 2.64

195.00 1.31 0.00 280.65 280.65
6.72 0.00 0.00 6.72

200.00 1.38 0.00 287.38 287.38
3.97 0.00 0.00 3.97

202.88 1.38 0.00 291.35 291.35



ZBIOR: C:\PROJEKTY DROGA\GRASINO\os2 obliczenia 19022022.wyn

Objetos$¢ robdt ziemnych 1/22:27/19-02-2022
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

0.00 1.89 0.00 0.00
9.80 0.00 0.00 9.80

5.00 2.03 0.00 9.80 9.80
10.10 0.00 0.00 10.10

10.00 2.01 0.00 19.90 19.90
10.00 0.00 0.00 10.00

15.00 1.99 0.00 29.90 29.90
9.90 0.00 0.00 9.90

20.00 1.97 0.00 39.80 39.80
9.85 0.00 0.00 9.85

25.00 1.97 0.00 49.65 49.65
9.78 0.00 0.00 9.78

30.00 1.94 0.00 59.42 59.42
9.78 0.00 0.00 9.78

35.00 1.97 0.00 69.20 69.20
9.68 0.03 0.03 9.65

40.00 1.90 0.01 78.85 78.85
9.38 0.03 0.03 9.35

45.00 1.85 0.00 88.20 88.20
9.45 0.00 0.00 9.45

50.00 1.93 0.00 97.65 97.65
9.43 0.03 0.03 9.40

55.00 1.84 0.01 107.05 107.05
9.20 0.05 0.05 9.15

60.00 1.84 0.01 116.20 116.20
9.63 0.03 0.03 9.60

65.00 2.01 0.00 125.80 125.80
9.93 0.00 0.00 9.93

70.00 1.96 0.00 135.73 135.73
10.15 0.00 0.00 10.15

75.00 2.10 0.00 145.88 145.88
9.46 0.00 0.00 9.46

79.73 1.90 0.00 155.34 155.34



0S 0DC. 1 0+000, 00 - 0+202, 88

Pikietay Promie = A Klotoidy Azm. Ti X (E) -Pkt Y(N)-Pkt Pkt
D % ugo 1 T1 T2 Kt zwrotu X(E) -W Y (N)-W
Ci M iwa Azm. ci@igiwy XE)-Fljuku YN)-Fiuku
TRASA: TRASA
0.00 0.00 0.00 0.2447g  6444700. 85 6041453.52 TRASA00001
79. 38
79. 38 150. 00 0.00 0.2447g  6444701.16 6041532.90 TRASA00002
18.15 9.09 9.09 7.7033g  6444701.19 6041541.99 TRASAV0001
18.14 4.0963g 6444851.15 6041532. 33 TRASAS0001
97.53 0.00 0.00 7.9479g  6444702. 32 6041551.01 TRASA00003
15.10
112.63 20. 00 0.00 7.9479g  6444704. 20 6041565. 98 TRASA00004
7.13 3.60 3.60 22.6947g 6444704.65 6041569. 56 TRASAV0002
7.09 19.2953g  6444724.05 6041563. 49 TRASAS0002
119.76 0.00 0.00 30.6426g 6444706. 32 6041572. 75 TRASA00005
19.53
139. 29 -20.00 0.00 30.6426g 6444715.36 6041590. 06 TRASA00006
1.27 3.68 3.68 -23.1506g 6444717.06 6041593.32 TRASAV0003
7.23 19.0673g  6444697.63 6041599. 32 TRASAS0003
146. 56 0.00 0.00 7.4920g  6444717.49 6041596. 97 TRASA00007
33.76
180. 32 -150. 00 0.00 7.4920g 6444721.46 6041630. 50 TRASA00008
12. 50 6. 25 6.25 -5.3057g 6444722.19 6041636. 71 TRASAV0004
12. 50 4.8391g  6444572. 49 6041648. 11  TRASAS0004
192. 82 0.00 0.00 2.1863g  6444722.40 6041642.96 TRASA00009
10. 06
202. 88 0.00 0.00 2.1863g  6444722.75 6041653.01 TRASA00010

Koniec trasy



0S 0DC. 2 0+000, 00 - 0+079, 73

Pikietay Promie = A Klotoidy Azm. Ti X (E) -Pkt Y(N)-Pkt Pkt
D % ugo 1 T1 T2 Kt zwrotu X(E) -W Y (N)-W
Ci M iwa Azm. ci@igiwy XE)-Fljuku YN)-Fiuku

TRASA: TRASA

0.00 0.00 0.00 103.9792¢g 6444701.14 6041525. 66 TRASA00001
19.73
19.73 0.00 0.00 103.9792g 6444780. /1 6041520. 68 TRASA00002

Koniec trasy



Il. CZESC RYSUNKOWA
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