Szczegol konstrukcyjny — droga gminna
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Szczegot konstrukcyjny — droga gminna
ze zjazdem w miejscu przejazdowym
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nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej | gr. S8cm
podsypka cementowo—piaskowa (1:3) | gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiqzanej stab. mechanicznie 0/31,5mm | gr. 20cm
warstwa mieszanki zwiqzanej spoiwem (cementem) C3/4 | gr. 15cm
fqczna | gr. 48cm
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nawierzchnia zjazdu z bet. kostki brukowej koloru szarego | gr. 8cm gr. 8cm | nawierzchnia zjazdu z bet. kostki brukowej kol. grafitowego
podsypka cementowo—piaskowa (1:3) | gr. 5cm gr. 5cm | podsypka cementowo—piaskowa (1:3)
podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechanicznie 0/31,5mm | gr. 20cm gr. 15cm | podbudowa z mieszanki niezwiqzanej stab. mechanicznie 0/31,5mm
warstwa mieszanki zwiqzanej spoiwem (cementem) C3/4 | gr. 15cm gr. 10cm | warstwa mieszanki zwiqzanej spoiwem (cementem) C3/4
fgczna | gr. 48cm gr. 38cm | fgczna

Szczeqo! konstrukcyjny — droga gminna
obramowanie zjazdu w miejscu nieprzejazdowym
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Krzysztof Grabicki
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ul. Goérczynska 33/3

60-132 Poznan
NIP 5992412670 Regon 301305778

tel.501-775-971

kgrabicki@poczta.onet.pl

INWESTOR

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

TEMAT: Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych na dz. nr 99/1, 89/31, 89/32, 89/21,
89/39 w obrebie geodezyjnym Grasino
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rRysunek:  9zczegoly konstrukcyjne
NR UPRAWNIEN
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECIALNOSE DATA PODPIS
o L WKP/0088/POOD/08
Projektant mgr inz. Krzysztof Grabicki drogowa 03.2022
o : WKP/0295/PO0OD/12
Sprawdzajgcy mgr inz. Mariusz Kos drogowa 03.2022
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB/PW 2022 174/2018 z dnia 20.08.2018r 1:20




