Zamawiajacy / Inwestor:

Gmina Sandomierz
ul. Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

INazwa zadania:

»Przebudowa ul. Stlowackiego w Sandomierzu”

Hednostka projektowa:

S FC 1. SLK Projekt

Projefcr | ul. Lesna 15, 23-235 Annopol
) e-mail: slkannakobylarz(@gmail.com
NIP: 7151714741, REGON: 380858174

Stadium / Element projektu :

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

— zalacznik do zgloszenia robot
(na potrzeby zgloszenia robot budowlanych niewymagajaeych pozwolenia na budowg
zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane)

Kategoria obicktu:  |Branza: bz o
XXV DROGOWA .92/
0 ()
PROJEKTANT DROGOWA Stawomir Kobylarz MAZ/0476/PBD/16 .SA"’W wb l/w‘iy\;ut
PROJEKTANT SANITARNA Karolina Kosmala SWK/0091/PBS/16 “’L.' o s . .\

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Sandomierz [260901 1]
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Sandomierz Lewobrzezny [2609 01_1_0003]
Numery dzialek ewidencyjnych: 506/282; 444/3; 444/2; 1371/5; 435/67; 435/84; 751/1; 1409/7; 454; 750; 1252;
1254; 1248; 435/87; 435/86,4360[l,

STAROSTA SANDOMIERSKI
Adres obiektu budowlanego: 27800 Sandamiar: 1 .
ul. Stowackiego, 27-600 Sandomierz
powiat sandomierski,
woj. Swigtokrzyskie

tel. (15) B44 87 37 do 42 fax (15 83228 29

Grudzien, 2021r. Ninlejszy zaheznik Nr ... -22.;
stanowi mwualm czgsc zgtoszenia

o) 6%{5 4108 24

e
Alterkowska
lnspe or W\-dz atu

e



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami
o$wiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostala sporzqdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletna oraz spelnia wymagania

dla celu, ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTANT DROGOWA Stawomir Kobylarz MAZ/0476/PBD/16

PROJEKTANT SANITARNA Karolina Kosmala SWK/0091/PBS/16 —t '

Grudzien, 2021 r.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 661 /A&/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,
3 i4cpktl,art. 13 ust. 1i4, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwaju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnyin

Pan mgr inz. Stawomir Kobylarz
ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej

Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajyey Okregowej Komisji Kwaliﬁk/apyjnej_
i o

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

STAROSTA SANDOMIERSKI
21- Sandomierz; ul 7a 34
fel, (15) 644 57 37 do 42, fax (16) 83226 29




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Slawomirowi Kobylarz
ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu

numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
1. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych

obicktow inzynierskich oprécz przepustow,

—  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
st

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Lateszek

mer inZ Teresa Mosak ~ Rurka

Otrzymujg:
1. Pan Slawomir Kobylarz
ul. Lubelska [
23-235 Annopo!
2. Okrggowa Rada Mazowicckicj Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
3. Glawny Lnspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

NOAM]T
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St 5



7 I 1 B A

L 4

el PO LS KA
M
i

INZYNRIEROW

JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& pismerze werylikacyym:

MAZ-HR9-SVQ-3AN *

Pan SEAWOMIR KOBYLARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0312/17

adres zamieszkania ul. LUBELSKA 1, 23-235 ANNOPOL

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby intynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane slekironicznie | cpatrzone bezplecInym podpisem elektronicznym
ego certyfikatu w dnlu 2021-03-08 roku przez:

weryflkowanym przy pomocy warnego kwalifikowan

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okragowe; l2hy Inzynierow Budownictwa,

awy I dnla L& wrzednia 2001 r. o podpisie eleRironicarym {Dw. 4. 2000 Mr 130 o 1450) dand w postacs
tronicamym weryHKowanym DIy PHMOCY Wainega i ikowanego certyfiaty 53

(Zgocnie art. 5 usk 2 ust
erdom opatraanym podgisami whasmargezngmi.}

Sektromcine] Opatrzone bespecnnym podpiseny elek
cvwnowatne pod wiglgtem siutkiw praweyct doswm

ey weryfIkaCynEED Imbwiadceria 13

o mindejs g daswiadoie iy mazns sprawd2it 1a pomnc AU
tndciwe] Ourggowe; lay Andynierow

= werydikaciy pugrmn&d danyeh
il wanw. pilb.org.pé lub koctantajyc & Dy W
L] 1L L]

stronie Polskie] lrby Indynierow Bud
Budownictwi. =
- STAROSTA SANDOMIERSKI
27600 Sandomierz; ul. Mi

tel, (15) 644 57 37 do 42, fax (1

L
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Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.

£
AT

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0046(5)/1 5/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.l/. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury { Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014r. poz.
1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Anna Kosmala

magister inzynier inzynierii Srodowiska

ur. dnia 2 marca 1984 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewideneyjny SWK/0091/PBS/16
do prejektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj [zby
Inzynierdw Budownictwa w Kiclcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o ipel,

megr inz. Andrzg] Pienigzek
Przewodniczgcy skladu orzekajgcego

Otrzymujg:

1. Pani Karolina Anna Kosmala
ul. Zeromskiego 20/24B m 1
25-369 Kielce

2. Okr¢gowa Rada SOlB @,ﬁ
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgyr inz. Elzbicta ociaj

4. ala Czionek sktadu orzekajgcego

diing. Stefan Szatkowski
Cztoriek skladu orzekajyeego

str. 7




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Karolinie Annie Kosmala
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 2 marca 1984 roku w Kiclcach
nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniajg:
I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 ustawy - Prawo budowlane do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

11. Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawic

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosct;

~ projektowania obiektu budowlancgo. takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi Nigzek
Przewodniczgey skladu orzekajacego

.thocjt

r iffz. Stefan Szatkowski
nek skiadu orzekajacego

mgr inz. ElzbietdLhociaj

Czionek skladu orzekajacego
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INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© musnerre werylikacy gy

SWH-XEB-CUS-WZT *

pani Karalina Anna Kosmala 0 numerze ewidencyjnym SWK/15/0199/16

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 20/248 m 1, 25-369 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane £lekironicznie 1 apatrzone bezplecanym podpisem elektroalcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku prze2:

stefan Szatkowski, Preewodniczary Rady Swigtokrzyskie) Okregowe 12Dy inzyniercw Budowniciwa.

{Zgodnia art. 5 ust 2 wstawy @ diva 18 wrzednia 2001 ¢ o podpasie elekiromcerym (D U, 2001 Ne 130 poa. 1450] darne w postacs
elektroniczne opatrzane berprecivym podpitem elekironicanym wergikowanyim orey PEMocy wWairego kwakfikowanigo certyfdat 53
romnowatne pod wiglgoem sEutkow prawnych deaLmMentom opatmtonym pocpssami wiasnorgrznymi.)

* Wergiksclg poprasnedcl danyth w ninipjssan zatwiadore i moLna sprawdzic I3 pOMOGE numeTd wergfiacynegn asslaccienia na
stranie Polskie) by Inzynierow BudowniClws www pliborg.pd lub komtaktufac s T dlurem wilasciwe| Qurggowe| 20y InTymierow
Budawrmstwa

STAROSTA SANDOM TERSKI

927600 Sandomierz, ul. fw vicza
fol. (15) B4 5T 17 do 42, fax (15) 83228 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-KUG-K62-E9T *

Pani Karolina Anna Kosmala o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0199/16
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 20/24B m 1, 25-369 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

T TADACTA CA "'T""}{‘" 1
I1AKLIY LA Y%
1AGBVLD i L

27600 Sandomie

| [AEN AL BT 1T
;}wl‘\“‘} (o ST TS

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania jest:
=  Umowa z Inwestorem — Gmina Sandomierz, ul P1. Poniatowskiego 3, 26-600 Sandomicrz.
» Ustawa prawo budowlane
» Ustawa o drogach publicznych
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
« Rozporzadzenic w sprawie szezegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzeénia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz.1609)
« MPZP - Uchwata nr VII/49/15 Rady Migjskiej w Annopolu z dnia 20.05.2015r
= Kopia mapy zasadnicze]
« Inne aktualnie obowiazujace przepisy i normy zwigzane z zakresem opracowania.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na potrzeby inwestycji pn.
,,Przebudowa ul. Stowackiego w Sandomierzu’.

Zakres w/w inwestycji ogranicza sig do:

» przebudowy jezdni, chodnikéw oraz zatok postojowych w celu wyznaczenia drogi
rowerowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kosely, tj. na dlugosci ok. 478mb

= przebudowy jezdni i chodnika w celu likwidacji zatoki parkingowej na odcinku od
km 0+607,00 do km 0+637, tj. na dlugosci ok. 30mb

» przebudowy jezdni w celu poszerzenia zatoki parkingowej na odcinku od km
0+845,00 do km 1+040,00, tj. na dlugosci ok. 195mb

» remontu ulicy na pozostalych odcinkach, tj. na diugosci ok. 354,70mb

» lokalnej przebudowy infrastruktury zwiazanej z droga (korekta wpustow
deszczowych, studni itp. urzadzen stanowigeych elementy wyposazenia drogi).

Lokalizacja inwestycji:

Dzialka nr ew. $500/252: 444/3; 444/2; 1371/5; 435/67; 435/84; 751/1; 1409/7; 454; 750; 1252;4360(4;
1254: 1248; 435/87; 435/86, woj. $wigtokrzyskie, gmina Sandomierz obreb geodezyjny
Sandomierz Lewobrzezny

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji przedstawiona zostata na rysunku nr 1 pn. »Plan
orientacyjny”.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana inwestycja dotyczaca ulicy Stowackiego ogranicza si¢g do nieruchomosci nr
ewidencyjny +500/253; 444/3; 444/2; 1371/5; 435/67; 435/84; 751/1; 1409/7; 454; 750 1252;48¢0/4,
1254; 1248; 435/87; 435/86, ktorymi Inwestor dysponuje na potrzeby realizacji nieniejszej
inwestycji.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

W stanie istniejacym odcinek drogi objety zadaniem posiada nawierzchnig bitumiczna.

Szerokodé jezdni w stanie istniejgcym: srednio: 4,5 - 6 m.

str. 10
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacja prowadzone bgdg w granicach dzialek nr ew.
1500/252; 444/3; 444/2; 1371/5; 435/67; 435/84; 751/1; 1409/7; 454; 750; 1252 1254; 1248;
435/87; 435/86, ktorymi Inwestor dysponuje na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje:

~ roboty rozbiorkowe (krawezniki/oporniki/obrzeza betonowe, rozbidrki nawierzchni z kostki
betonowej, rozbiorki podbudow, migjscowe frezowania nawierzchni bitumicznych)

— ewentualne niezbedne zabezpieczenia istn. infrastruktury technicznej podziemnej

- przebudowg infrastruktury technicznej zwigzanej z droga (korekta lokalizacji wpustow
deszczowych wraz ze studzienkami osadnikowymi oraz odcinkami przykanalikow)

— wbudowanie nowych kraweznikow betonowych (w tym opornikow, obrzezy)

~ przebudowe zjazdow i zatok postojowych przylegtych do jezdni

— przebudowe ciggdw pieszych, budowg ciagoéw rowerowych / pieszo-rowerowych

— oczyszezenie / przygotowanie istniejgeej nawierzehni jezdni bitumicznej

— wbudowanie nowego materiatu warstwy Scieralnej/wyrownawczej z mieszanki mineralno-
asfaltowej (nakladki bitumiczne)

- wyznaczenie oznakowania poziomego, montaz oznakowania pionowego, instalacja urzgdzen
bezpicczenstwa ruchu drogowego (BRD)

- roboty pielggnacyjne i wykoficzeniowe (w tym nasadzenia zieleni).

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $cickéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Uklad komunikacyjny - zmiana w ukladzie komunikacyjnym przedmiotowych ulic ogranicza sig
do wydziclenia (na czg$ci odcinka) wyodrgbnionej drogi przeznaczonej dla ruchu rowerow.

Sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy/bez zmian.

Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sig zadnych nowych sieci uzbrojenia terenu.

Uksztaltowania terenu i uklad zieleni - projektowany odcinek drogi zostanie zrealizowany
w mozliwym dopasowaniu wysokosciowym do terenu istnicjacego. Zmiana uksztaltowania terenu
bedzie ograniczona do wykonania nowych nawierzchni utwardzonych (jezdni, chodnika,
zjazdow), miejscowych skarpowan a takze do obsiewu trawa projektowanych pasow zieleni.

W miejscach dedykowanych dla drzew, zostang wykonane nasadzenia odtworzeniowe.

tel. ‘CE:); B4 9f af Gl 4, IdA ‘.“-}" Cn$2 2029
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia przebudowywanej jezdni drogowej (jezdnia ul. Stowackiego)) __lok. 5 500 [m’]
Powierzchnia przebudowywanych zatok postojowych ok. 1 000 [m’]
Powierzchnia przebudowywanych zjazdow ok. 1 100 [m’]
Powierzchnia przebudowywanych chodnikow - ok. 5 000 [m’]
Powierzchnia budowanych ciggéw rowerowych i pieszo-rowerowych k. 1 000 [m*]
INFORMACIJE i DANE:

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE] ZAGOSPODAROWANIU TERENU
Nie dotyczy.

DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje si¢ na obszarze objgtym ochrong konserwatorska.

DANE O WPLYWIE DZIALALNOSCI GORNICZEJ
Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9.11.2010 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Uwarunkowania majace wplyw na higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

Z uwagi na charakter i lokalizacj¢ obicktu, nie wystepujg uwarunkowania wplywajace szczegblnie
negatywnie na zdrowie czy higieng uzytkownikow.

Modernizowana nawierzchnia zapewni mozliwos¢ komfortowego i bezpiecznego korzystania
przez wszystkich uczestnikow ruchu.

STAROSTA SANDOMITR5K]
WAL RN ) 1 ) 5 il

fel, (15) 644 57 37 do 42; fax (15) &3
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej: jak w stanie istnigjgcym.

Projektowana przebudowa nawierzchni jezdni nic powoduje pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej obicktow przyleglych.

INNE NIEZBEDNE DANE DOTYCZACE SPECYFIKI I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU

Projektowany odcinek drogi gminne; bedzie obiektem o prostej konstrukcji, wykonany zostanic w
standardowej technologil.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie skomplikowanych.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie:

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pozn. zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pézn. zm.),

3. Ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z poézn. zm.)

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji drogowej miesci si¢ w granicach istniejacego
pasa drogowego oraz obejmuje dziatki nr ew. 1500/25: 444/3; 444/2; 1371/5; 435/67; 435/84;/.3"0/!:;
751/1; 1409/7; 454; 750; 1252; 1254; 1248 435/87; 435/86 obrgb Sandomierz Lewobrzezny

CTAD ACTL C A ‘_T1'\|;’\§,.!'i"r= CUY
CTAROSTA SANDUNIDAIN]

te, (15) 644 87 37 Co 42, fax (1, 432 28 28
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. nr 1).
2. Plan sytuacyjny (rys. nr 2.1 - 2.2)
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- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej bezfazowej

- nawierzchnia drogi rowerowej z kostki bet. bezfazowej

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej

- naw. ciggu pieszo-rowerowego z k. bet. bezfazowej

- elementy realizowane na podst. odrgbnych opracowan
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- projektowane trawniki
Lelek - i \

- 0§ drogi

- granice ewidencyjne nieruchomosci

- kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej
z oporem, wyniesiony 10cm

- kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie betonowej
Z oporem - obnizony

—————— opornik betonowy 12x25x100cm na tawie bet. z oporem

- obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej

S - plytki ostrzegawcze typu "STOP" z wypustkami
§ g - zeliwna krata ochronna drzewa (125x125¢m)
§ - : il - wpust deszczowy oraz studzienka $ciekowa z osadnikiem
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™ | == == == - granice opracowania

] - nawierzchnia parkingéw z kostki betonowej bezfazowej
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 2la poz.l Ustawy Prawo budowlane, Kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o ponizszg informacjg sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy — Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji urzadzen towarzyszacych
Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sig wykonanie poszczegolnych robot w nastgpujace;
kolejnosci:

organizacja zaplecza budowlanego

roboty przygotowawcze

roboty rozbiorkowe

roboty ziemne

realizacja robot drogowych zwigzanych z konstrukcja jezdni, chodnikéw, zjazdow

ustawieniec nowych znakow pionowych, wyznaczenie oznakowania poziomego, montaz
elementéw BRD

7. roboty wykonczeniowe (skarpowania, obsiew, nasadzenia).

Ponadto w ramach realizowanej inwestycji wykonywane bgdg roboty budowlane::

O e

e roboty przy zabezpicczeniu istniejacej infrastruktury podziemnej
e roboty przy przebudowie kanalizacji deszczowe].

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- przylegle drogi publiczne i wewngtrzne (pod stalym ruchem kotowym)

- istniejace sieci uzbrojenia terenu (czynne).

Uwaga. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej drogi (placu budowy) zlokalizowane sg
obiekty i tereny szkolne, ktore nalezy objac szczegdlng uwagg wtrakcie prowadzonych robot
budowlanych.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Czynnosci, ktore moga stanowic potencjalne zagrozenie w trakcie wykonywania robot
budowlanych zwigzane bgdg migdzy innymi z:

-realizacja robot w bezposrednim sgsiedztwie drog, po ktorych odbywa sig ruch samochodowy,
-pracg maszyn budowlanych, N —
-wymuszong pozycja podczas wykonywania prac, STAROSTA DA
-pracg sprzgtu w tracie dowozu i roztadunku materialow budowlanych 27-600 Sandomiarz; ul, MICKIEWE22 =7
_prac przy wymianie podtoza gruntowego (wykopy oraz ich zabezpie@t@ﬁ)i@f'iagfgé'z’ézﬁﬁﬁ@gﬁﬁ‘?ﬁ
a takze ruch pojazdow i maszyn w bezposrednicj blisko$ci wykopu)

-praca W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i napowietrznego

-emisje zanieczyszczen

-emisje hatasu.

Zagrozenie wypadkiem moze rowniez wystepowaé na skutek przygniecenia pracownika przez
wadliwie sktadowane materialy budowlane na co nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage.

[TEN QKT
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Szezegdlna ostroznosé nalezy zwrdci¢ na roboty prowadzone w_bezposrednim sasiedztwie linii
elektroenergetycznych (w tym napowietrznych) oraz sieci 2AZOWE].

Przy wykonywaniu jakichkolwick robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio przy linii elekirycznej, nalezy uzgodni¢ bezpicczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Uwaga. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci jakichkolwiek przewodow
podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika siecl.

W przypadku stwierdzenia sieci na glcbokoéciach nienormatywnych nalezy wstrzymac¢ roboty
budowlane zwiazane z budows konstrukcji nawierzchni 1 bezzwlocznie powiadomi¢
o tym fakcie wiasciciela sieci (W porozumieniu z gestorem / projektantem nalezy wowczas ustali¢
sposob nalezytego zabezpicczenia badz likwidacji kolizji).

Wszystkie roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod
nadzorem wiascicicla danej sieci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczgeiem rob6t powinni by¢ przeszkoleni przez uprawniong
osobe z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze postgpowania na wypadek pozaru lub
innego nicbezpiecznego zdarzenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenie,
wskazowek co do programu szkolenia, wigzacymi si¢ z planowanymi robotami.
Kicrownik budowy jest zobowiazany do udzielenia szczegotowego instruktazu zatrudnionym na
budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowiazujacych przepisow i zasad
bezpieczehstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robot, powinni byc
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowiazkow, sposobie wykonywania pracy na
wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami.
Kierownicy poszczegélnych robot s3 zobowiazani do kontrolowania pracownikow co do zasad
przestrzegania BHP podczas pracy, ewentualnego ich upominania i pouczania, a w przypadku
razacych zaniedban — zglaszania takich zdarzen Kierownikowi budowy.
Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykonawca robot budowlanych, przed rozpocz¢ciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac
budowy oraz zorganizowac zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz ustanowi¢
Kierownika budowy. Na zapleczu budowy powinien zorganizowac punkt pierwszej pomocy
sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne
punkty dla pracownikow. Zaplecza budowy nie nalezy lokalizowaé w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej. Osobg odpowiedzialng za koordynacjg robot na budowie, za kontakty z
Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budowg materialow 1 sprzgtu oraz za organizacj¢ pracy w
taki sposob, aby byla ona w petni bezpieczna, jest Kierownik budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac  specyfike obicktu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig co najmniej w zakresie:

- zapewnienia o$wictlenia naturalnego ew. sztucznego

- wykonania drog, wyjsc i przej§é dla pieszych
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- urzadzenia niezbednych sktadowisk materialéw i wyrobow
- urzadzenia punktow higieniczno-sanitarnych.

Ponadto, kierownictwo budowy dla zapewnienia bezpieczefistwa, powinno wykorzystywac
nastepujgce $rodki techniczne i sposoby organizacji robot::

-wygrodzenia i oznaczanie stref gdzie prowadzone sg roboty

-informowanie o miejscu, czasic i sposobie prowadzenia ewentualnych robo6t niebezpiecznych
oraz sposobach zapewnienia bezpieczefistwa

-organizacji pracy w taki sposob, aby zagrozenie prowadzenia rob6t niebezpiecznych dotyczylo
jak najmniejszej liczby osob

- zapewnienia pracownikom odpowiednich Srodkow ochrony indywidualnej

- zapewnicnia sprawno$ci i regularnej kontroli technicznej wykorzystywanych maszyn
budowlanych

-zapewnienia whasciwego zabezpieczenia migjse i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(w tym wykopow, urzadzen elektrycznych pod napigciem, maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

-wlasciwego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (np. wykopy) rowniez w nocy
-zorganizowanie i udostgpnienie $rodkow do udziclenia pierwszej pomocy

-zorganizowanie stuzb odpowiadajgcych za bezpieczenstwo i mienie na budowie.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej oraz odziez roboczg i
ochronng posiadajaca wymagane prawem atesty i certyfikaty. Do pracy powinni by¢ dopuszczeni
pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP.
Do realizacji robot nie beda stosowane wyroby i substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Opracowat:
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STARCSTA SANDOMIERSKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY =

Ul Mickiewicza 34

fel. (15) 644 57 37 dod2; fax (1583228 29
RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt dotyczy przebudowy i remontu drogi gminnej -ul. Stowackiego - w m. Sandomierz.
Obiekt liniowy - kategoria obiektu: XXV,

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA [ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przebudowywana droga gminna przeznaczona bedzie (tak jak w stanie istniejacym) dla ogolnodostgpnego

ruchu pojazdow oraz pieszych. Przewiduje si¢ docelowe wydzielenie dodatkowych ciggéw rowerowych
1 pieszo-rowerowych.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Dlugos¢ odcinka drogowego objetego przebudows: 703 mb
Diugos¢ odceinka drogowego objetego remontem: 354,70 mb
Powierzchnia przebudowanej jezdni drogowej: ok. 5 500 m?
Szeroko$¢ jezdni: $rednio: od 4,0 m do 5,50 m.

UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Docelowa jezdnia drogi gminnej zostanie wykonana w technologii bitumicznej, chodniki oraz ciggi
rowerowe/pieszo-rowerowe — z kostki betonowej brukowej beztazowej, zgodnie z sasiednimi odcinkami
drog o tym samym charakterze.

Podstawowa funkcja projektowanego obicktu: komunikacja pieszo-jezdna w obrebie zabudowy ustugowo-
mieszkaniowe;j.

UKLAD KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW
Projektowana konstrukeja nakladki bitumicznej na istniejacej jezdni:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
— warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, $rednio: 75 kg/m2

Projektowana konstrukcja zatok postojowych:

-warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4, gr. min 4¢m

-warstwa podbudowy (mieszanka kruszywa C90/3, fr. 031,5, CBR>80%, stab. mechanicznie), gr. 20cm
-warstwa podbudowy (mieszanka kruszywa stabilizowana spoiwem hydraulicznym, C 3/4), gr. 22cm
Projektowana konstrukeja chodnika, Sciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego:

-warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4— gr. min. 4cm
-warstwa podbudowy (mieszanka kruszywa C90/3 fr. 0/31,5, stab. mechanicznie), gr. 20cm
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CTADANTA CLATNMITDAYT
STATDIRTA S AR T Y

i, Mickiewicza 34
tel. (15) 644 57 37 do 42, fax {15)83228 29

Uwaga. Wszystkie krawezniki, oporniki, obrzeza nalezy posadawiaé na lawach betonowych C 16/20 z

oporem (szezegoly wg czgéei rysunkowej). Nie dopuszcza sig ustawiania obrzezy chodnikowych wylacznie

na podsypce piaskowej lub cem-piaskowej.

Projektowana nakladka drogowa bedzie uksztattowana w dopasowaniu wysoko$ciowym do profilu jezdni
istniejacej. Nawierzchnie w przekroju poprzecznym nalezy ksztaltowaé przy zapewnieniu pochylen
daszkowych lub lokalnie Jednostronnych, na poziomie ok. 2%.

Przewidziano wykonanie nakladki bitumicznej na nawierzchni istniejgcej drogi wskazanej na planie
sytuacyjnym.  Przewiduje si¢  koniecznosc uprzedniego  wbudowywania dodatkowej  warstwy
wyréwnawczej.

Krawgzniki obnizone w rejonie wszystkich wskazanych chodnikéw wykonaé Jako betonowe 15x30cm,
Wwyniesione nie wigcej niz lem wzgledem wbudowanej warstwy $cieralnej jezdni.

Krawgzniki obnizone w rejonie wjazdow oraz zatok postojowych wykonaé jako krawezniki bet. najazdowe
15x22¢m wyniesione 3-4cm wzgledem docelowej nawierzchni drogi.

Krawezniki wyniesione (15x30c¢m) - nie wigcej niz 10em ponad poziom nowej warstwy Scieralnej jezdni.

W miejscu polaczenia z odcinkiem istnicjacym  (skrzyzowania / granice robot) kazdorazowo nalezy
zapewni¢ wiasciwe dopasowanie wysokoséciowe warstw poprzez miejscowe frezowanie.

Wszystkie istniejace krawezniki/oporniki, obrzeza betonowe ograniczajgce jezdnig lub chodniki podlegaja
wymianie na nowe. Przy wbudowaniu nalezy dokona¢ ich regulacji wysokosciowej, w celu dopasowania
do docelowych rzednych nawierzchni,

Przebudowy dokona¢ zgodnie z zakresem wskazanym na planie sytuacyjnym.

Charakterystyczne parametry obicktu liniowego
Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:

- dtugos¢ odeinka drogowego objetego projektem ok. 1 060mb

- szeroko$¢ pasa ruchu od 2,50m do 4,0m

- szerokos¢ jezdni m 4,0m do 6,0m

- Jezdnia [liczba Kier. ruchu] Jedno/dwukierunkowa(odeinkowo)

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Planowana inwestycja nie zaklada Jakicjkolwiek zmiany usytuowania istniejacej drogi — obiekt zostaje
posadowiony wg stanu istnicjacego, na podiozu istniejacym. Na podstawie rozpoznania badan
makroskopowych oraz danych archiwalnych nalezy stwierdzi¢, ze w podiozu remontowanego obiektu
zalegaja podbudowy kruszywowe posadowione na gruntach nasypowych.

W sgsiedztwie przedmiotowego stwicerdzono wystgpowanie gruntow piaszezystych: piaskow gliniastych,
pylastych jak rowniez gruntow lessowych. Warunki gruntowo-wodne: proste.

Strefa przemarzania gruntu: 11 (glebokos¢ przemarzania: min. 1,0m).

Jednoczesnie na podstawie bezposredniej oceny stanu istnicjgcego nawierzchni/chodnika a takze po
dokonaniu miejscowych odkrywek stwierdzono:

-istniejgca kostka betonowa posadowiona jest na podbudowie kruszywowej, jednoczeénie stwierdzono
niejednorodne grubosci warstwy podsypki cementowo-piaskowej lub jej lokalne braki,

-znaczne deformacje nawierzchni chodnika i zjazdow (lokalne zapadnigcia/osiadania, przemieszczenia
kostek),

-znaczne deformacje i ubytki krawgznikow.

Wigkszoéé uszkodzen nawierzchni chodnikowej spowodowana zostala przez nieszezelnosé warstwy
wierzchniej i zwigzane z tym destrukcyjne dzialanie wody opadowej penetrujacej wglab nawierzchni.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych
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fel, (15) 644 57 37 do 42; fax (19)
(Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie, ze na odcinkach przebudowywanych chodnikéw wystepuja proste
warunki gruntowe.

834 46 43

Na podstawie opinii geotechnicznej, majgc na uwadze charakter inwestycji. przyjeto pierwsza kategorig
geotechniczna obiektu.

Opis warunkéw korzystania przez osoby niepelnosprawne

Projektowana droga wraz z infrastrukturg piesza na odcinkach objetych przebudowy zapewni mozliwosé
korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajace sie na wézkach inwalidzkich. W celu
dostosowania do potrzeb 0sob niepetnosprawnych., przyjeto wartosei pochylen podtuznych poszezegdinych
nawierzchni chodnikowych nie przekraczajacych 6% oraz pochylen poprzecznych - do 3%. Na wszystkich
przejsciach dla pieszych przewidziano krawezniki obnizone. Ponadto, w celu zapewnienia mozliwie
wysokiego poziomu bezpieczenstwa 0sob niewidomych oraz sltabo widzacych, w miejscu przeznaczonym
do przekraczania jezdni przez pieszych zaprojektowano nawierzchni¢ z plytek ostrzegawczych (plytki w
kolorze kontrastowym — zéttym, chodnikowe sygnalizacyjne typu o LLE™),

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

[.Odprowadzenie wod opadowych

Zaprojektowano normatywne spadki podiuzne i poprzeczne na jezdni, zjazdach, chodnikach m. innymi
w celu sprawnego sptywu wéd opadowych. Odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywaé si¢ bedzie do
istnicjgcego systemu kanalizacji deszczowej poprzez system wpustow deszezowych umieszezonych przy
krawedzi jezdni.

II.Emisja zanieczyszczen

Oddzialywania na srodowisko w postacie emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych beda miaty charakter
krotkotrwaly, wystepujacy jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych. Bedg to zanieczyszezenia
pochodzgce od pracy silnikow spalinowych maszyn, urzadzen i pojazdéw budowy wykorzystywanych do
realizacji inwestycji.

III.Wytwarzanie odpadow

Odpady wytworzone na micjscu  budowy. stanowiace odpad powstaly przy wbudowywaniu
poszczegolnych rodzajow i gatunkow materiatow budowlanych (jak np. mieszanka cementowa, mineralno-
asfaltowa, kostka betonowa, krawgzniki betonowe, obrzeza, itp.) w przypadku jakiegokolwiek ich uzycia
oddane zostang do punktow utylizacji. Odpady nadajace sie do ponownego przetworzenia zostang
posegregowane rodzajowo, zebrane w pojemniki do tego celu przeznaczone i oddane do lokalnego punktu
gromadzenia odpadow

IV.Wiaéciwoéci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie

Planowany obiekt w postaci jezdni drogi gminnej (o charakterze lokalnym) nie wplynie na pogorszenie
klimatu akustycznego.

Jakickolwick ucigzliwosci w tym zakresie bedg zwigzane z etapem realizacji inwestycji i bedg miaty
charakter krotkotrwaly.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczeh w postaci promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego czy
pola elektromagnetycznego.

str. 22



Wplyw na drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowej i podziemne
Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci usuwania istniejacych drzew przy czym planuje sig
nasadzenia w miejscach istniejacych ubytkéw. Poza tym - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Wszelkie roboty budowlane w rejonie istniejgcego zadrzewienia nalezy prowadzié po uprzednim
zabezpieczeniu/ostonigeiu poszezegdlnych drzew.

Wykaz istniejacych drzew wraz z opisem ich stanu sanitarnego stanowi zalacznik do niniejszego
opracowania.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac remontowych nalezy stwierdzi¢. ze
zardwno roboty budowlane, jak i pézniejsza eksploatacja nie beda wywieraly ujemnego wplywu na wody

powierzchniowe i podziemne na tym terenie. Przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk oraz
zagrozonymi podtopieniami.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Sieci elektroenergetyczne na obszarze opracowania (sieci istniejace).

Wszelkie roboty budowlane w rejonie istniejacych sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzié w
oparciu o wytyczne PGE Dystrybucja wyrazone w pismie znak L.dz./RM/MS/W/11/2017/2021 z dnia
29.11.2021r.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia istniejacych linii kablowych zaleca sig ich osloniecie rurami
dwudzielnymi typu AROT A160-PS koloru czerwonego (kable nN — koloru niebieskiego),

Sieci teletechniczne na obszarze opracowania (sieci istniejgce).

Wszelkie roboty budowlane w rejonie istniejacych sieci teletechnicznych nalezy prowadzié w oparciu

o wytyczne ORANGE Polska S.A wyrazone w pismie znak TTISIKU-56837/OPL/21/IB z dnia
14.12.2021r. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia istniejgcych linii telekomunikacyjnych zaleca sig
ich osfoniecie rurami dwudzielnymi typu AROT .

Sieci gazowe na obszarze opracowania (sieci istniejgee).

Wszelkie roboty budowlane w zblizeniu do istnicjacych sieci gazowych nalezy prowadzié recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, po uprzednim powiadomieniu gestora (PSG S.A). Ewentualnych
zabezpieczen istniejacych przewoddw gazowych nalezy dokona¢ w oparciu o warunki techniczne PSG.

Sie¢ kanalizacji deszczowej (projektowana korekta urzadzen odwodnienia drogowego).

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowa istniejgee] kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ w oparciu o
wytyczne Przedsigbiorstwa Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej PGKiM w Sandomierzu - pismo
znak TW/3716/GK/2021 z dnia 26.11.2021r.

Tak jak w stanie istniejagcym, wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda za pomocg nadanych
spadkow podtuznych i poprzecznych do studzienek $ciekowych z osadnikiem (wpustow ulicznych)
zlokalizowanych przy krawezniku, nastgpnie poprzez przykanaliki do studni zabudowanych na
projektowanym kanale - wszystkie istniejgce studnie (np. kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
teletechnicznej jak rowniez istniejace zasuwy itp.) nalezy podda¢ regulacji wysokosciowe] zapewniajgc
wilasciwe dopasowanie wysokosciowe do docelowe] warstwy Scieralnej jezdni/chodnika/Sciezki.

Nalezy dokona¢ niezbednej korekty lokalizacji wpustow deszczowych  wraz

z towarzyszacymi studzienkami osadnikowymi i przykanalikami. Wszystkie wpusty deszczowe powinny
zostaé ulokowane przy docelowej krawedzi jezdni, zgodnie z czescig rysunkowg (przekroje poprzeczne).
[stniejace wpusty kolidujace z projektowang $ciezkg rowerowg nalezy trwale zlikwidowac.

Wymagania materialowe (dotyczy odcinkow kanalizacji deszczowej poddawanych regulacji/przebudowic):
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Przykanaliki STAROST

AT LAR T
VAL 4

Zaprojektowano przykanaliki o parametrach: ‘
e Srednica 200 (dla przykanalikow o dtugosci L=>10 m Srednica 250 mn\j“’ o

e material: - PP
e rury: - gladkie (niekarbowane),
e sztywnos¢ obwodowa: - SN8 kN/m”.

Polaczenia rur PP zostang wykonane za pomocg szezelnych uniwersalnych dwukielichéw lub kielichow
montowanych fabrycznie

Studzienki sciekowe z osadnikiem (Wpust uliczny)

Zaprojektowano wpust uliczny z kregdéw betonowych o klasie min. C35/45 i $rednicy dn500 mm, z kratg
mocowang na plycie odcigzajacej. Wpust zeliwny, klasy D400 o wym. 420x620. Wpusty zgodne z normg
PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasiec wytrzymalosci. Regulacje wysokosci osadzenia wpustow
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pierscieni regulacyjnych. Wszystkie elementy musza by¢ zatarte na
gladko z obu stron zaprawag montazowg. Nie dopuszcza si¢ zaniZzenia wpustow  deszczowych
przekraczajacego 0,5cm (wzgledem docelowej warstwy scieralnegj).

Studnie rewizyjne

Ewentualne nowe studnie kanalizacyjne wykonac¢ jako przelotowe i pofaczeniowe z kregow betonowych
o $rednicy dn1000 mm 1 dnl1200 mm. Krggi zostana polagczone z elementem podstawy studzienki (dennica)
oraz pomigdzy sobg za pomoca uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz.]). Studzienki zostang
zakonczone elementami prefabrykowanymi betonowymi - zwezkami redukcyjnymi lub krggami,
wyposazonymi w stopnie ztazowe, na ktorych spoczywajg plyta pokrywowa, pierscienie wyrownawcze lub
bezposrednio wlaz kanatowy. Podstawg studni kanalizacyjnej jest dennica w formie monolitu z
profilowang kineta betonowg oraz drabinka ztazowg 030 mm ze stali w otulinie z tworzywa sztucznego
badz zzeliwa lub stopniami ztazowymi 1 wbudowanymi przejsciami szezelnymi. Kazda nowo-
posadawiana studnia posadowiona bedzie na podsypce z piasku o grubosci 20 ecm. Ewentualne nowe
studnie beda wyposazone w drabinki lub stopnie ztazowe zeliwne montowane w ukfadzie mijankowym, w
dwodch rzedach w odlegloéciach pionowych 0.3 m lub w drabinki stalowe montowane fabrycznie,
zabezpieczone antykorozyjnie farbg chlorokauczukowa pokladowg oraz farbg nawierzchniows.
Zaprojektowano wlazy kanatowe okragle zeliwne o $rednicy @600 mm dostosowane (wyregulowane
wysokosciowo) do projektowanej niwelety drogi, chodnika, zielenca (wyniesienie 8-12 cm nad teren).
Klasa wlazéw — zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2.

Roboty ziemne i montazowe, préoby i odbiory

Przed przystapieniem do robét nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru zakupione materialy wraz z
atestami celem potwierdzenia jakoscei.

Roboty ziemne wykonywaé rgcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac. Rurociggi
uktadaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Podsypka piaskowa winna by¢ zaggszczona niezwlocznie po
wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podloza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98%
zmodyfikowanej proby Proctora.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury kanalizacyjne, gaz, kable) wykonywac
r¢cznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Rowniez w migjscu skrzyzowan z innymi przewodami
podziemnymi nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie
wykonywac rgeznie).

Po sprawdzeniu stabilnosci podloza mozna przystapi¢ do robot montazowych.

Zasypke przewoddw nalezy wykonywaé warstwami. Warstwe ochronng o wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury wykona¢ recznie, z piasku z dokladnym ubiciem tej warstwy. Powyzej warstwy ochronngj, zasypke
wykopéw  wykona¢ mechanicznie gruntem nadajgcym si¢ do zageszczenia. Wymagany wskaznik
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zaggszczenia nie mniejszy niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypka powinna byé wznoszona
rownomiernic po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu.

. Przed zasypaniem wykonanej sieci, przykanalikow (wszelkie roboty zanikajgce i ulegajace
zakryciu), Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych. QTAROSTA & ANDOMIERSKI

tel. (16) 644 57 37 do 42, fax (15) 632 28 2%
Ogolne uwagi dotyczgce uzbrojenia podziemnego.

Docelowa nawierzchnia ulicy, miejsc postojowych, chodnikéw bedzie utrzymana co najmniej na rzednych
terenu istniejacego (lub istniejacej nawierzchni). Co za tym idzie, calkowity naziom nad istniejaca infra-
strukturg podziemng bedzie utrzymany co najmniej jak w stanie istniejacym.

Bez wzgledu na powyzsze, kazdorazowo w migjscach wykonywania nowych konstrukeji (np. budowa po-
szerzenia lub odcinka jakickolwiek nowej konstrukeji) wymagane sa uprzednie przekopy kontrolne, spraw-
dzajace glebokos¢ utozenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Przed przystapieniem do robot takich jak
korytowanie/wykopy pod konstrukcj¢ nawierzchni, nalezy potwierdzi¢ lokalizacje infrastruktury podziem-
nej uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy pro-
wadzi¢ rgcznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Wszystkie roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia pro-
wadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wlasciciela danej sieci. W przypadku napotkania nie-
zinwentaryzowanych sieci przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ do odpowiedniego gestora /
uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia sieci na glebokosciach nienormatywnych nalezy wstrzymac¢ roboty budowlane
zwigzane z budowg konstrukeji nawierzchni i bezzwlocznie powiadomic o tym fakcie wiasciciela sieci (w
porozumieniu z gestorem / projektantem nalezy wowezas ustali¢ sposob nalezytego zabezpieczenia badz li-
kwidacji kolizji). Wszystkie roboty budowlane w obrgbie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z za-
chowaniem nalezytej ostrozno$ci - dotyczy w szczegolnosei elektroenergetycznych linii kablowych oraz

sieci gazowych.

Z uwagi na charakter jak i przeznaczenie odcinka drogi nie przewiduje si¢ budowy zadnych dodatkowych
instalacji technicznych.

Z uwagi na funkcjonowanie istniejacego uzbrojenia teletechnicznego w_ciagu catego odcinka objetego
robotami (istniejaca kanalizacja kablowa, istniejace studnie teletechniczne), przedmiotowa inwestycja nie
zaklada budowy dodatkowego kanatu technologicznego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektow sasiadujacych z przedmiotowa droga pozostajg bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.
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UWAGI OGOLNE.

Poszczegdlne roboty nalezy realizowaé przy zachowaniu zasad okreslonych we wiasciwych
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wszystkie prace nalezy realizowaé zgodnie ze
sztukg budowlana, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy inzynieryjnej drogowej.

W czasie budowy przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, skladowania materiatow,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy miejscowe nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

TAROSTA SANDOMIFRSKI
gl U A JIUYLAUIVIEL 2D

27-600 Sandomierz; ul. Mickievdcza 24

Ul v, 1ok L 1) 0ol £0 &Y
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CZESC RYSUNKOWA

1. Typowe przekroje poprzeczne (rys. nr 3.1 —3.2)
2. Szezegoly konstrukeyjne nawierzchni drogowych (rys. nr4)
3. Szczegoly konstrukeyjne urzadzen odwodnienia drogowego (rys. nr 5)
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cementem Cai4

PRZEKROJ POPRZECZNY "I-1"
skala1:50
chodnik zielen jezdnia chodnik
wg planu syt. L wg planu syt. L 2,00 | 4,00 L wg planu syt L]
.08 015 0,15 'D,08
istniejaca latarnia
=
S
=
3
IS
S
S
e
S
8
pas ruchu — 3,0m pas ruchu — 3,0m
B A
D
2% ¢ o 2%
2% 0,00 2% 4002 _ 40,03 0 hugl
\‘_.‘MUHH.‘HH“HH = — -0,08 i \\H\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\H\H\H/\\H\H_\v\. \
.;.\_‘b__*- PR R I i \v_".\_\"./f"g'/t,--\‘: R SN IR )
\ I N
/
~ b
Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika Proj konstrukcja nawierzchni jezdni Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika
8 cm | kostka betonowa I(bezfazowa) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 4em 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa)
4 cm | podyspka cem.-plaskowa. 1:4 —— , warstwa wyréwnawcza AC 11W (ok. 75kg/m2) 4 cm | podyspka cem.-plaskowal 14 S— :
20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej sinieiaca konstrukcia drodi 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Coy fr0/31,5 istiefa ukcja drog z kruszywa Coy fr.0/31,5
PRZEKROJ POPRZECZNY "2-2'
skala1:50
chodnik zatoka parkingowa jezdnia zatoka parkingowa chodnik Sciezka rowerowa
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Proj. konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowe]
kostka betonowa (bezfazowa) 8cm IS
podyspka cem.-piaskowa 1:4 4cm _§
Fe=
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej §
z kruszywa Cgq3 r.0/31,5 20.em 15
=
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 22 ¢cm -g
cementem Ca 'S
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Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika i drogi rowerowej
8 cm | kostka betonowa (bezfazowa) Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni Proj. konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa)
4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4 warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 4cm kostka betonowa (bezfazowa) 8cm 4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4
20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej warstwa wyrownawcza AC 11W (ok. 75kg/m2) podyspka cem.-piaskowa 1:4 4cm 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cgy; fr.0/31,5 istniejaca konstrukcja drogi warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej zkruszywa Coqs fr.0/31,5
z kruszywa Cy3 r.0/31,5 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 22 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY "3-3"
[ w rejonie przejscia dla pieszych ]

skala1

:50

PRZEKROJ POPRZECZNY '55"

[ w rejonie przejscia dla pieszych i Sciezki rowerowe; |
skala1:50

1 rzad plytek ostrzegawczych z wypustkami 30x30x8cm

Projektant:

SLK -1\

PProjefkt ‘ ‘

e-mail: slkprojekty@gmail.com
adres: ul. Lesna 15

23-235 Annopol

NIP: 7151714741

REGON: 380858174

Inwestor:
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Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika Proj konstrukcja nawierzchni jezdni Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika i drogi rowerowej Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika proj. konstrukcja nawierzchni jezdni Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika / drogi rowerowej
8 om | kostka betonowa (bezfazowa) warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4cm 8 om | kostka betonowa (bezfazowa) 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa) warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4.om 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa)
4 cm | podyspka cem-piaskowa 1:4 warstwa wyréwnawcza AC (ok. 75kg/m2) 4 om | podyspka czrg.;iplaskowa 1:4 - 4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4 warstwa wyréwnawcza AC 11W (ok. 75kg/m2) 4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4
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R ;\. S / l _b';\{/‘ y // / //\/// SR i N\, 4cm | podyspka cem-piaskowa 14 warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 4cm kostka betonowa (bezfazowa) 8.cm 4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4
\ / \\ D2 //////// s _ / 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej warstwa wyrownawcza AC 11W (ok. 75kg/m?2) podyspka cem.-piaskowa 1:4 4em 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej
S =7 ~__~ - . . : . - . : Zkruszywa Copy fr0/31,5 istniejgca konstrukcja drogi warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Gy fr.0/31,5
Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika . . . . . Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika i drogi rowerowej Z kruszywa Cyy .0/31,5 20em
Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni Proj. konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowe 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa) ; i ;
8 cm | kostka betonowa (bezfazowa) — : — - kostka betonowa (bezfazowa) : warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 22 cm
4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4 warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4cm . 8cm 4 cm | podyspka cem.-plaskowg 1:4 I . cementem Cai
20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] warstwa wyrownawcza AC 11W (ok. 75kg/m?2) podyspka cem.-piaskowa 1:4 4cm 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z kruszywa Cyq .0/31,5 istniejaca konstrukcja drogi warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cygp; fr.0/31,5
z kruszywa Cyy3 fr.0/31,5 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 22 cm

cementem C3i4

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Zadanie:

Przebudowa ul. Slowackiego w Sandomierzu

Element projektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku: .
Przekroje charakterystyczne
Branza: Data:
DROGOWA 12.2021r
Skala:
1:50
Projektant: mgr inz. Stawomir Kobylarz
Nr uprawnien: MAZ/0476/PBD/16 Nriys.
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PRZEKROJ

POPRZECZNY "7-1"
skala1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY "9-9"
skala1:50
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ostka betonowa (bezfazowa) cm - . - . kostka b bezf 4 K piaskowa 1:4 . . : L Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika
podyspka cem -piaskowa 1:4 dem warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4 cm ostka betonowa (bezfazowa) 8.cm cm | podyspka cem.-piaskowa 1: Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazane] | 20 om warstwa wyréwnawcza AC 11W (ok. 75kg/m2) podyspka cem.-piaskowa 1:4 4cm 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4em i cm ko:tka t;etonowa .(bizfazorlz)
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cementem Ca/4
= " " Z n n
PRZEKROJ POPRZECZNY "88 PRZEKROJ POPRZECZNY "0-10
skala1:50 skala1:50
chodnik jezdnia ciqg pieszo—rowerowy istn. naw. chodnika zatoka parkingowa fezdnio ch‘odrﬂk A
L] | N L 5.50 L 200 (na przewezeniu) || 250 [ 500 | ] wg planu_syt. |
B wg planu sy 3 15 Q,W5 Q,W5 L’15 &;OS
Proj. konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowe]
S kostka betonowa (bezfazowa) 8cm _§
'&‘\; podyspka cem.-piaskowa 1:4 4cm ::%
o) warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej IS
S z kruszywa Cqy fr.0/31,5 20 em §
f\; warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 22 cm -%
g cementem Cai §
o S}
o
L iy | B ~~ gy A |
5 A A | L F aY D |
/- 2% //—[\ \ /s +o,(1)%\ X—Jm\\ 29, 4000 0 #,05 Tog\ 2% \
il 0 SN ) | , g ;) —_—c
mmmmmumm\\\\\mmuumuumu/uﬁo’os+0.’8%5 2% 10’320 2% i . L y5700 = " 20— 2P e ”‘_”_“‘_”,””.‘”_.‘m.‘.m_,‘1 | Zadanie:
e o e o e o : / ‘ 2 il S N AN R )
\ R I TR R LI T Ik TSI u L SUIC IR GRS IS < ! T DS A N \ ‘ \ / (A B T \ Projetant:
L \ T T e \ i i
N \\ / | \ - 7 ////////_////(///,/_// 4 // 2 = / y \ s 1 I iy Przebudowa ul. Slowackiego w Sandomierzu
R e | _E i N Humus, gr. 10cm FProjerce B
Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika ; “oal ; _ ‘ . . . - . Proj. konstrukcja nawierzchni chodnika mail Slkoroekty @ emai. Element projektu budowianego:
" tlj( bet é ; 8 Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni Proj konstrukcja ciggu pieszo—roweroweqo Proj ko’mlstrukqo .mowwerlzchm jezdni . 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa) adres:ul. Leéna g@gm o PROJEKT BUDOWLANY
ostka betonowa (bezfazowa) cm . ) . . 8 cm | kostka betonowa (bezfazowa) warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4cm 23-235 Annopol
- ] warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA 4 cm 4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4 NIP: 7151714741
podyspka cem.-plaskowal 1:4 - ‘ 4cm istniejaca konsirukgja drogi 4 cm | podyspka cem.-piaskowa 1:4 istniejaca konstrukcja drogi p ytp m -dp 1 1: — : REGON: 380858174 Tytul rysunku: Prrekrore charakt
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej | 20 ¢cm 20 cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 20 cm wirs wa poC u (;W())// ;n;eszan i niezwigzanej rzekroje charakterystyczne
zkruszywa Cyy; fr.0/31,5 zkruszywa Cqgp3 fr.0/31,5 ZKIUSZyWa Loy OIS, Inwestor: —
Branza: Data:
DROGOWA 12.2021r
Skala:
1:50
Smi;la 4S[andl:)_mie3r z Projektant: mgr inz. Stawomir Kobylarz
4C T oniatowskiego Nr uprawnien: MAZ/0476/PBD/16 Nrrys.

27-600 Sandomierz

32




ZJAZD PUBLICZNY
1:100

pochylenie zgodne ‘
! z pochyleniem jezdni/chodnika ‘

| .

T4 7
= .

szer. wg. planu
| sytuacyjnego — min. 5m |

opornik

[TTTITTTTITITITTTT 12x25x100 cm

I
‘ N O O Y Y A T A I
[T T T T I T T T T T T I T T T I T TTTTITTTTIT]
JCTT T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTTITTTTIT]
‘ I I A A O A
| )/ T T
ST T T T T T T T T T T T T I T T T T T I T T T TTI T TITTT AN

ATTTTTTTITTTTTTTTITTITTTITTITTTITTITTTTTN
/A I T T A

droga rowerowa
- kostka bet. bezfazowa kolor czerwony

droga rowerowa
- kostka bet. bezfazowa kolor czerwony 4> 5

/2
/20 I
I I W R
LTI T T T T I T T T I T T T I I T I T I T I T T T IT T T ITTITITITTTI TN
/2 A I
At e e e e P P P T T Yy

chodnik- kostka bet. bezfazowa AT T T T T T T T T T T T T T T I T T T T I T T I T T I T I T T I T T T T I T T T I T I T I ITIN

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NA ZJAZDACH

opornik 12x25x100 cm

_ mim 12%0m,

kolor 76t AT TTTTTTTTTTTI T T TIITTTITTTITIITITIITITITTITITTITITTITT TN, chodnik- kostka bet. bezfazowa
Y 27 e e e e e N kolor zotty
#72  E  E
22 R S T R

F
proj. kraweznik najazdowy proj. kraweznik betonowy X — i
15x22x100cm 15x30x100cm (wyniesiony) 29, T $r. 2 % (max. od 5 do -5%)
proj. kraweznik betonowy proj. kraweznik betonowy e ——— v, ENENNNNENRNENENENANNANREN NN AN SN NN
15x30x100cm (obnizany na dt. ok. 2m) 15x30x100cm  (obnizany na dt. ok. 2m) { O R PPN : o
~N e
konstrukcja jezdni
ZJAZD INDYWIDUALNY Proj. konstrukcja nawierzchni zjazdu
kostka betonowa (bezfazowa) 8cm
1- 100 podyspka cem.-piaskowa 1:4 4cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
‘ pochylenie zgodne ‘ z kruszywa Cyy3 fr.0/31,5 20¢em
| z pochyleniem jezdni/chodnika | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 22 cm
\ — — — | cementem Cs4
| 1Y H |
\ — ] \
\ \
\
} szer. wg. planu ‘
sytuacyjnego — min. 4,5m
\ proj. obrzeze betonowe |
} opornik 12x25x100 ¢m /0 wym. 8x30x100 cm }
| i |
\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\
| droga rowerowa L 1 8 d | g
! - kostka bet. bezfazowa kolor czerwony [TTTTT T T T T I I T I T TITTITITIITIITT] roga rowerowa | g
‘ &5 L M - kostka bet. bezfazowa kolor czerwony |
| Jo e e e e e e e 500 | g
o /5 QY o
I R A T T T T T L T T T & Zadanie:
\ = o L L L L = [ Froetent
‘ opornik 12x25x100cm /AL L ELLLLITIIIIIELLITTLITITTITIITD opornik 12x25x100 cm | 3 SL I -IA Przebudowa ul. Stowackiego w Sandomierzu
’ ATT T T T I T T T I TITITITITITITITITIITITTIIIN - 1 T
\ chodnik- kostka bet. bezfazowa ST TTITTITITTTITIITITTIITITIIITIITIINS — chodnik- kostka bet. bezfazowa | — rrojerce B
\ kolor 26ity A T T T T T T s kolor 26ty [ ) ) ) Element projektu budowlanego:
g5 S I I I I I T T T T T O O O A & c-mail: slkprojekty@gmail.com
gt}l‘rezsz:suk LeénaIIS PROJEKT BUDOWLANY
' o | - NIP: 7151714741
proj. kraweznik najazdowy proj. kraweznik betonowy REGON: 380858174 Tytut rysunku: ]
15x22x100cm 15x30xT00cm (wyniesiony) Szczegoty drogowe
proj. kraweznik betonowy proj. kraweznik betonowy Iwestor:
15x30x100cm (obnizany na dt. ok. 2m 15x30x100cm (obnizany na dt. ok. 2m ) Branza: Data:
( y ) ( y ) DROGOWA 12.2021r
Skala:
1:100
S:;Eiiig‘:ﬁgie; z Projektant: mgr inz. Stawomir Kobylarz
27-600 Sandomiers Nr uprawnieri: MAZ/0476/PBD/16 Nrrys. 41




SZCZEGOL "AKRWEZNIK BETONOWY

0,00 77
TN s
//// =
AN
7 N
TAAN

W REJONIE CHODNIKA
SKALA 1:20

kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa z oporem C 16/20

konstrukcja chodnika

)

+0,10 | +0,11 _2%
INNEENNEN)

15]

i

konstrukcja jezdni

SZCZEGOt "D'OBRZEZE BETONOWE

mieszanka traw

humus, gr. 10cm
0,01

W REJONIE ZIELENI

SKALA 1:20

obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa z oporem C 16/20

mieszanka traw

SZCZEGOL "B'KRWEZNIK BETONOWY
W REJONIE ZIELENI
SKALA 1:20

kraweznik betonowy 15x30x100

humus, gr. 10cm

+0,10
0,00

tawa betonowa z oporem C 16/20

konstrukcja jezdni

SZCZEGOL "ENRAWEZNIK OBNIZONY NA

PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
SKALA 1:20

kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa z oporem C 16/20

SZCZEGOL "C'OBRZEZE BETONOWE
W REJONIE ZIELENI
SKALA 1:20

obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa z oporem C 16/20
mieszanka traw
humus, gr. 10cm

konstrukcja chodnika

SZCZEGOL "FKRAWEZNIK NAJAZDOWY W REJONIE

ZJAZDOW | ZATOK POSTOJOWYCH
SKALA 1:20

kraweznik najazdowy 15x22x100
tawa betonowa z oporem C 16/20

ptytka ostrzegawcza z wypustkami 50cm
30x30x8cm 0.01 konstrukcja zatoki postojowe;
. , . ,
003 0,00 konstrukcja chodnika max 6% 0,02 170,00 -0,01 vO’OO
EREEERE S LLL T LT T T 127220770 11T TF W TTLITIL]
:‘\ v~ ) 7 \.1 R /_\/\‘ - _/ b 1- : \/) \\\\\ //////// /////// \\\\ 9\ \‘... ==
) ] = / ' ©\r QI' §<% NN EPL/ -
= T NN N\\2# %77
LA T l l — 7 ///////////;
10810, konstrukcja chodnika o o '
28 J J9.10, konstrukcja jezdni konstrukcja jezdni w 53(; g

obrzeze

SZCZEGOL SCHODOW TERENOWYCH
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Porecz stalowa, cynkowana ogniowo
profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm
malowana proszkowo RAL 7021

Stupki konstrukcyjne co 2,5m (kotwione w gruncie na gt. min. 60cm)
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Proj. konstrukcja schodow

kostka betonowa, gr. 8cm

podyspka cem.-piaskowa 1:4
grunt rodzimy
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SLK -

Projekr ‘ ‘

e-mail: slkprojekty@gmail.com
adres: ul. Lesna 15

23-235 Annopol

NIP: 7151714741

REGON: 380858174

Inwestor:

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Zadanie:

Przebudowa ul. Slowackiego w Sandomierzu

Element projektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY
Tytuf rysunku:
Szczegoty drogowe
Branza: Data:
DROGOWA 12.2021r
Skala:
1:20/1:50
Projektant: mgr inz. Stawomir Kobylarz
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STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ A-A SKALA 1:20 PRZEKROJ B-B
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Krqg betonowy #500mm (50cm).

Zeliwny wpust uliczny 420X620 mm kl. D400.
Plyta pokrywowa odciqzajgca pod wpust.
Pierscien odcigzajqcy.

Podsypka z tlucznia lub piasku.

Rura przykanalika $200-250 PP

Przejscie szczelne

| - |
Rt-rzedna terenu.

5

~
Nook~N

| |
N : N
/\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\lL\ /\\\ /\\ /\\ /\\ PN /\\ /\\ /\\ /\\\ /\\ /T\ /\\ /\\ /\\ /\\ N Rk—rzedna dna WY|OtU przqucza ; WpUStU‘

80 80 Rd-rzedna dna osadnika.
Rwyl-rzgdna dna wylotu z przykanalika

w > UWAGA
Przykanaliki zaprojektowano z rur tworzywowych PP (niekarbowane) o

ROJ C- 2. sztywnosci obwodowej SN8 i SN10.
PRZEKROJ -G PRZEKROJ D-D Studzienki $ciekowe zaprojektowano z osadnikami o Hmin=0,5m.

| Kraty zeliwne kl. D400 o wym. 420x620.
Teren wokd! wpustu uksztattowa¢ ze spadkiem do wpustu.

Zadanie:
Projektant:

Przebudowa ul. Stowackiego w Sandomierzu
SL /K AL &

Element projektu budowlanego:
e-mail: slkprojekty @ gmail.com
adres: ul. Leéna 15 PROJEKT BUDOWLANY

23-235 Annopol

NIP: 7151714741 -
REGON: 380858174 Tytul rysunku:

Studzienka $ciekowa z osadnikiem

Inwestor: Branza: Data:

SANITARNA 122021r

Skala:
Projektant: mgr inz, Karolina Kosmala 1:50
Gmina Sandomierz Nruprawnied: — SWK/0091/PBS/16

Plac Poniatowskiego 3 Nrrys.
27-600 Sandomierz 5




WARUNKI TECHNICZNE

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomiarz; ul. Mickiewicza 34
{el. (15) 644 57 37 do 42, fax (15)83228 29



PGE Dystrybucja S.A.

~ Oddziat Rzeszéw Qﬂf
PGE i Rejon Energetyczny Staszow
28-200 Staszow, ul. Krakowska 44 e
tel.: (17) 749 7000 — W@-f
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO3 OR@pgedystrybucia.pl s ‘lJu !

Staszow, dn. 2021-11-29 .

L. dz./ RM/MS /) / 11 /2.u7~ /2021

!_i" R7AD MIEJS kT
iiwi RO ORSLUGH INTE
E ro Burmistrz Miasta Sandomierza
tweeengtaf 11 17 7071 .
£ A l ‘ bl L. LULH o 574600 Ssndomire
t
: STl Plac Poniatowskiego 3

Dotyczy: Projektu budowy drogi rowerowej i modernizacji ul. Stowackiego oraz Ogrodowej i
Szkolnej w Sandomierzu

RE Staszow w odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2021 ( data wptywu 25.11.2021 dniach
10.07.2021 w sprawie wydania warunkdw prowadzenia robdt w zblizeniu do istniejacych sieci
energetycznych informuje :

W przypadku wystgpienia kolizji planowanej budowy z siecig energetyczng wymagajacej
przebudowy , przesuniecia istniejgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do RE Staszow o wydanie
warunkow technicznych przebudowy na postawie ktorych bedzie mozliwa przebudowa ( druk pod
adresem : https://pgedystrybucja.pl/content/download/3940/file/2020-05-20-zalacznik-nr-1-
whiosek-o-okreslenie-warunkow-usuniecia-kolizji.pdf ) .

W przypadku wystgpienia robdt powodujacych odkrycie istniejgcych kabli energetycznych
nalezy przed ich zasypaniem zgtosi¢ to do PE Sandomierz w celu odbioru przed zasypaniem .

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzic plan prowadzenia budowy w
poblizu czynnych linii energetycznych i przestawic w RE Staszow do informacji . Prace prowadzi¢
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 .

“-6a Dyrektora

i St rregorz Kutyta
Do wiadomosci: Utyts

1. Adresat
2. RM/MS

v acony [
194 www, pgedysirybucja.pl




PRZEDSIEBIORSTWO GOSPOBARKI KOMUNALNEJ 1| MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl

tel. (15) 832-36-79

TS
11 f//f\\} A2
TW/2110/GK/2021 * £:‘“;‘;JL:};V Sandomierz 26 listopada 2021 r.

HORZAD MIEJSKI v Sandomiersu |
[ #!1CRO OBSLUGI INTERESANTA

S

Burmistrz Miasta Sandomierza

[WIBUYHELD
GHiA

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

sprawa: dotyczy realizacji prac projektowych dotyczacych przebudowy ulic : Stowackiego, Szkolnej
oraz Ogrodowej.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr TL7013.9.2.PSM z dnia 10 listopada 2021 roku,
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0. informuje:

Whpusty kanalizacji deszczowej o ktdrych mowa w Paiistwa pismie, nalezy zaprojektowaé w sposob,
zapewniajacy prawidtowe odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z dotychczas obstugiwanej przez
tg sie¢ powierzchni terenu.

Nalezy wykona¢ nowe studnie kanalizacyjne (systemowe lub z kregéw betonowych o odpowiednie)
klasie betonu oraz poziomie szczelnosci), oraz wlaczyé je do istniejgeej sieci kanalizacji deszczowej.
Potaczenia studni z przewodami kanalizacyjnymi zaprojektowac jako szczelne, za pomocg uszezelek do
tego dedykowanych lub bezposrednio do kinety studni.

Srednice studni nalezy dobieraé zapewniajge ciggle i niezawodne odprowadzanie wod przez siec
\ kanalizacyjng.

Nalezy zamontowa¢ nowe kraty deszczowe wzdtuz calego przebiegu planowanej przebudowy tam
gdzie bedzie dokonywana korekta urzagdzen kanalizacyjnych.

W miejscach ktorych jest to konieczne nalezy wymieni¢ odcinki przewodow kanalizacyjnych ktore
mogly by powodowa¢ eksfiltracje i infiltracje wod do ww. sieci deszczowej.

z powazaniem
de teemnicznyeh
yr
LA A e
sl ™

Otrzymujiy:

1 x Urzad Miejski w Sandomierzu

wierz: Ul Mickiewicza 34
5) 644 57 37 do 42, fax (45)83228 28

1xa/a

Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowej w sandomierzu 5p. 2 0.0, tel. {

27-600 Sandomierz, ul. Przemyslowa 12, tel.: {15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44 4

/ REGON B30338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; BDO BU0D00553; KONTO PKO Bank Polski $.A. ofSandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-2840 /
s

/ Wysokoit kapitalu rakladowego 43 156 000 PLN
/

Prezes Tarzadu Piotr Sohyk, e-mail: sekretariat@pgkim sandomierz pl, wwny opkim sandomierz.pl




Orange Polska SLK Projekt

Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Lesna 15
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 23-235 Annopol

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 14 grudnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-56837/0PL/21/1B
Temat: Przebudowa ulicy Stowackiego w Sandomierzu

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac wniosek z dnia 14 12 2021 r dotyczace wydania warunkow na zabezpieczenie istniejacej sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku ,Przebudowa ulicy Stowackiego w Sandomierzu” dziatajgc stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze

zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,,OPL") nalezy:

Uwaga:

Informujemy, Zze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatorow.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z tymi operatorami.

1. Dokonaé zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez: | (15
e Ramy oraz pokrywy istniejacych studni wypoziomowac do nowych rzednych terenu
e« W miejscach projektowanych wjazdow; zatok istniejaca sie¢ zabezpieczy¢: w przypadku kabli

doziemnych oraz kanalizacji maksymalnie do 3 otworéw- dwudzielnymi rurami ostonowymi; korice
rur wyprowadzi¢ min 0,5 mb poza zarys wjazdu; uszczelni¢ ; w przypadku kanalizacji powyzej 3
otwordw- tawa betonowa badz tupinami betonowymi

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,7 mb; w przypadku wyptycenia- staraniem i na koszt inwestora
dokona¢ pogtebienia

» zachowac wysokosci skrajni dla linii napowietrznych min 4,5 mb- w przypadku obnizenia- dokonac¢
ich podniesienia ( opcjonalnie- wymiana stupow na wyzsze)

e stupki telekomunikacyjne oraz szafa kablowa- winny by¢ zlokalizowane poza obrysem chodnika; -
wypoziomowaé do nowych rzednych terenu- ewentualnych korekt lokalizacyjnych badz
wysokosciowych nalezy dokona¢ staraniem i na koszt inwestora

e na czas prowadzenia prac budowalnych istniejgca siec telekomunikacyjna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawle (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy A' /
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nurmereim 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 Im}«:



10.

11.

12.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkow technicznych
na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentagcji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie, ul. ChodzZki 10.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 779). Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkow technicznych w zakresie istniejgce;
infrastruktury teletechnicznej podlegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac¢ na adres e-mail:
ZZ88S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajagc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie, z ktorej nalezy sporzgdzi¢
stosowng notatke.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeni liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych roboét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

DACTA CANTYORAIT
STI‘!“,‘“"“]‘_ :":‘:',"."'9:'-
27500 Sz2ndomie | Mimlin s
tel (15) 644 57 37 o 42, fax 15) 832 28 29



13.

14.

15.

16.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzdor OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzoér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
25-723 Kielce, ul. IX Wiekéw 14 bud B pok 18

e-mail: DISU.REWUUilKiel@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

 informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmlot uprawmony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiadag TAR(STA SA NDOMIERSKI

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow; 97.60

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac; tel, (15) 644 57 37 de 42, |

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopiq
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.




W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostat zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Whascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

17. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komaérkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem
a OPL.

19.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.
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Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem
wtascicielskim ze strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 10.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkow Technicznych oraz na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Ireneusz Bartyka

Gtéwny/Specjalista
Zarzadfanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

ul, Loefflera 2, 25-550 Kielce IR
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26 s
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Burmistrz Miasta Sandomierz
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pl. Poniatowskiego 3
ul. K K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz

tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.p!

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI|.ZMSZ.763.070.2.21 Sandomierz, 13.12.2021 r.

Dot.. warunkéw technicznych dla wykonania drogi rowerowej na odcinku ul. Siowackiego
w Sandomierzu wraz z robotami remontowymi w zakresie nawierzchni istnigjgcych ulic,
chodnikéw oraz zatok parkingowych ul. Stowackiego, ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.11.2021 r. dotyczacy wykonania drogi
rowerowej na odcinku ul. Stowackiego w Sandomierzu wraz z robotami remontowymi
w zakresie nawierzchni istniejacych ulic, chodnikéw oraz zatok parkingowych
ul. Stowackiego, ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczyw Kielcach uzgadnia przedstawiony projekt pod
nastepujacymi warunkami:

1. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane s3 czynne gazociagi

niskiego cisnienia.

Strefy kontrolowane tych gazociagow okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

2. Nalezy zachowaé glebokos¢ posadowienia sieci gazowych na poziomie
min. 1,0 m wzgledem projektowanych nawierzchni ulic, 0,8 m wzgledem
ciagéw pieszych i rowerowych oraz min. 0,5 m do spodu konstrukcji
projektowanych nawierzchni.

3. Nawierzchnie ciagéw pieszych i rowerowych w strefie sieci gazowych
nalezy wykona¢ z elementéw rozbieralnych.

4 Prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykonaé z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

5 Prace ziemne w strefie istniejacego gazociggu nalezy prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw Gazowni w Sandomierzu, ul. Portowa
1a, 27-600 Sandomierz, tel. 15832 29 16. Wykonawca winien Gazownig
w Sandomierzu o szczegétowych terminach prowadzeniag@p}'ﬂﬂﬁp‘éﬁ}ﬁﬁ‘i’ RK

2 <0UL od

B a6
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiegcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Loefflera 2, 25 — 550 Kielce Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.UR.5152.555.2021 Sandomierz, 21.12.2021r.

DECYZJANrS35/A/21

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 i 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t. j. z dnia 2021.03.19), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 81), art. 29
ust. 4, art. 39 ust. | ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z péZn. zm.) oraz art. 104 kpa (Dz. U. z
2021 r. poz. 187),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Sandomierz z siedzibg przy ulicy Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz reprezentowanej przez Burmistrza Sandomierza z dnia 15.11.2021r. (data wplywu
23.11.2021r.) uzupetnionego dnia 16.12.2021r.

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

POZWALA

Inwestorowi: Gminie Sandomierz

Na: ,przebudowe ulicy Stowackiego, Ogrodowej i Szkolnej w granicach istniejacego pasa drogowego™ na
dziatkach oznaczonych nr ewid.444/3, 444/2, 435/61, 435/84, 751/1, 1409/7, 454, 1252, 1248, 1254 w
Sandomierzu (wg. projektu SLK Projekt — Stawomir Kobylarz ul. Lesna 15, 27-235 Annopol).

Termin wazno$ci pozwolenia: do 31.12.2024r.

Warunki konserwatorskie:

e Caloé¢ wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym — zalacznik graficzny.

e Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed
uszkodzeniem, a prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie w taki
sposdb aby ich nie uszkodzi¢ pod scistym nadzorem osoby posiadajacej niezbedne kwalifikacjg, wiedzg
i doéwiadczenie w zakresie dendrologii (inspektor nadzoru ds. ochrony zieleni).

e Podczas realizacji inwestycji w miejsce drzew obumartych (usunigtych oraz przeznaczonych do
usunigcia) nalezy wykona¢ nowe nasadzenia o charakterze jednolitym (wybranym 1 lub 2 gatunkami w
ciggu danej ulicy), gatunkami rodzimych drzew lisciastych (np. klon, dab szyputkowy, glog, wiaz,
jarzab) o wymiarach co najmniej 14 cm obwodu pnia na wys. 1 m, wysokosci 4m, diugosci pnia co
najmniej 2 m w misach o wymiarach co najmniej 1,25 x 1,25 m z kotwieniem podziemnym bryly i
zabezpieczeniem poziomym strefy korzeniowej poprzez zamontowanie zeliwnych krat dostosowanych
do wielkosci misy korzeniowej (wymiar zewngtrzny co najmniej 1,25 x 1,25 m /promien 1,25 m,
promien otworu wewngtrznego co najmniej 50 cm) dedykowanych do ochrony drzew.

e Dzialania w obrebie bryl korzeniowych istniejacych drzew nalezy ograniczy¢ do minimum.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w systemy korzeniowe drzew w obrebie planowanej do
pozostawienia misy korzeniowej (o promieniu nie mniejszym niz 60 cm od pnia drzewa).
Zabezpieczenie poziome bryl korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykona¢ montujac dedykowane
do zabezpieczania drzew kraty zeliwne o wymiarach dostosowanych indywidualnie do wielkosci pnia
danego drzewa ($rednica otworu wieksza o co najmniej 10 cm od Srednicy pnia drzewa na wysokosci
montowanej kraty) i mozliwosci pozostawienia jak najwickszej misy korzeniowej, jednak nie
mniejszych niz 1,25 x 1,25 m i $rednicy wewnetrznej otworu na pief nie mniejszej niz 50 cm.

e Odbiér robét przy udziale przedstawicieli tut. Delegatury WUOZ.
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