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PRZEKRÓJ POPRZECZNY "1-1"
skala1:50

±0,00

oś
 pr

oje
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wa
ne

j je
zd

ni

D
2 %

B A
C D

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC 11W (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm

2 %

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm
podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

-0,04
+0,06+0,02

-0,08
+0,02 +0,03

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "2-2"
skala1:50

±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
zd

ni

2 %

A

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC 11W (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,05
+0,15 +0,16

A
D

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,05
+0,15+0,16

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

D

-0,04 -0,04

2 %
2 %2 % 2 %2 %

2 %

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "3-3"
[ w rejonie przejścia dla pieszych ]

skala1:50

±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
zd

ni

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm

2 % 2 %

istniejąca latarnia

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "4-4"
skala1:50

-0,04
+0,06

AD

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,072 % ±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
zd

ni

2 %

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC 11W (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

D

2 % 2 %

istniejąca latarnia

-0,04
-0,03

E

-0,02max 6%
D

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

płytka ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8cm

-0,04
-0,03

-0,02

płytka ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8cm

max 6%

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

D
2 %

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "5-5"
[ w rejonie przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej ]

skala1:50

±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
zd

ni

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC 11W (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm

2 % 2 %-0,04
-0,03

E

-0,02max 6%
D

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

płytka ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8cm

-0,04
-0,03

-0,02

płytki ostrzegawcze z wypustkami 30x30x8cm 
(2 rzędy w 1/2 szerokosci azylu)

max 6%

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

2 % 2 %

1 rząd płytek ostrzegawczych z wypustkami 30x30x8cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "6-6"
skala1:50

±0,00
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ni

2 %
E

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC 11W (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

A
D

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,06
+0,16+0,17

D
2 %

2 % 2 %
2 %

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

-0,01 0,000,00

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

A

+0,05
+0,15 +0,16

-0,04
2 %-0,01 0,00

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

-0,01

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

-0,04
2 %

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

0,00 -0,01

A

+0,05
+0,15 +0,16

-0,04
2 %-0,01 0,00

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

2 %2 %

E E

F F F

F F
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY "7-7"
skala1:50

-0,04
+0,06

A
D

podyspka cem.-piaskowa 1:4 4 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,072 % ±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
zd

ni

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
warstwa wyrównawcza AC 11W (ok. 75kg/m2)
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm

2 % 2 %

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "8-8"
skala1:50

-0,05
+0,05

AD

podyspka cem.-piaskowa 1:4 4 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,062 % ±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
zd

ni

2 %

A

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm
podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

-0,05
+0,05 +0,062 % 2 %

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "9-9"
skala1:50

-0,05
+0,05

B

±0,00
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ni

2 %

A

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm
podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

-0,05
+0,05 +0,062 % 2 %

E

balustrada U-11a (szczeblinkowa)
(stal ocynkowana, malowana proszkowo)

podyspka cem.-piaskowa 1:4 4 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

2 %

Humus, gr. 10cm

istn.
ogro-
dzenie

D

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "10-10"
skala1:50

±0,00

oś
 pr

oje
kto

wa
ne

j je
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ni

2 %

A

warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej SMA
istniejąca konstrukcja drogi

4 cm
podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

-0,05
+0,05 +0,062 % 2 %

D

Humus, gr. 10cm

-0,04
2 %+0,01 0,02

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

2 %

A

podyspka cem.-piaskowa 1:44 cm
kostka betonowa (bezfazowa)

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

8 cm

20 cm

+0,06
+0,16 +0,17 +0,13

+0,23

A

+0,24

B

+0,05
+0,15

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

-0,04
2 %

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

+0,02 +0,01

F

F
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droga rowerowa
- kostka bet. bezfazowa kolor czerwony

chodnik- kostka bet. bezfazowa
kolor żółty

proj. obrzeże betonowe 
o wym. 8x30x100 cm 

proj. krawężnik betonowy 
15x30x100cm  (wyniesiony)

proj. krawężnik betonowy 
15x30x100cm  (obniżany na dł. ok. 2m)

proj. krawężnik najazdowy 
15x22x100cm  

2%

opornik 12x25x100 cm 

opornik 12x25x100 cm opornik 12x25x100 cm 

ZJAZD INDYWIDUALNY
1:100

proj. krawężnik betonowy 
15x30x100cm  (wyniesiony)

proj. krawężnik najazdowy 
15x22x100cm  

opornik 
12x25x100 cm 

opornik 12x25x100 cm 

ZJAZD PUBLICZNY
1:100

2%

2%2%

proj. krawężnik betonowy 
15x30x100cm  (obniżany na dł. ok. 2m)

proj. krawężnik betonowy 
15x30x100cm  (obniżany na dł. ok. 2m)

proj. krawężnik betonowy 
15x30x100cm  (obniżany na dł. ok. 2m)

droga rowerowa
- kostka bet. bezfazowa kolor czerwony

droga rowerowa
- kostka bet. bezfazowa kolor czerwony

droga rowerowa
- kostka bet. bezfazowa kolor czerwony

chodnik- kostka bet. bezfazowa
kolor żółty

chodnik- kostka bet. bezfazowa
kolor żółty

chodnik- kostka bet. bezfazowa
kolor żółty

2 % -0,04

śr. 2 % (max. od 5 do -5%)+0,00 0,01

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 fr.0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C3/4

8 cm

20 cm
22 cm

podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm

F

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
NA ZJAZDACH

konstrukcja jezdni
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podyspka cem.-piaskowa 1:4
kostka betonowa, gr. 8cm

grunt rodzimy

obrzeże betonowe 8x30x100cm 1%

Poręcz stalowa, cynkowana ogniowo
profil zamknięty, kwadratowy 40x40x2mm 
malowana proszkowo RAL 7021
Słupki konstrukcyjne co 2,5m (kotwione w gruncie na gł. min. 60cm)

SZCZEGÓŁ "A"
W REJONIE CHODNIKA 

SKALA 1:20

0,00
+0,10 +0,11

konstrukcja jezdni

krawężnik betonowy 15x30x100
ława betonowa z oporem C 16/20

konstrukcja chodnika
2%

0,00
+0,10+0,06

SZCZEGÓŁ "B"
W REJONIE ZIELENI 

SKALA 1:20

konstrukcja jezdni

krawężnik betonowy 15x30x100
ława betonowa z oporem C 16/20

mieszanka traw
humus, gr. 10cm

2% 0,00 -0,01 -0,04

obrzeże betonowe 8x30x100
ława betonowa z oporem C 16/20

konstrukcja chodnika

mieszanka traw
humus, gr. 10cm

SZCZEGÓŁ "C"
W REJONIE ZIELENI 

SKALA 1:20

obrzeże betonowe 8x30x100
ława betonowa z oporem C 16/20

0,000,03-0,01

mieszanka traw
humus, gr. 10cm konstrukcja chodnika

SZCZEGÓŁ "D"
W REJONIE ZIELENI 

SKALA 1:20

0,00
0,01

0,02max 6%

płytka ostrzegawcza z wypustkami 
30x30x8cm

konstrukcja chodnika konstrukcja jezdni

krawężnik betonowy 15x30x100
ława betonowa z oporem C 16/20

SZCZEGÓŁ "E"
PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

SKALA 1:20

-0,05
-0,01 0,00

krawężnik najazdowy 15x22x100
ława betonowa z oporem C 16/20

konstrukcja jezdni

konstrukcja zatoki postojowej

SZCZEGÓŁ "F"
ZJAZDÓW I ZATOK POSTOJOWYCH

SKALA 1:20
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 STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM

SKALA 1:20PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ D-D
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