PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Stowackiego w Sandomierzu
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

. jedn. :
Lp.| Podstawa | NrS.S.T. Opis iy llosci
KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych km 1,06
1 {0111-01 robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym.
2 |KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie
0102-03 + nawierzchni bitumicznej o gr. do 7cm z
KNR AT-03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do m2 | 5840
0102-02 3 km - interpolacja
3 |KNNR 6 D-04.02.02 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
0803-02 betonowej gr. 8cm z utozeniem materiatu
analogia na paletach, zatadunkiem i m2 | 7460
przewiezieniem na odlegtos¢ do 3km
(parkingi, zjazdy i chodniki)
4 |KNPnRPD |D-01.02.04 |Rozbiérka betonu zbrojonego - analogia
E 69- rozebranie schodéw terenowych z blokow
171d granitowych (20x50x200cm) ze zlozeniem| 3 42
materiatu na paletach i przewiezieniem na '
odl. do 3 km
5 |KNPnRPD |D-01.02.04 |Rozbidrka betonu zbrojonego - analogia
E 69- rozebranie schodéw terenowych z
171d kraweznik6w i kostki betonowej ze
ziozeniem materiatu na paletach i m3 | 3,54
(20x35x200cm) z przewiezieniem na odl.
do 3 km
6 |KNR AT-03 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych
0107-01 15x30x100cm wraz z tawa betonowg m 2060
(F=0,08m2)
7 |KNR AT-03 [D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych
0107-01 20x30x100cm wraz z fawg betonowg m 324
(F=0,08m2)
8 [KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych
0806-08 8x30x100cm m | 1388
9 |KNPnRPD [D-01.02.04 [Rozbidrka betonu zbrojonego (murki,
E 69- bloczki betonowe i palisady) o wysokosci | 1 15
171d do 0,5m i szer. sredniej 0,4m, dt. 76m
10 |kalk wiasna |D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki - analogia
rozbiorka balustrad przy schodach oraz m 13
balustrad drogowych
11 |kalk wtasna |D-01.02.01a|Zabezpieczenie drzew deskami
sosnowymi di. 2m, gr. 26mm
mocowanymi do pni drzew. Srednica szt. | 35
drzew ok. 50cm
12 |[KNNR 6 D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15
0801-02 cm mechanicznie - zwigkszone do gr. 8r. | 5 | 710
25 cm (pod nawierzchnig z kostki
betonowej oraz pod jezdnia)
13 |[KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu i innych materiatow z
1103-03 rozbiorki koparko-adowarka m3 | 2195




14 |[KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
1103-04 mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem m3 | 2195
samowyfadowczym na odlegtos¢ 3 km
156 [KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201-10 przedsiebiernymi o poj. fyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ do 3 km samochodami m3 | 3703
samowytadowczymi (poszerzenia i
wymiana studni osadnikowych, wykop
pod konstrukcje zjazdow, parkingow)
16 |kalk. D-01.02.04 |Rozbiérka wpustéw zeliwnych, studni
wiasna osadnikowych fi 500mm (betonowe) oraz | gt 23
przykanalikéw fi 250mm
17 |KNNR-W 9 [D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacych przewodow
0814-02 instalacji podziemnych rurami ochronnymi
dwudzielnymi z HDPE o $r. 110 mm m 197
(przewody elektroenergetyczne,
teletechniczne)
18 |[KNNR-W 9 |D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych przewodow
0814-02 instalacji podziemnych rurami ochronnymi
dwudzielnymi z HDPE o $r. 160 mm m 247
(przewody teletechniczne,gazowe)
19 |[KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-01 wykonywane recznie w gruncie kat. II-lV. | m2 | 8052
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
20 |KNNR 6(wt)[D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw
0111-02 zwigzanych cementem C 3/4, warstwa gr. | m2 | 2194
15 cm - zwiekszone do gr. 22 cm
21 Jumowy D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki
Inwestora kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5 0 m2 | 8052
grubosci po zageszczeniu 20 cm
22 |KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-01 emulsjg asfaltowag na zimno warstw m2 80
niebitumicznych
23 |KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe/oporniki wystajgce i
0403-03 obnizone o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych (beton m | 1943
C16/20; F=0,08 m2)
24 |[KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o
0403-03 wymiarach 15x22 cm (najazdowe) z
wykonaniem faw betonowych (beton m 886
C16/20; F=0,08 m2)
25 |[KNNR 6 D-08.01.01 |Oporniki betonowe wystajgce o
0403-03 wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw
betonowych (beton C16/20; F=0,08 m2)- | M | 391
obramowania zjazdow
26 [KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach
0404-05 30x8x100 m | 1548
27 |KNR 2-31 [D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z
0402-04 betonu C16/20 m3 | 92,88




28 [umowy D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
Inwestora bitumicznych (AC 11 W 50/70) - warstwa t 2347
wyréwnawcza asfaltowa - $r. 100kg/m2
29 |KNR AT-03 |D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno warstw m2 | 8187
bitumicznych
30 [umowy D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
Inwestora bitumicznych (SMA) - warstwa $cieralna m2 | 5840
asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
(jezdnia i zjazdy bitumiczne)
31 |[KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej
0502-0200 betonowej kolorowej, bezfazowej,
grubosci 8 cm, ukfadanej na podsypce 2 | 5938
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane 1
piaskiem - chodniki, $ciezki rowerowe,
ciagi p-r oraz schody terenowe
32 |[KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej
0502-0301 betonowej grubosci 8 cm kolorowej,
ukiadanej na podsypce cementowo- m2 | 2114
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
zatoki parkingowe i zjazdy
33 |KNNR 6(wh)|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
0503-08 35x35 cm "dotykowych" z6ttych na m2 | 65,8
podsypce cementowo-piaskowej
34 |KNR 2-31 |D-03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek
1406-0300 kanatowych (oraz wpustéw, zasuw) na m3 | 252
catym odcinku (126 szt.) '
35 |[KNR 2-31 |D-10.02.01 |Podbudowa pod schody terenowe z
0402-04 - betonu C8/10 wraz z ustawieniem m3 8
analogia obrzezy
36 |kalk. D-07.06.02 |Balustrady proste z pochwytem z rur
wilasna stalowych na slupkach stalowych
zabetonowanych w biegu o wymiarach
40x40x4mm , cynkowanych ogniowo, mb 9
spawanych i malowanych proszkowo,
kotwione w gruncie co 2,5m stupkami
40x40x4mm co 2m
37 [kalk. D-09.01.01 |Kosze na odpady ($mietniczki ze stali
wiasna ocynkowanej malowanej proszkowo) szt. "
38 |kalk. D-09.01.01 |Kraty ochronne na drzewa, zeliwne
wiasna skrecane o wymiarach min. 1,25x1,256m szt. 13
uktadane na warstwie 15cm zwiru
39 |kalk. D-10.02.01 |Palisada betonowa o wysokos$ci catkowitej
wiasna do 50cm ustawiana na tawie betonowej mb 11
C16/20, pow. lawy ok, 0,05m2
40 |KNNR 1 D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy
0507-01 grubosci warstwy humusu 5 cm (humus z| m2 495
dowozu)
41 [kalk. KD- Podioza pod rurociggi i obiekty z
wiasna 00.00.01 materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm 3 9
(piasek przywieziony samochodami na m
miejsce budowy)
42 |kalk. KD- Nadsypka o grubosci 30cm i obsypka
wiasna 00.00.01 rurociggu, wykonane w sposob reczny z 5 | 4w

doktadnym ubiciem (piasek przywieziony
samochodami na miejsce budowy)




43 |kalk. KD- Zasypanie wykopow z zageszczeniem
wlasna 00.00.01 mechnicznym (piasek przywieziony m3 88,5
samochodami na migjsce budowy)
44 |kalk wlasna |KD- Kanaly z rur kanalizacyjnych PP SN8 o
00.00.01 $rednicy 250mm - odc. 3m - ulozenie
przykanalikow o srednicy 2560mm z PP na
odcinku od kolektora lub studni szt. 25
potaczeniowej - do montowanych studni
osadnikowych )
45 |KNNR 4 KD- Studzienki éciekowe z gotowych
1424-02 00.00.01 elementéw betonowych o §r. 500 mm z
osadnikiem H=0,5m z kratg mocowang na
plycie odcigzajacej z szt | 19
zawiasemmontowanym na korpusie oraz
rygiel wbudowane przejécia szczelne
46 |KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur &t 95
0702-100 stalowych o $r 60mm )
47 |KNNR 6(wif)|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki
607-04 ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 szt. 58
48 |KNNR 6(wf)|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
07-06 nakazu (folia typu I1) o pow. do 0.3 m2 szt. | 67
49 |KNNR 6 D-07.01.01 |[Oznakowanie poziome jezdni farbg
0705-03 akrylowg - linie segregacyjne i
3 b m2 | 24,7
krawedziowe przerywane i ciagfe
malowane mechanicznie
50 |KNNR 6 D-07.01.01 |Bariery ochronne stalowe U12 -
0703-0100 mocowane W gruncie L 60
51 |KNR AT 04 |D-07.01.01 |Progi zwalniajgce — prefabrykowane, 10
209-01 listwowe, typ U-16 5
52 |KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni
0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe
m2 362
wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne
53 |kalk. D-07.01.01 |Tablica informacyjna dla realizowanej
wiasna inwestycji (wzor i tres¢ wg wskazan szt. 1

Inwestora)




