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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR GMINA SOMONINO, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
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KATEGORIA OBIEKTU XIX

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021.2351, 2022.88), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki PRZEBUDOWY SILOSU
WRAZ Z PLYTA FUNDAMENTOWA znajdujacego si¢ na dziatce nr 490/7 znajdujacej si¢ w
obrebie Stawki, gm. Somonino zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC I
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ZESPOL ZAKRES DATA
AUTORSKI ~ IMIEINAZWISKO ;ponwnien OPACOWANA OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH 06.2022r.
PODPIS

Projektant:
inz. Marcin Klein )
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w Konstrukcja
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0283/POOK/08

Projektant

DATA OPARCOWANIA 06.2022r.



Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu

* Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci (str. 3-4)

* Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego (str. 5-6)

* Oswiadczenie projektantdw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (strona tytutowa)

I1. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji (str. 7)
Istniejacy stan zagospodarowania terenu (str. 7)
Projektowane zagospodarowanie terenu (str. 7)
Bilans terenu (str. 8)
Ograniczenia prawne 1 inne (str. 8)
Warunki ochrony przeciwpozarowej (str. 8)
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych (str.8)
8.1 Obszar oddziatywania obiektu (str. 8-10)

NounkAEwD

ITI. Cz¢$¢ rysunkowa
I. Projekt zagospodarowania terenu (str.11)



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR GMINA SOMONINO, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
NAZWA ZAMIERZENIA
e PRZEBUDOWA SILOSU NA WAPNO

ADRES INWESTYCIJI
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

DZ. NR 490/7, OBREB SLAWKI, GMINA SOMONINO
G [220505_2.0013]
KATEGORIA OBIEKTU XIX

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021.2351, 2022.88), oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany PRZEBUDOWY
SILOSU WRAZ Z PLYTA FUNDAMENTOW A znajdujacego si¢ na dziatce nr 490/7 znajdujacej
si¢  w obregbie Stawki, gm. Somonino zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL
AUTORSKI
zakres

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
DATA OPRACOWANIA 06.2021r.
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Konstrukcja

Projektant:
inz. Marcin Klein
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0283/POOK/08

Konstrukcja

Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Adam Belgrau
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0130/POOK/09

DATA OPARCOWANIA 06.2022r.




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (STRONA TYTULOWA)

Il. Cze$¢ opisowa

2

10.

1.
12.
13.
14.

15.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego (str. 3)
Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego (str.3)

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego (str.3)

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (str.3)

Opinia geotechniczna (str. 3-4)

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
(str. 4)

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012
r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych (str. 4)

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze (str. 4)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (str. 4-7)

Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrddet odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlno$ci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii (str. 7)

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane; (str. 7)
Informacja 0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego- instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (str.7)

Warunki ochrony przeciwpozarowej (str.7)

Informacje 0 zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961), jezeli wydane (str.7-8)

Charakterystyka ekologiczna (str. 8)

Czes€ rysunkowa :

16.
17.

Karta katalogowa silosu na wapno (str. 9)
Rysunek ptyty fundamentowej wraz z przekrojem (str. 10)



SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR GMINA SOMONINO, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
NAZWA ZAMIERZENIA
R PRZEBUDOWA SILOSU NA WAPNO

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU DZ. NR 490/7, OBREB SLAWKI, GMINA SOMONINO
BUDOWLANEGO G [220505_2.0013]
KATEGORIA OBIEKTU XIX

1. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy nr
ZW1.6730.1.16.2022.AP z dnia 07.04.2022r. (str. 2-5)

2. Postanowienie nr ZW1.6727.2.20.2022.AP z dnia
05.07.2022r. (str. 6-7)

3. Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr ZA.5161.385.2022.ML z dnia 02.06.2022r. (str.
8-12)

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(str. 13-15)

SPIS ZAWARTOSCI




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY - cze$¢ opisowa

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego:

Dokumentacja przewiduje projekt przebudowy silosu na wapno, poprzez demontaz istniejgcego
silosu oraz rozbiérke istniejacej ptyty fundamentowej, wykonanie nowej ptyty fundamentowej o
wym. 3,5m x 3,5m w miejscu istniejgcej ptyty oraz montaz nowego silosu na wapno typu ,ZW30”,
potozonego na dziatce nr 490/7 w miejsc. Stawki, obreb Stawki, gm. Somonino na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekow. Obiekt jest konstrukcji stalowej zabezpieczony antykoryzyjnie
wykonywany oraz montowany przez zewnetrzng firme specjalizujaca sie w technologii urzadzen
komunalnych. Plyta fundamentowa jest konstrukcji zelbetowej o wymiarach 3,5 x3,5m.
Maksymalna wysokos¢ samego silosu wynosi 10,6m posadowiony na ptycie fundamentowej o
wys. 0,1m nad istniejagcym poziomem terenu.

Rodzaj obiektu budowlanego oraz ich kategoria:
— silos na wapno (kategoria obiektu XIX)

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Silos wapna stuzy do magazynowania wapna przeznaczonego dla procesow higienizacji osadéw
Sciekowych.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

-Funkcja terenu: istniejgca oczyszczalnia sciekdw.

-Szerokos¢ silosu wynosi 2,39m (zachowany warunek decyzji o warunkach zabudowy, szerokos¢
silosu maks. 3,0m).

-Dtugo$¢ silosu wynosi 2,39m (zachowany warunek decyzji o warunkach zabudowy, dtugos¢
silosu maks. 3,0m).

-Wysokos$¢ silosu od poziomu przylegtego terenu wraz z ptyta fundamentowg do szczytu silosu
wyniesie razem 10,7m (zachowany warunek decyzji o warunkach zabudowy, wysoko$¢ silosu nie
wiecej niz 12,0m)

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Bilans powierzchni projektowanego obiektu silosu:

-objetos¢: 30,00 m3
-powierzchnia zabudowy: nie dotyczy
-wysokos$¢ obiektu: 10,60 m
-dtugos¢: 2,39 m
-szerokosc: 2,39m

. Opinia geotechniczna:

Na podstawie wizji przeprowadzonej na terenie przedmiotowej dziatki, dokonanej odkrywki i
w oparciu o Norme Gruntowg PN-81/B-03020 mozna wysungé¢ nastepujace wnioski i zalecenia
techniczne:

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na gruntach nosnych. Na terenie planowanym pod
zabudowe wystepujg piasek gliniasty plastyczny przewarstwiony piaskiem drobnym oraz glina
piaszczysta plastyczna. Nalezy usungé przypowierzchniowg warstwe prochniczg i wykonaé
wymiane gruntu na pospotke (mieszanke piaskowo-zwirowa) o stopniu zageszczenia 1s=0,97.
Gdyby w poziomie posadowienia obiektu zalegaty grunty nienosne to nalezy skonsultowa¢ z
projektantem nowe rozwigzania posadowienia projektowanych fundamentéw lub nalezy dokonaé
wymiany gruntu usuwajgc grunt nienosny a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowa zageszczong do



uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,97 (wg obliczen). Ubytki uzupetni¢, a nastepnie
zageszczac warstwami co ok. 30 cm. Do obliczen przyjeto opér gruntu m*gen=0.210 MPa.

* Woda gruntowa nie wystepuje w obrebie projektowanego poziomu posadowienia obiektu. W
przypadku wystgpienia wod gruntowych, wokét projektowanego obiektu na poziomie
posadowienia fundamentéw nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy. Ponadto nalezy wykonac
odpowiednie hydroizolacje poziome i pionowe -wg odrebnego opracowania.

»  Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m p.p.t..

* Grunty wystepujace pod fundamentami sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie, warunki
zaliczamy do prostych.

» Poziom posadowienia obiektow wynosi max. 0,9 m ponizej poziomu terenu — wobec czego obiekt
zaliczamy do | kategorii geotechniczne;.

* Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu  Ministrem Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

* Prace ziemne i fundamentowe wykonywa¢ z nalezytg starannoscig, nie wolno dopusci¢ do
naruszenia gruntu no$nego naturalnego oraz do rozmiekczenia gruntu wodami opadowymi i
ewentualnymi saczeniami.

»  Wptyw eksploatacji gorniczej na teren: nie dotyczy.

¢ Wplyw osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

UWAGA

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty nalezy sprawdzi¢é w obecnosci kierownika, czy
zalegajacy grunt ma odpowiednig nosnos¢ przewidziang w projekcie oraz czy poziom wod gruntowych
nie zalega powyzej poziomu posadowienia fundamentow. W przypadku stwierdzenia gruntu o
nieodpowiedniej nosnosci lub/i poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu posadowienia
fundamentoéw to nalezy fundamenty przeprojektowac.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku:
* Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

* Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
* Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekbw oraz wod opadowych, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,



pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, odzaju
i ilosci wytwarzanych odpadéw, wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢, wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Przewidywane oddziatywania na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg krotkotrwate i ustgpig
niezwtocznie po zakonczeniu prac, a zwigzane bedg z emisjg hatasu i drgan powstajacych w
wyniku pracy urzadzen, nieznacznym zwiekszeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego czastkami pytu, gazow spalinowych i kurzu.

Podczas przebudowy silosu na omawianej dziatce, przy postepowaniu zgodnie ze sztukg
budowlang i zachowaniu duzej staranno$ci, wykonywane prace nie powinny zagrozi¢ Srodowisku
naturalnemu. Szereg prac, szczegdlnie wyjsciowych jak:

prace ziemne
prace betoniarskie

- transport

do ktorych uzywane sg takie maszyny, jak:

koparki lub spychacze

betoniarki

pompy ciektego betonu

samochody ciezarowe, wywrotki sg gtosne lub bardzo gtosne.
Bedzie to generowato z dziatki Inwestora prognozowany rownowazny poziom mocy akustyczne;
w ciggu 8 godzin na poziomie 60 — 85 dB. Ze wzgledu na fakt, Zze prace budowlane bedq
prowadzone w porze dziennej, mozna przyjac¢, ze poziom dzwieku poza terenem budowy nie
bedzie ucigzliwy.

Prace ziemne i wykopy konieczne do wykonania fundamentow bedg gtdwnie w
przypowierzchniowej warstwie gruntu.

Na terenie budowy i na drodze dojazdowej nastgpi automatycznie zwigkszenie natezenia ruchu,
a tym samym i zwigkszenie zanieczyszczen powietrznych typu trakcyjnego.

Dla ograniczenia ucigzliwosci nalezy przewidzie¢ prowadzenie tych prac jedynie w porze
dziennej oraz poza szczytem upatdéw letnich, ze wzgledu na ucigzliwe zapylenie przesuszonej
gleby.

Wpltyw przedsiewziecia podczas budowy bedzie miat charakter krotkotrwaty i ograniczony do
czasu trwania budowy. W okresie tym nie przewiduje sie zagrozenia elementow Srodowiskowych.
Na etapie inwestycyjnym zachodzi przeksztatcenie powierzchni terenu, obejmujgce miedzy
innymi:

- przeksztatcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w zwigzku z
robotami ziemnymi (wykopy pod fundamenty i dla potrzeb uzbrojenia terenu)

- przeksztatcenie fizyko-chemicznych wiasciwosci gleb na terenie placow budowy i
sktadowania materiatow budowlanych (w wyniku pracy sprzetu budowlanego oraz w przypadkach
awaryjnych wyciekow substancji ropopochodnych).

Ponadto, w fazie przebudowy zamierzenie stanie sie zrodlem powstawania odpadow
budowlanych oraz odpadéw komunalnych, takich jak:

17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wigczajgc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej



17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali

17 05 Gleba i ziemia

17 09 Inne odpady z budowy

20 Odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 03 Inne odpady komunalne.

Odpady wyzej wymienione nie bedg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych pod
warunkiem, ze nie bedq zawiera¢ takich substancii, jak np. impregnaty do drewna, substancje
smotowe, niektore materiaty izolacyjne. Odpady powstate w trakcie budowy, bedg gromadzone w
miejscu do tego wyznaczonym, w sposob niestwarzajacy zagrozenia przedostania si¢ substancji
do Srodowiska glebowego, po czym przekazane zostang odbiorcom posiadajgcym stosowne
uprawnienia do ich dalszego zagospodarowania.

W trakcie wykonywania robdét budowlanych ponadto powstawa¢ bedg odpady z
eksploatacji baz zaplecza i $rodkoéw transportu. Za odpady te odpowiada Wykonawca robét
budowlanych.

Szacunkowo mozna przyja¢ powstanie 0,1 Mg roéznego typu w/w odpaddw. Na terenie
zapleczy budéw powinny by¢ wydzielone miejsca magazynowania odpadéw — do wyznaczenia
tych miejsc powinien zosta¢ zobowigzany Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy bedzie miata charakter
niezorganizowany, o zasiegu ograniczonym gtéwnie do terenu budowy. Prawdopodobnie nastapi
okresowa, zwigkszona emisja pytdw do atmosfery w zwigzku z realizacjg wykopow pod
fundamenty i sktadowaniem sypkich materiatow budowlanych.

Gtownymi czynnikami oddziatywania na Srodowisko w fazie przygotowania terenu i
budowy bedzie hatas wynikajacy z pracy maszyn budowlanych i transportu. Emisja hatasu
podczas prac budowlanych bedzie zwigzana z wykopami pod fundamenty, budowa obiektu i
montazem maszyn i urzadzen. Zrodtem hatasu beda nastepujace maszyny i urzadzenia: dzwigi,
koparki, spychacze, betoniarki oraz wiertarki i szlifierki itp. Niektore z tych urzadzen emitujg hatas
0 znacznym zasiegu i duzym poziomie dzwigku A. Biorac jednak pod uwage ograniczony czas
pracy tych urzadzen i spetnienie przez uzywane maszyny i narzedzia wymaganych norm, mozna
stwierdzi¢, ze ucigzliwo$¢ akustyczna wystepujaca w fazie budowy obiektu nie bedzie dolegliwa
dla mieszkancow.

Zakfada sig, ze cykl budowy bedzie trwat max. kilka tygodni. W | fazie roboty budowlane
polega¢ bedg na organizacji placu budowy, oraz przygotowaniu wykopéw pod fundamenty. Ze
wzgledu na niewielki czas trwania prac przygotowawczych i krotki czas pracy zrodet emisji wptyw
emitowanych zanieczyszczen oraz hatasu bedzie stosunkowo niewielki.

Emisje hatasu mozna ograniczy¢ przez: prawidtowq eksploatacje urzadzen, zastosowanie
wysokiej jakosci ttumikow w silnikach spalinowych oraz stosowanie technologii 0 niskim poziomie
emisji. Obudowy maszyn i urzadzen powinny by¢ szczelne i wytozone wewnatrz materiatem
ttumigcym drgania i dzwieki. Drgania maszyn mozna zlikwidowaC stosujac elementy
amortyzujace. Emisja drgan mechanicznych z pracy cigzkiego sprzetu wykonujgcego prace
montazowe, rozbiorkowe, dowozu materiatéw budowlanych itp., moga niekorzystnie oddziatywac
na mieszkancow sasiadujacych z planowang inwestycja. Bedg to jednak przejsciowe ucigzliwo$ci
0 zasiegu lokalnym ze  wzgledu na  krotki czas  trwania  robot.
Aby ograniczy¢ wibracje generowane podczas robét nalezy stosowa¢ maszyny wysokiej jakosci i
wiasciwie je konserwowac.

Roboty budowlane o wysokim poziomie emisji hatasu nalezy prowadzi¢ tylko w dni powszednie,
w ciggu dnia.

ETAP EKSPLOATACJI

Nie dotyczy.

Wplyw na zdrowie ludzi w Srodowisku pracy i warunki sanitarne

Nie dotyczy.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow




10.

1.

12.

13.

Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wskazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

Nie dotyczy.

Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrddet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii:

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust..7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz.1608)

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego- instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy. Zasilanie obiektu bezposrednio z istniejacego budynku zlokalizowany przy silosie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie wymagana.

Silos nie jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi — stad nie jest przewidziane prowadzenie
ewakuacji. Nie jest wymagane stosowanie o$wietlenia awaryjnego i przeszkodowego. Dla
obiektu nie jest wymagane wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe ani gasnice.
Zapewniono utwardzone dojscie i dojazd o szer. min. 4,5 m.

Zaopatrzenie zewnetrzne ppoz. w wode (hydranty zewnetrzne) zapewnione przez gestora sieci
wodociggowej. Hydranty wewnetrzne nie wymagane. Ze wzgledu na typ konstrukcji oraz
wysoko$¢ nalezy wykona¢ instalacje odgromowa.



14. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy, lub zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961), jezeli wydane:

Nie dotyczy — inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwa.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

Nie dotyczy.

Projektant konstrukciji:

inz. Marcin Klein

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej

Nr ewid. POM/0283/POOK/08

Sprawdzajgcy kosntrukciji:

inz. Tomasz Adam Belgrau

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0130/POOK/09




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

II.  Dane informacyjne.

1. INWESTOR: GMINA SOMONINO, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

2. OBIEKT: PRZEBUDOWA SILOSU

3. MIEJSCE BUDOWY: DZ. NR 490/7, OBREB SLAWKI, GMINA SOMONINO

4. PROJEKTANT:

Projektant konstrukcji:

inz. Marcin Klein
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr ewid. POM/0283/POOK/08

Adres: ul. Zielone Wzgdrze 3

83-340 Sierakoiwce

5. OPRACOWAL.: Ustugi Projektowe Marcin Klein
ul. Dworcowa 1
83-340 Sierakowice
II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r., poz. 1126).

1. Zakres robdt przewidzianych dla inwestyciji:

1.1 Dokumentacja przewiduje projekt przebudowy silosu na wapno, poprzez demontaz istniejgcego
silosu oraz rozbidrke istniejacej ptyty fundamentowej, wykonanie nowej ptyty fundamentowej o
wym. 3,5m x 3,5m w miejscu istniejgcej ptyty oraz montaz nowego silosu na wapno typu ,ZW30",
potozonego na dziatce nr 490/7 w miejsc. Stawki, obreb Stawki, gm. Somonino na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekow. Obiekt jest konstrukcji stalowej zabezpieczony antykoryzyjnie
wykonywany oraz montowany przez zewnetrzng firme specjalizujgcq sie w technologii urzadzen
komunalnych. Plyta fundamentowa jest konstrukcji zelbetowej o wymiarach 3,5 x3,5m.
Maksymalna wysoko$¢ samego silosu wynosi 10,6m posadowiony na ptycie fundamentowej o wys.
0,1m nad istniejacym poziomem terenu.

1.2 Roboty nalezy wykonywa¢ w kolejnosci technologicznej nastepujacymi etapami:
- Demontaz istniejgcego silosu
- Rozbiorka istniejacej ptyty fundamentowej
- Roboty ziemne,
- Roboty fundamentowe,
- Roboty zbrojarskie i betoniarskie
- Roboty montazowe
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajdujq sie inne obiekty budowlane.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w sposdb, aby nie stwarzato zagrozenie dla ludzi, wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce
postojowe na terenie budowy.

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

- obiekt o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia.

- uczestnicy procesu budowlanego powinni wspdtdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- w trakcie prac ziemnych, wokdt wykopu nalezy ustawi¢ balustrady.

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysoko$ci co najmniej 1,0m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik rob6t.
Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke do
udzielania pierwszej pomocy.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie instrukcje do
udzielania pierwszej pomocy.
Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w odziez i obuwie
robocze spetniajgce wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania materiatow.

Drogi ewakuacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Projektant konstrukciji:

inz. Marcin Klein
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr ewid. POM/0283/POOK/08




OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 490/7
w miejscowosci Stawki, obreb Stawki, gmina Somonino

Przedmiot inwestyc;ji :

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla silosu na wapno, poprzez
demontaz istniejacego silosu oraz rozbiorke istniejacej ptyty fundamentowej, wykonanie nowej
ptyty fundamentowej o wym. 3,5m x 3,5m w miejscu istniejacej ptyty oraz montaz nowego silosu
na wapno typu ,ZW30", potozonego na dziatce nr 490/7 w miejsc. Stawki, obreb Stawki, gm.
Somonino na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekéw. Obiekt jest konstrukcji stalowej
zabezpieczony antykoryzyjnie wykonywany oraz montowany przez zewnetrzng firme
specjalizujgcg sie w technologii urzadzerh komunalnych. Plyta fundamentowa jest konstrukcji
zelbetowej o wymiarach 3,5 x3,5m. Maksymalna wysoko$¢ samego silosu wynosi 10,6m
posadowiony na ptycie fundamentowej o wys. 0,1m nad istniejgcym poziomem terenu.

Podstawa formalno-prawna:
Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy nr ZW1.6730.1.16.2022 z dnia 07.04.2022r.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka nr 490/7 potozona jest w miejsc. Stawki, obreb Stawki (220505_2.0013), gm. Somonino
na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow. Na terenie znajdujq sie istniejace zespoly urzadzen
oraz obiektow technologicznych stuzacych do usuwania zanieczyszczen zawartych w Sciekach {.
komory fermentacyjne, osadniki itp. . Dziatka jest uzbrojona w istniejace zewnetrzne instalacje i
przytacza wod.-kan. oraz energetyczne oraz jest ogrodzona.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki — demontaz istniejacego silosu oraz istniejacej ptyty
fundamnetowe;.

. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie budowe:
- silos na wapno o poj. 30,0m3
- plyta fundamentowa o wym. 3,5x3,5m.
na terenie dziatki nr 490/7 w miejsc. Stawki, obreb Stawki (220505_2.0013), gm. Somonino.
Dojazdowy uktad komunikacyjny — przy obiekcie znajdujq sie istniejace dojazdy oraz dojscia.
Dostep do drogi publicznej — dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej poprzez
istniejacy zjazd z dziatki o nr ewid. 491/1
Odprowadzanie wod opadowych
- Wody deszczowe odprowadzane w sposéb dotychczasowy, powierzchniowo po terenie w granicach
wiasnej dziatki.
Obiekt zasilany bezposrednio z istniejacego budynku zlokalizowany przy silosie.
Rzedne terenu - teren dziatki w granicach opracowania charakteryzuje sie nieznacznymi spadkami
powierzchni terenu. Rzedne terenu przy projektowanej budowie wynoszg ok. 167,2 m n.p.m.
Uktad zieleni- teren wokot obiektu zagospodarowane zielenig izolacyjng niskg oraz srednig. Na
terenie dziatki inwestora nie wystepujg zadrzewienia konieczne do wycinki.
Powierzchnia biologiczna czynna — nawierzchnia ziemna urzadzona w sposob zapewniajacy
naturalng wegetacje roslin oraz retencje wod opadowych.
Odpady state- na terenie dziatki zlokalizowane sq istniejace pojemniki na odpady state.



4. Bilans terenu

* Nie dotyczy. Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy silosu nie zmienia dotychczasowego
bilansu powierzchni. Decyzja o warunki zabudowy nr ZW1.6730.1.16.2022 z dnia 07.04.2022r.
zostata wydana na dziatke o nr ewid. 490/2, ktéra zostata podzielona na dwie dziatki o nr ewid.
490/7 (na ktorej planowana jest przebudowa silosu i znajduje sie istniejgca oczyszczalnia
sciekow) oraz na dziatke o nr ewid. 490/6 przeznaczona pod obiekt infrastrukturalny. Wykonany
podziat dziatki nie koliduje z decyzjg o warunkach zabudowy poniewaz nie wskazuje
powierzchnie zabudowy ani powierzchni biologicznej czynnej, do ktorej nalezy sie odnies¢ w
stosunku do powierzchni dziatki.

5. Ograniczenia prawne i inne:

» Dziatka nie jest narazona na wptyw eksploatacji gorniczej.

*  Wptyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

e Zagospodarowanie dziatki, charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz jego posadowienie
nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko

» Obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
nie narusza intereséw 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

» Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow.

» Na dzialce zostaly ustanowione stanowiska archeologiczne na ktére uzyskano decyzje na
przeprowadzenie badan zgodnie z zatgczong decyzjg nr ZA.5161.385.2022.ML z dnia 02.06.2022r.

» Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uksztattowania terenu, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na
zalewanie terenow sasiednich.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;:

* Nie wymagana.

» Silos nie jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi — stad nie jest przewidziane prowadzenie
ewakuacji. Nie jest wymagane stosowanie o$wietlenia awaryjnego i przeszkodowego. Dla
obiektu nie jest wymagane wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe ani gasnice.
Zapewniono utwardzone dojscie i dojazd o szer. min. 4,5 m.

» Zaopatrzenie zewnetrzne ppoz. w wode (hydranty zewnetrzne) zapewnione przez gestora sieci
wodociggowej. Hydranty wewnetrzne nie wymagane.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

»  Wszystkie roboty budowlano- montazowe i ziemne nalezy wykonac starannie i zgodnie ze sztukg
budowlang i w oparciu o ,warunki techniczne i wykonania i odbioru rob6t budowlanych-
montazowych”

* Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z zatagczonym opisem architektoniczno- budowlanym oraz
zatgczonymi rysunkami.

8.1 Obszar oddzialywania obiektu dla inwestycji: PRZEBUDOWA SILOSU NA WAPNO na
dziatce o nr ewid. 490/7 w msc. Stawki ob. Stawki, gm. Somonino.

W praktyce postepowan o wydanie pozwolenia na budowe ksztattuje sie i przewaza obecnie poglad,
Ze obszar oddziatywania obiektu okre$la sie na przede wszystkim na podstawie przepisow
powszechnie obowigzujacych zawierajacych regulacie odnoszace sie do odlegtoéci obiektow i
urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci.




Wskazujac na wazniejsze akty prawne, ktére mogg wprowadzac zwigzane z obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 lipca 2003 r.):
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Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich obozéw zagtady;

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw,
wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,;



W przypadku wnioskowanej inwestycji — PRZEBUDOWY SILOSU na dziatce o nr ewid. 490/7 w
msc. Stawki, ob. Stawki, gm. Somonino zasadnym byfo przeanalizowanie zgodnosci z przepisami,
wymienionymi w punktach: 21 bowiem pozostate przepisy nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.
WNIOSEK:

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki na ktdrej realizowana
bedzie inwestycja: PRZEBUDOWA SILOSU na dziatce o nr ewid. 490/7 w miejsc. Stawki, ob. Stawki,
gm. Somonino.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - nie zostaty naruszone przepisy. Planowana
inwestycja nie zmienia dotychczasowego oddziatywania na Srodowisko. Silos do magazynowania
wapna palonego wyposazony bedzie w filtr do odpylania gazéw odprowadzanych z ich wnetrza o
niskim stezeniu pytu na wylocie.

Projektant konstrukcji:

inz. Marcin Klein

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0283/POOK/08




