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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021.2351, 2022.88), oswiadczam, ze projekt techniczny PRZEBUDOWY SILOSU WRAZ Z
PLYTA FUNDAMENTOWA znajdujacego si¢ na dzialce nr 490/7 znajdujacej si¢ w obrebie
Stawki, gm. Somonino zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

ZESPOt. IMIE I NAZWISKO

AUTORSKI SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
zakres  DATA OPRACOWANIA 06.2021r.

PODPIS
Projektant:
. inz. Marcin Klein
Konstrukcja uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0283/POOK/08

Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Adam Belgrau
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. POM/0130/POOK/09

Konstrukcja

DATA OPARCOWANIA 06.2022r.




OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

« Dokumentacja przewiduje projekt techniczny przebudowy silosu na wapno, poprzez demontaz
istniejgcego silosu oraz rozbiorke istniejacej ptyty fundamentowej, wykonanie nowej ptyty
fundamentowej o wym. 3,5m x 3,5m w miejscu istniejacej ptyty oraz montaz nowego silosu na
wapno typu ,ZW30”, potozonego na dziatce nr 490/7 w miejsc. Stawki, obreb Stawki, gm.
Somonino na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw. Obiekt jest konstrukcji stalowej
zabezpieczony antykoryzyjnie wykonywany oraz montowany przez zewnetrzna firme
specjalizujaca sie w technologii urzadzen komunalnych. Ptyta fundamentowa jest konstrukcii
zelbetowej o wymiarach 3,5 x3,5m. Maksymalna wysoko$¢ samego silosu wynosi 10,6m
posadowiony na ptycie fundamentowej o wys. 0,1m nad istniejgcym poziomem terenu.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

* Uktad konstrukcyjny

Zbiornik stalowy wg projektu producenta (z karty katalogowej) posadowiony na ptycie
fundamentowe;.

Zatozenia:

lokalizacja: gmina Somonino

Beton B25  Stal zbrojeniowa A-IlIN

Obcigzenie wiatrem —I| strefa obcigzenia

Obcigzenie $niegiem -lII strefa obcigzenia

Grunt pod obiekt przyjmuje pospétka —grunt rodzimy

Poziom przemarzania min. 1,0m p.p.t.

Przyjeto ptyte fundamentowa gr. 80cm , wym. 350x350cm.

Zbrojona dotem i gbrg oraz w potowie wysokosci ptyty poziomo pretami g12 co 17cm krzyzowo oraz
w pionie pretami @12 co 34cm wg. zataczonego rysunku konstrukcyjnego.

Whptyw eksploatacji gorniczej na teren: nie dotyczy

Wptyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy

1.Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Wqg projektu wykonawczego producenta zbiornika.

2. ROZWIAZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

3.

Fundamenty, warunki gruntowe.

Do obliczen przyjeto opdr gruntu m*gen=0.250 MPa, poziom przemarzania min. 1,0m pod poziomem
terenu oraz poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Warunki gruntowe proste (w poziomie posadowienia fundamentéw wystepuje pospotka
Sredniozageszczona; woda gruntowa nie wystepuje). Budynek zaliczamy do | kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.

Whptyw eksploatacji gorniczej na teren: nie dotyczy.

Wptyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

Zaprojektowano zbiornik stalowy posadowiony na ptycie fundamentowej Zelbetowej monolityczne;j;
beton B25, stal A-llIN o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Fundamenty/ptyte uktada¢ na
chudym betonie B15 gr. 10/15cm oraz ewentualnie na podsypce zwirowej gr. min. 50cm zageszczonej
do stopnia 1s=0,97 po uprzednim ubiciu gruntu rodzimego -réwnomiernie pod catym obiektem -
zweryfikowa¢ na budowie. Nalezy usungC wierzchng warstwe prochniczg i ewentualne grunty
nienosne/nasypy i zastapi¢ je warstwg piaskowo-zwirowg z zageszczeniem Is = 0,97. W przypadku



4.

warstw gruntu o réznych wlasciwosciach utozonych skosnie nalezy doprowadzi¢ do mozliwie jak
najbardziej poziomych uwarstwien lub wzmocni¢ uskoki wg projektu wykonawczego —zweryfikowac na
budowie. Wykona¢ odpowiednie hydroizolacje pionowe i poziome. Prace ziemne i fundamentowe
wykonywac z nalezytq starannoscia, nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu nosnego naturalnego
oraz do rozmiekczenia gruntu wodami opadowymi i ewentualnymi sgczeniami. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego nalezy go zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowg z zageszczeniem ls =
0,97; ostatnie 15cm dna wykopu wykona¢ recznie. Nie narusza¢ i nie podkopywac istniejacych
fundamentow.

UWAGA

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty/ptyte nalezy sprawdzi¢ w obecno$ci kierownika czy
nalezycie wykonano wymiane gruntu oraz ocene stanu gruntu rodzimego (zgodno$¢ gruntu z
przyjetym w projekcie). W przypadku stwierdzenia gruntu o nieodpowiedniej lub innej
nosno$ci/wlasciwo$ciach niz w projekcie, innego rodzaju gruntu to nalezy obiekt przeprojektowaé —
zweryfikowac¢ na budowie. Nie naruszac i nie podkopywac istniejgcych fundamentow.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
Nie dotyczy.

5.INSTALACJE WEWNETRZNE:

* Nie dotyczy - ewentualnie piorunochronna wg odrebnych dokumentacji wykonawczych
producenta zbiornikdw zgodne z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie.

6.INNE:

Materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty/certyfikaty lub atesty techniczne
ITB. Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne oraz
spetniaC kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych. Materiaty, wyroby i poszczegoine
kategorie rob6t budowlanych winny by¢ stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i
normami odbioru wymaganymi dla tych materiatow i robét.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami.



