
SILOSY WAPNA

Silosy wapna służą do magazynowania wapna palonego lub innych materiaJów sypkich stosowanych
w procesach higienizacji osadów pościekowych.
Silosy standardowo wykonane są stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. Dostępne są
również wersje ze stali nierdzewnej oraz z laminatów poliestrowo-szklanych.
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DANE TECHNICZNE

Wyposaźenie zasobnika elektrowibrator O,25 kW, 400V
mieszacz boczny O,55 kW, 400 V
zasuwa noŻowa,
hermetyczny układ załadowczy przystosowany
do wspólpracy z cementowozem,
filtr tkaninowy,
zavv6r bezpieczeństwa,
drabinka wejściowa,
pomost roboczy z barierką,
właz rewizyjny.
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Podstawowe parametry
, Słkos typ i zws- i zwio l »15 ZW20 l ZW25

l i'l l

Objętość V [rn-'} 5 10 15 20 ós 30

Średnica D [m] 1,91 1,91 1,9i 2,39 2,39 2,39 l

Wysokość H [ml 5,09 6,89 8,69 8,30 9,40 10,60 l

Rozstaw stóp podporowych [ml 1,36 136 1,36 1,75 1,75 lJl


