Wyposazenie zasobnika

Podstawowe parametry

SILOSY WAPNA

Silosy wapna stuza do magazynowania wapna palonego lub inhych materiatow sypkich stosowanych
w procesach higienizacji osadéw posciekowych.

Silosy standardowo wykonane sg stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. Dostepne sg
rowniez wersje ze stali nierdzewnej oraz z laminatow poliestrowo-szklanych.

DANE TECHNICZNE

- elektrowibrator 0,25 kW, 400V

- mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V

- zasuwa nozowa,

- hermetyczny ukfad zatadowczy przystosowany
do wspolpracy z cementowozem,

- filtr tkaninowy,

- zawolr bezpieczenstwa,

- drabinka wejsciowa,

- pomost roboczy z barierka,

- wiaz rewizyjny. Ca o

Silos typ [ ows | aww | zwis | zwa | zwas |[ 2w
Obijetose V [m3) 5 10 15 20 2 30
Srednica D [m)] 1,91 1,91 191 2,39 2,39 2,39
Wysokosé H [m] 5,09 6.89 8,69 8,30 9,40 10,60
Rozstaw stop podporowych [m} 1,36 1,36 1,36 1,75 1,75 L 175 ;




