Pi= 22,76 kW

Ps= 9,48 kW

kj= 0,42
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Charakterystyka obudowy:

Stopien ochrony: IP30
Klasa ochronnosci: Il
Odpornos¢ udarowa IK09
Kolor: RAL 9010

Norma: PN-EN 61439
Blacha stalowa: 1 mm,

Obudowa podtynkowa,
FW32UM2, 3x26 modutow
IP30, Il kl. ochronnosci. gt. 112mm

Powlekana lakierem proszkowym

Drzwi petne metalowe
Gt.: 112mm
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553mm
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Jednostka projektowa:

AR CHwest

PRZEMYSEAW BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWECKIE ul. 1 MAJA 27

tel. 606 328 109
emalil: arch.borys@gmail.com

nip 722—-148-67-37
regon 200736597

Imi¢ i nazwisko:

Podpis:

Projektant - branza elektryczna:

mgr inz. Emil Bursiewicz
nr upr. PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzajgcy - branza elektryczna:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowsk
nr upr. PDL/0080/POOE/13

Inwestor: .
GMINA CZYZEW
ul.Mazowiecka 34
18-220 Czyzew
Inwestycja:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W ROSOCHATEM KOSCIELNYM

Rosochate Koscielne, ul. Mazowiecka 5
18-220 Rosochate Koscielne

Tytut rysunku:

Schemat tablicy TP1

Branza:

ELEKTRYCZNA
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