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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
grzewczej na potrzeby modernizacji budynku szkoty podstawowej w Rosochatem Koscielnym gm. Czyzew.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokoSciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja budynku,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.
3.1. Zrédto dostawy wody i odprowadzania $ciekdw.

Woda zimna na potrzeby modernizowanego budynkuadogina jest z istnigjej sieci gminnegj
poprzez istniejce przyhcze wodocigowe zakaczone zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu
kottowni. Nie przewiduje gizmiany sposobu zaopatrywania budynku w gvod
Odprowadzeniéciekdéw bytowych z modernizowanego budynku zgodeistanem istnigtym.

3.2. Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania modernizowarmeglynku jest istnigga kottownia olejowa. Ciepta
woda uytkowa przygotowywana lokalnie w elektrycznych, gmapaciowych zasobnikach. Opracowanie
nie obejmuje zmiany sposobu ogrzewania modernizegamudynku ani sposobu podgrzewu cieptej wody
uzytkowej.

4.0. Instalacja wodociggowa.

Doprowadzenie wody zimnej dla potrzeb socjalno tolWwych przebudowywanego budynku, zgodnie ze
stanem istnigicym, z istniejcej sieci wodogigowej zlokalizowanej na dzialce inwestora poprztaziépce
przylacze wodocigowe. Opracowanie nie przewiduje zmiany sposobtagdgswody do budynku.

Zakres modernizacji instalacji wody zimnej orazpbég wody wytkowej obejmuje doprowadzenie wody do
przyboréw sanitarnych w zmodernizowanych pomiesziend sanitarnych oraz wkucigdz zabudowa (wg.
projektu architektury) istniegych rurocagéw prowadzonych po wierzchician i stropéw. W tym celu
opracowanie przewiduje przesecie maliwie blisko stropu istnigjcych lezakow wodocigowych
prowadzonych gtéwnie w przestrzeniach komunikaoginygodnie z rysunkayczescia opracowania.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dolzie w elektrycznych zasobnikach o pojesuios5dn? dla
grupowych wztow sanitarnych, zlokalizowanych pod stropem panigé oraz podumywalkowych
zasobnikach o pojemsai 5dn? dla pojedynczych umywalek i o pojendieo 10dn? dla zlewozmywaka.
Zaprojektowano zasobniki firmy BIAWAR typu E55 VIKIG montowane w pozycji poziomej oraz
zasobniki cinieniowe typu GT5U i GT10U.

Wewretrzng instalacg wodocigows zaprojektowano w nagiujagcym uktadzie:

. przewody rozprowadzage wody zimnej i hydrantowej w przestrzeniach koikacyjnych naley
wykona z rur stalowych ocynkowanych. Prowadzenie przewodd@ przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym, w zabudowie oraz bruzdégknnych.

. przewody rozprowadzage zimnej wody i cieptej wody w uktadzie do odbiddw nalezy wykona

z rur warstwowych o petzeniach zaciskanych typu TECEflex PE-Xc/Al/PE-RTmfy TECE
prowadzonych w bruzdadiciennych.

Wyposaenie instalacji wody zimnej i cieptej stanagwi

- bateria umywalkowa,

- bateria zlewozmywakowa,
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- zawor do ptuczki ugpowej,

- zawory pisuarowe,

- baterie natryskowe.

Doprowadzenie wody do poszczegolinych przyboréwehtoje s¢ z rur TECEflex PE-Xc/AI/PE-RT o
pofaczeniach zaprasowywanych. BRatenia rur natey wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.
Prowadzenie przewoddw rozprowadzsich przygto w bruzdachsciennych, podggia do przyboréw
wykona zescian.

Spos6b rozwizania instalacji wodoggowej z rozprowadzeniem drednicami przewodéw pokazano w
graficznej cgsci opracowania.

Po wykonaniu instalaej wodochgowa nalezy przeptuk& i podda& probie cénieniowej. Przy prébie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznegdema utrzym& niezmiena temperatuy czynnika
probnego. Prép cisnieniowy nalery przeprowadzéjako prole wskeprna, gtowra i koncowa. Przy probie
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgge 1,5-krotnej warkei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego 9,0 bar. dGienie to musi b§ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w @gét
10 minut. Po dalszych 30 minutach probgn@nie nie mae obniy¢ sig 0 wigcej niz 0,6 bara. Nie mag
wystgpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowada proke gtéwrng. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiénienie probne, odczytane po probie ¢pstej, nie mae
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.

Po zakdczeniu proby wspnej i gldwnej, nalgy przeprowad probe koncowa (impulsows). W probie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian énienie 10 i 1 bar. Porilzy
poszczegolnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie beagieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie wystpi¢ nieszczelnge.

Po pozytywnie wykonanych prébach rueggi wody cieptej i zimnej oraz instalacji hydrantgwe
prowadzonej w brtdzie sciennej naley zaizolowa termicznie za pomaootulin termoizolacyjnych PE.
Grubai¢ izolacji wynosi:

Woda ciepta i zimna

PE-Xc/Al/PE-RT — 6 mm, (rury prowadzone pod tynkiem),

Rury stalowe ocynkowane: — 6mm (prowadzone podigynk

Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu wody wg PN-92/B-01706
Obliczenie sumy normatywnych wyplywéw dla przebugtexnego budynku:

L.p. Rodzaj przyboru gn [l/s]

1 umywalki 22 x 0,14 = 3,08
5 zlewozmywak 1x0,14=0,14

3 ptuczka ustepowa 17x0,13=2,21
4 pisuar 5x0,3=1,5

5 Natrysk 4x03=1,2

Razem >qn =8,13
Obliczenie sumy normatywnych wyplywow

Zgodnie z norrp PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynkynaesi:
g=4,4x(Zgn)°?" —3,41=4,4 x (8,13)°%’ - 3,41 = 4,34 /s = 15,6 m*/h

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zakres modernizacji instalacji kanalizacji sanigrrobejmuje odprowadzeniéciekow bytowych z
przyboréw sanitarnych w zmodernizowanych pomieszieot sanitarnych oraz wymianlezakow
podposadzkowych. Opracowanie nie przewiduje zmiapgsobu odprowadzanigciekow bytowych z
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budynku.
Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeese rur i ksztattek PCV i PP w nagpujacym
ukfadzie:

. piony — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-u,
. lezaki — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV klasy ,S”,
. podefcia przyborow przewody — rury i ksztattki kanaligpme HT.

Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano jako podposadzkoRezejcia przewoddw odptywowych przez
sciany fundamentowe budynku nayezabezpieczy za pomog tulei stalowej. Pod budynkiem, instalkacj
podposadzkow kanalizacji sanitarnej projektujeesi rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,S”
typoszeregu SDR34adzonych na kielich i uszczelkgumowy. Kanaty grawitacyjne @160mm naje
uktada& z minimalnym spadkiem 1,5%. Miowy spadek ustadi po dokonaniu odkrywki miejsca wylotu
kanalizacji sanitarnej z budynku. @kmnie kanatdéw projektuje sha podsypce piaskowej grudeo10cm.

W trakcie montau naley zwrdcik szczegdélp uwag na zamocowanie przewodow realiggjie scisle z
instrukcg montau producenta rur.

Piony kanalizacyjne prowadzpo wierzchuscian pod zabudogv Wentylacg pionow przewidziano zgodnie
ze stanem istniggym za pomog rury wywiewnych wyprowadzonych ponad dach budynRion
kanalizacyjny zaprojektowanoseednicy @110 mm.

Na pionach, tinad posadzkparteru zaprojektowano rewizje zamykane hermetgczn

Odptywy od poszczegolnych wdzer zaprojektowano z rur tworzywowych z HT lub PCV.

Wyposaenie instalacji kanalizacyjnej stanawi

- miski ustpowe,

- zlewozmywak,

- umywalki,

- natryski,

- pisuary.

Srednice podéf do poszczegdlnych przyboréw wyngsz

- miski ustpowe — @110 mm,

- zlewozmywak — @50 mm,

- umywalki — @50 mm,

- natryski - @50 mm,

- pisuary - @50 mm.

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowaglznalezy tak, aby istniata midiwos¢ ich catkowitego
zabudowania.

6.0. Instalacja ogrzewcza.

Ponizsze opracowanie nie obejmuje wymiany sposobu zaapania budynku w ciepto.

Modernizacja istnigicej instalacji centralnego ogrzewania sprowadza db wymiany leakéw
prowadzonych w przestrzeniach komunikacyjnych adallekcyjnych oraz zmiany lokalizacji grzejnikow w
zmodernizowanych pomieszczeniaclgzibw sanitarnych a take szatni, zgodnie z e&ig rysunkowg
opracowania. Przewidziano rownieemonta istniegcych grzejnikbw na czas modernizacji pomiesacze
oraz ich ponowny montaczyszczenie i malowanigdznie z rurogigami prowadzonymi po wierzchigian.
Montaz nowych legakéw instalacji centralnego ogrzewania wykonaazliwie najblizej stropu dajc
mozliwos¢ nizszej zabudowy rurogggdow (wg. architektury).

Wymieniane ruroggi instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowanorur ze stali wglowej o
polgczeniach w systemie prasowania wtlaczanego typelPRRES firmy ,Raccorderie Metalliche”.
Rozprowadzenie instalacji CO w posadzkach i bruzdédennych do poszczegdlnych grzejnikéw
zaprojektowano z rur TECEflex wielowarstwowych PEMXI/PE-RT hczonych za pomac ksztattek
zaprasowywanych.

Przewody rozprowadzgie w posadzce oraz bruzdachennych zaprojektowano w otulinach izolacyjnych.
Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budymkikona nalezy w tulejach ochronnych o
diugasci co najmniej o 1 cm wkszych od grubgi écian oraz stropdéwdrednicy wekszej o co hajmniej o 2
cm. Przestrae pomidzy tulep a przewodem natg uszczelni materialem trwale elastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na rur przewodow.
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Po wykonaniu instalagjc.o. naley przeptuka i podd& préobie cénieniowej. Przy prébie &nieniowej
instalacji z przewodami PE-Xc/Al/PE-RT najeutrzyma& niezmienn temperatuf czynnika probnego.
Préke cisnieniowg nalezy przeprowadza jako préke wskprg, gtdwrg i koncows. Przy probie wsipnej
naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie 1,5-krotnej warkei najwyzszego mealiwego cinienia
roboczego 9,0 bar (21,5 x =9,0 bar). Ginienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie,
w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préb$nieinie nie mee obniy¢ sic 0 wiecej niz 0,6 bara.
Nie mog wystpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowadz proke
gtbwmg. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasiénienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, nalgy przeprowadd proke koncowa (impulsows). W prébie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian &mienie 10 i 1 bar. Poruizy
poszczegolnymi cyklami proby, gieur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie awystpi¢ nieszczelnge.

W przypadku rurogigéw stalowych naley podnigcé cisnienie w instalacji do warkgi cisnienia prébnego —
brak przeciekéw i roszenia, ngghie po ustabilizowaniu @iienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin,
brak spadku ¢hienia na manometrze.

Po wykonaniu ruroggi nalery zaizolow& termicznie za pomacotulin termoizolacyjnych. Szczegoly
dotyczce rozwizania instalacji centralnego ogrzewania w budynkzegstawiono w graficznej exi
opracowaniaSrednice modernizowanych ruragbw instalacji centralnego ogrzewania ugtalp dokonaniu
odkrywek.

Po zakaczonym montau instalacji centralnego ogrzewania riglavypetnic wszystkie przebicia przez
sciany i stropy oraz zatynkowawentualne bruzdy z utonymi w izolacji przewodami.

Prace budowlane nadg prowadzt wg. ustalé projektu architektonicznego.

Nie przewiduje si wymiany istniegcych grzejnikbw centralnego ogrzewania.

7. Wykonaniei obiory.

. Wszelkie prace montawe i odbiory robét wykonazgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania robét budowlano - maotaych cz.Il." "Instalacje sanitarne i przemystowe",
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych. Zeszyt 6.” COBRTI
Instal.

. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitanusz posiadé certyfikat na znak

bezpieczéstwa albo certyfikat zgodioi lub deklaragi zgodndci z Polslke Normg lub Aprobag
Techniczn. Warunku tego nie musgzspelnig wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobow nie
majcych istotnego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobéw”

. Wszystkie materiaty naty stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow,
ktore dostarcza producent konkretnych zastosowamatieriatdw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nahy korzyst& z rozwgzan katalogowych detali producentow
konkretnych stosowanych materiatdw.

. Przy wykonywaniu robot jak rownie przy wyborze odpowiednich materiatdw
obowigzuja Polskie Normy, wytyczne, przepisy p.zpdtd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku
Zmiany materialu).

« Dopuszcza si zamiarg urzgdzen zawartych w projekcie na wdzenia innych producentéw o
parametrach technicznych speta@jch wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Ptajaiem i
Inspektorem Nadzoru.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POOS/13
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BIURO PROJEKTOWE MODERNIZACJA BUDYNKU
E PRZEMYSLAW BORYS SZKOLY PODSTAWOWE)

28.02.2023r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczgcy instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz grzewczej na potrzeby modernizowanego budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Rosochate Koscielne gm. Czyzew, dz. nr ewid. 911/4, zostal

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sporzadzit:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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