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Tytuł rysunku:

Branża:

Data: str.Nr. rysunku:

ELEKTRYCZNA

28.02.2023r.

Schemat rozdzielnicy RG

E-08

Inwestycja:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
GMINA CZYŻEW

ul.Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ROSOCHATEM KOŚCIELNYM

 Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5
18-220 Rosochate Kościelne

Projektant - branża elektryczna:
Imię i nazwisko: Podpis:

Sprawdzający - branża elektryczna:

nr upr. PDL/0080/POOE/13
mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski

nr upr. PDL/0159/PWBE/16
mgr inż. Emil Bursiewicz
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Obudowa natynkowa univers FP92SN2
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm
Montaż podtynkowy
Ramka maskująca FZ52B

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm, 
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1


	Arkusze
	Model


