PROJEKT TECHNICZNY

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W ROSOCHATEM KOSCIELNYM
Rosochate Kosciele, ul. Mazowiecka 5

18-220 Rosochate Koscielne

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Inwestor: GMINA CZYZEW _

UL. MAZOWIECKA 34, 18-220 CZYZEW
Pracownia BIURO PROJEKTOWE
projektowa: PRZEMYSLAW BORYS

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant nr upr. PDL/0159/PWBE/16
Instalacje mgr inz. Emil Bursiewicz W Spec.
Elektryczne: sieci i urzgdzenh elektrycznych
Sprawd_zajacy mgr inz. Erwin A. nr upr. PDL/0080/POOE/13
Instalacje W Spec.

Elektryczne:

Niewiarowski

sieci i urzgdzen elektrycznych

Biatystok, Luty 2023 r




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt techniczny pod nazwa:

,MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W ROSOCHATE KOSCIELNYM”
Rosochate Koscielne, ul. Mazowiecka 5
18-220 Rosochate Koscielne

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgrinz. EMIL BURSIEWICZ

upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. ERWIN NIEWIAROWSKI

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec. inst. w zakresie siecli, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDL/0080/POOE/13

Biatystok, Luty 2023 r
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 .
POIIB.KK. 7131-7132/035/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r.
poz. 290, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan EMIL BURSIEWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 maja 1985 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0159/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. -~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pbzniejszymi
zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wojciech Rebacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikscyjnej POIIB
mgr inz. Marck Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Emil Bursiewicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskicj Okrggowej lzby Inzynierdéw Buip
4. s
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2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu EMILOWI BURSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 23 maja 1985 r. w Elku

numer ewidencyjny PDL/0159/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdZniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr in2. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr in2. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz
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POLSKA

I Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDL-1WX-H5Z-1QF *

Pan Emil Bursiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0037/17

adres zamieszkania ul. Jozefa ignacego Kraszewskiego 2 m. 14, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K<,

51.Dothwmn&mmqmwmpmmrmmmummhwpomemmq|mmnp
kwalifikowsnym £od2 ym.

§ 2. Oswie #e woli 2903one w formie iczrej jest ro Ine z ozwil iem woll oz w formie pe

* weryfikacig popr an'mw";_ 5 iu mozne sprawcsc 2 p ] weryfikecyjnego zaswisdczenia ne

stronie Polskie] Iy Inyriercw Budownictwe www.piid.orgpl hud kontaktujgc sig = Diurem weaiciwej Okregowej Izby Infynierow
Budownictws.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 1,
POIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Nu podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdinicjszymi
zmignami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt |, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 v, Nr 243, poz. 1623, z pdzZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz. 578, 7 péZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zioZzony
cgzamin nz uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisia Kwalifikacyjina Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
magister inzynicr elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwea 1984 r. w Siemiatyczach

otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zarl, 2 ust. | pkt [ iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W wy2ej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzotu
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie 2 § 24 ust. | oraz § 15 ww. rozporzgdzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego juk: sicci, instalacje i uvrzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewanin rozjazdow;

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specialnosci instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektryczaych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W o awigzku z uweglednieniem w calodei dydania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy = dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst Jednolity: De L, 2 2003 r,
poz. 267}, odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji,

FOUCZENIE

Od minicjszej decyzji shidy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej lzby Ingynieréw
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyinej Podlaskie] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa, w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

1, Praewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIR Ag{u&j P

dr in, Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczey Komisji Kwalifikacyjnej POIIR \/’ A .

mar ink Jakuh Grzegoreeyk yﬂ 2 S ,{/ .
3 Wiceprzewodniczgey Komisii Kwalifikacyinej POIIR "

mgr ind. Bogdan Jan Siwda
4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIE

mgr in Jerey Tadeusz Drapa

5 Czlonek Komisji Kwalifikacymnej POIIB
mgr ini, Bogdan Jan Bafiski

6. Celonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr ink Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink. Mirostaw lerzy Szumski

]

Oirzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul, Piasta 152 m 39
15-045 Biatysiok
2, Cibdwmy [nspektor Nadzors Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa
4. aa,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDL-BCJ-8SY-WZI *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13
adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K c

51 Do icznej formy czynnoid p j wy: tenie OIWE is woli w poztaci elektroniczne; i opetrzenie go
kwalifik podpi i

§52. Ofwisdczenie woli ®ozone w formie slekiron j jestro 2ne 2 oZwil iem woli 2oZorym w formae pi J]

* \Weryfikecjg pope uanyu‘w anaesTy swil U MOINA SPrEwWCIc I8 pOMOCY Numery weryfikacyjnego aswiscczenis ne

stronie Polslue] Loy Inzynierow Budownictws Www.piid. org-pl lub kontaktujac zig = biurem mxmq Okrgzowej oy Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATEM KOSCIELNYM
ROSOCHATE KOSCIELNE, UL. MAZOWIECKA 5
18-220 ROSOCHATE KOSCIELNE

Podstawa opracowania

a/ Projekt architektury

b/ Wytyczne instalacji sanitarnych

¢/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

e/ Aktualne przepisy budowlane na miesigc luty 2023 r.

f/ Normy i przepisy:

PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.”

PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.”

PN-EN 1838:2005 pt. ,Zastosowania o$wietlenia — oswietlenie awaryjne.”

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r.,
poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na miesigc luty 2023 r.
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Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje modernizacje:

- Ztgcze ZKPOZ

- Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia RG
- Lokalne tablice (TP1, TPK)

- Instalacja o$wietlenia podstawowego.

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacja o$wietlenia kierunkowego.

- Instalacja gniazd wtyczkowych.

- Instalacja elektryczna do zasilenia w energie elektryczng urzadzenh technologicznych oraz wentylaciji.
- Ochrona przeciwporazeniowa.

- Ochrona przeciwprzepieciowa.

- Instalacje niskoprgdowe (okablowanie strukturalne)

lll. Parametry energetyczne obiektu

Bilans mocy urzadzen elektrycznych projektowanego budynku:

e napiecie zasilania U = 230/400V
¢ moc zainstalowana Pi = 109,73 kW
e moc zapotrzebowana Ps =41,92 kW
e wspotczynnik zapotrzebowania kz = 0,38.

e wspotczynnik mocy po kompensagciji cos ¢ = 0,93

e ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilanie w uktadzie TN-S

IV. Demontaze

Istniejgcyg instalacje WLZ do RG oraz lokali mieszkalnych nalezy zdemontowaé oraz wykona¢ nowg
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Istniejgce obwody do pomieszczenia kottowni nalezy zdemontowaé oraz wykona¢ nowg zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Istniejgce okablowanie instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji oswietlenia nalezy zdemontowag i
wykonaé nowe okablowanie zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac i ustali¢ z Inwestorem ich dalsze przeznaczenie.
Nowe oprawy o$wietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Istniejgcy osprzet gniazd wtykowych oraz wigcznikéw do oswietlenia nalezy zdemontowaé i ustali¢ z
Inwestorem ich dalsze przeznaczenie. Nowy osprzet wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pomieszczenia nieobjete niniejszym opracowaniem nalezy pozostawi¢ bez zmian.

V. Zasilanie

Modernizowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejgcego ztgcza kablowego z
tablicg pomiarowg ZK+TL ustawionego przy Scianie budynku. Ze ztgcza ZK+TL nalezy doprowadzi¢ trzy

linie kablowe YKY 4x25mm2, YKY 2x6mm2, YKY 2x6mm2 do ztgcza ZKPOZ ustawionego przy Scianie
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budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W ztgczu ZKPOZ bedzie realizowane wytgczenie pozarowe.
Ze ztgcza kablowego ZKPOZ nalezy poprowadzi¢ nowa linie kablowg kablem N2XH-J 5x25mm?2 do nowo
projektowanej rozdzielnicy RG oraz dwie nowe linie kablowe do tablic lokali mieszkalnych. Linie kablowg
zasilania RG w budynku nalezy wku¢ w sciane i doprowadzi¢ nad sufit kasetonowy. Nastepnie prowadzi¢
linie kablowg korytem elektrycznym do rozdzielnicy RG.

Kable energetyczne w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Utozone kable zasypaé warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do konca
gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok.
0,20m. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatdw. Wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczy€, a w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowaé
odlegtosci okreslone w normie N SEP-E-004 od istniejagcego i projektowanego uzbrojenia terenu.
Przewierty dla kabli wchodzacych do budynku nalezy wykona¢ pod katem zapobiegajgcym dostawaniu sie
do wewnatrz wody. Uszczelnienia wyj$¢ kablowych nalezy wykona¢ za pomocg systemowych
uszczelniaczy do rur i kabli lub dtawic czopowych jako wodoszczelne.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami, chodnikami kabel ostania¢ rurg ostonowg koloru
niebieskiego typu HDPE, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg sztywng koloru niebieskiego typu
HDPE-R.

VI. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Na zewnatrz budynku zlokalizowano rozdzielnice ZKPOZ, w ktérym bedzie realizowane wytgczenie
pozarowe. Wytgczenie zasilania zaprojektowano w oparciu o 3 roztgczniki z wyzwalaczem wzrostowym
kazdy odpowiednio do trzech istniejgcych licznikow.

Zaprojektowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcina doptyw prgdu do wszystkich obwoddow
instalacji elektrycznych w budynku, nie powoduje samoczynnego zatgczenia zapasowego zrédta pradu.
Zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku wykonany w stopniu ochrony IP 65, dopuszczone do stosowania jako element zestawu
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk nalezy zamontowaé w widocznym miejscu na wysokosci
h=1,4m, miejsca lokalizacji oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcg Polskg Normg, zawierajgcg w
tresci ,Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu”. Wylgczanie zasilania odbywac sie bedzie po przycisnieciu
wybranego przycisku. Po wcisnieciu przycisku PWP, nie bedzie istniata powtérna mozliwos¢ wigczenia sie
zasilania elektrycznego w przypadku kiedy zasilanie takie zostato przerwane przez PWP.

Powyzszy przycisk PWP zasilany bedzie przewodem zasilajgcym (N)HXH PH90 5x1,5mm? o klasie PH
90 z ZKPOZ. Omawiane przewody nalezy mocowaé do $cian na uchwytach o klasie odpornosci ogniowej
E 90 natomiast w gruncie uktadaé w rurze ostonowej typu DVKS50.

Od pierwszego stycznia 2021r. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stanowi wyréb budowlany
podlegajgcy uzyskaniu dopuszczenia do stosowania w budownictwie jako przeciwpozarowy wytgcznik
pradu lub zespét urzgdzeh wechodzgcych w sktad przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Lokalizacja ZKPOZ i przycisku PWP zilustrowano w czesci rysunkowe.
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VIl. Rozdzielnica Gtéwna - RG

Rozdzielnica 0.4 kV- RG stanowi gtdéwny punkt rozdzielczy pradu do celéw oswietleniowych,
zasilania odbiornikéw jednofazowych i trojfazowych oraz poszczegdélnych rozdzielni rozmieszczonych w
projektowanym budynku.

Rozdzielnica RG sktada sie z:

1. pola zasilajgcego z roztgcznikiem.

2. pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia roznicowe i nadmiarowo — prgdowe.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu technicznym na parterze.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z uziemieniem budynku (uziemieniem

odgromowym budynku).

W rozdzielnicy ,RG” nalezy pozostawi¢ 20% przestrzeni rezerwy do zabudowy dodatkowej

aparatury modutowe;j.

VIll.Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw wyposazonych w zrodia swiatta LED,
ktérych rozmieszczenie pokazano w dokumentacji rysunkowej. Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o
obowigzujgce normy i przepisy na dzien wydania projektu. Natezenia oswietlenia w danych
pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg norma.

Instalacje o$wietleniowg zasili¢ z rozdzielnic RG, TP1, TPK przewodami N2XH-J 3x1,5mm?; lub
N2XH-J 4x1,5mm2. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢: w korytach elektrycznych, rurach
karbowanych w przestrzeni miedzysufitowej, rurkach sztywnych PCV w przypadku uktadania instalacji
natynkowo; w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych. Stosowa¢ osprzet podtynkowy lub
natynkowy w zalezno$ci od rodzaju podtoza. taczniki montowaé na wysokosci zgodnej z wytycznymi
Uzytkownika. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Oprawy zewnetrze znajdujgce sie w terenie nalezy pozostawi¢ bez zmian, natomiast dodatkowe
oprawy nad wejsciami do budynku nalezy zasili¢ z RG przewodami N2XH-J 3x1,5mm?. Sterowanie
dodatkowymi oprawami zewnetrznymi projektuje sie przy pomocy zegara astronomicznego wraz z
mozliwoscig recznego zatgczenia/ wytgczenia poszczegdlnych obwodow.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczen w lokalu przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-

1:2012 oraz wytycznymi Inwestora (Uzytkownika obiektu).

IX. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone sg co najmniej 2 m nad podiogg. Srednie

natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych jest nie mniejsze niz 1 Ix, a
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na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzagdzen przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia bezposrednio na tym urzgdzeniu wynosi
€0 najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego,
zostaty rozmieszczone w taki sposob aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony

bezposrednio,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e na powierzchni kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku PWP.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata w dokumentacji rysunkowej. Oswietlenie ewakuacyjne
dziata przez co najmniej 1 godzing od zaniku os$wietlenia podstawowego. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego posiadajg wbudowane wiasne zrodta zasilania. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilane

bedg z tych samych obwodéw co oswietlenie ogéine w danym pomieszczeniu.

X. Instalacja sitowa oraz gniazdowa - 230V/400V

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?2. Wszystkie
gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk ochronny PE. Montowaé
gniazda z przestonami toréw prgdowych. Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w
rozdzielnicy gtébwnej wytgcznikami nadmiarowymi.

Obwody 3-fazowe, zasilajgce gniazda 3-f, urzadzenia technologiczne oraz rozdzielnice pietrowe
nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J 5-cio zytowymi.

W pomieszczeniach mokrych (np. tazienka) nalezy stosowaé gniazda min. 1P44.

Gniazda w pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 30cm, zas§ w pomieszczeniach mokrych na
wysokosci 1,1m chyba, ze na rysunku podano inng wysokos¢.

Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich w przypadku ukfadania instalacji w
Scianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych.

Gtéwne trasy kablowe prowadzi¢ w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym pod stropem

betonowym, dalej podtynkowo.

Xl. Instalacja wyréwnawcza

Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej RG. Przewody wyréwnawcze
powinny byé przytaczone do szyn uziemiajgcych wykonanych i zainstalowanych w taki sposéb, by tatwa

byta ich okresowa kontrola. Do gtdéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczyc:

- uziom budynku
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- stalowe konstrukcje
- przewody PE
- czesci przewodzgce konstrukcji budynku
- gtéwne rurociggi wodne wchodzgce do obiektu
- metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;j
- lokalne szyny uziemiajgce
Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi typu LYZzo w izolaciji

z6ito-zielone.

W pomieszczeniach fazienek nalezy przewidzie¢ dodatkowe szyny uziemiajgce i pofgczenia

wyréwnawcze do ktérych nalezy przytgczyc:

czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych)

dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej

Uwaga:
1. Nalezy dokonywac okresowej kontroli ogranicznikéw przepie¢. W wypadku uszkodzenia, nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.
2. Nalezy okresowo dokonywac kontroli miejscowych potgczen wyréwnawczych. W wypadku
uszkodzenia, nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.
W rozdzielnicy RG przewiduje sie zainstalowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych kl. | + 11 w celu

obnizenia wartosci przepigcia.

XII. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja cze$ci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana
poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wkfadki bezpiecznikowe oraz
wytgczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg. W budynku potgczeniami
wyréwnawczymi nalezy objgé uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy gtéwnej, metalowg konstrukcje
elementoéw konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe korytka i drabinki
instalacyjne, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe urzgdzenia technologiczne, przewody i obudowy
narazone na niekorzystne dziatania elektrostatyki oraz przewody ochronne PE. W lokalu nalezy stosowaé
potgczenia wyréwnawcze fgczagc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami

ochronnymi. Czesci przewodzace, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego

Strona 15z 20



uziemienia. Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggtosé metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym
wytgcznikiem). Wszystkie potgczenia przewododw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonaé w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat

w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.
Za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani fgczy¢ go z przewodem PE.

W pomieszczeniach sanitariatéw, WC nalezy przy instalowaniu gniazd wtykowych oraz innych

urzgdzenh elektrycznych, fgcznikéw i opraw o$wietleniowych przestrzega¢ wymiardéw stref ochronnych.

XIll.Ochrona przepieciowa

W budynku projektuje sie stopniowg ochrone przeciwprzepieciowg opartg o ochronniki typu | i Il. W
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zamontowa¢ ochronnik przepie¢ kombinowany typu I+l w

tablicy pietrowej TP1 oraz tablicy pracowni komputerowej TPK nalezy zamontowaé ochronniki typu Il.

XIV. Instalacje niskopragdowe

Okablowanie strukturalne

W budynku szafa Rack GPD zlokalizowana bedzie na pietrze 1 w pracowni komputerowej. Nalezy
wykorzystac istniejgce doprowadzenie sygnatu.

W projektowanym budynku projektuje sie okablowanie strukturalne w kategorii 6. Okablowanie wykona¢
przewodem U/UTP kat. 6. Stosowac¢ osprzet systemowy jednego producenta, tak aby mozliwe byto
uzyskanie certyfikacji na wykonane okablowanie. Moduty RJ45 montowaé w systemowych gniazdach, ktére
bedg zainstalowane w puszkach podtynkowych. W szafie Rack okablowanie zakonczy¢ w patch-panelu, w
ktérym zainstalowane zostang moduty RJ45 kat. 6.

Projektuje sie 26 gniazd 2xRJ45 oraz 12 gniazd 1xRJ45 do stanowisk nauczycieli i administracji, tablic
multimedialnych, TV oraz drukarek.

Ponizej prezentowane sq minimalne parametry Switch 24xRJ45 na potrzeby okablowania
strukturalnego:

Porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s 24

Porty SFP 4 x 1000 Mb/s

Port konsoli 1

Standardy |EEE 802.3i,IEEE 802.3u,|IEEE 802.3ab,|[EEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,|IEEE
802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p

Automatyczna negocjacja potaczen, TAK

Automatyczne krosowanie MDI/MDIX TAK

Auto uplink na kazdym porcie TAK

Szerokosé pasma 8G

Funkcje L2 i L2+ Static Routing

DHCP Relay

IGMP Snooping V1/V2/V3

802.3ad LACP
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Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

BPDU Filtering/Guard

TC/Root Protect

Loopback detection

802.3x Flow Control

L2PT

Tablica adreséw MAC 8k

802.3X Flow control & backpressure TAK

Metody transferu  Store and Forward

QoS 4 kolejki/802.1p/DSCP oparte o COS/Port oparty o COS Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR

Port/Flow- based Rate Limiting

Voice VLA

VLAN Support IEEE802.1Q with 4K VLAN groups and 4K VIDs

Port/ MAC/Protocol-based VLAN

GARP/GVRP

Broadcast storm control TAK

Limitowanie predkosci transmisji TAK

Konfiguracja portow TAK

Port mirroring TAK

802.3AD i LACP TAK

Listy kontroli dostepu ACL TAK

Spanning Tree STP, RSTP, MSTP, Loop back detection, TC protect, BPDU Filter/Protect

IGMP Snooping v1l/v2/v3, IGMP filtering, Static Multicast IP, Unkown IGMP Throttling, IGMP
immediate Leave

SNMP v1/iv2/v3

RMON (4 Grupy) 1,2,3,9

IEEE 802.1X (RADIUS/TACACS+) Port-Based, MAC-based, VLAN assigment, Guest VLAN, QoS
assignment

DHCP Klient, Snooping, Option82, BOOTP Client

Zarzgdzanie CLI, www, SSH, SNMP

SSI/SSH/HTTPS TAK

Aktualizacja firmware TFTP

Status diod LED TAK

Certyfikaty CE, FCC. RoHS

Zasilanie  100-240 VAC 50-60Hz

Wymiary [mm] 440x220x44 (uchwyty do RACK 19")
Ponizej prezentowane sg minimalne parametry Switch 48xRJ45 na potrzeby okablowania
strukturalnego:

Standardy i protokoty: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Porty: 48 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkosci potgczen i

automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
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Okablowanie sieciowe: 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Q
(do 100m) 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Q (do 100m)

Tablica adresow MAC: 8K

Zasilanie: 100~240VAC, 50/60Hz

Bezwentylatorowy: Nie - 2 wentylatory

Wymiary (S x G x W): 440*260*44 mm (17.3*10.2*1.7 cali)

Pobdr pradu: Maximum: 34.9W (220V/50Hz)

Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz

WYDAJINOSC:

Wydajnos$¢ przetgczania: 96Gb/s

Tablica adresow MAC: 8K

Rozmiar bufora: 16Mb

Szybkos¢ przekierowan pakietow: 71.4Mp/s

Ramka Jumbo: 10KB

Architektura przetgczania: Store-and-Forward

INNE:

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

Zawartos¢ opakowania: Array

Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 lub Windows 8, MAC® OS,
NetWare®, UNIX® lub Linux.

Srodowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna
temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%,

niekondensujgca Dopuszczalna wilgotno$¢ przechowywania: 5%~90%, niekondensujaca

Istniejace systemy

Wszystkie istniejgce systemy nie ujete w opracowaniu (takie jak: CCTV, nagto$nienie w sali

gimnastycznej na 1 pietrze, itp.) nalezy zachowa¢ bez zmian.

Szafka Rack

Jako wspdlny punkt zakoriczenia okablowania strukturalnego oraz istniejgcych systeméw
projektuje sie wiszgcg szafke Rack. Szafke zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg w pracowni
komputerowej na pietrze 1.

Projektuje sie szaftke 15U 600x600 wyposazong w:

- panel wentylacyjny z termostatem

- listwe zasilajaca z wytgcznikiem

- 3x Panel 24xRJ45 kat 6 — dla okablowania strukturalnego

- 1x Switch 24xRJ45 — dla okablowania strukturalnego

- 1x Switch 48xRJ45 — dla okablowania strukturalnego

- 2x Organizer kabli

- rezerwa miejsca na urzadzenia do przeniesienia z istniejgcej szafy RACK

- urzgdzenia z istniejgcej szafy rack nalezy przenies¢ do nowo projektowanej
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XV. Uwagi koncowe

® cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

® do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokotami,

® w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaty schematy
danej rozdzielnicy, a w rozdzielnicy gtéwnej RG dokumentacje powykonawcza,

® doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,

® \Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegoétowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

® \Wykonawca moze zastosowaé elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jakosciowych co najmniej réwnowaznych oraz
uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

® Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng cato$¢. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie nalezy
traktowac jako ujete w catym opracowaniu.

Projektant:
mgr inz. EMIL BURSIEWICZ

upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzajacy:

mgr inz. ERWIN NIEWIAROWSKI

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec. inst. w zakresie siecli, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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